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OSWIADCZENIE

_ Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane
OSWIADCZAM, ze projekt budowlany wykonany dla

REMONTU DACHU W BUDYNKU BIUROWYM

PROJEKTANT ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Marek Bogdata
- GLOWNY PROJEKTANT upr. bud do projektowania bez ograniczen w
zakresie architektury nr: 03/DSOKK/2015

ARCHITEKTURA - mgr inz. arch. Tomasz Cempa
SPRAWDZAJACY upr. do proj. bez ograniczen w zakresie
architektury
nr 279/01/DUW
OCENA STANU mgr inz. Mirostaw Swiatek
TECHNICZNEGO upr. w spec. kons. - bud. bez ograniczen
OBIEKTU nr 278/91/UW

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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I. OPIS TECHNICZNY.

1. DANE OGOLNE:
1.1. DANE EWIDENCYJNE.
Obiekt:

Opracowanie dotyczy REMONTU DACHU W BUDYNKU BIUROWYM.

Adres: pl. Muzealny 16/---, 50-040 Wroctaw
dz. nr 24 AM-33,obreb Stare Miasto
jednostka ewid. 026401_1

Inwestor:  Komendant Wojewddzki Policji we Wroctawiu
ul.Podwale 31-33/---
50-040 Wroctaw

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt budowlany REMONTU DACHU W BUDYNKU BIUROWYM zlokalizowanym w
miejscowosci Wroctaw pod adresem pl. Muzealny 16/--- na dziatce dz. nr 24, opracowano na
podstawie nastepujacych dokumentow i czynnosci:
- zlecenie Inwestora,
- zalecenia konserwatorskie MKZ-1ZN.4125.199.2017
- decyzja - pozwolenie konserwatorskie
- inwentaryzacja na cele projektu
- kwerenda zbiordw archiwalnych
- obowiazujace przepisy prawa budowlanego oraz norm branzowych.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT BUDOWANY REMONTU DACHU W BUDYNKU
BIUROWYM przy pl. Muzealny 16 w miejscowosci Wroctaw, na dziatce dz. nr 24, AM-33 obreb
Stare Miasto,

w zakresie:

- wymiany porazonych elementow wiezby dachowej
- wymiany pokrycia dachowego

- wymiany obrobek blacharskich

- wymiany okien i naswietli dachowych

- wymiany i odtworzenia lukarn

- przemurowania komindw i remontu ogniomurkow
- wymiany instalacji odgromowej

Dokumentacja obejmuje zakres niezbednych prac dla wykonania wyzej wymienionej
inwestycji. Dokumentacja zawiera rysunki przyjetych rozwiazan oraz opis zakresu
planowanych prac. Nie projektuje sie zmian uktadéw funkcjonalnych w budynku oraz
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zagospodarowaniu terenu. Nie projektuje sie zmiany formy architektonicznej budynku;
wysokosci i formy gzymsu, geometrii dachu. Nie beda prowadzone roboty ziemne.

Wszystkie prace maja na celu odtworzenie stanu pierwotnego, przy czym w czesci robét
planuje sie zastosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

2.  STAN ISTNIEJACY
2.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren dz. nr 24, na ktorej znajduje sie budynek jest w wiekszosci zabudowany, jedynie z
potudniowo-wschodnim narozniku znajduje sie plac obstugujacy wyjscie od zaplecza.
Nie projektuje sie zadnych zmian w zagospodarowaniu dziatki.

2.2. BUDYNEK

Budynek przy ul. Muzealnej 16 powstat okoto 1912 roku jako siedziba lozy masonskiej, a
nastepnie petnit funkcje Izby Rzemieslniczej. Po remoncie i adaptacji w 1976 roku stat sie
siedziba klubu milicyjnego. W chwili obecnej petni funkcje biurowa.

Architektura budynku nawigzuje do form historycznych aktualnych dla okresu powstania
i owczesnego otoczenia placu Muzealnego. Front budynku zaakcentowany wysunieciem
centralnej czesci elewacji z trojosiowym uktadem okien ujetymi w pilastry, w wielkim
porzadku. Catos¢ zwienczona poteznym tympanonem i okryta dachem mansardowym krytym
dachowka karpidwka. Elewacja boczna ksztattowana w dwodch strefach: jedna jako
kontynuacja uktadu frontowego, druga spojna w formie jednak mniejsza w swojej skali.
Uktad dachu w czesci frontowej rownolegty, mansardowy czterospadowy, dopasowany do
ryzalitu elewacji. Od strony ul. Druckiego-Lubeckiego w skrzydle wschodnim, dach
dwuspadowy w uktadzie réwnolegtym z czterema lukarnami stojagcymi. Dachy te sa oparte na
wiezbie drewnianej, kryte dachdéwka ceramiczna karpiowka w kolorze ceglastym. Od strony
podworza uktad uzupetniaja daszki pulpitowe kryte papa. Dach nie petni funkcji uzytkowej i
nie jest ogrzewany. Pomieszczenia strychowe nie sa uzytkowane i zakres opracowania nie
przewiduje ich adaptacji.
Budynek wpisany do rejestru zabytkow Wojewddztwa Dolnoslaskiego pod numerem
A/2285/474/Wm.

3. ISTNIEJACY STAN DACHU | WARUNKI GEOTECHNICZNE

- dtugosc¢ ok 31 m

- szerokos$c ok. 31 m

- wysokos¢ kalenicy npt ok. 23 m

- konstrukcja tradycyjna, murowana

- ilos¢ kondygnacji: 4 nadziemne petne plus piwnice oraz poddasze,

Budynek posiada konstrukcje wiezby dachowej drewniana, od strony zachodniej w uktadzie
mansardowym, od strony poétnocnej dwuspadowa niesymetryczna a od strony dziedzinca i
oficyny potac ptaska pulpitowa. Potacie strome przekryte sa poszyciem ceramicznym -
dachowke karpidwke uktadang w koronke, potacie ptaskie posiadaja poszycie bitumiczne,
papa podktadowa nabijana na deskowanie oraz warstwy papy wierzchniej. Ustroj w strefie
dachu mansardowego oraz dwuspadowego oparty jest na pieciu scianach stolcowych, stupéw
o przekroju 15x15cm podtrzymujacych ptatwie ok. 15x18cm. Usztywnienie poprzeczne
stanowia kleszcze 15x7cm. Rozpietos¢ ptatwi zmniejszaja miecze stupow o przekroju
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7x15cm. Oparcie krokwi stanowig murtaty, oparcie stupow belki podwalinowe o srednim
przekroju 15x15cm.

W wyniku przeprowadzonych ogledzin i wizji lokalnych oraz poczynionych w trakcie ich
trwania obserwacji, szczegétowych ogledzin, odkrywek, pomiarow i badan makroskopowych
dokonano oceny aktualnego stanu technicznego wiezby dachowej i poszycia dachu budynku
przy pl. Muzealnym 16 we Wroctawiu. Rezultaty przeprowadzonych wizji lokalnych i
wykonanych odkrywek zawarto ponizej. Stan techniczny oceniano zgodnie z klasyfikacja, w
ktorej wyroznia sie piec¢ nastepujacych standéw zachowania elementow:

- stan dobry, stopien zuzycia elementu 0-15 %,
- stan zadowalajacy, stopien zuzycia elementu 16-30 %,
- stan $redni, stopien zuzycia elementu 31-50 %,
- stan lichy (nieodpowiedni), stopien zuzycia elementu 51-70 %,
- stan zty, stopien zuzycia elementu 71-100 %.

Zgodnie z ta klasyfikacja stwierdzono, ze:
poszczegolne elementy wiezby dachowej, ceramiczne oraz bitumiczne poszycie, obroébki
blacharskie i rury spusowe znajduja sie w ,,ztym” stanie technicznym, w szczegolnosci:

1. Wykonano przeglad elementéow drewnianych konstrukcji wiezby i wybrano elementy
wskazujace na mozliwos¢ porazenia przez drewnojady. Po ociosaniu zewnetrznej
powierzchni wybranych losowo stupow i krokwi, z uprzednio wskazanych elementow,
stwierdzono wystapienie korozji drewna spowodowanej przez owady, tkanka drzewna w
postaci sproszkowanej do gtebokosci od kilku milimetrow do ok. kilku centymetrow w
niektorych elementach siegajaca rdzenia nosnego.

2. Czes¢ kleszczy, zastrzatow, belek podwalinowych oraz krokwi przy okapie dachu wraz z
przypustnicami jest skorodowana biologicznie i silnie zawilgocona na ich koncach.

3. Lacenie dachu na skutek nieszczelnosci poszycia ceramicznego jest lokalnie zawilgocone.
4. Wystepuja rozluznienia niektorych weztdw i potaczen ciesielskich.

5. Widoczne sa slady zaciekow woda opadowa z nieszczelnosci poszycia na drewnianych
elementach wiezby.

6. Konce krokwi w strefie oparcia sa czesciowo skorodowane biologicznie, dotyczy to
réwniez murtat.

8. W strefie ptaskich potaci przekrytych papa wystepuja mocne zawilgocenia deskowania i
elementéw nosnych. Deskowanie czeSciowo jest skorodowanie biologicznie w catej grubosci
swojej struktury.

9. W obrebie potaci dachowych znajduja sie kominy murowane z cegty petnej, w ktérych z
uwagi na dtugotrwaty wptyw warunkéw atmosferycznych nastapito rozwarstwienie a
nastepnie wykruszenie wierzchnich warstw cegiet (skutki zawilgocenia i przemarzania).
Zwietrzeniu i czesciowemu wyptukaniu podlegta réwniez spoina wigzania watku ceglanego.
Poza erozja wystepuja rowniez znaczne zanieczyszczenie osadami sadzy, pytow a takze
zabrudzenia smoliste. Kominy wymagaja przemurowania ponizej ptaszczyzny potaci
dachowych.
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10. W pomieszczeniach pod dachem pulpitowym wystepuja podsufitki z tynku na deskowaniu
oraz warstw wetny mineralnej wypetniajacej przestrzen pomiedzy krokwiami. Warstwy te
nie spetniaja obecnych standardow technicznych, posiadaja liczne $lady gtebokich i
dtugotrwatych zawilgocen klasyfikujace je do catkowitej wymiany oraz rozbiorki w uwagi na
koniecznos¢ umozliwienia petnego wyschniecia lub wymiany drewnianej konstrukcji.

Whioski:

Zakres planowanych prac nie pogorszy stanu istniejagcego obiektu, jego wartosci
uzytkowych oraz nie spowoduje naruszenia rownowagi i statyki konstrukcji budynku.

Stan techniczny konstrukcji wiezby dachowej miejscowo ,Zty” wymaga podjecia
natychmiastowych dziatan remontowych i konserwacyjnych zgodnych z niniejsza
dokumentacja.

Zakres prac nie wymaga sporzadzenia badan gruntowych i oceny geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektu.

UWAGA:

Stupy oraz pozostate elementy konstrukcji miejscowo zniszczone do rdzenia nalezy
bezzwtocznie wzmocni¢ przed okresem zimowym poprzez nadbitki z drewna
konstrukcyjnego oraz ztaczy ciesielskich.

mgr inz. Mirostaw Swiatek
upr. w spec. kons. - bud. bez ograniczen
nr 278/91/UW
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4. ZAKRES PLANOWANYCH PRAC REMONTOWYCH

Przed przystapieniem do robot w celu zabezpieczenia przed ewentualnymi uszkodzeniami,
nalezy wydzieli¢ strefy prac i wykonac¢ w uzgodnieniu z inwestorem zabezpieczenie obiektu.
Przed zakupem materiatow i ich wmontowaniem przedstawi¢ probki do akceptacji
inspektora nadzoru.

4.1. Prace rozbiorkowe i demontazowe

Wykonaé zabezpieczenie dachu przed opadami na czas trwania robot. Zdemontowad
istniejace pokrycie dachu z dachdéwki ceramicznej z tatami i papy wraz z deskowaniem.
Dokona¢ oceny odstonietych elementow drewnianej wiezby dachowej (w przypadku
stwierdzenia zniszczenia spowodowanego korozja biologiczng dokona¢ wymiany elementow
lub wykona¢ nadbitki - decyzja zostanie podjeta w ramach nadzoru). Usunac taty i
zdemontowac obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe, demontaz naswietli, poszycia
lukarn dachowych oraz okien. Rozebrac porazone elementy wiezby dachowej.

4.2. Przemurowanie i uzupetnienie uszkodzen ogniomuréw oraz kominow.

W miejscach uszkodzen spowodowanych oddziatywaniem warunkéow atmosferycznych
(spekania, wyptukania spoiny, lasowanie powierzchni itp.) wykonaé przemurowania i
wymiane zniszczonych cegiet wraz z uzupetnieniem tynku. Kominy przemurowac w catosci.
Odtworzy¢ uktad i gabaryty przewoddéw z zastosowaniem cegty petnej klinkierowej na petna
spoine.

4.3. Wymiana zniszczonych technicznie elementéw drewnianej wiezby dachowej

Po odstonieciu, dokonal ogledzin i okresli¢c zakres wymiany elementow zniszczonych.
Stosowac nalezy drewno sosnowe klasy C27 lub wyzszej o wilgotnosci nie wiekszej niz 20%
zaimpregnowane do nasycenia srodkiem ochronnym.

4.4, Impregnacja konstrukcji drewnianych dachu

Wykona¢ kompleksowe oczyszczenie catosci konstrukcji wiezby oraz wieloczynnikowe
wykonanie impregnacji w zakresie p.pozarowym, grzybobdjczym i owadobdjczym
impregnacja minimum dwukrotna;

4.5. Utozenie foli dachowej wraz z kontrtatami

Folie dachowa paroprzepuszczalng utozy¢ z 10-15 cm zaktadem i wyprowadzeniem dolnego
pasa na pas podrynnowy. Folie wyprowadzi¢ na sciany szczytowe i wywijac w gore przy
$cianach szczytowych i kominach. Kontrtaty impregnowa¢ w zakresie p.pozarowym,
grzybobdjczym i owadobdjczym.

4.6. Wymiana ceramicznego pokrycia dachu

Wykonaé¢ wymiane istniejacego ceramicznego pokrycia dachu na nowe, wykonane z
ceramicznej dachoéwki karpiowki w kolorze ceglastym, uktadanej w koronke na tatach w
rozstawie zgodnym z typem dachowki. W miejsce istniejacych kominkéw wentylacyjnych
stosowac rozwiazania systemowe z kominkami ceramicznymi.

4.7. Wymiana pokrycia dachu z papy bitumicznej

Wymienic istniejace pokrycie dachow ptaskich na nowe z papy bitumicznej w kolorze
czarnym na nowym deskowaniu. Krycie wykonac¢ 2 warstwami papy: podktadowa mocowang
mechanicznie i zgrzewang oraz wierzchnia termozgrzewalng. Wykorzystac istniejacy spadek
dachu. W miejscach potaczen z ogniomurami, kominami i potaciami dachu, zastosowac
wywiniecie wraz z montazem faset i listw obrobkowych.
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4.8. Remont lukarn dachowych

Istniejace lukarny w czesci wschodniej dachu ujednolicic usuwajac prowizoryczne
zabezpieczenia z blachy oraz demontujac nieczynng instalacje wywiewna. Po uzupetnieniu
konstrukcji, wykona¢ nowe pokrycie ceramiczne i odtworzyé elementy drewniane. Na
$cianach zastosowac krycie z blachy miedzianej.

W czesci zachodniej dachu wykonac remont istniejacych okienek oraz odtworzyc¢ historyczne
lukarny. Od strony placu Muzealnego dwie lukarny stojace o dachu kolebowym, pokryte
blachg miedziang taczona na rabek. Od strony ul.Druckiego-Lubeckiego jedna lukarne
powiekowa z koszem miekkim. Od strony dziedzinca wymieni¢ istniejace lukarny wraz ze
stolarka i obrobkami blacharskimi.

4.9. Montaz stolarki okiennej

Wymienic¢ i uzupetni¢ stolarke okienng lukarn i naswietli z odtworzeniem historycznego
podziatu. Kolor stolarki drewnianej RAL1013 (biel perlista) zgodnie z dokumentacja remontu
stolarki okiennej z 07.2016 r. Wymiana zniszczonych okien wytazowych na nowe rozwierne w
kolorze ciemny grafit o wymiarach klapy min. 80x80 cm. Zastosowac stolarke o
wspotczynniku przenikania ciepta U=1,1 dla wytazéow oraz U=0,9 dla stolarki okiennej
pionowej.

4.10.Wymiana obrobek blacharskich

Wykona¢ kompleksowa wymiang wszystkich obrobek blacharskich, paséw podrynnowych,
koszy, rynien, rur spustowych, parapetéw i obi¢ gzymsdw na wykonane z blachy miedzianej.
Rynny nalezy uktadac ze spadkiem 0,5°w kierunku rur spustowych. W projekcie przyjeto

nastepujace przekroje rynien i rur spustowych: rynny - @ 150 mm ,rury spustowe @ 110 mm.

4.11.Wykonanie kosza oraz fartuchéw ochronnych

Wykona¢ odpowiednio wyprofilowane kosze oraz fartuchy z blachy miedzianej. W
szczegolnosci na styku potaci dachow ze sScianami szczytowymi oraz taczenia sciany z
okapami. Nalezy zapewni¢ ciagtos¢ izolacji, odpowiedni i szybki sptyw wod opadowych i
roztopowych.

4.12.Wykonanie stopni, taw i drabin kominiarskich

Wykona¢ odpowiednie dojscia do wszystkich przewodow kominowych z zastosowaniem
elementow stopni i taw o ruszcie stalowym, ocynkowanym i malowanym proszkowo w
kolorze dachowki. Stosowac drabinki o szerokosci min. 50 cm. oraz state uchwyty dla lin
bezpieczenstwa.

4.13.Wymiana instalacji odgromowej

Wykona¢ wymiane i uzupetnienie zniszczonych elementow istniejacej instalacji odgromowej
zgodnie z norma PN-EN 62305. Stosowac uchwyty dachowe systemowe dla dachu krytego
dachowka oraz pokryciem bitumicznym. Zwody odgromowe wykonaé z drutu miedzianego
@8mm. Metalowe elementy dachowe stopni, taw, drabinek, pokry¢ z blachy miedzianej
przytaczy¢ do zwoddw poziomych. Wymienic¢ i uzupetni¢ przewody odprowadzajace wraz ze
ztaczami kontrolno-pomiarowymi do istniejacego uziomu budynku.

4.14.Wymiana drabinek $niegowych

Zamontowac prefrabrykowane drabinki $niegowe dostosowane do sposobu krycia. Drabinki
ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze dachowki.
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5. BILANS TERENU

Zakres inwestycji nie wptywa na bilans terenu.

6. CHARAKTERYSTYKA PARAMETRYCZNA OBIEKTOW

- dtugos¢ ok 31 m

- szerokos$c ok. 31 m

- wysokosc¢ kalenicy npt ok. 23 m

- powierzchnia uzytkowa 3408 m2

- konstrukcja tradycyjna, murowana

- ilos¢ kondygnacji: 4 nadziemne petne plus piwnice oraz poddasze,

Po wykonaniu prac dane charakterystyczne obiektu nie ulegna zmianie.
7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Po wykonaniu prac dane charakterystyczne obiektu nie ulegna zmianie.
8. DANE O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ.

Budynek zostat wpisany do rejestru zabytkow Wojewddztwa Dolnoslaskiego pod numerem
A/2285/474/Wm.

9. DANE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze granic terenu gorniczego. Nie wystepuje
mozliwos¢ zagrozenia oddziatywania szkod gérniczych.
10. ZAKRES ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Na podstawie przeprowadzonych analiz, stwierdza sie ze zakres oddziatywania inwestycji
obejmuje jedynie dziatke dz. nr 24 obr. Stare Miasto j.ewid. 026401_1.

11. SPELNIENIE WYMAGAN PODSTAWOWYCH

Wykonane prace spetniaja warunki nosnosci i statecznosci konstrukcji.

Wykonane prace nie zmieniaja warunkow bezpieczenstwa pozarowego.

Wykonane prace spetniaja warunki higieniczne, zdrowotne i srodowiskowe.

Wykonane prace nie zmieniajg warunkéw bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci
obiektow.

5) Wykonane prace nie zmieniaja warunkéw ochrony przed hatasem i drganiami. Obiekt
nie emituje ponadnormatywnych drgan i hatasu.

A WN=
~— =

6) Wykonane prace nie zmieniaja warunkow oszczednosci energii i izolacyjnosci
cieplnej.

7) Wykonane prace spetniajg warunki zréwnowazonego wykorzystania zasobow
naturalnych.

12. SPELNIENIE WARUNKOW UZYTKOWYCH

1) Wykonany remont pozytywnie wptywa na istniejace warunki uzytkowe.

2) Prace na budowie nalezy wykonywac zgodnie z planem BiOZ.

3) Wykonane prace nie zmieniaja warunkow korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne.

13. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Prace przewidziane do wykonania nie zmieniajg warunkow zuzycia energii.
Strych dachowy nie petni funkcji uzytkowej i nie jest ogrzewany.

Budynek jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytkow.
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14. CHARAKTERYSTYKA WPLYWU NA SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI | OBIEKTOW
SASIEDNICH

Obiekt nie jest szkodliwy dla Srodowiska. Wykonanie remontu nie wptynie na zmiane
wykorzystania wody, drzewostan oraz glebe. Obiekt nie emituje drgan. Promieniowanie
hatasu w normie. Obiekt spetnia wymagania dotyczace srodowiska, bezpieczenstwa i higieny
uzytkownikow. Wszelkie odpady wytworzone podczas prac remontowych nalezy oznaczyc,
zabezpieczy¢ i przekazac do utylizacji.

15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowany zakres prac remontowych nie pogarsza istniejacych warunkéw p.pozarowych
obiektu i nie zmienia sposobu jego uzytkowania.

Budynek zakwalifikowano jako $rednio wysoki (SW)

W budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Budynek jest zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi: ZL |

Warunki ochrony pozarowej pozostaja bez zmian.

16. DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY.

Planowane roboty wptyna na zwiekszenie waloréw estetycznych budynku i odtworzenie
historycznego obrazu obiektu.

17. OSWIADCZENIE DOTYCZACE TOLERANCJI ODSTAPIENIA OD ZATWIERDZONEGO
PROJEKTU BUDOWLANEGO.

Dopuszczalne odstapienia od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a ust.

5 ustawy Prawo Budowlane, wyrazam zgode na zmiany, dotyczace:

- specyfikacji technicznej zastosowanych materiatow, na materiaty o analogicznych lub

lepszych parametrach, pod warunkiem uzgodnienia tych zmian w toku nadzoru autorskiego,

Opracowanie:

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Marek Bogdata
ARCHITEKTURA upr. bud do projektowania bez ograniczen w
- GLOWNY PROJEKTANT zakresie architektury nr: 03/DSOKK/2015
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18. INFORMACJA DO PLANU BiOZ

Adres: pl. Muzealny 16, 50-040
dz. nr 24, , AM-33,0breb Stare Miasto
jednostka ewid. 026401_1
Inwestor: Komendant Wojewddzki Policji we Wroctawiu,
ul.Podwale 31-33, 50-040 Wroctaw
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: mgr inz. arch. Marek Bogdata
ul. Lubinska 28/74 53-624 Wroctaw

18.1.Zakres robot i kolejnos¢ realizacji obiektow.

Roboty remontowe dachu.
Kolejnos¢ wykonywania robot okresli osoba prowadzaca roboty

18.2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie wykonywania robét znajduje sie budynek KWP we Wroctawiu - pl. Muzealny 16.

18.3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W otoczeniu budynku znajduja sie pochylnie i obnizenia terenu.
18.4.Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét, skala i rodzaje zagrozen.

W trakcie prowadzenia robot przewiduje sie wystapienie robdt budowlanych, ktoérych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegoélnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegoélnosci:

a) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci

b) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow
O pozostatych robotach mogacych stanowic zagrozenie zadecyduje osoba kierujaca pracami.

18.5.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace budowlane moga wykonywa¢ wytacznie pracownicy posiadajagcy wymagane
kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktorg bedzie wykonywat pracownik.

Kazdy pracownik winien odbyc przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie ze
stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystapieniem do wykonywania robot, nalezy informowac pracownikow o czynnikach mogacych
stwarzac zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom.

W szczegolnosci nalezy przestrzega¢ wymogow wynikajacych z przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie prowadzenia robdt budowlanych, obowiazku stosowania srodkow ochrony
indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci kierownik
budowy w “Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z
Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

18.6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom robét w strefach
szczego6lnie zagrozonych w tym zapewnienie bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy okresli sposdb realizacji robot budowlanych oraz wskaze srodkow technicznych i

organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom : zachowanie warunkow BHP, nadzor

kierownika budowy, uzywanie wtasciwej odziezy roboczej, uzywanie wtasciwego sprzetu i narzedzi

oraz zapewni numery telefonow alarmowych wraz z apteczka pierwszej pomocy.

Roboty budowlane beda prowadzone pod nadzorem os6b wykwalifikowanych ze stosownymi

uprawnieniami. Przed przystapieniem do robdét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla

pracownikow w zakresie planu ,,BiOZ". Przed rozpoczeciem robot pracownicy winni by¢ zaopatrzeni

do w odziez roboczg i ochronna, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wraz z uwzglednieniem
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niebezpieczenstw wynikajacych z urazéow mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikow i zagrozen
zwiazanych z wykonywang pracg. Stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Wszystkie
urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty. Pracownicy winni mie¢ staty dostep do
telefonow alarmowych, wraz z wykazem adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy
pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i Srodki i urzadzenia przeciwpozarowe. Na
budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze.

Wykonac i oznakowac¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej
oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne. Zgodnie z Art. 21a ust. 2
Ustawy Prawo Budowlane, zakres robot budowlanych w trakcie realizacji inwestycji wymaga
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Ze wzgledu na specyfike projektowanych
obiektow, przed rozpoczeciem budowy, oraz zgodnie z obowigzkiem natozonym na Inwestora w art.
18. ustawy, Inwestor powinien zobowigza¢ osobe przejmujaca obowiazki kierownika budowy do
sporzadzenia takiego planu. Ze wzgledu na charakter prowadzonych prac budowlanych, kierownik
budowy jest zobowiazany do zapewnienia sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz
zapewnienia szkolenia bhp. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinno by¢
przeprowadzane w oparciu o przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegolnosci w oparciu o
Kodeks Pracy - Ustawa z dnia 26. czerwca 1974 r., z pozniejszymi zmianami, a takze w oparciu o
rozporzadzenia do ustawy. Szkolenia powinny by¢ tak prowadzone, by zapewniaé
uczestnikom:zaznajomienie sie z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwiazanymi z
wykonywang praca, poznanie przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
niezbednym do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem
obowiazkéw i odpowiedzialnosci w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, nabycie umiejetnosci
wykonywania pracy w sposob bezpieczny dla siebie i innych os6b oraz postepowania w sytuacjach
awaryjnych, a takze umiejetnosci udzielania pomocy osobom, ktére ulegty wypadkom. Szkolenie
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja
1996 r. w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Kierownik budowy winien uwzgledni¢ wszelkie niezbedne srodki techniczno-organizacyjne, ktore
zapewnia bezpieczenstwo przy wykonywaniu robot budowlanych, w tym z uwzglednieniem
bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajacej szybka i bezpieczna ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen na placu budowy.

Materiaty uzyte do wykonania prac budowlanych winny posiada¢ wymagane atesty, swiadectwa i
dopuszczenia do stosowania na terenie RP. W cyklu technologicznym budowy, nalezy bezwzglednie
przestrzegac wszystkich zasad i warunkow technicznych wykonania i prowadzenia robot budowlanych.
Wszelkie roboty wykonac pod nadzorem oséb uprawionych.

Prace prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Marek Bogdata
upr. bud do projektowania bez ograniczen w zakresie architektury nr: 03/DSOKK/2015

Projekt REMONTU DACHU W BUDYNKU BIUROWYM- pl. Muzealny 16 Wroctaw
14


mailto:architekt.msb@gmail.com

VI.

01
02
03
04
05
06

CZESC RYSUNKOWA

PLAN SYTUACYJNY
RZUT WIEZBY
RZUT DACHU
ELEWACJE
PRZEKROJE

DETAL LUKARN
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