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4. Impregnacja konstrukcji drewnianych dachu

Wykonac¢ kompleksowe oczyszczenie catosci konstrukeji wiezby oraz
wieloczynnikowe wykonanie impregnacji w zakresie p.pozarowym,
grzybobdjczym i owadobéjczym - impregnacja minimum dwukrotna;

5. Utozenie foli dachowej wraz z kontrtatami

Folie dachowa paroprzepuszczalng utozy¢ z 10-15 cm zaktadem i
wyprowadzeniem dolnego pasa na pas podrynnowy. Folie wyprowadzi¢ na
sciany szczytowe i wywija¢ w gore przy Scianach szczytowych i kominach.
Kontrtaty impregnowa¢ w zakresie p.pozarowym, grzybobojczym i
owadobéjczym.

6. Wymiana ceramicznego pokrycia dachu

Wykona¢ wymiane istniejacego ceramicznego pokrycia dachu na nowe,
wykonane z ceramicznej dachowki karpiéwki w kolorze ceglastym,
uktadanej w koronke na tatach w rozstawie zgodnym z typem dachowki.
W miejsce istniejacych kominkéw wentylacyjnych stosowaé rozwigzania
systemowe z kominkami ceramicznymi.

7. Wymiana pokrycia dachu z papy bitumicznej

Wymienic istniejace pokrycie dachéw ptaskich na nowe z papy bitumicznej
w kolorze czarnym na nowym deskowaniu.

1. Prace rozbidrkowe i demontazowe

Wykonac zabezpieczenie dachu przed opadami na czas trwania robot. Zdemontowac
istniejace pokrycie dachu z dachéwki ceramicznej z tatami i papy wraz z
deskowaniem. Dokonac oceny odstonietych elementéw drewnianej wiezby dachowej
(w przypadku stwierdzenia zniszczenia spowodowanego korozja biologiczng dokona¢
wymiany elementéw lub wykona¢ nadbitki - decyzja zostanie podjeta w ramach
nadzoru). Usungc¢ taty i zdemontowac obrobki blacharskie, ryny i rury spustowe,
demontaz naswietli, poszycia lukarn dachowych oraz okien.

2. Przemurowanie i uzupetnienie uszkodzen ogniomuréw oraz kominéw.

W miejscach uszkodzen spowodowanych oddziatywaniem warunkow
atmosferycznych (spekania, wyptukania spoiny, lasowanie powierzchni itp.) wykonac
przemurowania i wymiane zniszczonych cegiet wraz z uzupetnieniem tynku. Kominy
przemurowac w catosci. Odtworzy¢ uktad i gabaryty przewodow z zastosowaniem
cegty petnej klinkierowej na petng spoine.

3. Wymiana zniszczonych technicznie elementéw drewnianej wiezby dachowe;.

Na podstawie ogledzin okresli¢ zakres wymiany elementéw zniszczonych. Stosowac
nalezy drewno sosnowe klasy C27 lub wyzszej o wilgotnosci nie wiekszej niz 20%
zaimpregnowane do nasycenia srodkiem ochronnym.

8. Remont lukarn dachowych

Istniejace lukarny w czesci wschodniej dachu ujednolicié¢ usuwajac
prowizoryczne zabezpieczenia z blachy oraz demontujac nieczynng
instalacje wywiewna. Po uzupetnieniu konstrukcji, wykona¢ nowe pokrycie
ceramiczne i odtworzy¢ elementy drewniane. Na Scianach zastosowac
krycie z blachy miedzianej.

W czesci zachodniej dachu wykona¢ remont istniejacych okienek oraz
odtworzy¢ historyczne lukarny. Od strony placu Muzealnego dwie lukarny
stojace o dachu kolebowym, pokryte blachg miedziang taczong na rabek.
0d strony ul.Druckiego-Lubeckiego jedng lukarne powiekowa z koszem
miekkim.

0d strony dziedzinca wymiana trzech istniejacych lukarn wraz ze stolarkg
i obrobkami balcharskimi.

9. Montaz stolarki okiennej

Wymieni¢ i uzupetni¢ stolarke okienng lukarn i naswietli z odtworzeniem
historycznego podziatu. Kolor stolarki drewnianej RAL1013 (biel perlista)
zgodnie z dokumentacja remontu stolarki okiennej z 07.2016 r. Wymiana
zniszczonych okien wytazowych na nowe rozwierne w kolorze ciemny
grafit o wymiarach klapy min. 80x80 cm.

10. Wymiana obrobek blacharskich

Wykona¢ kompleksowa wymiang wszystkich obrébek blacharskich, paséw
podrynnowych, koszy, rynien, rur spustowych, parapetoéw i obi¢ gzymsow
na wykonane z blachy miedziane;.

11. Wykonanie kosza oraz fartuchéw ochronnych

Wykona¢ odpowiednio wyprofilowane kosze oraz fartuchy z blachy
miedzianej. W szczegélnosci na styku potaci dachéw ze Scianami
szczytowymi oraz taczenia Sciany z okapami.

12. Wykonanie stopni, taw i drabin kaminiarskich

Wykona¢ odpowiednie dojscia do wszystkich przewodéw kominowych z
zastosowaniem elementow stopni i taw o ruszcie stalowym, ocynkowanym
i malowanym proszkowo w kolorze dachéwki. Stosowac drabinki o
szerokos$ci min. 50 cm. oraz state uchwyty dla lin bezpieczenstwa.

13. Wymiana instalacji odgromowej

Wykona¢ wymiane istniejgcej instalacji odgromowej wraz z przewodami
odprowadzajacymi i uziomem.

14, Wymiana drabinek $niegowych

Zamontowac prefrabrykowane drabinki $niegowe dostosowane do
sposobu krycia. Drabinki ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze
dachéwki.

OBIEKT/NAZWA:
Budynek biurowy Komendy
Wojewddzkiej Policji we Wroctawiu

ADRES:

pl. Muzealny 16, 50-040 Wroctaw
dz. nr 24, AM-33 obr. Stare Miasto,
j.e. 026401_1

INWESTOR:
Komendant Wojewddzki Policji we

Wroctawiu,
ul.Podwale 31-33 50-040 Wroctaw

TYTUL RYSUNKU:

ELEWACJE
NR RYS.: | SKALA: DATA:
04 1:50 08.2018

Projektant - architekt -
mgr inz. arch. Marek Bogdata

upr. do proj. arch. 03/DSOKK/2015

Sprawdzajacy - architekt -
mgr inz. arch. Tomasz Cempa

upr. do proj. arch.-bud. 279/01DUW




