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I. OPIS TECHNICZNY.

1.  DANE OGOLNE:
1.1. DANE EWIDENCYJNE.
Obiekt:

Opracowanie dotyczy REMONTU DACHU W BUDYNKU BIUROWYM.

Adres: pl. Muzealny 16/---, 50-040 Wroctaw
dz. nr 24 AM-33,obreb Stare Miasto
jednostka ewid. 026401_1

Inwestor:  Komendant Wojewodzki Policji we Wroctawiu
ul.Podwale 31-33/---
50-040 Wroctaw

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt REMONTU DACHU W BUDYNKU BIUROWYM zlokalizowanym w miejscowosci Wroctaw
pod adresem pl. Muzealny 16/--- na dziatce dz. nr 24, opracowano na podstawie
nastepujacych dokumentéw i czynnosci:
- Zlecenie Inwestora,
- zalecenia konserwatorskie MKZ-1ZN.4125.199.2017
- decyzja - pozwolenie konserwatorskie
- inwentaryzacja na cele projektu
- kwerenda zbioréw archiwalnych
- obowiazujace przepisy prawa budowlanego oraz norm branzowych.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU DACHU W BUDYNKU
BIUROWYM przy pl. Muzealny 16 w miejscowosci Wroctaw, na dziatce dz. nr 24, AM-33 obreb
Stare Miasto,

w zakresie:

- wymiany porazonych elementéw wiezby dachowej
- wymiany pokrycia dachowego

- wymiany obrobek blacharskich

- wymiany okien i naswietli dachowych

- wymiany i odtworzenia lukarn

- przemurowania kominéw i remontu ogniomurkow
- wymiany instalacji odgromowej

Dokumentacja obejmuje zakres niezbednych prac dla wykonania wyzej wymienionej
inwestycji. Dokumentacja zawiera rysunki przyjetych rozwigzan oraz opis zakresu
planowanych prac. Nie projektuje sie zmian uktadow funkcjonalnych w budynku oraz
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zagospodarowaniu terenu. Nie projektuje sie zmiany formy architektonicznej budynku;
wysokosci i formy gzymsu, geometrii dachu. Nie beda prowadzone roboty ziemne.

Wszystkie prace maja na celu odtworzenie stanu pierwotnego, przy czym w czesci robot
planuje sie zastosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.
Z uwagi na rozbudowy uktad dachu oraz istniejace zniszczenia oraz elementy zabudowy,
elementy niedostepne nalezy podda¢ ocenie i zdja¢ wymiary z natury po ustawieniu
pomostow lub dokonaniu rozbidrek. Z uwagi na remont odtworzeniowy wymiary nalezy
pobierac z istniejacych elementow.

2.  STAN ISTNIEJACY
2.1. BUDYNEK

Budynek przy ul. Muzealnej 16 powstat okoto 1912 roku jako siedziba lozy masonskiej, a
nastepnie petnit funkcje Izby Rzemieslniczej. Po remoncie i adaptacji w 1976 roku stat sie
siedziba klubu milicyjnego. W chwili obecnej petni funkcje biurowa.

Architektura budynku nawiazuje do form historycznych aktualnych dla okresu powstania
i owczesnego otoczenia placu Muzealnego. Front budynku zaakcentowany wysunieciem
centralnej czesci elewacji z tréjosiowym uktadem okien ujetymi w pilastry, w wielkim
porzadku. Catos¢ zwienczona poteznym tympanonem i okryta dachem mansardowym krytym
dachdowka karpiowka. Elewacja boczna ksztattowana w dwodch strefach: jedna jako
kontynuacja uktadu frontowego, druga spojna w formie jednak mniejsza w swojej skali.
Uktad dachu w czesci frontowej rownolegty, mansardowy czterospadowy, dopasowany do
ryzalitu elewacji. Od strony ul. Druckiego-Lubeckiego w skrzydle wschodnim, dach
dwuspadowy w uktadzie rownolegtym z czterema lukarnami stojacymi. Dachy te sa oparte na
wiezbie drewnianej, kryte dachowka ceramiczng karpiowka w kolorze ceglastym. Od strony
podworza uktad uzupetniaja daszki pulpitowe kryte papa. Dach nie petni funkcji uzytkowej i
nie jest ogrzewany. Pomieszczenia strychowe nie sa uzytkowane i zakres opracowania nie
przewiduje ich adaptacji.
Budynek wpisany do rejestru zabytkdw Wojewodztwa Dolnoslaskiego pod numerem
A/2285/474/Wm.

3. ISTNIEJACY STAN DACHU | WARUNKI GEOTECHNICZNE - Na podstawie oceny stanu
technicznego

Budynek posiada konstrukcje wiezby dachowej drewniang, od strony zachodniej w uktadzie
mansardowym, od strony potnocnej dwuspadowa niesymetryczna a od strony dziedzinca i
oficyny pota¢ ptaska pulpitowa. Potacie strome przekryte sa poszyciem ceramicznym -
dachowke karpiowke uktadana w koronke, potacie ptaskie posiadaja poszycie bitumiczne,
papa podktadowa nabijana na deskowanie oraz warstwy papy wierzchniej. Ustroj w strefie
dachu mansardowego oraz dwuspadowego oparty jest na pieciu Scianach stolcowych, stupow
o0 przekroju 15x15cm podtrzymujacych ptatwie ok. 15x18cm. Usztywnienie poprzeczne
stanowia kleszcze 15x7cm. Rozpietos¢ ptatwi zmniejszaja miecze stupow o przekroju
7x15cm. Oparcie krokwi stanowig murtaty, oparcie stupow belki podwalinowe o Srednim
przekroju 15x15cm.

W wyniku przeprowadzonych ogledzin i wizji lokalnych oraz poczynionych w trakcie ich
trwania obserwacji, szczegétowych ogledzin, odkrywek, pomiarow i badan makroskopowych
dokonano oceny aktualnego stanu technicznego wiezby dachowej i poszycia dachu budynku
przy pl. Muzealnym 16 we Wroctawiu. Rezultaty przeprowadzonych wizji lokalnych i
wykonanych odkrywek zawarto ponizej. Stan techniczny oceniano zgodnie z klasyfikacja, w
ktorej wyroznia sie pie¢ nastepujacych stanow zachowania elementow:
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- stan dobry, stopien zuzycia elementu 0-15 %,
- stan zadowalajacy, stopien zuzycia elementu 16-30 %,
- stan $redni, stopien zuzycia elementu 31-50 %,
- stan lichy (nieodpowiedni), stopien zuzycia elementu 51-70 %,

- stan zty, stopien zuzycia elementu 71-100 %.
Zgodnie z tg klasyfikacja stwierdzono, ze:
poszczegolne elementy wiezby dachowej, ceramiczne oraz bitumiczne poszycie, obrobki
blacharskie i rury spustowe znajduja sie w ,,ztym” stanie technicznym, w szczegélnosci:
1. Wykonano przeglad elementéw drewnianych konstrukcji wiezby i wybrano elementy
wskazujace na mozliwos¢ porazenia przez drewnojady. Po ociosaniu zewnetrznej
powierzchni wybranych losowo stupow i krokwi, z uprzednio wskazanych elementow,
stwierdzono wystapienie korozji drewna spowodowanej przez owady, tkanka drzewna w
postaci sproszkowanej do gtebokosci od kilku milimetrow do ok. kilku centymetrow w
niektorych elementach siegajaca rdzenia nosnego.
2. Czes¢ kleszczy, zastrzatow, belek podwalinowych oraz krokwi przy okapie dachu wraz z
przypustnicami jest skorodowana biologicznie i silnie zawilgocona na ich koncach.
3. Lacenie dachu na skutek nieszczelnosci poszycia ceramicznego jest lokalnie zawilgocone.
4. Wystepuja rozluznienia niektdrych weztdw i potaczen ciesielskich.
5. Widoczne sa $lady zaciekow woda opadowa z nieszczelnosci poszycia na drewnianych
elementach wiezby.
6. Konce krokwi w strefie oparcia sa czesciowo skorodowane biologicznie, dotyczy to
réwniez murtat.
8. W strefie ptaskich potaci przekrytych papa wystepuja mocne zawilgocenia deskowania i
elementow nosnych. Deskowanie czesciowo jest skorodowanie biologicznie w catej grubosci
swojej struktury.
9. W obrebie potaci dachowych znajduja sie kominy murowane z cegty petnej, w ktorych z
uwagi na dtugotrwaty wptyw warunkéw atmosferycznych nastapito rozwarstwienie a
nastepnie wykruszenie wierzchnich warstw cegiet (skutki zawilgocenia i przemarzania).
Zwietrzeniu i czeSciowemu wyptukaniu podlegta rowniez spoina wiazania watku ceglanego.
Poza erozja wystepuja rowniez znaczne zanieczyszczenie osadami sadzy, pytow a takze
zabrudzenia smoliste. Kominy wymagaja przemurowania ponizej ptaszczyzny potaci
dachowych.
10. W pomieszczeniach pod dachem pulpitowym wystepuja podsufitki z tynku na deskowaniu
oraz warstw wetny mineralnej wypetniajacej przestrzen pomiedzy krokwiami. Warstwy te
nie spetniaja obecnych standarddéw technicznych, posiadaja liczne S$lady gtebokich i
dtugotrwatych zawilgocen klasyfikujace je do catkowitej wymiany oraz rozbiorki w uwagi na
koniecznos$¢ umozliwienia petnego wyschniecia lub wymiany drewnianej konstrukcji.

Whioski:

Zakres planowanych prac nie pogorszy stanu istniejagcego obiektu, jego wartosci
uzytkowych oraz nie spowoduje naruszenia rownowagi i statyki konstrukcji budynku.
Stan techniczny konstrukcji wiezby dachowej miejscowo ,Zty” wymaga podjecia
natychmiastowych dziatan remontowych i konserwacyjnych zgodnych z niniejsza
dokumentacja.

Zakres prac nie wymaga sporzadzenia badan gruntowych i oceny geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektu.
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4.  ZAKRES PLANOWANYCH PRAC REMONTOWYCH

Przed przystapieniem do robot w celu zabezpieczenia przed ewentualnymi uszkodzeniami,
nalezy wydzielic strefy prac i wykona¢ w uzgodnieniu z inwestorem zabezpieczenie obiektu.
Przed zakupem materiatow i ich wmontowaniem przedstawi¢ probki do akceptacji
inspektora nadzoru. Z uwagi na rozbudowy uktad dachu oraz istniejace zniszczenia oraz
elementy zabudowy, elementy niedostepne nalezy poddac ocenie i zdja¢ wymiary z natury
po ustawieniu pomostéw lub dokonaniu rozbiérek. Z uwagi na remont odtworzeniowy
wymiary nalezy pobierac z istniejacych elementow.

4.1. Prace rozbiorkowe i demontazowe

Wykona¢ zabezpieczenie dachu przed opadami na czas trwania robot. Zdemontowac
istniejace pokrycie dachu z dachéwki ceramicznej z tatami i papy wraz z deskowaniem.
Dokona¢ oceny odstonietych elementéow drewnianej wiezby dachowej (w przypadku
stwierdzenia zniszczenia spowodowanego korozja biologiczng dokonaé wymiany elementow
lub wykona¢ nadbitki - decyzja zostanie podjeta w ramach nadzoru). Usunaé taty i
zdemontowac obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe, demontaz naswietli, poszycia
lukarn dachowych oraz okien.

Rozebrac¢ porazone elementy wiezby dachowej. Wszystkie elementy drewniane porazone
przez grzyby zaliczane do | klasy szkodliwosci usunac¢ z fragmentami drewna zdrowego o
dtugosci okoto 90 cm z uwagi na fakt, ze moze byc¢ zainfekowane w sposob niewidoczny w
warunkach budowy. Ostateczny zakres wymiany uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

UWAGA: Rozbidrke lukarn, istniejacych okien listew i innych elementéw zawierajacych detal
architektoniczny przeprowadzi¢ ze szczegdlna ostroznoscia i zachowac, zabezpieczajac te
elementy do ponownego montazu lub w razie ich degradacji do odtworzenia na wzor.

Zdemontowac¢ i poddac utylizacji stare nieuzytkowane elementy kanatéw stalowych
wentylacji mechanicznej. Rozliczenie ztomu przeprowadzi¢ na zasadach wskazanych przez
inwestora.

4.2. Przemurowanie i uzupetnienie uszkodzen ogniomuréw oraz kominéw.

W miejscach uszkodzen spowodowanych oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych
(spekania, wyptukania spoiny, lasowanie powierzchni itp.) wykona¢ przemurowania i
wymiane zniszczonych cegiet wraz z uzupetnieniem tynku. Kominy przemurowac w catosci.
Odtworzy¢ uktad i gabaryty przewodow z zastosowaniem cegty petnej klinkierowej na petna
spoing.

4.3. Wymiana zniszczonych technicznie elementéw drewnianej wiezby dachowej

Po odstonieciu, dokona¢ ogledzin i okresli¢ zakres wymiany elementow zniszczonych.
Stosowac nalezy drewno sosnowe klasy C27 lub wyzszej o wilgotnosci nie wiekszej niz 20%
zaimpregnowane do nasycenia Srodkiem ochronnym. Tarcica powinna by¢ czterostronnie
strugana. Wymiary przekroi zdja¢ z elementow oryginalnych. Ponadto nalezy wykona¢ petna
wymiane tacenia a nastepnie przeprowadzi¢ mocowania na foli wiatrochronnej kontrtat a
nastepnie tat. Kontrtaty mocowac rownolegle do krokwi w rozstawie dostosowanym do
rozstawu krokwi, a nastepnie taty w rozstawie dostosowanym do instrukcji producenta
dachowek. Styki tat powinny znajdowac sie nad krokwiami; taty kalenicowe i grzbietowe
moga by¢ mocowane za pomoca wspornikow lub uchwytéw systemowych. Odchylenie od
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poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos¢ 1 metra i 30 mm na catej dtugosci
dachu ptaszczyzna potaci z tat powinna byc na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nia a tata
kontrolna potozona na co najmniej 3 krokwiach byt nie wigekszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku.
Elementy drewniane konstrukcji dachu i stropu powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej,
sortowanej wytrzymatosciowo i trwale oznakowanej. Inne rodzaje drewna nalezy stosowac w
przypadkach technicznie uzasadnionych. Wktadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne
itp. nalezy wykonywac z drewna twardego, na przyktad debowego, akacjowego lub innego o
zblizonej twardosci. Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami
wytrzymatosciowymi. Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub
mechanicznej, na nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub wiecej wtasciwosci.
Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-
09421,PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy
przyjmowac zgodnie z PN-EN-338. Klasa wytrzymatosci powinna odpowiada¢ wartosci
wytrzymatosci charakterystycznej wedtug PN-B-03150:2000. Zgodnie z normami wilgotnos¢
drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz 23%. Wilgotnos¢ drewna lisciastego nie
powinna przekracza¢ 15%. Dla projektu przyjeto sosnowe klasy C27 lub wyzszej o wilgotnosci
nie wiekszej niz 20%.

Tarcica iglasta powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana do odpowiedniej
klasy wytrzymatosciowej na podstawie oznaczen (cechowania), cech i parametrow
wytrzymatosciowych, kryteriéw wizualnych i wad obroébki. Niedopuszczalne jest aby drewno
na miato widocznie zepsute i smotowe seki, sinizne, rdzenie podwdjne, czerwien, zgnilizne
miekka, rakowatos¢, zagrzybienie oraz pekniecia mrozowe i piorunowe. Krawedziaki i deski
po przywiezieniu na plac budowy przed ich obrébka powinny byc¢ sktadowane na rownych
podktadach w prostopadtosciennych pryzmach, tak aby poszczegdlne jej elementy nie
stykaty sie ze soba. Czota poszczegolnych krawedziakow powinny byc¢ zabezpieczone poprzez
ich obicie deseczkami w celu zapobiezenia ich spekania.

Drewno musi by¢ zabezpieczone Srodkiem grzybo-, ognio- i owadobodjczym. Preparaty do
zabezpieczania drewna i materiatdow drewnopochodnych przed korozja biologiczna powinny
by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach
technicznych.

Z uwagi na fakt, ze Swieze drewno jest bardziej podatne na atak grzybow lub tez owadow,
nie zaleca sie taczenie elementéw istniejacych z nowymi ze wzgledu na mozliwosc
rozprzestrzeniania sie korozji biologicznej. Jezeli nastepuje taka koniecznos¢,
nowobudowane drewno nalezy impregnowad takze z wszystkimi tacznikami gniazdami,
czopami i zaciosami.

4.4. Impregnacja konstrukcji drewnianych dachu

Wykona¢ kompleksowe oczyszczenie catosci konstrukcji wiezby oraz wieloczynnikowe
wykonanie impregnacji w zakresie p.pozarowym, grzybobdjczym i owadobodjczym -
impregnacja minimum dwukrotna;

Oczyszczeniu i zabezpieczeniu grzybobdjczemu nalezy poddac takze fragmenty muru do
ktorych przylegaty elementy wiezby porazone biologicznie.

4.5. Utozenie foli dachowej wraz z kontrtatami

Stosowa¢ membrane dachowa, wysoko paroprzepuszczalna, odporna na uszkodzenia
(gramatura powyzej 150 g/m2) Folie dachowa paroprzepuszczalng uktada¢ wtasciwa strong
(zgodnie z instrukcja producenta) z 10-15 cm zaktadem i wyprowadzeniem dolnego pasa na
pas podrynnowy. Dolng krawedz membrany nalezy szczelnie przyklei¢ do pasa podrynnowego
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- np. za pomoca kleju butylowego lub tasmy dwustronnie klejacej. Ze wzgledu na wymagana
szczelno$¢ przegrody wskazane jest stosowanie membran ze zintegrowanymi paskami kleju -
produkty alternatywa jest zastosowanie tasmy do taczenia membran i folii dachowych.
Zaleca sie unikanie pionowych potaczen folii. Ewentualne taczenia dwoch folii (np. po
wyczerpaniu rolki) nalezy wykona¢ w sposob bardzo staranny - krawedzie obu pasow
membran nalezy ze soba sklei¢, zawinaé i przymocowad zszywkami bezposrednio do krokwi.

Membrane przybija sie do krokwi za pomoca takera. Po zamontowaniu membrany nalezy
zamontowac kontrtaty - zaleca sie zastosowanie samoprzylepnej tasmy uszczelniajacej
(tasma pod kontrtaty). Tasma zabezpiecza miejsca przebicia membrany zszywkami
montazowymi. Zastosowanie kontrtat pozwala na uzyskanie wymaganej przestrzeni
wentylacyjnej pomiedzy membrana, a docelowym pokryciem dachu. Folie nalezy
wyprowadzac¢ na Sciany szczytowe i wywijaé w gore przy scianach szczytowych i kominach.
Obrobke przy scianie stykajacej sie z potacia dachowa nalezy wykonac¢ ze szczegdlna
dbatoscia. Membrane nalezy bezwzglednie wyprowadzi¢ ku gorze (pas o wysokosci 10-15 cm)
i przyklei¢ do sSciany np. za pomoca kleju butylowego, a nastepnie przykry¢ obrdébka
balcharska. W miejscu wytazu po nacieciu membrany (ksztatt litery ,,X”) nalezy ja
wyprowadzi¢ ku gorze (na wysokos¢ min. 10-15 cm) i przymocowac zszywkami do tat
dachowych (lub do ramy wytazu dachowego). Nadmiar membrany nalezy odciac.
Bezposrednio ponad wytazem dachowym nalezy wykonac rynienke odwadniajaca (z blachy
lub z membrany), ktérej zadaniem jest odprowadzenie ewentualnej wody poza sasiadujace z
wytazem dachowym krokwie. Nastepnie nalezy zastosowac odpowiedni kotnierz wytazu lub
wykonac obraébki blacharskie.

Maksymalny dopuszczalny czas ekspozycji membrany dachowej na promienie UV zostat
scisle okreslony na etykiecie produktu. Narazenie membrany na dtuzszy wptyw promieni
stonecznych moze doprowadzi¢ do catkowitego zdegradowania warstw funkcyjnych folii.

W przypadku wystapienia uszkodzen nalezy natozy¢ dodatkowy pas foli dachowej. Gorna
krawedz folii nalezy od gory wsuna¢ pod zamontowana membrane dachowa (zaktad min. 10
cm). Krawedzie boczne dodatkowego pasa folii dachowej nalezy wyprowadzi¢ na kontrtaty

i przymocowac zszywkami. Od spodu folie dodatkowa nalezy wyprowadzi¢ na wczesniej
zamontowana membrane. Gérna i dolng krawedz nalezy dodatkowo przyklei¢ za pomoca
taSmy reparacyjnej. Folie dachowa paroprzepuszczalng utozy¢é z 10-15 cm zaktadem i
wyprowadzeniem dolnego pasa na pas podrynnowy. Folie wyprowadzi¢ na sciany szczytowe i
wywijaé¢ w gore przy Scianach szczytowych i kominach. Kontrtaty impregnowac¢ w zakresie
p.pozarowym, grzybobdjczym i owadobojczym.

4.6. Wymiana ceramicznego pokrycia dachu

Wykona¢ wymiane istniejacego ceramicznego pokrycia dachu na nowe, wykonane z
ceramicznej dachowki karpiowki w kolorze ceglastym, uktadanej w koronke na tatach w
rozstawie zgodnym z wymogami producenta dachowki. W przypadku krycia dachow
ceramicznych stosuje sie taty drewniane. taty powinny odpowiada¢ normie PN-75/D-96000.

Minimalny przekréj 38x50. Laty wymagaja petnej impregnacji, muszg posiadac przynajmniej
trzy ostre krawedzie. Dopuszczalne s oflisy zwrocone w strone okapu. Nie dopuszcza sie
obecnosci kory. Do mocowania tat nalezy uzywac¢ gwozdzi miedzianych, aluminiowych,
wzglednie ocynkowanych. Do mocowania dachéwki karpiowki zaleca sie stosowanie gwozdzi
o wielkosci 2,2 x 50 mm. Dachowki przybija¢ bezposrednio do tat co trzecia w dolnym
rzedzie. Gasiory kalenicowe uktada¢ na tacie z zachowaniem niezbednego przewietrzania.
Gorne krawedzie dachéwek musza by¢ wsuniete min. 30 mm w krzywizne gasiora. Na
zakonczenia kalenicy stosowac elementy specjalne (gasior poczatkowy i koncowy, ptytka
zakonczenia kalenicy i grzbietu). Dachowki na krawedzi grzbietowej nalezy dopasowac, by
réwnolegle do krawedzi powstata tylko jedna waska szczelina oraz tak, by pod krawedz nie
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dostawata sie woda. Na grzbiecie utozyc tate na metalowych wspornikach. Gasiory mocowac
do taty za pomoca aluminiowych klamer. W obrebie okapu zaleca sie stosowanie dachowek
okapowych i systemowych elementow wentylacyjnych. Na etapie wykonania wiezby
dachowej nalezy dobra¢ wysokosci elementdw tak, aby zewnetrzna powierzchnia pokrycia
nie posiadata zatamania.

W miejsce istniejacych kominkdéw wentylacyjnych stosowac rozwigzania systemowe z
kominkami ceramicznymi. Gasiory pokrywajace kalenice nalezy uszczelni¢ za pomoca tasmy
uszczelniajaco - wentylacyjnej. Wszystkie szczegdty pokrycia kalenicy dachu gasiorami jak
réwniez koszow dachowych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu dachowki
wybranego systemu producenta ceramiki dachowej. Nalezy uwzgledni¢ wtasciwa wentylacje
przestrzeni pomiedzy pokryciem a membrang dachowa. W tym celu nalezy przewidziec
przerwe wentylacyjna w kalenicy oraz ze wzgledu na znaczna dtugos¢ potaci takze min.
jedna dachowke wypukta w kazdym pasie miedzykrokwiowym, utozong w drugim lub trzecim
rzedzie od kalenicy. Podobnie nalezy zapewnic szczelne wentylacyjna w okapie - ok 2,5 cm

Przy kryciu lukarn powiekowych nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na proporcje szerokosci do
wysokosci jego sciany szczytowej oraz szerokosci do dtugosci potaci ponad wolim oczkiem.

- minimalna szeroko$¢ sciany szczytowej powinna by¢ réwna jej pieciokrotnej wysokosci,
czyliL=>5H
- minimalna dtugos¢ wolego oczka w potaci powinna by¢ rowna lub wieksza dwukrotnej jego
wysokosc.

Dla zabezpieczenia konstrukcji przed zawiewaniem, tzw. ,lotnym sniegiem”, konstrukcja
wolego oczka powinna by¢ w catosci odeskowana i pokryta papa tworzac szczelne pokrycie
spodnie. Nalezy réwniez zapewni¢ wtasciwe odprowadzenia wody ze spodniego dachu
»,wolego oka” az do rynny poprzez wykonanie szczelnego dachu réwniez wokoét lukarny i
ponizej. taty konstrukcyjne wykonac z paskéw sklejki wodoodpornej, PCV lub pretow
stalowych. Dla wtasciwego wyprofilowania potaci zaleca sie stosowanie dachéwek klinowych
lub %.

4.7. Wymiana pokrycia dachu z papy bitumicznej

Wymienic¢ istniejace pokrycie dachéw ptaskich na nowe z papy bitumicznej w kolorze
czarnym na nowym deskowaniu. Krycie wykona¢ 2 warstwami papy: podktadowa mocowang
mechanicznie i zgrzewana oraz wierzchnig termozgrzewalna. Wykorzystac istniejacy spadek
dachu. W miejscach potaczen z ogniomurami, kominami i potaciami dachu, zastosowac
wywiniecie wraz z montazem faset i listw obrobkowych.

Podtoze drewniane wykonac z desek o grubosci 22-32 mm (uktadanych strona dordzeniowa
do goéry). Prace dekarskie rozpoczac od przygotowania podtoza. Wykonac i osadzi¢ wszystkie
elementy mocowane do konstrukcji jak dyble drewniane, rynhaki i inne. Wykona¢ wstepna
obrobke komindw, ogniomurow itp. papa podktadowa, wraz z montazem klinow. Przed
utozeniem na dachu papa powinna zosta¢ rozwinieta na potaci dachowej i pozostawiona w
celu jej wyprostowania. W pierwszej kolejnosci zamocowac pape podktadowa przeznaczong
do mocowania mechanicznego (nie wolno zgrzewac papy bezposrednio do podtoza), oraz
zgrzac zaktady. Nastepnie zgrzaé warstwe papy wierzchniego krycia. Pasy papy nalezy taczyc
na zaktad min. wzdtuz rolki 8 cm,w poprzek 10-20 cm. Miejsca zaktadow poprzecznych przy
papach nawierzchniowych pogrza¢ palnikiem a nastepnie szpachelka wcisnaé¢ posypke w
asfalt na catej powierzchni zaktadu. Pape termozgrzewalna uktadac, rozgrzewajac palnikiem
podtoze oraz spodniag warstwe papy, az do momentu zauwazalnego stopienia bitumu z
jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki. O prawidtowym zgrzaniu papy
Swiadczy wyptyw masy asfaltowej o grubosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci i szerokosci rolki.
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W przypadku niepojawienia sie wyptywu nalezy docisnac¢ zaktad przy uzyciu watka. Brak
wyptywu masy bitumicznej swiadczy o nieprawidtowym zgrzaniu papy. W celu poprawienia
estetyki miejsce wyptywu masy bitumicznej mozna uzupetni¢ posypka. Kolejne warstwy papy
rozmieszczaC z przesunieciem o Y2 szerokosci (zaktady poprzeczne i podtuzne nie moga
zachodzic na siebie). Narozniki pap lezacych

na spodzie nalezy przycia¢ pod katem 45° w celu unikniecia zgrubien.

4.8. Remont lukarn dachowych

Istniejace lukarny w czesci wschodniej dachu ujednolici¢ usuwajac prowizoryczne
zabezpieczenia z blachy oraz demontujac nieczynna instalacje wywiewna. Po uzupetnieniu
konstrukcji, wykona¢ nowe pokrycie ceramiczne i odtworzy¢ elementy drewniane. Na
$cianach zastosowac krycie z blachy miedzianej.

W czesci zachodniej dachu wykonac remont istniejacych okienek oraz odtworzy¢ historyczne
lukarny.

Od strony placu Muzealnego dwie lukarny stojace o dachu kolebowym, pokryte blachg
miedziang taczona na rabek. Podktad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien byc
wykonany z desek, grubosci 25 mm i szerokosci od 12 cm do 15 cm., taczonych na wpust lub
przylge. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywnosci podktadu dopuszcza
sie uktadanie desek na styk. Gwozdzie powinny byc gteboko wbite w deski, aby ich tby nie
stykaty sie z blacha. Przy kryciu blacha miedziang stosowac gwozdzie i taczniki miedziane.
Arkusze uktada¢ na systemowej macie separacyjnej. Wyprofilowane panele blachy mocuje
sie do podtoza za pomoca standardowych systemowych klipséw statych i ruchomych.
Zalecana szerokos¢ zwoju 500 mm, rozstaw rabkow 430 mm, wysokos$¢ rabka 25 mm. Rabki
pasow nadrynnowych i miejsca w ktorych moze zalegac snieg (strefy za kominami, kosze),
nalezy uszczelnic stosujac uszczelnienie tasma uszczelniajaca. Podczas prac stosowac sie do
wytycznych producenta.

Nalezy zwrdci¢ uwage, ze jedna z lukarn jest odtwarzana w miejscu w ktorym obecnie
znajduje sie zabudowana przestrzen techniczna nad scena (Slepa lukarna), co wptywa na
utrudniony dostep dla wykonania montazu i odbioru.

Od strony ul.Druckiego-Lubeckiego jedna lukarne powiekowa kryta dachdwka. Lukarny te
montowac w osiach symetrii elementow elewacji.

Od strony dziedzinca wymienic istniejace lukarny wraz ze stolarka i obrobkami blacharskimi.

4.9. Montaz stolarki okiennej

Wymienic¢ i uzupetni¢ stolarke okienng lukarn i naswietli z odtworzeniem historycznego
podziatu. Kolor stolarki drewnianej RAL1013 (biel perlista) zgodnie z dokumentacja remontu
stolarki okiennej z 07.2016 r. Wymiana zniszczonych okien wtazowych na nowe rozwierane w
kolorze ciemny grafit o wymiarach klapy min. 80x80 cm. Zastosowal stolarke o
wspotczynniku przenikania ciepta U=1,1 dla wytazow oraz U=0,9 dla stolarki okiennej
pionowej. Do wykonywania profili klejonych warstwowo nalezy stosowac drewno sosnowe o
nastepujacych wtasciwosciach technicznych :jakos¢ drewna w klasie J2, J10 wg PN-EN
942:2002 z uwzglednieniem zatacznikow A,B, C i D, gestos¢ drewna nie mniej niz 400 kg/m3

,wilgotnos¢ drewna przed sklejeniem - nie wieksza niz 15%, uktad wtokien - prostoliniowy,
brak kanatow zywicznych, otworéw po zerowaniu owaddw; peknie¢, zabarwienia
pochodzenia biologicznego i zgnilizny. Szczegotowe wtasciwosci techniczne potfabrykatow
klejonych warstwowo powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 13307-
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1:2006. Nie dopuszcza sie stosowania potfabrykatow klejonych warstwowo z zewnetrznymi
lamelami taczonymi na dtugosci.

4.10.Wymiana obrébek blacharskich

Wykona¢ kompleksowa wymiang wszystkich obrobek blacharskich, paséow podrynnowych,
koszy, rynien, rur spustowych, parapetow i obi¢ gzymsoéw na wykonane z blachy miedzianej.
Na obrobki i opierzenia stosowac blache miedziang o grubosci nie mniejszej niz 0,6 mm.
Wskazane jest, by tam, gdzie jest to mozliwe, stosowac potaczenie na tzw. rabek stojacy
podwojny. Tam, gdzie stosuje sie tylko taczenie na zaktad i lutowanie nalezy wzmocnic
potaczenie nitami w rozstawie nie wiekszym niz 20 cm. Miejsca mocowania zakrywac
kapturkiem i szczelnie oblutowac.

Rynny nalezy uktadac ze spadkiem 0,5°w kierunku rur spustowych. W projekcie przyjeto
nastepujace przekroje rynien i rur spustowych: rynny - @ 150 mm ,rury spustowe @ 110 mm.
Rynny montowa¢ na hakach rynnowych z bednarki zgonie z norma PN-B-94702 i ,EN 612
mocowanych do krokwi lub deski krancowej w rozstawie 40-80 cm.

Odcinki rynien taczysie metoda lutowania przy pomocy lutu miekkiego spoiwem cyno-
otowiowym LC 50, LC 60, lub lutu twardego spoiwem miedziano-srebrnym. Maksymalna
dtugosc bez szwu lub ciecia dylatacyjnego wynosi 15 m, pod warunkiem, ze oba denka sa
swobodne oraz ze o$ rynny jest prostoliniowa. Przy przekroczeniu tej wartosci stosowac
elementy kompensacyjne. Zaktadka w miejscu taczenia odcinkow rynny

powinna wynosi¢ nie mniej niz 30% jej srednicy ( dla rynny 150 nie mniej niz 50 mm) Rynna
dachowa musi by¢ zamontowana tak, by pokrycie dachowe wchodzito w rynne na gtebokosc
nie mniejsza niz jej 1/3 szerokosci. Utozenie rynny dachowej W haku rynnowym musi byc
takie, by jej tylna czes¢ przewyzszata cze$¢ przednia o co najmniej 10 mm. Sztucery i
naczynia zbiorcze montowac lutem miekkim lub twardym.

Rury spustowe mozna wykonac z tzw. szwem, lub metoda taczenia blach lutem ciagtym lub
zgrzewem liniowym albo spawem plazmowym doczotowym. Kazdy odcinek rury powinien
posiadac jeden z jej koncdéw o srednicy wiekszej w celu nasadzenia na koniec nastepnego
odcinka rury spustowej. W przypadku braku powiekszenia nalezy zastosowaé mufe
potaczeniowa. Rury spustowe mocowac obejmami rury spustowej, do Scian. Zaleca sie, by na
3-metrowym odcinku rury spustowej byty co najmniej trzy takie uchwyty. Uchwyty powinny
by¢ zgodne z norma PN-B-94701. Obejma powinna by¢ wykonana z miedzi. Aby zabezpieczyc
rure przed jej zsuwaniem sie , nalezy przylutowac do rury obraczke lub nosek .

4.11.Wykonanie kosza oraz fartuchéw ochronnych

Wykona¢ odpowiednio wyprofilowane kosze oraz fartuchy z blachy miedzianej. W
szczegolnosci na styku potaci dachow ze scianami szczytowymi oraz taczenia Sciany z
okapami. Nalezy zapewni¢ ciagtosc izolacji, odpowiedni i szybki sptyw wod opadowych i
roztopowych. W przypadku spadkéw potaci powyzej 20° nalezy wyposazy¢ kosz w tamacz
strumienia wody. Szerokos¢ kosza w rzucie pionowym min. 60 cm. Elementy kosza nalezy
taczy¢ poprzez lutowanie (dla spadkow ponizej 25%) oraz na rabek podwojny (dla wiekszych
niz 35%). Dtugos¢ zaktadu powinna by¢ min 60 mm liczone w rzucie pionowym. Poszczegblne
elementy mocowac¢ uchwytami bez przewiercania. Profil blachy powinien zabezpieczac
przed przelaniem.

4.12.Wykonanie stopni, taw i drabin kominiarskich

Wykonac¢ odpowiednie dojscia do wszystkich przewodow kominowych z zastosowaniem
elementow stopni i taw o ruszcie stalowym, ocynkowanym i malowanym proszkowo w

Projekt REMONTU DACHU W BUDYNKU BIUROWYM- pl. Muzealny 16 Wroctaw
12



kolorze dachowki. Stosowac drabinki o szerokosci min. 50 cm. oraz state uchwyty dla lin
bezpieczenstwa. Ze wzgledu na zastosowanie gotowych systemowych elementow ich montaz
do konstrukcji budynku nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wytrzymatosci i sposobu mocowania elementow. W razie wystapienia
watpliwosci nalezy uzgodni¢ mozliwos¢ z nadzorem autorskim.

4.13.Wymiana instalacji odgromowej

Wykona¢ wymiane i uzupetnienie zniszczonych elementow istniejacej instalacji odgromowej
zgodnie z norma PN-EN 62305 - zgodnie z czescia opisowa instalacji elektrycznych.

4.14.Wymiana drabinek sniegowych

Zamontowac prefabrykowane drabinki sniegowe dostosowane do sposobu krycia. Drabinki
ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze dachowki.

5. DANE O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ.

Budynek zostat wpisany do rejestru zabytkow Wojewodztwa Dolnoslaskiego pod numerem
A/2285/474/Wm.

6. OSWIADCZENIE DOTYCZACE TOLERANCJI ODSTAPIENIA OD ZATWIERDZONEGO
PROJEKTU BUDOWLANEGO.

Dopuszczalne odstapienia od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a ust.

5 ustawy Prawo Budowlane, wyrazam zgode na zmiany, dotyczace:

- specyfikacji technicznej zastosowanych materiatdw, na materiaty o analogicznych lub

lepszych parametrach, pod warunkiem uzgodnienia tych zmian w toku nadzoru autorskiego,

Opracowanie:

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Marek Bogdata
ARCHITEKTURA upr. bud do projektowania bez ograniczen w
- GLOWNY PROJEKTANT zakresie architektury nr: 03/DSOKK/2015
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7. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
7.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja odgromowa dachu budynku biurowego Komendy
Wojewoddzkiej we Wroctawiu przy pl. Muzealnym 16. Zwody pionowe s3a istniejace i nie sg
przedmiotem opracowania remontu dachu.

7.2. Normy, przepisy i opracowania zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. z p6zniejszymi zmianami - Prawo Budowlane
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pozniejszymi
zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie

norma PN-EN 62305:2011 Ochrona odgromowa (Arkusz 1, 2, 3, 4)

projekt architektoniczny

7.3. Opis zatozen projektowych

Oceniono wedtug normy PN-EN 62305:2011 poziom ryzyka R3 - Utrata dziedzictwa
kulturowego poniewaz budynek jest pod ochrong konserwatorska. W pierwszym arkuszu
normy zapisano zasady ogolne z ktorych wynika, ze ustalenie koniecznosci stosowania
ochrony odgromowej obiektu odbywa si¢ na podstawie oceny ryzyka przeprowadzonej
zgodnie z arkuszem 2. Natomiast z 3. arkusza normy 62305 wynika, ze klasa wymaganego
LPS powinna by¢ wybierana na podstawie oceny ryzyka R3=107 okreslono klasy instalacji
piorunochronnej.

Charakterystyka budynku

Parametr Uwagi Wartosc
Wymiary 31x31x26
Wspotczynnik Otoczony 0,5
potozenia budynkami
LPS Brak 1
Gestos¢ wytadowan | 1/km/rok 2,2
Obecnos¢ ludzi Wewnatrz i na | 200
zewnatrz
Ry =Rp + Ry

We Wroctawiu wedtug map burzowych wystepuja 23 dni burzowe rocznie. Stad wartosé¢
gestosci wytadowan doziemnych Ng=2,2.

N=N,A-10°
Wyliczono wartos¢ N= 0,0021142 z powierzchni dachu budynku A=961m2
R=NpL

L=10"* wewnatrz obiektu - typowe srednie wzgledne roczne rozmiary strat
P=2 - mata panika - wspotczynnik paniki

Wynika z wyliczen wartosc¢ Ryzyka R=0,000004.
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Wymagane zastosowanie ochrony obiektu.

Budynek zaliczono do Il klasy ochrony odgromowej LPS PN-EN 62305-3:2011. Maksymalny
wymiar oczka siatki zaprojektowano nie wiekszy niz przyznaje klasa 15x15m, promien
toczacej sie kuli wedtug normy 45m Zewnetrzng ochrone odgromowa tworza zwody poziome
zaprojektowane i pokazane na rysunku, ktorych zadaniem jest odprowadzenie pradu
piorunowego do ziemi. Jako zwdd poziomy na dachu przewiduje sie drut stalowy
ocynkowany FeZn @8mm mocowany za pomoca uchwytdw mocujacych: do dachowek, jezeli
przewod zaprojektowano potacia dachu; do gontow, jezeli przewdd zaprojektowano kalenica
dachu; uchwytem w tworzywie, jezeli przewod zaprojektowano na ptaskiej czesci dachu.

Do zwodow poziomych przytaczy¢ wszystkie wystajace elementy metalowe montowane na
dachu: obrobka blacharska kominow czy attyki.

Rynny metalowej dachu nie podtaczamy do instalacji odgromowej, aby zminimalizowac
ryzyko porazenia pradem piorunowym ludzi na zewnatrz budynku.

Po wykonaniu instalacji odgromowej wykona¢ metryke urzadzenia piorunochronnego
zawierajaca m. in. krotki opis ochrony zewnetrznej, opis i schemat urzadzenia
piorunochronnego, lokalizacje obiektu budowlanego, date wykonania obiektu i instalacji
odgromowej, dane wykonawcy.

Zaprojektowane zwody poziome dachu, na etapie wykonawstwa, nalezy potaczyé z
istniejacymi zwodami pionowymi, przewodami odprowadzajacymi wskazanymi na rysunku.
Zwody pionowe na elewacji budynku sa poza zakresem opracowania. Nalezy zmierzyc
wartos¢ uziemienia istniejacego uziemienia. Jezeli pomiary wykaza wartosci oporu powyzej
150hm nalezy zagtebi¢ nowa szpilke uziomowa celem uzyskania pozadanej wartosci
uziemienia.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Roj

upr. do proj. inst. elektr.
nr OPL/0632/PWOE/10
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VI.

01
02
03
04
05
06
07
08
E1

CZESC RYSUNKOWA

PLAN SYTUACYJNY

RZUT WIEZBY

RZUT DACHU

ELEWACJE

PRZEKROJE

DETAL LUKARNY POWIEKOWEJ
DETAL LUKARNY FRONTOWEJ
STOLARKA OKIENNA LUKARN
INSTALACJA ODGROMOWA
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