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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji  technicznej  (SST)  są wymagania

dotyczące wykonania i odbioru ciesielskich.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót
ciesielskich określonych w dokumentacji projektowej.
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi, a niektóre z nich określone są w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich  zgodność z

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót
podano w SST-00.00.

1.6. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wyszczególnione są w ogólnej specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST
2.1. Drewno 

Tarcica iglasta powinna być przed użyciem sprawdzona i zakwalifikowana do odpowiedniej
klasy  wytrzymałościowej  na  podstawie  oznaczeń  (cechowania),  cech  i  parametrów
wytrzymałościowych, kryteriów wizualnych i wad obróbki. Niedopuszczalne jest aby drewno
na miało widocznie zepsute i smołowe sęki, siniznę, rdzenie podwójne, czerwień, zgniliznę
miękką, rakowatość, zagrzybienie oraz pęknięcia mrozowe i piorunowe. Krawędziaki i deski
po przywiezieniu na plac budowy przed ich obróbką powinny być składowane na równych
podkładach  w  prostopadłościennych  pryzmach,  tak  aby  poszczególne  jej  elementy  nie
stykały się ze sobą. Czoła poszczególnych krawędziaków powinny być zabezpieczone poprzez
ich obicie deseczkami w celu zapobieżenia ich spękania.
Drewno musi być zabezpieczone środkiem grzybo-, ognio- i  owadobójczym. Preparaty do
zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed korozją biologiczną powinny
być  zgodne  z  wymaganiami  PN-C-04906:2000,  wymaganiami  podanymi  w  aprobatach
technicznych. Głębokość wnikania preparatu w drewno o wilgotności 28% minimum 8 mm, a
o wilgotności 12% minimum 2 mm. 
Dla konstrukcji drewnianej dachowej stosować drewno klasy min. C30, 
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Klasy wytrzymałości (wartości charakterystyczne) wybrane dla krajowego litego drewna
sosnowego i świerkowego o wilgotności 12% (wg PN-B-O3150:2000)

Rodzaje właściwości Oznaczenie Klasy drewna konstrukcyjnego litego o
wilgotności 12%

C24 C30 C35 C40
Wytrzymałość, N/mm2

Zginanie f m,k 24 30 35 40
Rozciąganie wzdłuż włókien f t,0,k 14 18 21 24
Rozciąganie w poprzek włókien f t,90,k 0,4 0,4 0,4 0,4

Ściskanie wzdłuż włókien f c,0,k 21 23 25 26
Ściskanie w poprzek włókien f c,90,k 5,3 5,7 6,0 6,3
Ścinanie f v,k 2,5 3,0 3,4 3,8
Sprężystość, kN/mm2

Średni moduł sprężystości wzdłuż włókien E 0,mean 11 12 13 14
5%  kwantyl  modułu  sprężystości  wzdłuż
włókien

E 0.05 7,4 8,0 8,7 9,4

Średni moduł sprężystości w poprzek włókien E 90,mean 0,37 0,40 0,43 0,47
Średni moduł odkształcenia postaciowego G mean 0,69 0,75 0,81 0,88
Gęstość, w kg/m3

Wartość charakterystyczna ρ k 350 380 400 420
Wartość średnia ρ mean 420 460 480 500
Uwaga:  dla  innych  gatunków  krajowego  drewna  iglastego  wartości  charakterystyczne  ustala  się
mnożąc  wartości  z  tablicy  przez  współczynniki:  dla  drewna  modrzewiowego  1,2;  dla  drewna
jodłowego 0,8.

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:
a) dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
b) dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 

Tolerancje wymiarowe tarcicy 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
a. w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
b. w szerokości: do +3 mm lub do –1mm 
c. w grubości: do +1 mm lub do –1 mm b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
a. dla łat o grubości do 50 mm: 
· w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
· w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
b. dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
· w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
· w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe 
a. niż +3mm i –2 mm. 
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 
a. mm i –2mm. 

2.2. Łączniki 

Gwoździe 
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Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
Śruby 
Należy stosować: 
a) Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 
b) Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
Nakrętki: 
Należy stosować: 
a) Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
b) Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
Podkładki pod śruby 
Należy stosować: 
 -Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
Wkręty do drewna 
Należy stosować: 
a) Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
b) Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
c) Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.3. Środki ochrony drewna 
Do  ochrony  drewna  przed  grzybami,  owadami  oraz  zabezpieczające  przed
działaniemogniapowinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania 
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
 Materiały  i  elementy  z  drewna  powinny  być  składowane:  na  poziomym  podłożu
utwardzonym  lub  odizolowanym  od  elementów  warstwą  folii.  Elementy  powinny  być
składowane w pozycji  poziomej  na podkładkach  rozmieszczonych w taki  sposób aby nie
powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być
mniejsza od 20 cm. 
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w
zamkniętych  pomieszczeniach  magazynowych,  zabezpieczających  przed  działaniem
czynników atmosferycznych. 

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST
Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie  takiego sprzętu, który  nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości
wskazaniom  zawartym  w  SST  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie
gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

4.  TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w OST.
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  bezpieczeństwa  przewożonych
materiałów.  Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.
Materiały  i  elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas
transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed
uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.
Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania w
sposób gwarantujący jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy
pomocy dźwigów muszą być podnoszone przy użyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem
zasad bezpieczeństwa (próbne uniesienie na wysokość 20 cm, brak przeszkód na drodze
transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana załoga).
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST.

Przekroje oraz rozmieszczenie elementów ciesielskich więźby powinny odpowiadać podanym
wielkościom w dokumentacji projektowej. Jeżeli zakłada się konieczność obróbki końców
elementów  podczas  montażu  należy  przewidzieć  większe  ich  długości  od  przyjętych
wymiarami  projektowymi.  Połączenia  krokwi  z  krokwiami  koszowymi  powinny  być
wykonywane przez przybicie do krokwi koszowej końców krokwi opartych na wrębie. Do
złączy konstrukcyjnych należy stosować gwoździe okrągłe lub kwadratowe o średnicach od
1/6  do  1/11  grubości  łączonych  elementów.  Gwoździe  należy  wbijać  z  dwóch  stron
elementu, tak aby końce nie wychodziły na zewnątrz oraz co najmniej w 2 rzędach i 2
szeregach. Przy łączeniu elementów na sworznie lub śruby, otwory, w których będą one
umieszczone powinny stanowić 97% ich średnicy. Jako łączniki należy stosować elementy ze
stali nierdzewnej. 
Elementy  więźby  mające  kontakt  z  murem lub  wieńcem betonowym w miejscach  styku
należy izolować co najmniej 1 warstwą papy asfaltowej. 
Przyjmuje się dopuszczenie następujących odchyłek w wymiarach elementów i ich 
rozmieszczeń: 
• grubość i szerokość belek +3mm/-2mm 
• grubość i szerokość krawędziaków +3mm/-2mm 
• grubość tarcicy +1mm 
• grubość łat +1mm 
• szerokość łat +2mm/-1mm 
• rozstaw krokwi +10mm/-10mm 
• położenie łaty ± 2mm/1mb < ± 3mm 
• odchylenie płaszczyzny deskowania. Łacenia lub płatwi od 3 metrowej łaty kontrolnej w
kierunku prostopadłym do spadku połaci -5mm/3mb 
• j.w. w kierunku równoległym -10/3mb 
• ugięcie płatwi i krokwi oraz łat 1/150 rozpiętości tych elementów 

 Zabezpieczenie drewna na budowie może być wykonywane metoda: 
a) próżniowo-ciśnieniowa przy użyciu różnych urządzeń impregnacyjnych – w przypadkach
gdy  elementy  lub  konstrukcje  będą  eksploatowane  w  środowisku  o  wysokim  stopniu
zagrożenia biologicznego 
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b)  powierzchniowego  zabezpieczenia  przez  kąpiel  w  odpowiednio  przygotowanych
zbiornikach, opryskiwanie lub smarowanie 
 Elementy  z  drewna  powinny  być  przed  przystąpieniem do  nasycania  środkami  ochrony
drewna odpowiednio przygotowane. Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi środkami
powinno być: 
a) oczyszczone (po zakończeniu jego obróbki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju 
zanieczyszczeń, jak np. resztki kory, łyka, zaprawy, powłok malarskich itp. 
b)  wilgotności  nie  większej  ni_  20%  -  w  wypadku  nasycania  środkami  olejowymi  i  o
wilgotności  10%  w  przypadku  nasycania  roztworami  środków  solnych;  w  przypadku
stwierdzenia  wilgotności  większej  od  wartości  podanych  drewno  przeznaczone  do
zabezpieczenia  środkami  ochronnymi  powinno  być  dosuszone  w  suszarniach  lub  przez
sezonowanie;  w  przypadkach  technicznie  uzasadnionych  dopuszcza  się  impregnowanie
drewna  o  wilgotności  do  30%  w  roztworach  solnych  pod  warunkiem  opracowania
szczegółowej instrukcji określającej przebieg procesu technologicznego nasycania drewno
mokre  o  wilgotności  powyżej  30%,  dopuszcza  się  impregnować  wyłącznie  przez  kąpiel
długotrwała w roztworach o dużym stężeniu i  stosowaniu odpowiednich do tego rodzaju
kąpieli środków. 
Zabezpieczenie drewna środkami ochronnymi może być dokonane następującymi metodami: 
a) Impregnacja metoda próżniowo-ciśnieniowa powinna być wykonana wg instrukcji obsługi
urządzenia uwzględniającej specyficzne parametry technologiczne 
b) Impregnacja metoda kąpieli powinna być dokonana w zbiornikach (wannach)betonowych,
metalowych  z  tworzyw  sztucznych,  drewnianych  itp.  o  wymiarach  dostosowanych  do
impregnowanych elementów. 
 Długość  kąpieli  oraz  temperatura  kąpieli  uzależniona  jest  od  instrukcji  stosowania
opracowanej przez producenta preparatu. 
 Impregnacja metodą smarowania powinna być stosowana przy niewielkim zakresie robót
impregnacyjnych  oraz  jako  zabieg  uzupełniający  przy  metodzie  natrysku  i  kąpieli.
Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstępach czasu do 2 i więcej godzin w zależności od
rodzaju środka i temperatury otoczenia., powinno być przeprowadzone, za pomocą pędzli,
miękkich szczotek itp. 
 Impregnacja metoda natrysku może być wykonywana za pomocą pistoletów natryskowych
podłączonych do sprężarki. Minimalna liczba zabiegów 2-krotny natrysk, w odstępach do 2 i
więcej godzin w zależności od rodzaju środka i temperatury otoczenia. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
a)  Jakości zastosowanego drewna, 
b)  Jakości stopnia impregnacji drewna, 
c)  Jakości połączeń drewnianych elementów konstrukcji, 
d)  Wymiarów zastosowanych przekrojów drewna, 
e)  Dokładności montażu poszczególnych elementów konstrukcji. 
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z
dokumentacją  projektową  i  SST,  w  jednostkach  ustalonych  w  kosztorysie.  Ilości
poszczególnych elementów robót ustala się według rzeczywistych wymiarów pomierzonych
naturze.
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.
Odbiór ciesielskich konstrukcji drewnianych będzie prowadzony w trakcie postępu prac jako
odbiory międzyoperacyjne, a  po ich całkowitym wykonaniu jako odbiór końcowy. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST.
9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za
jednostkę  obmiarową ustalona  dla  danej  pozycji  kosztorysu.  Dla  pozycji  kosztorysowych
wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę
w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót
będą obejmować:
1. robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
2. wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,
3. wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
4. koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
5. koszty związane z organizacją ruchu
Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące 
     tarcicy. 
   - PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 
     drewna okrągłego i tarcicy. 
   - PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
   - PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
   - PN-C-04906 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania. 
   - PN-D-01001 Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 
   - PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna. 
   - PN-D-01012 Tarcica. Wady. 
   - PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podział, terminologia i oznaczenia. 
   - PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych właściwości. Terminologia i 
     symbole. 
   - PN-EN 335-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicje klas zagrożenia
      ataku biologicznego. Postanowienia ogólne. 
   - PN-EN 335-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicje klas zagrożenia
     ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna litego.
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