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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru ciesielskich.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
ciesielskich okreslonych w dokumentacji projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi, a niektore z nich okreslone sa w ogoélnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w SST-00.00.

1.6. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe wyszczegolnione sa w ogolnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

2.  MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST

2.1. Drewno

Tarcica iglasta powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana do odpowiedniej
klasy wytrzymatosciowej na podstawie oznaczen (cechowania), cech i parametrow
wytrzymatosciowych, kryteriéw wizualnych i wad obrobki. Niedopuszczalne jest aby drewno
na miato widocznie zepsute i smotowe seki, sinizne, rdzenie podwojne, czerwien, zgnilizne
miekka, rakowatos¢, zagrzybienie oraz pekniecia mrozowe i piorunowe. Krawedziaki i deski
po przywiezieniu na plac budowy przed ich obrdbka powinny byc sktadowane na réwnych
podktadach w prostopadtosciennych pryzmach, tak aby poszczegélne jej elementy nie
stykaty sie ze soba. Czota poszczegolnych krawedziakow powinny by¢ zabezpieczone poprzez
ich obicie deseczkami w celu zapobiezenia ich spekania.

Drewno musi by¢ zabezpieczone srodkiem grzybo-, ognio- i owadobdjczym. Preparaty do
zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych przed korozja biologiczng powinny
by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach
technicznych. Gtebokos¢ wnikania preparatu w drewno o wilgotnosci 28% minimum 8 mm, a
o wilgotnosci 12% minimum 2 mm.

Dla konstrukcji drewnianej dachowej stosowac drewno klasy min. C30,
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Klasy wytrzymatosci (wartosci charakterystyczne) wybrane dla krajowego litego drewna
soshowego i Swierkowego o wilgotnosci 12% (wg PN-B-03150:2000)

Rodzaje wtasciwosci Oznaczenie | Klasy drewna konstrukcyjnego litego o
wilgotnosci 12%
C24 | c30 | €35 | c40
Wytrzymatosé, N/mm?

Zginanie f mk 24 30 35 40
Rozciaganie wzdtuz wtdkien f Lok 14 18 21 24
Rozciaganie w poprzek wtokien f o0k 0,4 0,4 0,4 0,4
Sciskanie wzdtuz wtokien f ok 21 23 25 26
Sciskanie w poprzek wtdkien f ook 5,3 5,7 6,0 6,3
Scinanie fuk 2,5 3,0 3,4 3,8
Sprezystos$¢, kN/mm?
Sredni modut sprezystosci wzdtuz wtokien E 0.mean 11 12 13 14
5% kwantyl modutu sprezystosci wzdtuz E o.05 7,4 8,0 8,7 9,4
wtokien
Sredni modut sprezystosci w poprzek wtokien E 90.mean 0,37 0,40 0,43 0,47
Sredni modut odksztatcenia postaciowego G mean 0,69 0,75 0,81 0,88
Gestos¢, w kg/m’
Wartos¢ charakterystyczna D« 350 380 400 420
Wartosc srednia D mean 420 460 480 500

Uwaga: dla innych gatunkow krajowego drewna iglastego wartosci charakterystyczne ustala sie
mnozac wartosci z tablicy przez wspoétczynniki: dla drewna modrzewiowego 1,2; dla drewna
jodtowego 0,8.

Wilgotnosé drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
a) dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
b) dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny byc¢ nie wieksze:

a. w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci

b. w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm

c. W grubosci: do +1 mm lub do -1 mm b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny byc wieksze:

a. dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

b. dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny byc wieksze
a. niz +3mm i -2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3
a. mm i-2mm.

2.2. taczniki
Gwozdzie
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Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
Sruby

Nalezy stosowac:

a) Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - 1SO 4014:2002
b) Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
Nakretki:

Nalezy stosowac:

a) Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

b) Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podktadki pod sruby

Nalezy stosowac:

-Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

a) Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
b) Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
c) Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.3. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed
dziataniemogniapowinny byc stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i ple$nieniem

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty i elementy z drewna powinny byc¢ sktadowane: na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwa folii. Elementy powinny by¢
sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegtosc¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢
mniejsza od 20 cm.
taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w OST.
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4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i bezpieczenstwa przewozonych
materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Elementy sktadowane na placu budowy musza byc¢ transportowane do miejsca wbudowania w
sposob gwarantujacy jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy

pomocy dzwigdw musza by¢ podnoszone przy uzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem
zasad bezpieczenstwa (probne uniesienie na wysokos¢ 20 cm, brak przeszkod na drodze
transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana zatoga).

5.  WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST.

Przekroje oraz rozmieszczenie elementow ciesielskich wiezby powinny odpowiada¢ podanym
wielkosciom w dokumentacji projektowej. Jezeli zaktada sie koniecznos¢ obrébki koncow
elementow podczas montazu nalezy przewidzie¢ wieksze ich dtugosci od przyjetych
wymiarami projektowymi. Potaczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢
wykonywane przez przybicie do krokwi koszowej koncéw krokwi opartych na wrebie. Do
ztaczy konstrukcyjnych nalezy stosowac gwozdzie okragte lub kwadratowe o srednicach od
1/6 do 1/11 grubosci taczonych elementow. Gwozdzie nalezy wbija¢ z dwoch stron
elementu, tak aby konce nie wychodzity na zewnatrz oraz co najmniej w 2 rzedach i 2
szeregach. Przy taczeniu elementow na sworznie lub $ruby, otwory, w ktorych beda one
umieszczone powinny stanowi¢ 97% ich srednicy. Jako taczniki nalezy stosowac elementy ze
stali nierdzewnej.

Elementy wiezby majace kontakt z murem lub wiencem betonowym w miejscach styku
nalezy izolowac co najmniej 1 warstwa papy asfaltowej.

Przyjmuje sie dopuszczenie nastepujacych odchytek w wymiarach elementow i ich
rozmieszczen:

« grubos¢ i szerokosc belek +3mm/-2mm

« grubos¢ i szerokosc¢ krawedziakow +3mm/-2mm

« grubosc¢ tarcicy +1mm

o grubos¢ tat +1mm

« szerokosc¢ tat +2mm/-1mm

« rozstaw krokwi +10mm/-10mm

« potozenie taty + 2mm/1mb < + 3mm

« odchylenie ptaszczyzny deskowania. tacenia lub ptatwi od 3 metrowej taty kontrolnej w
kierunku prostopadtym do spadku potaci -5mm/3mb

* j.w. w kierunku rownolegtym -10/3mb

» ugiecie ptatwi i krokwi oraz tat 1/150 rozpietosci tych elementéw

Zabezpieczenie drewna na budowie moze by¢ wykonywane metoda:

a) prozniowo-cisnieniowa przy uzyciu réznych urzadzen impregnacyjnych - w przypadkach
gdy elementy lub konstrukcje beda eksploatowane w s$rodowisku o wysokim stopniu
zagrozenia biologicznego
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b) powierzchniowego zabezpieczenia przez kapiel w odpowiednio przygotowanych
zbiornikach, opryskiwanie lub smarowanie

Elementy z drewna powinny by¢ przed przystapieniem do nasycania srodkami ochrony
drewna odpowiednio przygotowane. Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi srodkami
powinno byc:

a) oczyszczone (po zakonczeniu jego obrobki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju
zanieczyszczen, jak np. resztki kory, tyka, zaprawy, powtok malarskich itp.

b) wilgotnosci nie wiekszej ni_ 20% - w wypadku nasycania Srodkami olejowymi i o
wilgotnosci 10% w przypadku nasycania roztworami srodkow solnych; w przypadku
stwierdzenia wilgotnosci wiekszej od wartosci podanych drewno przeznaczone do
zabezpieczenia srodkami ochronnymi powinno byc¢ dosuszone w suszarniach lub przez
sezonowanie; w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie impregnowanie
drewna o wilgotnosci do 30% w roztworach solnych pod warunkiem opracowania
szczegotowej instrukcji okreslajacej przebieg procesu technologicznego nasycania drewno
mokre o wilgotnosci powyzej 30%, dopuszcza sie impregnowaé wytacznie przez kapiel
dtugotrwata w roztworach o duzym stezeniu i stosowaniu odpowiednich do tego rodzaju
kapieli sSrodkow.

Zabezpieczenie drewna Srodkami ochronnymi moze by¢ dokonane nastepujacymi metodami:
a) Impregnacja metoda prézniowo-cisnieniowa powinna by¢ wykonana wg instrukcji obstugi
urzadzenia uwzgledniajacej specyficzne parametry technologiczne

b) Impregnacja metoda kapieli powinna by¢ dokonana w zbiornikach (wannach)betonowych,
metalowych z tworzyw sztucznych, drewnianych itp. o wymiarach dostosowanych do
impregnowanych elementow.

Dtugos¢ kapieli oraz temperatura kapieli uzalezniona jest od instrukcji stosowania
opracowanej przez producenta preparatu.

Impregnacja metoda smarowania powinna byc¢ stosowana przy niewielkim zakresie robot
impregnacyjnych oraz jako zabieg uzupetniajacy przy metodzie natrysku i kapieli.
Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstepach czasu do 2 i wiecej godzin w zaleznosci od
rodzaju srodka i temperatury otoczenia., powinno by¢ przeprowadzone, za pomoca pedzli,
miekkich szczotek itp.

Impregnacja metoda natrysku moze by¢ wykonywana za pomoca pistoletéw natryskowych
podtaczonych do sprezarki. Minimalna liczba zabiegdéw 2-krotny natrysk, w odstepach do 2 i
wiecej godzin w zaleznosci od rodzaju srodka i temperatury otoczenia.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
a) Jakosci zastosowanego drewna,
b) Jakosci stopnia impregnacji drewna,
c) Jakosci potaczen drewnianych elementow konstrukcji,
d) Wymiardw zastosowanych przekrojow drewna,
e) Doktadnosci montazu poszczegolnych elementow konstrukcji.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST.

7.1. 0Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar robdot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ilosci
poszczegolnych elementow robot ustala sie wedtug rzeczywistych wymiarow pomierzonych
naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST.

Odbior ciesielskich konstrukcji drewnianych bedzie prowadzony w trakcie postepu prac jako
odbiory miedzyoperacyjne, a po ich catkowitym wykonaniu jako odbior kofncowy.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot
beda obejmowac:

1. robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

2. wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

3. wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

4. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

5. koszty zwigzane z organizacja ruchu

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogblne dotyczace
tarcicy.
- PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspélne dla
drewna okragtego i tarcicy.
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
- PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
- PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogdlne wymagania i badania.
- PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.
- PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.
- PN-D-01012 Tarcica. Wady.
- PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podziat, terminologia i oznaczenia.
- PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych wtasciwosci. Terminologia i
symbole.
- PN-EN 335-1 Trwatos¢ drewna i materiatow drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia
ataku biologicznego. Postanowienia ogolne.
- PN-EN 335-1 Trwatos¢ drewna i materiatow drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia
ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna litego.
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