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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji  technicznej  (SST)  są wymagania

dotyczące wykonania i odbioru murarskich.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót
murarskich określonych w dokumentacji projektowej.
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi, a niektóre z nich określone są w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych. 
Element murowy - jest to drobno lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do
ręcznego wznoszenia konstrukcji murowych.
Zaprawa  murarska  -  jest  to  zaprawa  budowlana  przeznaczona  do  stosowania  w
konstrukcjach budowlanych do spajania elementów murowych.
Wyroby pomocnicze - są to różnego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych
stosowane w konstrukcjach  murowych  jako  elementy  uzupełniające  tj.:  kotwy,  łączniki,
wsporniki ,nadproża, wzmocnienia ścian.
Warstwa  konstrukcyjna  -  część  ściany  oparta  na  fundamencie  ,  przenosząca  obciążenia
własne  muru,  obciążenia  stropów  i  od  zabudowy  otworów  i  mocowanych  elementów
instalacyjnych oraz wyposażenia.
Warstwa izolacyjna - nałożona na warstwę konstrukcyjną i trwale z nią połączona powłoka
lub  warstwa  materiału  ,  którego  zadaniem  jest  przede  wszystkim  nadanie  zdolności
izolacyjnych murowi.
Kotwienie - mocowanie warstwy izolacyjnej lub elementów instalacji i wyroby pomocnicze w
warstwie nośnej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodnośćz
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót
podano w SST-00.00.

1.6. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wyszczególnione są w ogólnej specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST
Do  przygotowania  zapraw  i  skraplania  podłoża  stosować  można  wodę  odpowiadającą
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez
badań laboratoryjnych można stosować wodociagową wodę pitną. 
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
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Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne”. Piaski do
zapraw budowlanych". a w szczególności:
nie zawierać domieszek organicznych.
mieć frakcje rożnych wymiarów. a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25 - 0.5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0 mm.

2.1.1. Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna 
Do  zapraw  cementowych  należy  stosować  cement  portlandzki  z  dodatkiem  żużla  lub

popiołów lotnych marki 25 i 35 oraz cement i murarski marki 15 (do zapraw niższych
marek); stosowanie do zapraw murarskich innych elementów portlandzkich powinno być
uzasadnione technicznie.

Do  zapraw  cementowych  mogą  być  stosowane  cementy  hutnicze,  pod  warunkiem,  że
temperatura otoczenia, co najmniej w ciągu 7 dni od chwili użycia zaprawy nie będzie
niższa niż 5°C. W przypadku konieczności uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym
zabarwieniu  należy  stosować  cement  portlandzki  biały  lub  dodawać  do  zapraw
odpowiednie barwniki mineralne

Dopuszcza  się  stosowanie  do  zapraw  cementowych  dodatków  uplastyczniających
(plastyfikatorów  lub  uszczelniających  i  przyśpieszających  wiązanie  albo  twardnienie.
Stosowanie tych dodatków powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki
powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie

Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej
marki zaprawy oraz marki cementu
1. Orientacyjne  składy  objętościowe  zapraw  cementowych  o  konsystencji  7  cm  wg

stożka pomiarowego
Marka cementu Orientacyjny skład objętościowy (cement:piasek) przy marce zaprawy

1,5 3 5 8 10 12
25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1

35 — — 1:5 1:4 1:3 1:1,5

Dla zapraw wyższych marek skład objętościowy zapraw oraz dobór właściwego rodzaju i
marki  cementu  powinien  być  ustalony  doświadczalni  przez  uprawnione  laboratorium
badawcze.

Markę i konsystencję zaprawy, w zależności od jej przeznaczenia

2. Konsystencja zapraw cementowych w zależności od ich przeznaczenia
Przeznaczenie zaprawy Konsystencja  wg  stożka

pomiarowego cm
Marka zaprawy

Murowania fundamentów i ścian
budynku

6-8 3,5,8

Wykonywania  filarów  nośnych
oraz  murów,  łuków  i  sklepień
narożnych na duże obciążenie

6-8 8,10,12

Do
murowania
sklepień
cienkościenn
ych  przy
grubości

1/4 cegły
6-8 5,8,10,12

1/2 cegły 6-8 3, 5, 8,10
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Przeznaczenie zaprawy Konsystencja  wg  stożka
pomiarowego cm

Marka zaprawy

Do  wykonywania  podłoży  pod
posadzki

5-7 5,8,10

Do  wykonywania  warstwy
wyrównawczej  pod
podokienniki,  obróbki
blacharskie itp.

6-8 1,5,3

Do  wykonania  warstwy
wyrównawczej  pod  posadzki  z
dużych płyt kamiennych

4-6 1,5

Do
wykonania
obrzutki

Pod  tynki
zewnętrzne

9-11 3,5, 8,10

Pod  tynki
wewnętrzne

9-10 3, 5, 8,10

Do  wykonywania  narzutu  dla
tynków  zewnętrznych  i
wewnętrznych

6-9 3,5

Do  wykonywania  warstwy
wierzchniej  tynków  zwykłych
zewnętrznych i wewnętrznych

9-11 3,5

Do  mocowania  kotew  i
łączników  oraz  wykonania
zalewki  w  zależności  od
zastosowania

6-11 5,8,10

Do  łączenia  elementów
wielkowymiarowych
sprężonych,  strunobetonowych
itp.

Wg  wymagań  projektu  i  ustaleń  laboratorium
badawczego 

Przy  mechanicznym  lub  ręcznym  mieszaniu  należy  najpierw  mieszać  składniki  sypkie
(cement i kruszywo), aż do uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę i
mieszać w dalszym ciągu aż do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.

W  przypadku  wzrostu  temperatury  otoczenia  powyżej  +25°C  okres  zużycia  zapraw
cementowych powinien być skrócony do 30 minut,

 Skurcz liniowy stwardniałej zaprawy nie powinien być większy niż 1 ‰,
2.1.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w przypadku
użycia  cementu  hutniczego  temperatura  otoczenia  w  ciągu  7  dni  od  chwili  zużycia
zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. W przypadku konieczności uzyskania zaprawy białej
lub o wymaganym zabarwieniu można stosować cement portlandzki biały lub dodawać
barwniki mineralne.

Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających,
odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji.
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Skład  objętościowy zapraw należy  dobierać  doświadczalnie,  w  zależności  od  wymaganej
marki  zaprawy oraz  od  rodzaju  cementu  i  wapna.  Orientacyjne  składy  objętościowe
zapraw o konsystencji 10 cm wg stożka pomiarowego

3. Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowo-wapiennych
Marka zaprawy Orientacyjny skład objętościowy zaprawy

cement :ciasto wapienne:piasek cement  wapno  hydratyzowane
:piasek

0,8 1:2:12 1:2:12

1,5
1:1:9 
1:1,5:8 
1:2:10

1:1:9 
1:1,5:8 
1:2:10

3
1:1:6 
1:1:7 
1:1,7:5

1:1:6 
1:1:7 
1:1:7:5

5 1:0,3:4 
1:0,5:4,5

1:0,3:4 
1:0,5:4,5

4. Marka  i  konsystencja,  zapraw  cementowo-wapiennych  w  zależności  od  jej
przeznaczenia

Lp
.

Przeznaczenie zaprawy Konsystencja
zaprawy  wg  stożka
pomiarowego cm

Marka zaprawy

1 Do  murowania  fundamentów  i
ścian  budynków  z
pomieszczeniami  i  wilgotności
względnej nie mniejszej niż 60%

6-8 3,5

2 Do  wykonywania  konstrukcji
murowych  w  pomieszczeniach
podlegających wstrząsom i murów
poniżej  izolacji  poziomej  w
gruntach nasyconych wodą

6-8 3, 5

3 Do
wykonywania
obrzutki  pod
tynki

zewnętrzne 9-11 1,5, 3, 5
wewnętrzne 9-10 0,8, 1,5, 3

4 Do
wykonywania
narzutu tynków

zewnętrzne 6-9 1,5,3,5
wewnętrzne 0,8,1,5,3,5

5 Do
wykonywania
warstwy
wierzchniej
(gładzi)  tynku
zwykłego

zewnętrznego 9-11 1,5,3

wewnętrznego 0,8, 1,5, 3

6 Do  wykonywania  zalewki  w
zależności od zastosowania 

9-11 1,5,3,5
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Dozowanie  dodatków  uplastyczniających  powinno  być  zgodne  z  wymaganiami  normy
państwowej lub instrukcji.
Przy  mieszaniu  (mechanicznym  lub  ręcznym)  należy  najpierw  mieszać  składniki  sypkie
(cement,  wapno  suchogaszone  i  piasek),  aż  do  uzyskania  jednorodnej  mieszaniny,  a
następnie dodać wodę i w dalszym ciągu mieszać, aż do uzyskania jednorodnej zaprawy. W
przypadku stosowania dodatków sypkich nałoży je zmieszać na sucho z cementem przed
zmieszaniem go z pozostałymi składnikami sypkimi.
W przypadku stosowania do zapraw dodatków ciekłych (np. ciasta wapiennego) należy je
rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników sypkich.
2.1.3. Kontrola jakości wyrobów ściennych i zapraw
Dostarczane na plac budowy materiały  i  zaprawy należy kontrolować pod względem ich
jakości.  Zasady  dokonywania  takiej  kontroli  powinien  ustalić  kierownik  budowy  w
porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu,  czy  dostarczone  materiały  i  wyroby  mają
zaświadczenie  o  jakości  wystawione  przez  producenta  oraz  na  sprawdzeniu  właściwości
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.
W przypadku braku zaświadczenia o jakości lub gdy zachodzi obawa, że dostarczone wyroby
nie  odpowiadają  wymaganym  normom  lub  świadectwom  ITB,  należy  przeprowadzić  we
własnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne w laboratorium
przedsiębiorstwa (albo innym uprawnionym), zgodnie z aktualnymi dla tych materiałów i
wyrobów normami.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę
i konsystencję w sposób podany w aktualnej normie.
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
2.1.4.Wyroby ceramiczne
Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne
cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęk-
nięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż:
2 na 15 sprawdzanych cegieł
3 na 25 sprawdzanych cegieł
5 na 40 sprawdzanych cegieł.

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
Elementy  murowe  -  licowe,  mogą  być  przechowywane  na  zewnątrz,  ale  powinny  być
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Dlatego tez elementy takie składuje się zafoliowane na
paletach ustawionych na równym, suchym podłożu. Od góry palety powinny być nakryte
przenośnymi pałatkami.
Elementy  drążone  ceramiczne,  silikatowe,  betonowe,  bloczki  z  betonu  komórkowego
powinny  być  przechowywane  na  paletach  pod  dachem  (wiatry),  zabezpieczone  przed
bocznym nawiewaniem śniegu i deszczu i odizolowane od wody gruntowej.
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Elementy gipsowe powinny być składowane na paletach w zamkniętych pomieszczeniach.
Cement,  wapno  i  gotowe zaprawy zaleca  się  przechowywać w workachw zamkniętych  i
zabezpieczanych przed wilgocią magazynach .
Kruszywa mogą  być  składowane na wolnym powietrzu,  ale  tylko  i  wyłącznie  na terenie
suchym i odwodnionym.
Materiały  do  wykonania  konstrukcji  murowych  mogą  być  przyjęte  na  budowę,  jeżeli
spełniają następujące warunki:

− odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,
− są właściwie opakowane i oznakowane,
− spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,
− mają deklaracje zgodności i certyfikat zgodności.

Wszystkie  materiały  izolacyjne  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z
instrukcja producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST
Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie  takiego sprzętu, który  nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości
wskazaniom  zawartym  w  SST  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie
gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
4.  TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w OST.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  bezpieczeństwa  przewożonych
materiałów (gruzu). Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.
Materiały  i  elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas
transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed
uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.
Cegła ceramiczna pełna powinna być układana na środku transportowym na rąb równolegle
do kierunku jazdy. Cegła dziurawka oraz pustaki kominowe powinny być układane na środku
transportowym szczelnie  jedna obok drugiej,  w jednakowej liczbie  warstw, otworami w
kierunku  jazdy.  Ewentualne  wolne  miejsca  między  ścianami  środka  transportowego  a
załadowanym stosem cegieł powinny być wypełnione materiałem wyściółkowym. 
Na placu budowy cegłę pełną układa się na terenie wyrównanym w kozłach po 250 sztuk wg
poszczególnych klas, a cegłę dziurawkę po 200 sztuk.
Pustaki kominowe składuje się w stosach (słupach) po 100 sztuk, po 5 sztuk w 2 rzędach na
wysokość 10 warstw.
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien
być dłuższy niż:

 90 min – przy temperaturze + 15°C,
8
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 70 min – przy temperaturze + 20°C,
 30 min – przy temperaturze + 30°C.

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali  konstrukcyjnej powinny
odbywać się tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji
aktywnych  chemicznie  i  zanieczyszczeń  mogących  utrzymywać  wilgoć.  Wyroby  ze  stali
konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na
odpowiednich  podporach.  Niedopuszczalne  jest  długotrwałe  składowanie  stali
niezabezpieczonych przed opadami.
Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania w
sposób gwarantujący jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy
pomocy dźwigów muszą być podnoszone przy użyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem
zasad bezpieczeństwa (próbne uniesienie na wysokość 20 cm, brak przeszkód na drodze
transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana załoga).
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST.
Wykonywanie murów
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin,
do  pionu  i  sznura,  z  zachowaniem zgodności  z  rysunkiem co  do  odsadzek,  wyskoków  i
otworów.
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1
cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
Pustaki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murów  powinny  być  zabezpieczone  przed  szkodliwym  działaniem  czynników
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej
przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw
cegieł i uszkodzonej zaprawy.
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w
murze polewać lub moczyć w wodzie,
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.
Podczas robot należy prowadzić systematyczną kontrolę:

• odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi,
• odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru,
• odchylenia  przecinających  się  powierzchni  murów  od  kąta  przewidzianego  w

projekcie,
• zgodności metody montażu z projektem i spełnienia wymagań bhp,
• stanu elementów konstrukcji przed montażem i po zamontowaniu,
• wykonania i kompletności połączeń,

9
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•
Tolerancje wykonania robót murowych

L.p
.

Rodzaj odchyłek

Dopuszczalne odchyłki dla murów [mm]
z cegły i pustaków ceramicznych z

drobnowym.
elementów  z
betonu
komórkoweg
o

mury
spoinowane

mury
niespoinowane

1

Zwichrowania  i  skrzywienia
powierzchni murów:
- na długości 1 m
- na całej długości

3 mm
10 mm

6 mm
20 mm

4 mm
-

2

Odchylenia od pionu powierzchni i
krawędzi:
- na wysokości 1 m
- na wysokości 1 kondygnacji
- na całej wysokości ściany

3 mm
6 mm
20 mm

6 mm
10 mm
30 mm

3 mm
6 mm
15 mm

3

Odchylenia od kierunku poziomego
górnej powierzchni każdej warstwy
muru:
- na długości 1 m
- na całej długości budynku

1 mm
15 mm

2 mm
30 mm

2 mm
30 mm

4

Odchylenia od kierunku poziomego
górnej  powierzchni  ostatniej
warstwy muru pod stropem:
- na długości 1 m
- na całej długości budynku

1 mm
10 mm

2 mm
20 mm

-
-

5

Odchylenia  przecinających  się
powierzchni  muru  od  kata
przewidzianego w projekcie:
- ma długości 1 m
- na całej długości ściany

3 mm
-

6 mm
-

10 mm
30 mm

6

Odchylenie  wymiarów  otworów  w
świetle  ościeży  dla  otworów  o
wymiarach:
do 100 cm szerokość

wysokość
+ 6 mm, -  3
mm
-15 mm, - 10
mm

+ 6 mm, - 3 mm
+15 mm, -10 mm

± 10 mm

powyżej 100 cm szerokość
wysokość

+10 mm, -  5
mm
+15 mm, - 10
mm

+ 10mm, -5 mm
+15 m, -10 mm

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę
i konsystencje w sposób podany w obowiązującej normie. Przed przystąpieniem do robót
Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do
wykonania  robót  i  przedstawić  wyniki  tych  badan  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji.
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Badania  te  powinny  obejmować  wszystkie  właściwości  cementu,  wapna,  wody  oraz
kruszywa.

Wyniki badan materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Badania  murów  powinny  być  przeprowadzane  w  sposób  podany  w  normie  i  powinny
umożliwić  ocenę  wszystkich  wymagań,  a  w  szczególności:  zgodności  z  dokumentacja
projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej, jakości zastosowanych materiałów i
wyrobów, 
prawidłowości wykonania murów; zachowania dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z
dokumentacją  projektową  i  SST,  w  jednostkach  ustalonych  w  kosztorysie.  Ilości
poszczególnych elementów robót ustala się według rzeczywistych wymiarów pomierzonych
naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.
Podstawę  do  odbioru  wykonania  robót  murowych  stanowi  stwierdzenie  zgodności  ich
wykonania  z  dokumentacją  projektową  i  zatwierdzonymi  zmianami  podanymi
w dokumentacji powykonawczej
Odbiór  robót  murowych  powinien  odbyć  się  przed  wykonaniem  tynków  i  innych  robót
wykończeniowych.  Podstawę  do  odbioru  robót  murowych  winny  stanowić  następujące
dokumenty: 
-dokumentacja techniczna, 
-dziennik budowy, 
-zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
-protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
-wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecana przez budowę, 
-ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
Odbiór robót murowych potwierdza się protokołem, który powinien zawierać:
ocenę wyników badań,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST.
9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za
jednostkę  obmiarową ustalona  dla  danej  pozycji  kosztorysu.  Dla  pozycji  kosztorysowych
wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę
w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót
będą obejmować:
1. robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
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2. wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,

3. wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
4. koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
5. koszty związane z organizacją ruchu
Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
- PN-75/C-04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
- PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-88/B-3000 - Cement portlandzki. 
- PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami. 
- PN-88/B-3003 - Cement murarski 15. 
- PN-88/B-3005 - Cement hutniczy 25. 
- PN-86/B-30020 - Wapno 
- PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
- BN-81/6732-12 - Ciasto wapienne. 
- PN-B-03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone. 
- PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe. 
- PN-B-19701 ;1997 - Cementy powszechnego użytku. 
- PN-ISO-9000 - (Seria 9000,9001,9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia
jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
-  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  Część  A  -  zeszyt  3
„Konstrukcje murowe", wydanie ITB - 2005 rok.
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