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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét dekarskich
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
murarskich okreslonych w dokumentacji projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi, a niektore z nich okreslone sa w ogoélnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w SST-00.00.

1.6. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe wyszczegolnione sa w ogolnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

2.  MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST

Papa asfaltowa na tekturze sktada sie z tektury powlekanej asfaltem PS40/175 i posypki
mineralnej. Wymagania wg normy PN-89/B-27617 a w szczegblnosci dotycza:

1) Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach;

2) Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;

3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie
papy;

4) Dopuszcza sie naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie
dtuzsza niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy;

5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
rozbarwienie;

6) Wymiary papy w rolce:

- dtugos¢: 20 m (x 0,20 mm),

40 m (+ 0,40 mm),

60 m (+ 0,60 mm),

- szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm (x 1 cm).

- grubos¢ 5,2mm (+ 0,2mm).

3.  SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportowych podano w OST.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i bezpieczenstwa przewozonych
materiatow (gruzu). Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utrata statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

1) rolki papy powinny by¢ po srodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm
i zwiazane drutem lubsznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;

2) na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w PN-89/B-27617;

3) rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem

promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow;

4) rolki papy nalezy uktadaé w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy warstwami - 80 cm.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST.

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240,
w przypadku zas podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach
technicznych.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna, przedwit pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg
kontrolng o dtugosci 2m nie moze by¢ wiekszy niz 5§ mm. Krawedzie, naroza oraz styki
podfoza z pionowymi ptaszczyznami elementéw ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o
promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o przekroju
trojkatnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajgcymi ponad dach nalezy — od strony
kalenicy — wykona¢ odboje o goérnej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku pofaci
dachowe;j.

Uwaga Wymagania ogolne — dla wykonania podtozy np.:

- Z ptyt zelbetowych,

- z ptyt styropianowych,

- z gtadzi cementowej,

- Z piyt twardych z wetny mineralnej,

- z desek oraz
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dylatacji w podtozach i okresleniach wytrzymatosci i sztywnosci podtoza — podane sg w
specyfikacjach technicznych wykonania tych elementéw konstrukcyjnych obiektow.

Podktad z desek pod pokrycie papg

Do wykonania pokryé dachowych mozna przystgpic:

- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i podktadu z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami szczegotowymi dla danego rodzaju podtoza,

- po zakonczeniu robot budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad
tynkowaniu kominéw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni
pionowych, na ktére bedg wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu
listew lub klockéw do mocowania obrébek blacharskich, uchwytéw rynnowych (rynhakow) itp.,
z wyjatkiem robot, ktére ze wzgledéw technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie
uktadania pokrycia papowego lub po jego catkowitym zakonczeniu,

- po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowag materiatéw pokrywczych i sprzetu do
wykonywania pokry¢ papowych.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami podanymi w
normie PN-80/B10240, z tym ze:

- Pokrycia papowe nalezy wykonywac w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.

- Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uktada sie pasami réwnolegtymi do
okapu, a przy nachyleniu potaci powyzej 20% — pasami prostopadtymi do okapu.

- Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenice
i zamocowane mechanicznie.

- Szerokos¢ zakfadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm;
nalezy je wykonywac zgodnie z kierunkiem spadku potaci.

- Zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadow
warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o . szerokoéci arkusza, przy
trzywarstwowym — o 1/3 szerokoéci arkusza.

- W pokryciach uktadanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna by¢
wykonana z papy na tkaninie szklanej lub witdkninie poliestrowe;.

- Papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowym pokryciu
papowym.

- Papy na tasmie aluminiowej nie nalezy stosowaé¢ na stropodachach petnych oraz w
pokryciach uktadanych bezposrednio na podtozu termoizolacyjnym.

- W miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajgcych pokrycie
nalezy wzmocni¢, uktadajgc pod pierwszg warstwe pokrycia dodatkowg warstwe papy.

- W przypadku przyklejania pap do poditoza z ptyt izolacji termicznej nalezy stosowaé
wytagcznie lepik asfaltowy bez wypelniaczy na gorgco. W pokryciach papowych
wielowarstwowych przyklejanych do podtoza betonowego mozna

stosowaé¢ do klejenia warstw gornych lepik na zimno. Stosowanie lepikdbw w odwrotnej
kolejnoséci jest niedopuszczalne.

- Temperatura lepiku stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosic:

od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego,

od 120°C do 130°C dla lepiku jak wyzej, lecz stosowanego na podtoze ze styropianu.

- Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzega¢ odparowania
rozpuszczalnikéw zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania
rozpuszczalnikéw zalezy od warunkéw atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie
upalnego lata do ~2 godz. i wiecej w okresach, gdy temperatura zewnetrzna osigga ~10°C.
Przy temperaturze ponizej 10°C =zabrania sie wykonywania pokry¢ dachowych
zzastosowaniem lepikow asfaltowych na zimno.
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- Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w
ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.

- Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie
nizszej niz 18°C, a nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim poditozu w celu
rozprostowania, aby unikng¢ tworzenia sie garbéw po utozeniu jej na dachu. Bezposrednio
przed utozeniem papa moze by¢ luzna zwinieta w rolke i rozwijana z niej w trakcie
przyklejania. Nie dotyczy to przypadkdéw, gdy muszg by¢é smarowane lepikiem zaréwno
podtoze, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.

- Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwg ochronng przed
nadmiernym dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te
spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na pape wierzchniego krycia. Na powfokach
asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna moze by¢é wykonana z posypki mineralnej lub
jako powtoka odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej masy majgcej aprobate
techniczna.

- Krycie dachow papg powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

- Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogg by¢ wykonywane
tylko na podtozach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza sie klejenia pap
lepikiem asfaltowym na zimno na podtozach z ptyt izolacji termicznej, styropianu, wetny
mineralnej itp. Odstepstwo od tego wymagania jest mozliwe jedynie w przypadku oceny lepiku
na zimno jako przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej.

- Na podtozach z ptyt izolacji termicznej na pierwszg warstwe pokrycia nalezy zastosowac
pape o zwiekszonej wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie — odpowiadajgca
wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie technicznej.

Pokrycia papami asfaltowymi

Pokrycie trzywarstwowe z pap asfaltowych moze by¢ wykonane:

a) w ukfadzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999,

b) z trzech warstw papy asfaltowej kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600 g/m 2 ,
klejonych lepikiem do podtoza z materiatu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 3% do
20%,

c) z trzech warstw papy asfaltowej kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600 g/m 2 ,
klejonych lepikiem do podfoza betonowego na dachu o pochyleniu od 3% do 30%,

d) z trzech warstw papy asfaltowej kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600 g/m 2 ,
klejonych lepikiem na podtozu drewnianym na dachu o pochyleniu od 3% do 30%.

Pokrycia dwuwarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podtoza metodami tradycyjnymi
Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych moze by¢ wykonane:

a) w ukfadzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999,

b) z dwoch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej — kazda o zawartosci masy
powtokowej 21600 g/m 2 — klejonych lepikiem do podioza z materialu termoizolacyjnego na
dachu o pochyleniu od 3% do 30%,

c) z dwéch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej — kazda o zawartosci masy
powiokowej 21600 g/m 2 —

klejonych lepikiem do podfoza betonowego na dachu o pochyleniu od 1% do 30%,

d) z dwéch warstw papy asfaltowej — kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600 g/m 2 —
klejonych lepikiem do podtoza z materiatu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 20%
do 40%,

e) z dwéch warstw papy asfaltowej — kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600 g/m 2 —
klejonych lepikiem do podtoza betonowego na dachu o pochyleniu od 20% do 60%,

f) z dwéch warstw papy asfaltowej — kazda o zawarto$ci masy powtokowej do 1600 g/m 2 —
uktadanych na podtozu drewnianym na dachu o pochyleniu od 20% do 60%.
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5.3.3. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalne;j

Pokrycie z dwoch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢é wykonywane na pofaciach
dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do
20% na podtozu:

a) betonowym,

b) na ptycie warstwowej ze styropianu z okleing z pap asfaltowych; papa stanowigca okleine
ptyt styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podioza oraz sklejania
dwoch jej warstw metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy
ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowe;.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy
przestrzegac nastepujgcych zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczeé$nie podgrzewat podioze i
wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na
powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania
podtoza,

b) w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien
palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu
masy asfaltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podioza watkiem o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.

Pokrycie papowe wentylowane

Pokrycie papowe wentylowane jest to pokrycie, w ktorym pierwszg warstwe wykonuje sie z
papy perforowanej lub papy podktadowej wentylacyjnej z gruboziarnistg posypkg (klejonej
posypka w kierunku do podtoza) i na tak

wykonanej warstwie przykleja sie wiasciwe warstwy pokrycia.

Pokrycie papowe wentylowane moze by¢ wykonane ma zawilgoconym podtozu, jezeli nie ma
mozliwosci odsuszenia go przed przystgpieniem do wykonania pokrycia.

Papy perforowanej nie wlicza sie do liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjna zas (wykonana
w postaci wstegi ciggtej, bez perforacji) moze by¢ wliczana jako pierwsza podktadowa warstwa
pokrycia.

Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchnig papy perforowanej lub wentylacyjnej
moze nastepowac w miejscach zamocowan obrobek dekarskich lub przez specjalne kominki
wentylacyjne.

Papa asfaltowa wentylacyjna jest przyklejana punktowo do podtoza. Powierzchnia doklejenia
do podtoza powinna

by¢ ustalona na podstawie obliczen uwzgledniajgcych warto$¢ ssania wiatru indywidualnie w
przypadku kazdego obiektu, z podziatem dachu na strefy narazone na rézne wartosci tego
typu obcigzen. Pape wentylacyjng ukfada sie bezposrednio na czystym i odkurzonym oraz
zagruntowanym miejscowo (punktowo) podiozu. Poszczegodlne arkusze (pasma) papy
wentylacyjnej nalezy przykleja¢ do zagruntowanych miejsc podtoza oraz sklejac ze sobg na
zaktad szerokosci 10 cm. Gdyby na szerokosci zaktadu znajdowata sie posypka, nalezy ja
doktadnie usungé przed sklejeniem papy.

W przypadku zastosowania papy perforowanej papa ta powinna by¢ utozona luzem na
zagruntowanym podtozu, bez tgczenia jej na zaktad, lecz jedynie na styk czotowy. Pierwsza
warstwa pokrycia papowego jest przyklejana do podtoza przez otwory w papie perforowanej
oraz do pozostatej powierzchnie papy perforowane;.
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Papy wentylacyjnej i perforowanej nie nalezy uktada¢ w miejscach, w ktérych moze nastgpi¢
wnikanie wody pod pokrycie dachowe, na przyktad w pasmie przyokapowym, przy wpustach
dachowych, przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku itp. W miejscach tych nalezy odsunaé
pape wentylacyjng na odlegtos¢ ~50 cm i naklei¢ pasmo papy podktadowe;.

Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi srednice
kominka nalezy ustalic w zaleznosSci od powierzchni przypadajgcej na jeden kominek.
Kominkow wentylacyjnych nie nalezy ustawia¢ w najnizszych partiach potaci dachowych.
Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimerowej Pokrycia jednowarstwowe nalezy
wykonywac tylko z pap asfaltowo-polimerowych wierzchniego krycia o grubosci

min. 4,0 mm (mierzonej w pasie bez posypki), ocenionych pozytywnie do jednowarstwowego
krycia przez aprobaty

techniczne.

Pokrycia jednowarstwowe, zgodnie z PN-B-02361:1999, sg wykonywane na podfozu:

a) betonowym, na dachu o pochyleniu od 3% do 20%,

b) na izolacji termicznej, na dachu o pochyleniu potaci od 3% do 20%.

Papa w pokryciu jednowarstwowym moze by¢ uktadana:

a) metodg zgrzewania na catej powierzchni,

b) metodg mocowania mechanicznego w obrebie zaktadu; do podioza mechanicznego
mocowana jest spodnia czes¢

zaktadu, natomiast czes¢ wierzchnia jest doklejana do warstwy spodniej.

Liczba tgcznikdw mocujgcych jest obliczana indywidualnie w przypadku kazdego obiektu, z
uwzglednieniem

wartosci ssania wiatru w poszczegdélnych obszarach potaci dachowe;j.

W przypadku mocowania mechanicznego papy na podiozu z materiatu termoizolacyjnego
taczniki mocujgce sg

kotwione w warstwie nosnej znajdujgcej sie ponizej warstwy termoizolacyjne;j.

W rejonie potaci o pochyleniu ponizej 3% (np. zlewni potaciowych, koryt odwadniajgcych)
niezbedne jest

wzmochienie pokrycia poprzez utozenie w tym obszarze na podtozu dodatkowo warstwy
podktadowe;j.

Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej lub smotowej zwykiej

Do wykonania pokrycia dwuwarstwowego nalezy stosowa¢ papy podktadowe i papy
wierzchniego krycia, zwyjgtkiem pokryC z papy smotowej, w ktérych obie warstwy nalezy
wykonac z papy smotowej powlekanej odmiany 400 z mineralizowang powioka.

W pokryciach dwuwarstwowych z pap asfaltowych uktadanych na podiozu z desek na
pierwszg warstwe nalezy stosowac¢ pape podktadowg na tekturze odmiany 400/1200 lub pape
wierzchniego krycia posypka do dotu. W przypadku pokrycia na podtozu betonowym na
pierwszg warstwe mozna zastosowacC pape na tekturze odmiany 400/1200 lub na welonie
szklanym odmiany P/95/1200. Na drugg warstwe nalezy stosowaé¢ w zaleznosci od spadku,
papy wierzchniego krycia na tekturze, pape na welonie szklanym odmiany W/95/1200, a takze
pape na tasmie

aluminiowej odmiany 12/800. Papy na tasmie aluminiowej nie wolno stosowaé na
stropodachach petnych oraz w pokryciach uktadanych na warstwach izolacji termicznej. Papa
na welonie szklanym moze by¢ zastosowana tylko w jednej warstwie pokrycia.

Pokrycia dwuwarstwowe na deskowaniu nalezy wykonywaé réwnolegle lub prostopadle do
okapu. Kazde potozone pasmo przybija sie od géry co 40+50 cm, a po natozeniu nastepnego
pasma co 10 cm. Drugg warstwe papy nalezy przyklei¢ lepikiem, a po jej przyklejeniu przybi¢
gorny jej brzeg co ~25+30 cm gwozdziami. Pas okapowy drugiej warstwy, jezeli nie ma rynny,
powinien by¢ zagiety, podwiniety i przybity do deskowania.
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Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowej lub smotowej zwyktej (pokrycie prowizoryczne)
Pokrycie z jednej warstwy papy wykonuje sie w zasadzie na deskowaniu, rzadziej na podtozu
betonowym. pokrycie takie moze niekiedy stuzy¢ jako podktad pod pokrycie z ptaskich ptytek
lub dachéwek.

Pokrycie jednowarstwowe z papy moze by¢ wykonywane tylko na potaciach dachéw obiektow
prowizorycznych. Do pokrycia jednowarstwowego nalezy stosowaC pape asfaltowg
wierzchniego krycia na tekturze wszystkich odmian oraz pape smotowg powlekang z
mineralizowang powiokg odmiany 315 i 400. W zaleznosci od nachylenia potaci dachowych
pasma papy mogg by¢ ukifadane rownolegle lub prostopadle do okapu. Przy kryciu
rownolegtym do okapu tgczenie papy powinno by¢ dokonane na zaktad szerokosci nie
mniejszej niz 10 cm, zgodny z kierunkiem pochylenia potaci dachowej. Przy Kkryciu
prostopadlym do okapu tgczenie papy moze by¢ na zaktad lub na listwy. Szeroko$¢ zaktadu
powinna by¢ mniejsza niz 10 cm, zgodnie z kierunkiem przewazajgcych

wiatréow. Przy kryciu rownolegltym do okapu pierwsze pasmo papy halezy zamocowaé wzdtuz
okapu przybijajac do deskowania gérny brzeg w odstepach 40+50 cm. Zamocowanie dolnego
brzegu tego pasma papy jest uzaleznione od sposobu odprowadzenia wody z pofaci
dachowych. Przy okapach bezrynnowych nalezy zagig¢ brzeg pasma papy i przybi¢ do deski
okapowej gwozdziami papowymi w odstepach 4+5 cm, przy okapach z rynnami brzeg papy
nalezy przyklei¢ do pasa nadrynnowego za pomoca lepiku na gorgco.

Drugie i nastepne pasma papy nalezy potozy¢ tak, aby dolny brzeg ukfadanego pasma
zachodzit 10 cm na pape juz zamocowang. Po zamocowaniu gérnego brzegu uktadanej papy
gwozdziami w odstepach 40+50 cm, dolny brzeg przyklei¢ lepikiem i przybi¢ gwozdziami w
odstepach 5+10 cm, a zakfad z wierzchu przesmarowac lepikiem.

Kalenice nalezy pokry¢ przez natozenie brzegdéw pasma papy z obu stron pofaci na szerokosci
10+12 cm lub

dodatkowego pasma papy o szerokosci 33 cm.

Wzdtuz krawedzi szczytowej dachu lub wysunietej poza lico sciany szczytowej pokrycia nalezy
obrobi¢ paskiem papy. Podobnie nalezy wykonywac tgczenie papy na zaktadach, przy
okapach, scianach szczytowych i kalenicy przy pokryciu prostopadle do okapu.

Krycie na listwach moze by¢ wykonywane z utozonymi dodatkowymi paskami papy na
listwach lub bez uktadania paskow.

Listwy o przekroju trojkgta rownoramiennego o boku 50 mm wyciete z desek grubosci 32 mm
powinny by¢ przybite do deskowania gwozdziami w odstepach co 25 cm. Rozstaw listew
powinien by¢ dostosowany do sposobu krycia. Przy kryciu z paskami utozonymi na listwach
rozstaw listew powinien rownac sie szerokosci papy zmniejszonej o 2 cm. Przy kryciu bez
paskow uktadanych na listwach rozstaw listew powinien rownac sie szeroko$ci

rolki papy pomniejszonej o 8 cm. Rozstaw listew powinien by¢ taki, aby podtuzne krawedzie
pasm papy, rozwinietych i utozonych prostopadle do okapu, siegaty do wierzchotkdw listew, a
przy drugim sposobie krycia krawedz naktadanego pasma papy powinna siega¢ do pokrycia
utozonego na potaci. Pasma papy powinny by¢ przybite do listew gwozdziami papiakami w
odstepach co 40 cm, a paski papy o szerokosci 9+10 cm przybite z obu stron do listew
gwozdziami papiakami i odstepach 6+10 cm. Przy kryciu bez paskow papy, papa pokrywajgca
listwe powinna by¢ przybita w sposéb analogiczny jak paski papy.

Powtoki bezspoinowe z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych. Powioki bezspoinowe
nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-80/B-10240 w celu zabezpieczenia
powierzchnipokrycia przed starzeniem atmosferycznym.

Powtoki bezspoinowe wykonuje sie z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych:
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a) na trzech lub dwéch warstwach pap asfaltowych ukfadanych na podtozu betonowym, na
dachach o pochyleniu potaci od 1% do 20%,

b) na trzech warstwach pap asfaltowych ukfadanych na izolacji termicznej, na dachach o
pochyleniu potaci od 3% do 20%,

c) na trzech warstwach pap asfaltowych uktadanych na podtozu drewnianym, na dachach o
pochyleniu potaci od 2% do 20%.

5.4.3. Powloki bezspoinowe uktadane na starym, uzytkowym pokryciu papowym, regeneruje
jedynie powierzchnie masy powlokowej wierzchniej warstwy pokrycia, nie stanowig zas
zabezpieczenia przed przenikaniem wod opadowych pod pokrycie w przypadku wystepowania
uszkodzen mechanicznych zwigzanych z przerwaniem ciggtosci pokrycia papowego.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST.

Badania przed przystapieniem do robot pokrywczych dachowka

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania
prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac
pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia papowe

a) Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych prac z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci
wykonania z projektem oraz

wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposdb podany w normie PN-98/B-
10240 pkt 4.

c) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i
pokrycia dachowego sa

zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm

przedmiotowych.

Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez
naciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy
nalezy nacia¢ nad miejscem przyklejenia papy.

Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.

Sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokonac¢ w trakcie odbiorow czesciowych i
koncowych przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m
2.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST.

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. llosci
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poszczegolnych elementow robot ustala sie wedtug rzeczywistych wymiarow pomierzonych
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST.

Podstawe do odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.

9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot
beda obejmowac:
robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

2. wartos¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

3. wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

4. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

5. koszty zwiagzane z organizacja ruchu

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na
goraco.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywanej.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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