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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru murarskich.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
murarskich okreslonych w dokumentacji projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi, a niektore z nich okreslone sa w ogoélnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych.
Element murowy - jest to drobno lub sredniowymiarowy wyréob budowlany przeznaczony do
recznego wznoszenia konstrukcji murowych.
Zaprawa murarska - jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w
konstrukcjach budowlanych do spajania elementow murowych.
Wyroby pomocnicze - sa to réznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych
stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajace tj.: kotwy, taczniki,
wsporniki ,nadproza, wzmocnienia $cian.
Warstwa konstrukcyjna - cze$¢ Sciany oparta na fundamencie , przenoszaca obcigzenia
wtasne muru, obciazenia stropow i od zabudowy otworow i mocowanych elementéw
instalacyjnych oraz wyposazenia.
Warstwa izolacyjna - natozona na warstwe konstrukcyjna i trwale z nig potaczona powtoka
lub warstwa materiatu , ktorego zadaniem jest przede wszystkim nadanie zdolnosci
izolacyjnych murowi.
Kotwienie - mocowanie warstwy izolacyjnej lub elementow instalacji i wyroby pomocnicze w
warstwie nosnej.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnoscz
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w SST-00.00.

1.6. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe wyszczegolnione sa w ogolnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 , Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wodd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wad
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
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Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne”. Piaski do
zapraw budowlanych”. a w szczegolnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych.

mie¢ frakcje roznych wymiaréw. a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25 - 0.5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0 mm.

2.1.1. Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Do zapraw cementowych nalezy stosowal cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych marki 25 i 35 oraz cement i murarski marki 15 (do zapraw nizszych
marek); stosowanie do zapraw murarskich innych elementéw portlandzkich powinno byc
uzasadnione technicznie.

Do zapraw cementowych mogg byc¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia, co najmniej w ciagu 7 dni od chwili uzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz 5°C. W przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym
zabarwieniu nalezy stosowa¢ cement portlandzki biaty lub dodawaé do zapraw
odpowiednie barwniki mineralne

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkow uplastyczniajacych
(plastyfikatorow lub uszczelniajacych i przyspieszajacych wiagzanie albo twardnienie.
Stosowanie tych dodatkow powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki
powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie

Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz marki cementu
1. Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw cementowych o konsystencji 7 cm wg

stozka pomiarowego

Marka cementu | Orientacyjny sktad objetosciowy (cement:piasek) przy marce zaprawy
1,5 3 5 8 10 12

25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1

35 — — 1:5 1:4 1:3 1:1,5

Dla zapraw wyzszych marek sktad objetosciowy zapraw oraz dobor wtasciwego rodzaju i
marki cementu powinien byc ustalony doswiadczalni przez uprawnione laboratorium
badawcze.

Marke i konsystencje zaprawy, w zaleznosci od jej przeznaczenia

2. Konsystencja zapraw cementowych w zaleznosci od ich przeznaczenia

Przeznaczenie zaprawy Konsystencja wg stozka | Marka zaprawy
pomiarowego cm

Murowania fundamentow i scian | 6-8 3,5,8

budynku

Wykonywania filarow nosnych | 6-8 8,10,12

oraz murow, tukéw i sklepien
naroznych na duze obcigzenie

Do | VAcegy 6-8 5,8,10,12
murowania e
sklepien
cienkoscienn
ych przy
grubosci

1/2 cegty 6-8 3,5, 8,10
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Przeznaczenie zaprawy

Konsystencja wg stozka
pomiarowego cm

Marka zaprawy

Do wykonywania podtozy pod
posadzki

5-7

5,8,10

Do wykonywania warstwy
wyrownawczej pod
podokienniki, obrabki
blacharskie itp.

6-8

1,5,3

Do wykonania warstwy
wyrownawczej pod posadzki z
duzych ptyt kamiennych

4-6

1,5

Do Pod tynki
wykonania zewnetrzne

9-11

3,5, 8,10

obrzutki Pod tynki
wewnetrzne

9-10

3,5, 8,10

Do wykonywania narzutu dla
tynkow zewnetrznych i
wewnetrznych

6-9

3,5

Do  wykonywania  warstwy
wierzchniej tynkow zwyktych
zewnetrznych i wewnetrznych

9-11

3,5

Do mocowania kotew i
tacznikow  oraz  wykonania
zalewki w zaleznosci od
zastosowania

6-11

5,8,10

Do taczenia elementéw
wielkowymiarowych

sprezonych, strunobetonowych
itp.

Wg wymagan projektu
badawczego

i ustalen laboratorium

Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie
(cement i kruszywo), az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i
mieszac¢ w dalszym ciagu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.

W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyzej +25°C okres zuzycia zapraw
cementowych powinien byc skrocony do 30 minut,

Skurcz liniowy stwardniatej zaprawy nie powinien by¢ wiekszy niz 1 %o,

2.1.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku
uzycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy biatej
lub o wymaganym zabarwieniu mozna stosowa¢ cement portlandzki biaty lub dodawac

barwniki mineralne.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych,
odpowiadajacych wymaganiom obowiazujacych norm i instrukcji.
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Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne sktady objetosciowe
zapraw o0 konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego

3. Orientacyjny sktad objetosciowy zapraw cementowo-wapiennych

Marka zaprawy Orientacyjny sktad objetosciowy zaprawy
cement :ciasto wapienne:piasek | cement wapno hydratyzowane
:piasek
0,8 1:2:12 1:2:12
1:1:9 1:1:9
1,5 1:1,5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1:7:5
5 1:0,3:4 1:0,3:4
1:0,5:4,5 1:0,5:4,5
4, Marka i konsystencja, zapraw cementowo-wapiennych w zaleznosci od jej
przeznaczenia
Lp | Przeznaczenie zaprawy Konsystencja Marka zaprawy
zaprawy wg stozka
pomiarowego cm
1 Do murowania fundamentow i | 6-8 3,5
scian budynkow z
pomieszczeniami i  wilgotnosci
wzglednej nie mniejszej niz 60%
2 | Do wykonywania  konstrukcji | 6-8 3,5
murowych w pomieszczeniach
podlegajacych wstrzasom i murow
ponizej izolacji poziomej w
gruntach nasyconych woda
3 Do zewnetrzne 9-11 1,5, 3,5
wykonywania wewnetrzne 9-10 0,8, 1,5, 3
obrzutki pod
tynki
4 | Do zewnetrzne 6-9 1,5,3,5
wykonywania wewnetrzne 0,8,1,5,3,5
narzutu tynkow
5 Do zewnetrznego 9-11 1,5,3
wykonywania e netrnego 0,8,1,5, 3
warstwy
wierzchniej
(gtadzi) tynku
zwyktego
6 | Do wykonywania zalewki w |9-11 1,5,3,5
zaleznosci od zastosowania

6
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Dozowanie dodatkow uplastyczniajacych powinno by¢ zgodne z wymaganiami normy
panstwowej lub instrukcji.

Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie
(cement, wapno suchogaszone i piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a
nastepnie dodac¢ wode i w dalszym ciagu mieszac, az do uzyskania jednorodnej zaprawy. W
przypadku stosowania dodatkow sypkich natozy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed
zmieszaniem go z pozostatymi sktadnikami sypkimi.

W przypadku stosowania do zapraw dodatkow ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je
rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikow sypkich.

2.1.3. Kontrola jakosci wyrobow sciennych i zapraw

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich
jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalic kierownik budowy w
porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja
zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

W przypadku braku zaswiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa, ze dostarczone wyroby
nie odpowiadaja wymaganym normom lub swiadectwom ITB, nalezy przeprowadzi¢ we
wtasnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne w laboratorium
przedsiebiorstwa (albo innym uprawnionym), zgodnie z aktualnymi dla tych materiatow i
wyrobéw normami.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencje w sposob podany w aktualnej normie.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

2.1.4.Wyroby ceramiczne

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilos¢ cegiet potowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasiakliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymatos¢ na sciskanie 15 MPa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne
cegty nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pek-
niecie. 1los¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Elementy murowe - licowe, moga by¢ przechowywane na zewnatrz, ale powinny byc
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Dlatego tez elementy takie sktaduje sie zafoliowane na
paletach ustawionych na rownym, suchym podtozu. Od gory palety powinny by¢ nakryte
przenosnymi patatkami.

Elementy drazone ceramiczne, silikatowe, betonowe, bloczki z betonu komdrkowego
powinny by¢ przechowywane na paletach pod dachem (wiatry), zabezpieczone przed
bocznym nawiewaniem $niegu i deszczu i odizolowane od wody gruntowej.

7
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Elementy gipsowe powinny byc¢ sktadowane na paletach w zamknietych pomieszczeniach.
Cement, wapno i gotowe zaprawy zaleca sie przechowywa¢ w workachw zamknietych i
zabezpieczanych przed wilgociag magazynach .
Kruszywa moga byc¢ sktadowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wytacznie na terenie
suchym i odwodnionym.
Materiaty do wykonania konstrukcji murowych moga byc¢ przyjete na budowe, jezeli
spetniaja nastepujace warunki:

- odpowiadaja wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

- sg wtasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniaja wymagane wtasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- maja deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.
Wszystkie materiaty izolacyjne powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w OST.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i bezpieczenstwa przewozonych
materiatow (gruzu). Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utrata statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.
Cegta ceramiczna petna powinna by¢ uktadana na srodku transportowym na rab réwnolegle
do kierunku jazdy. Cegta dziurawka oraz pustaki kominowe powinny by¢ uktadane na srodku
transportowym szczelnie jedna obok drugiej, w jednakowej liczbie warstw, otworami w
kierunku jazdy. Ewentualne wolne miejsca miedzy Scianami srodka transportowego a
zatadowanym stosem cegiet powinny by¢ wypetnione materiatem wyscidtkowym.
Na placu budowy cegte petna uktada sie na terenie wyrownanym w koztach po 250 sztuk wg
poszczegolnych klas, a cegte dziurawke po 200 sztuk.
Pustaki kominowe sktaduje sie w stosach (stupach) po 100 sztuk, po 5 sztuk w 2 rzedach na
wysokosc¢ 10 warstw.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien
by¢ dtuzszy niz:

e 90 min - przy temperaturze + 15°C,
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e 70 min - przy temperaturze + 20°C,

e 30 min - przy temperaturze + 30°C.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobow ze stali konstrukcyjnej powinny
odbywac sie tak, aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwtaszcza od substancji
aktywnych chemicznie i zanieczyszczen mogacych utrzymywac wilgoé. Wyroby ze stali
konstrukcyjnej powinny byc¢ utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad gruntem na
odpowiednich  podporach. Niedopuszczalne jest dtugotrwate sktadowanie stali
niezabezpieczonych przed opadami.
Elementy sktadowane na placu budowy musza byc¢ transportowane do miejsca wbudowania w
sposob gwarantujacy jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy
pomocy dzwigdw musza by¢ podnoszone przy uzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem
zasad bezpieczenstwa (probne uniesienie na wysokos¢ 20 cm, brak przeszkod na drodze
transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana zatoga).
5.  WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST.
Wykonywanie murow
Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i
otworow. )
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1
cegty nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtownych.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia
murdw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.
Pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.
W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murow  powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dtuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muroéw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.
Przy murowaniu cegty sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w
murze polewac lub moczy¢ w wodzie,
6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST.

Podczas robot nalezy prowadzic¢ systematyczna kontrole:

* odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,

« odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni kazdej warstwy muru,

« odchylenia przecinajacych sie powierzchni muréow od kata przewidzianego w

projekcie,

« zgodnosci metody montazu z projektem i spetnienia wymagan bhp,

« stanu elementow konstrukcji przed montazem i po zamontowaniu,

» wykonania i kompletnosci potaczen,
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Tolerancje wykonania rob6t murow

ch

Dopuszczalne odchytki dla muréw [mm]

z cegly i pustakdéw ceramicznych | z
L.p drobnowym.
) Rodzaj odchytek elementow z
’ mury mary betonu
spoinowane | niespoinowane komérkoweg
0
Zwichrowania i skrzywienia
1 powierzchni muréw: 3 mm 6 mm 4 mm
- na dtugosci 1 m 10 mm 20 mm
- na catej dtugosci
Odchylenia od pionu powierzchni i
krawedzi: 3mm 6 mm 3mm
2 - na wysokosci 1 m 6 mm 10 mm 6 mm
- na wysokosci 1 kondygnacji 20 mm 30 mm 15 mm
- na catej wysokosci $ciany
Odchylenia od kierunku poziomego
gornej powierzchni kazdej warstwy
3 muru: 1 mm 2 mm 2 mm
- na dtugosci 1 m 15 mm 30 mm 30 mm
- na catej dtugosci budynku
Odchylenia od kierunku poziomego
gornej powierzchni ostatniej
4 warstwy muru pod stropem:
- na dtugosci 1 m 1 mm 2 mm
- na catej dtugosci budynku 10 mm 20 mm
Odchylenia  przecinajacych sie
powierzchni  muru od kata
5 przewidzianego w projekcie: 3 mm 6 mm 10 mm
- ma dtugosci 1 m - - 30 mm
- na catej dtugosci Sciany
Odchylenie wymiaréw otworow w
Swietle osciezy dla otworow o
wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ |+ 6 mm, - 3 | +6 mm, - 3 mm
wysokos¢ | mm +15 mm, -10 mm
6 -15 mm, - 10 +10 mm
mm
powyzej 100 cm szerokos¢ | +10 mm, - 5| + 10mm, -5 mm
wysokos¢ | mm +15m, -10 mm
+15 mm, - 10
mm

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie. Przed przystapieniem do robot
Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

10
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Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz
kruszywa.

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Badania muréw powinny byc¢ przeprowadzane w sposob podany w normie i powinny
umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci: zgodnosci z dokumentacja
projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej, jakosci zastosowanych materiatow i
wyrobow,
prawidtowosci wykonania muréw; zachowania dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST.

7.1. 0Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ilosci
poszczegolnych elementow robot ustala sie wedtug rzeczywistych wymiaréw pomierzonych
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST.

Podstawe do odbioru wykonania robdot murowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawczej

Odbior robot murowych powinien odby¢ sie przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robét murowych winny stanowi¢ nastepujace
dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

-protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

-protokoty odbioru poszczegélnych etapow robot zanikajacych,

-wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecana przez budowe,

-ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Odbidr robét murowych potwierdza sie protokotem, ktory powinien zawierac:

ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot
beda obejmowac:

1. robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
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2. wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

3. wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

4. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

5. koszty zwiazane z organizacja ruchu

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
- PN-75/C-04630 - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.
- PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-88/B-3000 - Cement portlandzki.
- PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami.
- PN-88/B-3003 - Cement murarski 15.
- PN-88/B-3005 - Cement hutniczy 25.
- PN-86/B-30020 - Wapno
- PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
- BN-81/6732-12 - Ciasto wapienne.
- PN-B-03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone.
- PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.
- PN-B-19701 ;1997 - Cementy powszechnego uzytku.
- PN-I1SO-9000 - (Seria 9000,9001,9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia
jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cze$¢ A - zeszyt 3
»Konstrukcje murowe", wydanie ITB - 2005 rok.
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