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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji  technicznej  (SST)  są wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót dekarskich
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót
murarskich określonych w dokumentacji projektowej.
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi, a niektóre z nich określone są w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość wykonania  robót, ich zgodność z

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót
podano w SST-00.00.

1.6. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wyszczególnione są w ogólnej specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST
Papa asfaltowa na tekturze składa się z tektury powlekanej asfaltem PS40/175 i posypki
mineralnej. Wymagania wg normy PN-89/B-27617 a w szczególności dotyczą:
1) Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach;
2) Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu;
3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się
papy;
4)  Dopuszcza  się  naderwanie  na  krawędziach  wstęgi  papy  w  kierunku  poprzecznym nie
dłuższa niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy;
5)  Papa  po  rozerwaniu  i  rozwarstwieniu  powinna  mieć  jednolite  ciemnobrunatne
rozbarwienie;
6) Wymiary papy w rolce:
– długość: 20 m (± 0,20 mm),
40 m (± 0,40 mm),
60 m (± 0,60 mm),
– szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm (± 1 cm).
- grubość 5,2mm (± 0,2mm).

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST
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Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości
wskazaniom  zawartym  w  SST  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie
gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
4.  TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w OST.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  bezpieczeństwa  przewożonych
materiałów (gruzu). Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.
Materiały  i  elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas
transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed
uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.

1) rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm
i związane drutem lubsznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm;
2)  na  każdej  rolce  papy  powinna  być  umieszczona  nalepka  z  podstawowymi  danymi
określonymi w PN-89/B-27617;
3)  rolki  papy  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  krytych,  chroniących  przed
zawilgoceniem i działaniem
promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników;
4) rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie.
Odległość między warstwami – 80 cm.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST.
Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240,
w przypadku zaś  podłoży  nie  ujętych w tej  normie,  wymaganiom podanym w aprobatach
technicznych.
Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit  pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą
kontrolną  o  długości  2m nie  może  być  większy  niż  5  mm.  Krawędzie,  naroża  oraz  styki
podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów ponaddachowych należy zaokrąglić łukiem o
promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju
trójkątnym.
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy – od strony
kalenicy  –  wykonać  odboje  o  górnej  krawędzi  nachylonej  przeciwnie  do  spadku  połaci
dachowej.
Uwaga Wymagania ogólne – dla wykonania podłoży np.:
− z płyt żelbetowych,
− z płyt styropianowych,
− z gładzi cementowej,
− z płyt twardych z wełny mineralnej,
− z desek oraz

4

mailto:architekt.msb@gmail.com


MGR 
INŻ. 

ARCH. 

 MAREK BOGDAŁA
 ul .  Lubińska 28/74
 53-624 Wrocław

tel. 508-130-525

architekt.msb@gmail.com

NIP: 897 170 23 70

dylatacji  w  podłożach  i  określeniach  wytrzymałości  i  sztywności  podłoża  –  podane  są  w
specyfikacjach technicznych wykonania tych elementów konstrukcyjnych obiektów.

Podkład z desek pod pokrycie papą
Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić:
− po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacją projektową oraz
wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża,
−  po  zakończeniu  robót  budowlanych  wykonanych  na  powierzchni  połaci,  na  przykład
tynkowaniu  kominów,  wyprowadzaniu  wywiewek  kanalizacyjnych,  tynkowaniu  powierzchni
pionowych, na które będą wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu
listew lub klocków do mocowania obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych (rynhaków) itp.,
z  wyjątkiem robót,  które  ze względów technologicznych  powinny być  wykonane  w trakcie
układania pokrycia papowego lub po jego całkowitym zakończeniu,
− po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową materiałów pokrywczych i sprzętu do
wykonywania pokryć papowych.
Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi w
normie PN-80/B10240, z tym że:
− Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5°C.
− Na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami równoległymi do
okapu, a przy nachyleniu połaci powyżej 20% – pasami prostopadłymi do okapu.
− Przy pochyleniu połaci powyżej 30% arkusze papy powinny być przerzucone przez kalenicę
i zamocowane mechanicznie.
− Szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm;
należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci.
−  Zakłady  każdej  następnej  warstwy  papy  powinny  być  przesunięte  względem  zakładów
warstwy spodniej  odpowiednio:  przy kryciu dwuwarstwowym o ½ szerokości arkusza,  przy
trzywarstwowym – o 1/3 szerokości arkusza.
− W pokryciach układanych bezpośrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna być
wykonana z papy na tkaninie szklanej lub włókninie poliestrowej.
− Papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowym pokryciu
papowym.
−  Papy  na  taśmie  aluminiowej  nie  należy  stosować  na  stropodachach  pełnych  oraz  w
pokryciach układanych bezpośrednio na podłożu termoizolacyjnym.
− W miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających pokrycie
należy wzmocnić, układając pod pierwszą warstwę pokrycia dodatkową warstwę papy.
−  W  przypadku  przyklejania  pap  do  podłoża  z  płyt  izolacji  termicznej  należy  stosować
wyłącznie  lepik  asfaltowy  bez  wypełniaczy  na  gorąco.  W  pokryciach  papowych
wielowarstwowych przyklejanych do podłoża betonowego można
stosować  do  klejenia  warstw  górnych  lepik  na  zimno.  Stosowanie  lepików  w  odwrotnej
kolejności jest niedopuszczalne.
− Temperatura lepiku stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić:
 od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego,
 od 120°C do 130°C dla lepiku jak wyżej, lecz stosowanego na podłoże ze styropianu.
−  Przy  przyklejaniu  pap  lepikiem  asfaltowym  na  zimno  należy  przestrzegać  odparowania
rozpuszczalników  zawartych  w  warstwie  rozprowadzonego  lepiku.  Okres  odparowywania
rozpuszczalników zależy  od  warunków atmosferycznych  i  wynosi  od  ~30  min.  w  okresie
upalnego lata do ~2 godz. i więcej w okresach, gdy temperatura zewnętrzna osiąga ~10°C.
Przy  temperaturze  poniżej  10°C  zabrania  się  wykonywania  pokryć  dachowych
zzastosowaniem lepików asfaltowych na zimno.
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− Pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w
których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem.
−  Papa  przed  użyciem powinna  być  przez  24  godz.  przechowywane  w  temperaturze  nie
niższej  niż  18°C,  a  następnie  rozwinięta  z  rolki  i  ułożona  na  płaskim  podłożu  w  celu
rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachu. Bezpośrednio
przed  ułożeniem  papa  może  być  luźna  zwinięta  w  rolkę  i  rozwijana  z  niej  w  trakcie
przyklejania.  Nie  dotyczy  to  przypadków,  gdy  muszą  być  smarowane  lepikiem  zarówno
podłoże, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.
−  Wierzchnia  warstwa  pokrycia  powinna  być  zabezpieczona  warstwą  ochronną  przed
nadmiernym  działaniem  promieniowania  słonecznego.  W pokryciach  papowych  funkcję  tę
spełnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na papę wierzchniego krycia. Na powłokach
asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna może być wykonana z posypki mineralnej lub
jako  powłoka odblaskowa z  masy asfaltowo-aluminiowej  lub  innej  masy mającej  aprobatę
techniczną.
− Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.
− Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogą być wykonywane
tylko na podłożach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza się klejenia pap
lepikiem  asfaltowym  na  zimno  na  podłożach  z  płyt  izolacji  termicznej,  styropianu,  wełny
mineralnej itp. Odstępstwo od tego wymagania jest możliwe jedynie w przypadku oceny lepiku
na zimno jako przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej.
− Na podłożach z płyt izolacji termicznej na pierwszą warstwę pokrycia należy zastosować
papę  o  zwiększonej  wytrzymałości  na  rozrywanie  i  przedziurawienie  –  odpowiadającą
wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie technicznej.

Pokrycia papami asfaltowymi
Pokrycie trzywarstwowe z pap asfaltowych może być wykonane:
a) w układzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999,
b) z trzech warstw papy asfaltowej każda o zawartości masy powłokowej do 1600 g/m 2 ,
klejonych lepikiem do podłoża z materiału termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 3% do
20%,
c) z trzech warstw papy asfaltowej każda o zawartości masy powłokowej do 1600 g/m 2 ,
klejonych lepikiem do podłoża betonowego na dachu o pochyleniu od 3% do 30%,
d) z trzech warstw papy asfaltowej każda o zawartości masy powłokowej do 1600 g/m 2 ,
klejonych lepikiem na podłożu drewnianym na dachu o pochyleniu od 3% do 30%.
 Pokrycia dwuwarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podłoża metodami tradycyjnymi
Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych może być wykonane:
a) w układzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999,
b) z dwóch warstw papy asfaltowej  lub asfaltowo-polimerowej  – każda o zawartości  masy
powłokowej ≥1600 g/m 2 – klejonych lepikiem do podłoża z materiału termoizolacyjnego na
dachu o pochyleniu od 3% do 30%,
c) z dwóch warstw papy asfaltowej  lub asfaltowo-polimerowej  – każda o zawartości  masy
powłokowej ≥1600 g/m 2 –
klejonych lepikiem do podłoża betonowego na dachu o pochyleniu od 1% do 30%,
d) z dwóch warstw papy asfaltowej – każda o zawartości masy powłokowej do 1600 g/m 2 –
klejonych lepikiem do podłoża z materiału termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 20%
do 40%,
e) z dwóch warstw papy asfaltowej – każda o zawartości masy powłokowej do 1600 g/m 2 –
klejonych lepikiem do podłoża betonowego na dachu o pochyleniu od 20% do 60%,
f) z dwóch warstw papy asfaltowej – każda o zawartości masy powłokowej do 1600 g/m 2 –
układanych na podłożu drewnianym na dachu o pochyleniu od 20% do 60%.
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5.3.3. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej
Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej może być wykonywane na połaciach
dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do
20% na podłożu:
a) betonowym,
b) na płycie warstwowej ze styropianu z okleiną z pap asfaltowych; papa stanowiąca okleinę
płyt styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia.
Papa  asfaltowa  zgrzewalna  jest  przeznaczona  do  przyklejania  do  podłoża  oraz  sklejania
dwóch  jej  warstw metodą  zgrzewania,  tj.  przez  podgrzewanie  spodniej  powierzchni  papy
płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej.
Przy  przyklejaniu  pap  zgrzewalnych  za  pomocą  palnika  na  gaz  propan-butan  należy
przestrzegać następujących zasad:
a)  palnik  powinien  być  ustawiony w taki  sposób,  aby  jednocześnie  podgrzewał  podłoże  i
wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na
powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania
podłoża,
b) w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień
palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,
c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu
masy asfaltowej lub jej zapalenia,
d)  fragment wstęgi  papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast  docisnąć do
ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy.

Pokrycie papowe wentylowane
Pokrycie papowe wentylowane jest to pokrycie, w którym pierwszą warstwę wykonuje się z
papy perforowanej  lub  papy podkładowej  wentylacyjnej  z  gruboziarnistą  posypką (klejonej
posypką w kierunku do podłoża) i na tak
wykonanej warstwie przykleja się właściwe warstwy pokrycia.
Pokrycie papowe wentylowane może być wykonane ma zawilgoconym podłożu, jeżeli nie ma
możliwości odsuszenia go przed przystąpieniem do wykonania pokrycia.
Papy perforowanej nie wlicza się do liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjna zaś (wykonana
w postaci wstęgi ciągłej, bez perforacji) może być wliczana jako pierwsza podkładowa warstwa
pokrycia.
Wentylacja  przestrzeni  utworzonej  pod  powierzchnią  papy  perforowanej  lub  wentylacyjnej
może następować w miejscach zamocowań obróbek dekarskich lub przez specjalne kominki
wentylacyjne.
Papa asfaltowa wentylacyjna jest przyklejana punktowo do podłoża. Powierzchnia doklejenia
do podłoża powinna
być ustalona na podstawie obliczeń uwzględniających wartość ssania wiatru indywidualnie w
przypadku każdego obiektu, z podziałem dachu na strefy narażone na różne wartości tego
typu obciążeń. Papę wentylacyjną układa się bezpośrednio na czystym i odkurzonym oraz
zagruntowanym  miejscowo  (punktowo)  podłożu.  Poszczególne  arkusze  (pasma)  papy
wentylacyjnej należy przyklejać do zagruntowanych miejsc podłoża oraz sklejać ze sobą na
zakład szerokości 10 cm. Gdyby na szerokości zakładu znajdowała się posypka, należy ją
dokładnie usunąć przed sklejeniem papy.
W  przypadku  zastosowania  papy  perforowanej  papa  ta  powinna  być  ułożona  luzem  na
zagruntowanym podłożu, bez łączenia jej na zakład, lecz jedynie na styk czołowy. Pierwsza
warstwa pokrycia papowego jest przyklejana do podłoża przez otwory w papie perforowanej
oraz do pozostałej powierzchnie papy perforowanej.
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Papy wentylacyjnej i perforowanej nie należy układać w miejscach, w których może nastąpić
wnikanie wody pod pokrycie dachowe, na przykład w paśmie przyokapowym, przy wpustach
dachowych, przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku itp. W miejscach tych należy odsunąć
papę wentylacyjną na odległość ~50 cm i nakleić pasmo papy podkładowej.
Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi średnicę
kominka  należy  ustalić  w  zależności  od  powierzchni  przypadającej  na  jeden  kominek.
Kominków wentylacyjnych nie należy ustawiać w najniższych partiach połaci dachowych.
Pokrycie  jednowarstwowe  z  papy  asfaltowo-polimerowej  Pokrycia  jednowarstwowe  należy
wykonywać tylko z pap asfaltowo-polimerowych wierzchniego krycia o grubości
min. 4,0 mm (mierzonej w pasie bez posypki), ocenionych pozytywnie do jednowarstwowego
krycia przez aprobaty
techniczne.
Pokrycia jednowarstwowe, zgodnie z PN-B-02361:1999, są wykonywane na podłożu:
a) betonowym, na dachu o pochyleniu od 3% do 20%,
b) na izolacji termicznej, na dachu o pochyleniu połaci od 3% do 20%.
Papa w pokryciu jednowarstwowym może być układana:
a) metodą zgrzewania na całej powierzchni,
b)  metodą  mocowania  mechanicznego  w  obrębie  zakładu;  do  podłoża  mechanicznego
mocowana jest spodnia część
zakładu, natomiast część wierzchnia jest doklejana do warstwy spodniej.
Liczba łączników mocujących jest obliczana indywidualnie w przypadku każdego obiektu, z
uwzględnieniem
wartości ssania wiatru w poszczególnych obszarach połaci dachowej.
W przypadku  mocowania  mechanicznego  papy  na  podłożu  z  materiału  termoizolacyjnego
łączniki mocujące są
kotwione w warstwie nośnej znajdującej się poniżej warstwy termoizolacyjnej.
W rejonie  połaci  o  pochyleniu poniżej  3% (np.  zlewni  połaciowych,  koryt  odwadniających)
niezbędne jest
wzmocnienie  pokrycia  poprzez  ułożenie  w  tym  obszarze  na  podłożu  dodatkowo  warstwy
podkładowej.

Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej lub smołowej zwykłej
Do  wykonania  pokrycia  dwuwarstwowego  należy  stosować  papy  podkładowe  i  papy
wierzchniego  krycia,  zwyjątkiem  pokryć  z  papy  smołowej,  w  których  obie  warstwy  należy
wykonać z papy smołowej powlekanej odmiany 400 z mineralizowaną powłoką.
W  pokryciach  dwuwarstwowych  z  pap  asfaltowych  układanych  na  podłożu  z  desek  na
pierwszą warstwę należy stosować papę podkładową na tekturze odmiany 400/1200 lub papę
wierzchniego  krycia  posypką  do  dołu.  W  przypadku  pokrycia  na  podłożu  betonowym  na
pierwszą warstwę można zastosować papę na tekturze odmiany 400/1200 lub na welonie
szklanym odmiany P/95/1200. Na drugą warstwę należy stosować w zależności od spadku,
papy wierzchniego krycia na tekturze, papę na welonie szklanym odmiany W/95/1200, a także
papę na taśmie
aluminiowej  odmiany  12/800.  Papy  na  taśmie  aluminiowej  nie  wolno  stosować  na
stropodachach pełnych oraz w pokryciach układanych na warstwach izolacji termicznej. Papa
na welonie szklanym może być zastosowana tylko w jednej warstwie pokrycia.
Pokrycia dwuwarstwowe na deskowaniu należy wykonywać równolegle lub prostopadle do
okapu. Każde położone pasmo przybija się od góry co 40÷50 cm, a po nałożeniu następnego
pasma co 10 cm. Drugą warstwę papy należy przykleić lepikiem, a po jej przyklejeniu przybić
górny jej brzeg co ~25÷30 cm gwoździami. Pas okapowy drugiej warstwy, jeżeli nie ma rynny,
powinien być zagięty, podwinięty i przybity do deskowania.
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Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowej lub smołowej zwykłej (pokrycie prowizoryczne)
Pokrycie z jednej warstwy papy wykonuje się w zasadzie na deskowaniu, rzadziej na podłożu
betonowym. pokrycie takie może niekiedy służyć jako podkład pod pokrycie z płaskich płytek
lub dachówek.
Pokrycie jednowarstwowe z papy może być wykonywane tylko na połaciach dachów obiektów
prowizorycznych.  Do  pokrycia  jednowarstwowego  należy  stosować  papę  asfaltową
wierzchniego  krycia  na  tekturze  wszystkich  odmian  oraz  papę  smołową  powlekaną  z
mineralizowaną powłoką odmiany 315 i 400. W zależności od nachylenia połaci dachowych
pasma  papy  mogą  być  układane  równolegle  lub  prostopadle  do  okapu.  Przy  kryciu
równoległym  do  okapu  łączenie  papy  powinno  być  dokonane  na  zakład  szerokości  nie
mniejszej  niż  10  cm,  zgodny  z  kierunkiem  pochylenia  połaci  dachowej.  Przy  kryciu
prostopadłym do okapu łączenie papy może być na zakład lub na listwy. Szerokość zakładu
powinna być mniejsza niż 10 cm, zgodnie z kierunkiem przeważających
wiatrów. Przy kryciu równoległym do okapu pierwsze pasmo papy należy zamocować wzdłuż
okapu przybijając do deskowania górny brzeg w odstępach 40÷50 cm. Zamocowanie dolnego
brzegu  tego  pasma  papy  jest  uzależnione  od  sposobu  odprowadzenia  wody  z  połaci
dachowych. Przy okapach bezrynnowych należy zagiąć brzeg pasma papy i przybić do deski
okapowej gwoździami papowymi w odstępach 4÷5 cm, przy okapach z rynnami brzeg papy
należy przykleić do pasa nadrynnowego za pomocą lepiku na gorąco.
Drugie  i  następne  pasma  papy  należy  położyć  tak,  aby  dolny  brzeg  układanego  pasma
zachodził 10 cm na papę już zamocowaną. Po zamocowaniu górnego brzegu układanej papy
gwoździami w odstępach 40÷50 cm, dolny brzeg przykleić lepikiem i przybić gwoździami w
odstępach 5÷10 cm, a zakład z wierzchu przesmarować lepikiem.
Kalenicę należy pokryć przez nałożenie brzegów pasma papy z obu stron połaci na szerokości
10÷12 cm lub
dodatkowego pasma papy o szerokości 33 cm.
Wzdłuż krawędzi szczytowej dachu lub wysuniętej poza lico ściany szczytowej pokrycia należy
obrobić  paskiem  papy.  Podobnie  należy  wykonywać  łączenie  papy  na  zakładach,  przy
okapach, ścianach szczytowych i kalenicy przy pokryciu prostopadle do okapu.
Krycie  na  listwach  może  być  wykonywane  z  ułożonymi  dodatkowymi  paskami  papy  na
listwach lub bez układania pasków.
Listwy o przekroju trójkąta równoramiennego o boku 50 mm wycięte z desek grubości 32 mm
powinny być  przybite  do deskowania  gwoździami  w odstępach co 25 cm.  Rozstaw listew
powinien być dostosowany do sposobu krycia. Przy kryciu z paskami ułożonymi na listwach
rozstaw listew powinien równać się szerokości papy zmniejszonej o 2 cm. Przy kryciu bez
pasków układanych na listwach rozstaw listew powinien równać się szerokości
rolki papy pomniejszonej o 8 cm. Rozstaw listew powinien być taki, aby podłużne krawędzie
pasm papy, rozwiniętych i ułożonych prostopadle do okapu, sięgały do wierzchołków listew, a
przy drugim sposobie krycia krawędź nakładanego pasma papy powinna sięgać do pokrycia
ułożonego na połaci. Pasma papy powinny być przybite do listew gwoździami papiakami w
odstępach co 40 cm,  a  paski  papy o szerokości  9÷10 cm przybite  z  obu stron do listew
gwoździami papiakami i odstępach 6÷10 cm. Przy kryciu bez pasków papy, papa pokrywająca
listwę powinna być przybita w sposób analogiczny jak paski papy.

 Powłoki  bezspoinowe z mas asfaltowych i  asfaltowo-polimerowych.  Powłoki  bezspoinowe
należy  wykonywać  zgodnie  z  normą  PN-80/B-10240  w  celu  zabezpieczenia
powierzchnipokrycia przed starzeniem atmosferycznym.
 Powłoki bezspoinowe wykonuje się z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych:
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a) na trzech lub dwóch warstwach pap asfaltowych układanych na podłożu betonowym, na
dachach o pochyleniu połaci od 1% do 20%,
b)  na trzech warstwach pap asfaltowych układanych na izolacji  termicznej,  na  dachach o
pochyleniu połaci od 3% do 20%,
c) na trzech warstwach pap asfaltowych układanych na podłożu drewnianym, na dachach o
pochyleniu połaci od 2% do 20%.
5.4.3. Powłoki bezspoinowe układane na starym, użytkowym pokryciu papowym, regeneruje
jedynie  powierzchnię  masy  powłokowej  wierzchniej  warstwy  pokrycia,  nie  stanowią  zaś
zabezpieczenia przed przenikaniem wód opadowych pod pokrycie w przypadku występowania
uszkodzeń mechanicznych związanych z przerwaniem ciągłości pokrycia papowego.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.

Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką 
 Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi
normami
przedmiotowymi  i  wymaganiami  specyfikacji.  Kontrola  ta  przeprowadzana  jest  przez
Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) –  podczas wykonania
prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac
pokrywczych.
6.3.2. Pokrycia papowe
a) Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności
wykonanych prac z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
b)  Kontrola  końcowa  wykonania  pokryć  papowych  polega  na  sprawdzaniu  zgodności
wykonania z projektem oraz
wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w normie PN-98/B-
10240 pkt 4.
c) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości  materiałów i
pokrycia dachowego są
zgodne z wymaganiami niniejszej  specyfikacji  technicznej  lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm
przedmiotowych.

Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz papy do papy należy przeprowadzić przez
nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy
należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy.
Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.
Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i
końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m
2. 

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z
dokumentacją  projektową  i  SST,  w  jednostkach  ustalonych  w  kosztorysie.  Ilości
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poszczególnych elementów robót ustala się według rzeczywistych wymiarów pomierzonych
naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.
Podstawę  do  odbioru  wykonania  robót  stanowi  stwierdzenie  zgodności  ich  wykonania  z
dokumentacją  projektową  i  zatwierdzonymi  zmianami  podanymi  w  dokumentacji
powykonawczej

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST.
9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za
jednostkę  obmiarową ustalona dla  danej  pozycji  kosztorysu.  Dla  pozycji  kosztorysowych
wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę
w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót
będą obejmować:
1. robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
2. wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,
3. wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
4. koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
5. koszty związane z organizacją ruchu
Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na
gorąco.
PN-91/B-27618  Papa  asfaltowa na  osnowie  zdwojonej  przeszywanej  z  tkaniny  szklanej  i
welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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