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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji  technicznej  (SST)  są wymagania

dotyczące wykonania i odbioru montaży stolarki okiennej
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  montażu
stolarki okiennej określonych w dokumentacji projektowej.
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi, a niektóre z nich określone są w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodnośćz

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót
podano w SST-00.00.

1.6. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wyszczególnione są w ogólnej specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST

Ze względu na szerokie spektrum producentów i oferowanych materiałów, niniejszy wykaz
jest  jedynie  przykładowym  zestawieniem  obejmującym  główne  grupy  produktow  i
zasadnicze  wymagania.  Jeżeli  jest  możliwość  należy  stosować  grupy  materiałów
systemowych. Dla właściwej realizacji prac należy dobierać i stosować materiały zgodnie z
wymaganiami  i  o  parametrach  określonych  w  dokumentacji  projektowej.  Wszystkie
materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia w szczególności stosować należy instrukcje producenta. 

2.1.1.Drewno
Do  wykonywania  profili  klejonych  warstwowo  należy  stosować  drewno  sosnowe  o
następujących właściwościach technicznych :
jakość drewna w klasie J2, J10 wg PN-EN 942:2002 z uwzględnieniem załączników A,B, C i D
gęstość drewna nie mniej niż 400 kg/m³
wilgotność drewna przed sklejeniem – nie większa niż 15%
układ włókien - prostoliniowy
wady -  brak kanałów żywicznych,  otworów po żerowaniu owadów; pęknięć,  zabarwienia
pochodzenia biologicznego i zgnilizny.
Szczegółowe  właściwości  techniczne  półfabrykatów  klejonych  warstwowo  powinny
odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  normie  PN-EN  13307-1:2006.  Nie  dopuszcza  się
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stosowania  półfabrykatów  klejonych  warstwowo  z  zewnętrznymi  lamelami  łączonymi  na
długości.

2.1.2.Szyby
Okna  powinny  być  oszklone  szybami  o  potwierdzonych  przez  uprawnione  laboratoria
wymaganych współczynnikach izolacyjności cieplnej.
Szyby zespolone powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1279-5.
Międzyszybową ramkę dystansową mocowaną na obwodzie szyb zespolonych oraz na linii
osadzenia  szprosów  obustronnie  naklejanych  należy  wykończyć  w  kolorze  zgodnym  z
kolorystyką wykończenia okien.
2.1.3.Okucia
Długości  zasuwnic  i  zasuw  oraz  usytuowanie  zaczepów  powinny  być  tak  dobrane  aby
następowało jednoczesne ryglowanie skrzydeł w min. czterech punktach w przymyku w tym
po jednym punkcie w progu i nadprożu okna w pobliżu przymyku w skrzydłach o wysokości
do 1500 mm oraz w min. pięciu punktach w przymyku w tym po jednym punkcie w progu i
nadprożu okna w skrzydłach o wysokości powyżej 2000mm. Zawiasy z regulacją, z nasadkami
maskującymi  o  potwierdzonej  klasie  trwałości-B  i  klasie  wytrzymałości  -  1  wg  PN-
92/B94050/02.
System okuć powinien posiadać blokadę uniemożliwiającą włączenie  jednocześnie  dwóch
funkcji kwatery rozwierno-uchylnej.

2.1.4.Kleje
Do klejenia złączy naroży ram należy stosować klej wodoodporny przeznaczony do łączenia
drewna, spełniający wymagania wytrzymałościowe określone dla klasy trwałości D4 wg PN-
EN 204, Tablica 2.

2.1.5.Uszczelki
Do  uszczelniania  skrzydeł  zewnętrznych  na  obwodzie  styku  z  ościeżnicą,  zalecane  jest
stosowanie uszczelki wciskanej. Uszczelki powinny być wykonane w kolorze białym.

2.1.6.Kity
Do  uszczelniania  osadzenia  szyb  w  skrzydłach  okien  oraz  szprosów  naklejanych  należy
zastosować trwale elastyczny kit silikonowy odpowiadający wymaganiom dla grupy E wg DIN
18545 T.2, o zgodności chemicznej z przekładkami samoprzylepnymi i powłoką malarską.

2.1.7. Impregnaty
Do zabezpieczania przed korozją biologiczną powinny być stosowane środki, które uzyskały
pozwolenie  na wprowadzenie  do obrotu produktu biobójczego,  zgodnie  z  ustawą z  dnia
13.09.2002 o produktach biobójczych, spełniające następujące wymagania:
odporność na grzyby domowe – klasa odporności 1
skuteczność zabezpieczenia przed owadami – technicznymi szkodnikami drewna wg PN-EN
46-1:2005 lub PN-EN 49-1:2005 – śmiertelność larw 100%,
 głębokość wnikania impregnatu wg PN-75/C-04901 – co najmniej 1,5 mm,
 ilość wchłoniętego impregnatu – deklarowana przez producenta impregnatu minimalna jego
ilość,  która  skutecznie  zabezpiecza  element  (wartość  krytyczna  wyrażona  w  g/m3  lub
kg/m3, określona na podstawie prób biologicznych przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 599-
1:2001).
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2.1.8.Farby
Do malowania okien drewnianych należy stosować wodorozcieńczalne farby akrylowe które
umożliwiają  uzyskanie  powierzchni  gładkich,  jednolitych  kolorystycznie,  odpornych  na
działanie temperatur.

2.1.9.Okna
Ugięcia czołowe względne najbardziej odkształconych elementów okien pod obciążeniem
wiatrem  wg  PN-77/B-02011  nie  powinny  być  większe  niż  1/300  rozpiętości  między
podporami  (zgodnie  z  normą  PN-EN  1221:2001-  min.  klasa  C3  wg.  wartości  względnego
ugięcia czołowego).
Współczynnik przenikania ciepła Uw zgodnie z projektem.
Izolacyjność akustyczna 35dB ≤ Rw ≤ 39dB
Przepuszczalność powietrza zgodnie z normą PN-EN 12207:2001 – min. klasa 3
Okna nie powinny wykazywać przecieków wody do wewnątrz przy zraszaniu ich powierzchni
wodą w ilości 2l /1 min/m² przy różnicy ciśnień Δp = 150 Pa (klasa 4A wg.PN-EN 12 208 :
2001).

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  (do  czasu,  gdy  będą  one
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość
i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  materiałów  i  wyrobów  opakowanych
powinno  być  kryte,  suche  oraz  zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST
Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości
wskazaniom  zawartym  w  SST  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie
gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
4.  TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w OST.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  bezpieczeństwa  przewożonych
materiałów (gruzu). Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.
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Materiały  i  elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas
transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed
uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST.
Elementy,  które  w  czasie  robót  mogą  ulec  uszkodzeniu  lub  zanieczyszczeniu,  należy
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem .

Roboty demontażowe
Rozbiórkę  stolarki  okiennej,  zabudowy  i  parapetów należy  wykonać  ręcznie  przy  użyciu
narzędzi prostych. Materiały z rozbiórki wywozić na bieżąco. Dokładnie oczyścić ościeża,
zaszpachlować  ewentualne  ubytki  i  nierówności.  Materiały  z  rozbiórki  powinny  zostać
wywiezione przez Wykonawcą na wysypisko odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa. 

Pomiary kontrolne
Przed wykonaniem stolarki dokonać pomiarów kontrolnych z natury.

Montaż stolarki
Przy montażu stolarki drewnianej należy stosować zasady przedstawione w opisie montażu
producenta stolarki. 
Dla  zapewnienia  prawidłowego  osadzenia  stolarki  -  w  trakcie  prac  montażowych  należy
zachować następujące zasady ich prowadzenia : 
• Sprawdzić dokładność wykonania otworów okiennych. W przypadku stwierdzenia odchyłek
wymiarowych, ubytków muru lub innych usterek należy je zlikwidować przed przystąpieniem
do montażu ościeżnic. 
• Przed montażem - zdjąć skrzydła okienne z ościeżnic. 
• Ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między
murem a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe. 
• Wstępnie zamocować ościeżnicę przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy klinować w jej
narożach.  Klinowanie  w  połowie  jej  wysokości  może  doprowadzić  do  odkształcenia
ościeżnicy i uniemożliwić osadzenie skrzydeł lub blokować płynne otwieranie. 
•  Przy  pomocy  poziomicy  dokładnie  ustawić  pion  i  poziom ościeżnicy,  a  następnie  przy
pomocy  miary  zwijanej  ustawić  przekątne  oraz  światło  ościeżnicy.  Dopuszczalne  różnice
przekątnych nie mogą przekraczać 2 mm - na długości do 1 m oraz 3 mm - na długości
powyżej 1 m. 
•  Ościeżnicę  mocować  trwale  w  ścianie  za  pomocą  śrub  ościeżnicowych  lub  kotew.  W
przypadku  montażu  ościeżnicy  na  kotwach  -  należy  je  zamocować  do  ościeżnicy  przed
włożeniem  jej  w  otwór  okienny.  Rozstaw  kotew  mocujących  zgodnie  z  zaleceniami
producenta stolarki. Otwory na dyble wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze. 
• Założyć skrzydła okienne i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania. 
• Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między ościeżnicą a
murem - Zabezpieczyć powierzchnie przez naklejenie papierowej taśmy malarskiej.
-  Stosować  rozpory  poziome  i  pionowe.  Zabezpieczy  to  elementy  przed  ewentualnym
odkształceniem pod wpływem działania pianki montażowej.
Wypełnienie  pianką  montażową  szczelin  pomiędzy  ramą  a  murem  przeprowadzać  w
temperaturze nie niższej niż +5°C. 
• Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru - przystąpić do obróbki
ościeży, pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą. 

6

mailto:architekt.msb@gmail.com


MGR 
INŻ. 

ARCH. 

 MAREK BOGDAŁA
 ul .  Lubińska 28/74
 53-624 Wrocław

tel. 508-130-525

architekt.msb@gmail.com

NIP: 897 170 23 70

• Uszczelnić elastyczną masa silikonowa akrylową miejsca styku ościeżnic z murem wzdłuż
całego obwodu od strony wewnętrznej i zewnętrznej. 
• Po obróbce ościeży - zdjąć taśmę zabezpieczająca. 

Montaż parapetów wewnętrznych 
Długość podokienników dobrać indywidualnie do wymienianego okna. Szerokość parapetów
powinna być dobrana tak do poszczególnych pomieszczeń aby odstawał od ściany. 
W  przypadku  okien  sąsiadujących  ze  sobą  na  jednej  ścianie  w  poszczególnych
pomieszczeniach, podokienniki powinny przebiegać na tej samej wysokości i w jednej linii. 
Podokienniki powinny być podsunięte pod ramę okienną i dochodzić do listwy dystansowej 
zamontowanej pod ramą okienną. 
Miejsce styku ramy okiennej z parapetem uszczelnić masą silikonową. 

 Montaż parapetów zwętrznych 
Montaż  parapetów,  wykonuje  się  po  zainstalowaniu  okien  w  ościeżu.  Parapety  powinny
wystawać na nie mniej niż 3 cm poza płaszczyznę ściany lub elementu dachowego. Należy
odpowiednio  wyprofilować  spadek  w  celu  stabilnego  przymocowania  podokienników  do
progu ościeżnicy oraz zachowania spadku (min. 7%), który umożliwi odpływ wody opadowej.
Parapet wprowadzić we wręb do tego służący, znajdujący się w ramie okna 
Parapety  montować  z  uwzględnieniem  zmiany  wymiarów  pod  wpływem  temperatury.
Konieczne  jest  również  odpowiednie  podparcie  i  zabezpieczenie  podokiennika  przed
podrywaniem do  góry  przez  silnie  wiejący  wiatr.  Pod  blachę  stosować  specjalne  taśmy
podparapetowe. Parapet nie może zasłaniać otworów odwadniających, które znajdują się w
kształtownikach progowych ościeżnic.
Uzupełnienia ubytków
Uzupełnić ewentualne ubytki, wykonać malowanie powierzchni zgodnie z istniejącą faktura i
barwą. Od strony wnętrza zastosować listwy maskujące.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.

Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzaniu  zgodności  wykonywanych  robót  z
dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów.
Sprawdzeniu podlega:
• deklarowane parametry wyrobów. 
• oczyszczenie ościeży i wykonania ewentualnych ubytków w ościeżach. 
• wymiary stolarki okiennej i części składowe. 
• zgodność z dokumentacją techniczną. 
•  prawidłowość  osadzenia  stolarki  okiennej  w  konstrukcji  budowlanej  –  osadzenie  w
płaszczyźnie pionowej, poziomej oraz odkształcenia przy uszczelnieniu. 
• dokładność uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścian. 
• prawidłowość osadzenia parapetów wewnętrznych,  
• dokładności robót wykończeniowych. 
• prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających. 

Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  czy  spełnione  zostały
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
–  zgodności  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  wraz  z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– jakości powłok malarskich. 
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Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  należy  wykorzystywać  wyniki  badań  dokonanych
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczące wykonanych robót. 

Wymiary
Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe
- wymiary zewnętrzne ościeżnicy  ± 2,0 mm
   - różnica długości przeciwległych elementów – 1,5 mm
   - luz wrębowy - ± 1,0 mm
   - głębokość luzu na uszczelkę - + 1,0 – 0,5 mm
   - różnica długości przekątnych skrzydeł we wrębie – 3,0 mm
   - przekroje elementów: grubość ± 0,5 mm, szerokość ± 1,0 mm.
   Pozostałe odchyłki wymiarowe powinny być zgodne z PN-B-10085:1988.

Kontrola otwierania
Otwieranie i zamykanie okna powinno odbywać się płynnie bez zaczepiania skrzydła o inne
części okna.

Powłoki malarskie:
a)  sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  –  wizualnie,  okiem  nieuzbrojonym  w  świetle
rozproszonym z odległości około 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy
i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę
należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
• na podłożach drewnianych i metalowych 
e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą
namydloną  szczotką  z  twardej  szczeciny,  a  następnie  dokładne  spłukanie  jej  wodą  za
pomocą miękkiego pędzla;  powłokę należy uznać za  odporną na zmywanie,  jeżeli  piana
mydlana  na  szczotce  nie  ulegnie  zabarwieniu  oraz  jeżeli  po  wyschnięciu  cała  badana
powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 
Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  i  opisane  w  dzienniku  budowy  i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z
dokumentacją  projektową  i  SST,  w  jednostkach  ustalonych  w  kosztorysie.  Ilości
poszczególnych elementów robót ustala się według rzeczywistych wymiarów pomierzonych
naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.
Podstawę  do  odbioru  wykonania  robót  stanowi  stwierdzenie  zgodności  ich  wykonania  z
dokumentacją  projektową  i  zatwierdzonymi  zmianami  podanymi  w  dokumentacji
powykonawczej

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST.
9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za
jednostkę  obmiarową ustalona dla  danej  pozycji  kosztorysu.  Dla  pozycji  kosztorysowych
wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę
w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót
będą obejmować:
1. robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
2. wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,
3. wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
4. koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
5. koszty związane z organizacją ruchu
Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002  w  sprawie  warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
2.  PN–EN  14220:2006  Drewno  i  materiały  drewnopochodne  w  zewnętrznych  oknach,
zewnętrznych skrzydłach drzwiowych i zewnętrznych ościeżnicach. Wymagania jakościowe i
techniczne.
3. PN-EN 942:2002 Drewno w stolarce budowlanej. Klasyfikacja ogólna jakości drewna
4. PN-EN 13307-1:2006 Półfabrykaty z drewna i półfabrykaty przeznaczone do zastosowań
niekonstrukcyjnych.
5. PN-EN 1279-5:2006 Szkło w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone.
6. PN-EN 14351-1 +A1:2010 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. 
7. PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem
8. PN-88/B-10085 /A2+Az3 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania.
9. Instrukcja ITB Nr 421/2006 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Zeszyt 6: Montaż okien i drzwi balkonowych. 
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