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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru montazy stolarki okiennej
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia montazu
stolarki okiennej okreslonych w dokumentacji projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi, a niektore z nich okreslone sa w ogoélnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnoscz
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w SST-00.00.

1.6. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe wyszczegolnione sa w ogolnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

2.  MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST

Ze wzgledu na szerokie spektrum producentow i oferowanych materiatow, niniejszy wykaz
jest jedynie przyktadowym zestawieniem obejmujacym gtowne grupy produktow i
zasadnicze wymagania. Jezeli jest mozliwos¢ nalezy stosowac grupy materiatow
systemowych. Dla wtasciwej realizacji prac nalezy dobierac i stosowaé materiaty zgodnie z
wymaganiami i o parametrach okreslonych w dokumentacji projektowej. Wszystkie
materiaty do wykonania robot powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia w szczegodlnosci stosowac nalezy instrukcje producenta.

2.1.1.Drewno

Do wykonywania profili klejonych warstwowo nalezy stosowa¢ drewno sosnowe o
nastepujacych wtasciwosciach technicznych :

jakos¢ drewna w klasie J2, J10 wg PN-EN 942:2002 z uwzglednieniem zatacznikéw A,B, C i D
gestos¢ drewna nie mniej niz 400 kg/m3

wilgotnos¢ drewna przed sklejeniem - nie wieksza niz 15%

uktad wtokien - prostoliniowy

wady - brak kanatow zywicznych, otworéow po zerowaniu owadow; pekniec, zabarwienia
pochodzenia biologicznego i zgnilizny.

Szczegotowe wtasciwosci  techniczne potfabrykatow klejonych warstwowo powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 13307-1:2006. Nie dopuszcza sie
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stosowania potfabrykatow klejonych warstwowo z zewnetrznymi lamelami taczonymi na
dtugosci.

2.1.2.Szyby

Okna powinny byc¢ oszklone szybami o potwierdzonych przez uprawnione laboratoria
wymaganych wspotczynnikach izolacyjnosci cieplnej.

Szyby zespolone powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1279-5.

Miedzyszybowa ramke dystansowa mocowang na obwodzie szyb zespolonych oraz na linii
osadzenia szprosow obustronnie naklejanych nalezy wykonczy¢ w kolorze zgodnym z
kolorystyka wykonczenia okien.

2.1.3.0kucia

Dtugosci zasuwnic i zasuw oraz usytuowanie zaczepow powinny by¢ tak dobrane aby
nastepowato jednoczesne ryglowanie skrzydet w min. czterech punktach w przymyku w tym
po jednym punkcie w progu i nadprozu okna w poblizu przymyku w skrzydtach o wysokosci
do 1500 mm oraz w min. pieciu punktach w przymyku w tym po jednym punkcie w progu i
nadprozu okna w skrzydtach o wysokosci powyzej 2000mm. Zawiasy z regulacja, z nasadkami
maskujacymi o potwierdzonej klasie trwatosci-B i klasie wytrzymatosci - 1 wg PN-
92/B94050/02.

System oku¢ powinien posiadac¢ blokade uniemozliwiajacg wtaczenie jednoczesnie dwoch
funkcji kwatery rozwierno-uchylnej.

2.1.4.Kleje
Do klejenia ztaczy narozy ram nalezy stosowac klej wodoodporny przeznaczony do taczenia

drewna, spetniajacy wymagania wytrzymatosciowe okreslone dla klasy trwatosci D4 wg PN-
EN 204, Tablica 2.

2.1.5.Uszczelki

Do uszczelniania skrzydet zewnetrznych na obwodzie styku z oscieznica, zalecane jest
stosowanie uszczelki wciskanej. Uszczelki powinny by¢ wykonane w kolorze biatym.

2.1.6.Kity

Do uszczelniania osadzenia szyb w skrzydtach okien oraz szprosow naklejanych nalezy
zastosowac trwale elastyczny kit silikonowy odpowiadajacy wymaganiom dla grupy E wg DIN
18545 T.2, o zgodnosci chemicznej z przektadkami samoprzylepnymi i powtoka malarska.

2.1.7. Impregnaty

Do zabezpieczania przed korozja biologiczng powinny by¢ stosowane srodki, ktére uzyskaty
pozwolenie na wprowadzenie do obrotu produktu biobdjczego, zgodnie z ustawa z dnia
13.09.2002 o produktach biobdjczych, spetniajace nastepujace wymagania:

odpornos¢ na grzyby domowe - klasa odpornosci 1

skutecznos¢ zabezpieczenia przed owadami - technicznymi szkodnikami drewna wg PN-EN
46-1:2005 lub PN-EN 49-1:2005 - $Smiertelnos¢ larw 100%,

gtebokos$¢ wnikania impregnatu wg PN-75/C-04901 - co najmniej 1,5 mm,

ilos¢ wchtonietego impregnatu - deklarowana przez producenta impregnatu minimalna jego
ilos¢, ktoéra skutecznie zabezpiecza element (wartos¢ krytyczna wyrazona w g/m3 lub
kg/m3, okreslona na podstawie prob biologicznych przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 599-
1:2001).
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2.1.8.Farby

Do malowania okien drewnianych nalezy stosowaé wodorozcienczalne farby akrylowe ktoére
umozliwiaja uzyskanie powierzchni gtadkich, jednolitych kolorystycznie, odpornych na
dziatanie temperatur.

2.1.9.0kna

Ugiecia czotowe wzgledne najbardziej odksztatconych elementow okien pod obcigzeniem
wiatrem wg PN-77/B-02011 nie powinny by¢ wieksze niz 1/300 rozpietosci miedzy
podporami (zgodnie z norma PN-EN 1221:2001- min. klasa C3 wg. wartosci wzglednego
ugiecia czotowego).

Wspotczynnik przenikania ciepta Uw zgodnie z projektem.

Izolacyjnosc akustyczna 35dB < Rw < 39dB

Przepuszczalno$¢ powietrza zgodnie z norma PN-EN 12207:2001 - min. klasa 3

Okna nie powinny wykazywac przeciekow wody do wewnatrz przy zraszaniu ich powierzchni
woda w ilosci 2l /1 min/m2 przy réznicy cisnien Ap = 150 Pa (klasa 4A wg.PN-EN 12 208 :
2001).

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢
i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdow i wyrobow opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

4, TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportowych podano w OST.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i bezpieczenstwa przewozonych
materiatow (gruzu). Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.
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Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utrata statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST.

Elementy, ktore w czasie robdt moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonic¢ przez zabrudzeniem .

Roboty demontazowe

Rozbidrke stolarki okiennej, zabudowy i parapetow nalezy wykonac recznie przy uzyciu
narzedzi prostych. Materiaty z rozbiorki wywozi¢ na biezaco. Doktadnie oczysci¢ oscieza,
zaszpachlowa¢ ewentualne ubytki i nieréwnosci. Materiaty z rozbiorki powinny zostac
wywiezione przez Wykonawca na wysypisko odpadow zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa.

Pomiary kontrolne
Przed wykonaniem stolarki dokona¢ pomiarow kontrolnych z natury.

Montaz stolarki
Przy montazu stolarki drewnianej nalezy stosowac zasady przedstawione w opisie montazu
producenta stolarki.
Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montazowych nalezy
zachowad nastepujace zasady ich prowadzenia :
« Sprawdzic¢ doktadnos¢ wykonania otworow okiennych. W przypadku stwierdzenia odchytek
wymiarowych, ubytkow muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowac przed przystapieniem
do montazu oscieznic.
 Przed montazem - zdjac¢ skrzydta okienne z oscieznic.
« Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposéb, aby miedzy
murem a oscieznicg zachowane byty luzy montazowe.
» Wstepnie zamocowac oscieznice przy pomocy klindw. Oscieznice nalezy klinowaé w jej
narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢c do odksztatcenia
oscieznicy i uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowac ptynne otwieranie.
» Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom oscieznicy, a nastepnie przy
pomocy miary zwijanej ustawi¢ przekatne oraz $wiatto oscieznicy. Dopuszczalne roéznice
przekatnych nie mogg przekracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na dtugosci
powyzej 1 m.
« Oscieznice mocowal trwale w Scianie za pomoca $rub oscieznicowych lub kotew. W
przypadku montazu oscieznicy na kotwach - nalezy je zamocowaé do oscieznicy przed
wtozeniem jej w otwor okienny. Rozstaw kotew mocujacych zgodnie z zaleceniami
producenta stolarki. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu oscieznicy w murze.
o Zatozyc skrzydta okienne i sprawdzic¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.
 Przed przystapieniem do wypetniania pianka montazowa przestrzeni miedzy oscieznica a
murem - Zabezpieczy¢ powierzchnie przez naklejenie papierowej taSmy malarskiej.
- Stosowac rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym
odksztatceniem pod wptywem dziatania pianki montazowej.
Wypetnienie pianka montazowa szczelin pomiedzy rama a murem przeprowadza¢ w
temperaturze nie nizszej niz +5°C.
» Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przystapi¢ do obrobki
osciezy, pamietajac o zabezpieczeniu okuc przed zabrudzeniem zaprawa.
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 Uszczelnic¢ elastyczng masa silikonowa akrylowa miejsca styku oscieznic z murem wzdtuz
catego obwodu od strony wewnetrznej i zewnetrznej.
« Po obrobce osciezy - zdjaé tasme zabezpieczajaca.

Montaz parapetow wewnetrznych

Dtugos¢ podokiennikow dobrac¢ indywidualnie do wymienianego okna. Szerokosc¢ parapetéow
powinna by¢ dobrana tak do poszczegolnych pomieszczen aby odstawat od sciany.

W przypadku okien sasiadujacych ze sobg na jednej scianie w poszczegoélnych
pomieszczeniach, podokienniki powinny przebiegac na tej samej wysokosci i w jednej linii.
Podokienniki powinny by¢ podsuniete pod rame okienng i dochodzi¢ do listwy dystansowej
zamontowanej pod rama okienna.

Miejsce styku ramy okiennej z parapetem uszczelni¢ masa silikonowa.

Montaz parapetow zwetrznych

Montaz parapetow, wykonuje sie po zainstalowaniu okien w oSciezu. Parapety powinny
wystawac na nie mniej niz 3 cm poza ptaszczyzne Sciany lub elementu dachowego. Nalezy
odpowiednio wyprofilowa¢ spadek w celu stabilnego przymocowania podokiennikow do
progu oscieznicy oraz zachowania spadku (min. 7%), ktéry umozliwi odptyw wody opadowej.
Parapet wprowadzi¢ we wreb do tego stuzacy, znajdujacy sie w ramie okna

Parapety montowa¢ z uwzglednieniem zmiany wymiaréow pod wptywem temperatury.
Konieczne jest rowniez odpowiednie podparcie i zabezpieczenie podokiennika przed
podrywaniem do gory przez silnie wiejacy wiatr. Pod blache stosowac specjalne tasmy
podparapetowe. Parapet nie moze zastania¢ otwordw odwadniajacych, ktore znajduja sie w
ksztattownikach progowych oscieznic.

Uzupetnienia ubytkéw

Uzupetni¢ ewentualne ubytki, wykona¢ malowanie powierzchni zgodnie z istniejaca faktura i
barwa. Od strony wnetrza zastosowac listwy maskujace.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST.
Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot z
dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow.
Sprawdzeniu podlega:
« deklarowane parametry wyrobow.
« oczyszczenie osciezy i wykonania ewentualnych ubytkéw w osciezach.
» wymiary stolarki okiennej i czesci sktadowe.
« zgodnos¢ z dokumentacja techniczna.
» prawidtowos¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej - osadzenie w
ptaszczyznie pionowej, poziomej oraz odksztatcenia przy uszczelnieniu.
« doktadnosc uszczelnienia oscieznic elementu z osciezami otwordw lub Scian.
« prawidtowos¢ osadzenia parapetéw wewnetrznych,
« doktadnosci robot wykonczeniowych.
« prawidtowos¢ dziatania elementow ruchomych i urzadzen zamykajacych.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robdt malarskich, w szczegoélnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng (szczegotowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- jakosci powtok malarskich.

;
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Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonanych robét.

Wymiary
Dopuszcza sie nastepujace odchytki wymiarowe
- wymiary zewnetrzne oscieznicy + 2,0 mm
- réznica dtugosci przeciwlegtych elementéw - 1,5 mm
- luz wrebowy - + 1,0 mm
- gtebokosc¢ luzu na uszczelke - + 1,0 - 0,5 mm
- roznica dtugosci przekatnych skrzydet we wrebie - 3,0 mm
- przekroje elementow: grubos¢ + 0,5 mm, szerokosc + 1,0 mm.
Pozostate odchytki wymiarowe powinny byc zgodne z PN-B-10085:1988.

Kontrola otwierania
Otwieranie i zamykanie okna powinno odbywac sie ptynnie bez zaczepiania skrzydta o inne
czesci okna.

Powtoki malarskie:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy
i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uznac za odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

« na podtozach drewnianych i metalowych

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za
pomoca miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana
powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami i opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST.

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. llosci
poszczegolnych elementow robot ustala sie wedtug rzeczywistych wymiaréw pomierzonych
naturze.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST.
Podstawe do odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot
beda obejmowac:

1. robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

2. wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

3. wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

4. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

5. koszty zwiazane z organizacja ruchu

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

2. PN-EN 14220:2006 Drewno i materiaty drewnopochodne w zewnetrznych oknach,
zewnetrznych skrzydtach drzwiowych i zewnetrznych oscieznicach. Wymagania jakosciowe i
techniczne.

3. PN-EN 942:2002 Drewno w stolarce budowlanej. Klasyfikacja ogdlna jakosci drewna

4. PN-EN 13307-1:2006 Potfabrykaty z drewna i potfabrykaty przeznaczone do zastosowan
niekonstrukcyjnych.

5. PN-EN 1279-5:2006 Szkto w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone.

6. PN-EN 14351-1 +A1:2010 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne.

7. PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem

8. PN-88/B-10085 /A2+Az3 Okna i drzwi z drewna, materiatow drewnopochodnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania.

9. Instrukcja ITB Nr 421/2006 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Zeszyt 6: Montaz okien i drzwi balkonowych.
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