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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji  technicznej  (SST)  są wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót dekarskich
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót
murarskich określonych w dokumentacji projektowej.
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi, a niektóre z nich określone są w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość wykonania  robót, ich zgodność z

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót
podano w SST-00.00.

1.6. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wyszczególnione są w ogólnej specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST

2.1.1. Dachówka
dachówki  oraz  uzupełniające  dachowe  wyroby  ceramiczne,  które  powinny  spełniać
wymagania określone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004, 
2.1.2.Materiały pomocnicze
– uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych, 
– gwoździe, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i gąsiorów, 
–  drut  do  przywiązywania  dachówek  i  gąsiorów  do  gwoździ  lub  łat  –  powinien  być
ocynkowany, miękki, o średnicy 1,0-1,6 mm, 
– nie ceramiczne i nie cementowe systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć dachówką
takie jak: taśmy i  listwy uszczelniające lub wentylacyjne, taśmy do obróbek, grzebienie
okapu, siatki ochronne okapu, 
– zaprawa do uszczelniania styków spełniająca wymagania określone w PN-90/B-14501. 
Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez
producenta dachówek lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN. 

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST
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Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości
wskazaniom  zawartym  w  SST  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie
gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
4.  TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w OST.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  bezpieczeństwa  przewożonych
materiałów (gruzu). Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.
Materiały  i  elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas
transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed
uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST.
Krycie dachówką ceramiczną
Do wykonywania robot pokrywczych dachówką można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
 i  odbiorze  robot  konstrukcyjnych  (ciesielskich)  dachu  oraz  po  przygotowaniu  i  kontroli
podkładu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogą być wykonywane po zrealizowaniu
poprzedzających je prac na dachu takich jak: 
- deskowanie i pokrycie papą koszy (zlewów) dachowych, 
– wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach 
– wykonanie kominów i nasad kominowych, 
– otynkowanie lub spoinowanie kominów, 
–  osadzenie  masztów,  nóżek  pod ławy kominiarskie,  rur  itp.  elementów przechodzących
przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjętego rozwiązania
pokrywczego układanych w trakcie wykonywania robot pokrywczych, 
–  wykonanie  obróbek  blacharskich  na  okapach,  w  koszach,  przy  murach  ogniowych  i
kominach,  rurach,  masztach  i  podobnych  elementach  przechodzących  przez  pokrycie
dachowe.
Krycie  dachówką  na  sucho  może  być  wykonywane w każdej  porze  roku,  niezależnie  od
temperatury powietrza Roboty pokrywcze dachówką z uszczelnianiem spoin zaprawą należy
wykonywać tylko przy temperaturze nie niższej niż 5°C, utrzymującej się przez całą dobę.
Roboty przy układaniu dachówek nie powinny być prowadzone wtedy, gdy występują opady
atmosferyczne.
Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu. 
Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi
dachówek powinien być w poziomie – dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak
dla łat) 2 mm na długości 1 metra i 30 mm na całej długości rzędu. 
Dolne brzegi  dachówek,  rzędu sprawdzanego za  pomocą poziomego sznura,  nie  powinny
wykazywać odchyleń od linii sznura większych niż 10 mm. 
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Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi na
około 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowią
inaczej, to gąsiory powinny być ułożone na taśmie wentyacyjnej i  łączone systemowymi
spinkami przez specjalne otwory w tych gąsiorach. Styki gąsiorów powinny być uszczelnione
od strony  zewnętrznej. 
e) Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu
łatą nie powinny przekraczać 10 mm. 
f)  Miejsca  przecięcia  się  grzbietu  z  kalenicą  należy  zabezpieczyć  nakrywą  systemową
stosowanego rozwiązania pokrywczego lub nakrywą z blachy.
g) Zlewy (kosze) powinny być pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
instrukcji  producenta  systemu  pokrywczego  bądź  pasmem  z  blachy  o  szerokości  nie
mniejszej niż 60 cm, zakończonym rąbkami leżącymi, wchodzącymi pod dachówkę. 
h) Obróbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wyłazach (włazach)
dachowych, masztach itp. powinny być wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245. 

Wymagania dotyczące krycia dachowką ceramiczną karpiówką, holenderką oraz 
zakładkową ciągnioną i zakładkową tłoczoną (marsylką) – wg PN-71/B-10241. :

Dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do
spadku  i  pokrytej  podłużnymi  pasami  blachy  cynkowej  lub  ocynkowanej  o  szerokości  w
rozwinięciu  co  najmniej  20  cm,  a  dolną  krawędź  dachówki  należy  zabezpieczyć  przed
odrywaniem  haczykami  ocynkowanymi  wbitymi  w  deskę  okapową.  Jeżeli  gzyms  jest
murowany,  a  dokumentacja  nie  przewiduje  założenia  rynny,  końce  dachówek  na  okapie
powinny  być  wysunięte  poza  krawędź  gzymsu  i  ułożone  na  zaprawie  wapiennej  lub
cementowo-wapiennej.  W tym przypadku  zaleca się  wykonywanie  przy  krawędzi  gzymsu
fartucha blaszanego. 
Dachówki  powinny  być  układane  w ten sposób,  aby łata  o  długości  3  m, przyłożona na
każdym rzędzie  dachówek równolegle  do okapu,  nie  wykazywała  większych  odchyłek  od
powierzchni pokrycia niż 5 mm dla dachówki karpiówki w gatunku I lub nie większych niż 8
mm dla karpiówki w gatunku II oraz dachówki zakładkowej ciągnionej i marsylki. 
Przy kryciu dachówką holenderką nie sprawdza się równości powierzchni pokrycia. 
Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia), zakładkową ciągnioną i
marsylką  styki  prostopadłe  do  okapu  powinny  być  w  sąsiednich  rzędach  przesunięte
względem siebie o pół szerokości dachówki. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać
1 cm przy kryciu karpiówką i 5 cm przy kryciu dachówką zakładkową ciągnioną i marsylką. 
Przy  pokryciu  dachówką  holenderką  podłużne  styki  dachówek  powinny  tworzyć  linie
prostopadłe  do  okapu.  Dopuszczalne  odchyłki  nie  powinny  przekraczać  1  cm na1metrze
długości i 3 cm na całej długości pasa. 
Poszczególne równoległe do okapu rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, niżej
ułożone rzędy na długość wynoszącą dla pokrycia z dachówki: 
– karpiówki układanej pojedynczo 11-17 cm, 
– karpiówki układanej podwójnie w koronkę 14-15 cm 
(są to rzędy podwójne, uzyskane przez zawieszenie na każdej łacie jednocześnie dwóch
warstw dachówek, z których dolną tworzą dachówki zaczepione bezpośrednio za ł
atę, wierzchnią zaś za górne krawędzie dachówek poprzedniej warstwy z przesunięciem o
pół szerokości dachówki, tak by wierzchnia warstwa rzędu pokrywała dolną na dług
ości 32-33 cm), 
– karpiówki układanej podwójnie w łuskę 19-24 cm (dwa najniższe rzędy dachówek przy
okapie  i  dwa najwyższe rzędy przy kalenicy powinny być podwójne tj.  z  dwóch warstw
dachówek zawieszonych łącznie, jak przy kryciu w koronkę), 
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– holenderki 7-13 cm, 
– zakładkowej ciągnionej 7-10 cm, 
– zakładkowej tłoczonej (marsylki) 5-7 cm. 
Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia) i holenderką: 
– w strefach klimatycznych II  i  III  wg PN-77/B-02011 co piąta lub co szósta dachówka w
rzędzie poziomym powinna być przymocowana do łaty, 
– w strefie klimatycznej I tylko na połaciach dachowych położonych od strony najczęściej
panujących wiatrów należy mocować dachówki, jak w strefach klimatycznych II iIII. 
b) Przy pokryciu dachówką zakładkową ciągnioną lub tłoczoną: 
– w strefach klimatycznych II i III każda dachówka powinna być przymocowana do łaty, 
–  w strefie klimatycznej I  tylko dachówki na połaciach dachowych położonych od strony
najczęściej panujących wiatrów powinny być przymocowane, tak jak dachówki w strefach
klimatycznych II i III. 
Sposób  mocowania,  jeżeli  dokumentacja  projektowa  nie  stanowi  inaczej,  powinien  być
zgodny z PN-71/B-10241 oraz specyfikacja techniczną. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.

Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką 
Przed  przystąpieniem  do  robot  pokrywczych  dachówką  należy  przeprowadzić  badania
materiałów,  które  będą  wykorzystywane  do  wykonywania  robot  oraz  kontrolę  i  odbiór
(międzyoperacyjny) łacenia dachu . 
Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy
dotyczących  przyjęcia  materiałów na  budowę oraz  dokumentów towarzyszących  wysyłce
materiałów  przez  producenta,  potwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej
dla  realizowanego  przedmiotu  zamówienia  (szczegółowej),  oraz  normami  powołanymi  w
niniejszej ST. 
Badania prawidłowości łacenia 
Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie: 
– przekroju i rozstawu łat, 
– poziomu łat, 
– zamocowania łat. 
Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm.
Sprawdzenie  poziomu  łat  przeprowadza  się  przy  użyciu  poziomnicy  wężowej  lub  łaty
kontrolnej o długości 3 m z poziomnicą. 
Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą
próby oderwania łaty od krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami specyfikacji.
Badania w czasie robót 
Badania w czasie robot pokrywczych dachówkami polegają na sprawdzaniu zgodności  ich
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji techniczne
j i instrukcji producenta systemu pokrywczego. 
Badania w czasie odbioru robót 
Badania  w  czasie  odbioru  robot  przeprowadza  się  celem  oceny  czy  spełnione  zostały
wszystkie  wymagania  dotyczące  wykonanych  robot  pokrywczych  dachówkami,  w
szczególności w zakresie: 
–  zgodności  z  dokumentacją  projektową i  specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  wraz  z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
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– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podkładu, 
– prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 
Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robot  należy  wykorzystywać  wyniki  badań  dokonanych
przed przystąpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Do badań odbiorowych należy
przystąpić po całkowitym zakończeniu robot i po opadach deszczu. 

Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia 
Należy przeprowadzić za pomocą sznura murarskiego lub drutu napiętego wzdłuż badanego
rzędu dachówek, poziomnicy, trójkąta ciesielskiego oraz miarki z podziałką milimetrową.
Sprawdzenie  należy  przeprowadzić  co  najmniej  dla  trzech  rzędów każdej  połaci  dachu,
stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone w niniejszej specyfikacji. 
Sprawdzenie  rozmieszczenia  styków  i  wielkości  zakładów  Należy  przeprowadzić  przez
oględziny, a w przypadku nasuwających się wątpliwości co do prawidłowości wykonania – za
pomocą pomiaru przeprowadzonego z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zachowane
zostały wymagania niniejszej specyfikacji. 
 Sprawdzenie  zamocowania  dachówek  i  uszczelnienia  pokrycia   Należy  przeprowadzić
wzrokowo, badając czy zostały zachowane wymagania określone w niniejszej specyfikacji. 
Ponadto należy w wybranych przez Komisję miejscach, spośród szczególnie narażonych na
zatrzymywanie się i przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia. 
Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane
miejsca poddać przez 10 min. działaniu strumienia wody, powodującego spływanie w
ody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie
zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki.
Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu
pokrycia. 
Sprawdzenie  zabezpieczenia  dachówek  na  okapach.  Należy  przeprowadzić  wzrokowo,
stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w niniejszej specyfikacji. 
Sprawdzenie  prawidłowości  pokrycia  kalenic  i  grzbietów.  Należy  przeprowadzić  przez
oględziny i za pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułożenia gąsiorów należy sprawdzić przez
przyłożenie łaty długości 3 m i pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią gąsiorów z
dokładnością  do  5  mm,  stwierdzając  czy  zostały  zachowane  wymagania  określone  w
niniejszej specyfikacji. 
Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  zlewów  (koszy).  Należy  przeprowadzić  przez
porównanie  ich  wykonania  z  wymaganiami  podanymi  niniejszej  specyfikacji  za  pomocą
oględzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelności w sposób podany powyżej.
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich. Należy przeprowadzić zgodnie
z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej. 
Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia dachówką ceramiczną przeprowadza się zgodnie
z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. 

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z
dokumentacją  projektową  i  SST,  w  jednostkach  ustalonych  w  kosztorysie.  Ilości
poszczególnych elementów robót ustala się według rzeczywistych wymiarów pomierzonych
naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
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Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.
Podstawę  do  odbioru  wykonania  robót  murowych  stanowi  stwierdzenie  zgodności  ich
wykonania  z  dokumentacją  projektową  i  zatwierdzonymi  zmianami  podanymi  w
dokumentacji powykonawczej

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST.
9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za
jednostkę  obmiarową ustalona dla  danej  pozycji  kosztorysu.  Dla  pozycji  kosztorysowych
wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę
w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót
będą obejmować:
1. robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
2. wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,
3. wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
4. koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
5. koszty związane z organizacją ruchu
Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-77/B-02011-  Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
PN-B-02361:1999 - Pochylenia połaci dachowych. 
PN-71/B-10241-  Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy
odbiorze. 
PN-63/B-10243  -   Roboty  pokrywcze  dachówką  cementową.  Wymagania  i  badania  przy
odbiorze. 
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-12030:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie
i transport. 
PN-B-12030:1996/  Az1:2002  -  Wyroby  budowlane  ceramiczne  i  silikatowe.  Pakowanie,
przechowywanie i transport (Zmiana Az1). 
PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-EN 490:2000 - Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. 
PN-EN 490:2005(U) - Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. 
PN-EN 490:2000/  Ap1:2004  -  Dachówki  i  kształtki  dachowe  cementowe.  Charakterystyka
wyrobu. 
PN-EN 1304:2002 - Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 
PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 - Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 

8

mailto:architekt.msb@gmail.com

	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objętych SST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	1.6. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

	2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA
	2.1.1. Dachówka
	2.1.2. Materiały pomocnicze

	3. SPRZĘT
	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

	5. WYKONANIE ROBÓT
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

	8. ODBIÓR ROBÓT
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ustalenia ogólne

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE

