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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét dekarskich
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
murarskich okreslonych w dokumentacji projektowej.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i

wytycznymi, a niektore z nich okreslone sa w ogoélnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w SST-00.00.

1.6. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe wyszczegolnione sa w ogolnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

2.  MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST

2.1.1. Dachowka

dachowki oraz uzupetniajace dachowe wyroby ceramiczne, ktore powinny spetniac
wymagania okreslone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,

2.1.2.Materialy pomocnicze

- uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,

- gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachowek i gasiorow,

- drut do przywiazywania dachowek i gasiorbw do gwozdzi lub tat - powinien by¢
ocynkowany, miekki, o srednicy 1,0-1,6 mm,

- nie ceramiczne i nie cementowe systemowe akcesoria uzupetniajace do pokry¢ dachowka
takie jak: tasmy i listwy uszczelniajace lub wentylacyjne, tasmy do obrdbek, grzebienie
okapu, siatki ochronne okapu,

- zaprawa do uszczelniania stykow spetniajaca wymagania okreslone w PN-90/B-14501.
Wszystkie wyzej wymienione materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez
producenta dachowek lub odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

3.  SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportowych podano w OST.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i bezpieczenstwa przewozonych
materiatow (gruzu). Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utrata statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST.

Krycie dachéwka ceramiczng

Do wykonywania robot pokrywczych dachowka mozna przystapic po catkowitym zakonczeniu
i odbiorze robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli

podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu

poprzedzajacych je prac na dachu takich jak:

- deskowanie i pokrycie papa koszy (zlewow) dachowych,

- wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych ponad dach

- wykonanie kominéw i nasad kominowych,

- otynkowanie lub spoinowanie komindw,

- osadzenie masztow, ndézek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych

przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania

pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania robot pokrywczych,

- wykonanie obrobek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i

kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie

dachowe.

Krycie dachowka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od

temperatury powietrza Roboty pokrywcze dachowka z uszczelnianiem spoin zaprawa nalezy

wykonywac tylko przy temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymujacej sie przez cata dobe.

Roboty przy uktadaniu dachéwek nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepuja opady

atmosferyczne.

Dachéwki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swoja dtugoscia do okapu.

Sznur przeciagniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi

dachowek powinien by¢ w poziomie - dopuszczalne odchytki od poziomu wynosza (tak jak

dla tat) 2 mm na dtugosci 1 metra i 30 mm na catej dtugosci rzedu.

Dolne brzegi dachdéwek, rzedu sprawdzanego za pomoca poziomego sznura, nie powinny

wykazywac odchylen od linii sznura wiekszych niz 10 mm.
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Kalenica i grzbiety (naroza) powinny byc pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na
okoto 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowiag
inaczej, to gasiory powinny by¢ utozone na tasmie wentyacyjnej i taczone systemowymi
spinkami przez specjalne otwory w tych gasiorach. Styki gasioréw powinny by¢ uszczelnione
od strony zewnetrznej.

e) Rzad gasiorow powinien tworzyc linie prosta, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu
tata nie powinny przekraczaé¢ 10 mm.

f) Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenica nalezy zabezpieczy¢ nakrywg systemowa
stosowanego rozwigzania pokrywczego lub nakrywa z blachy.

g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
instrukcji producenta systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o szerokosci nie
mniejszej niz 60 cm, zakonczonym rabkami lezacymi, wchodzacymi pod dachowke.

h) Obrébki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wtazach)
dachowych, masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

Wymagania dotyczace krycia dachowka ceramiczna karpiowka, holenderka oraz
zaktadkowa ciagniona i zaktadkowa ttoczona (marsylka) - wg PN-71/B-10241. :

Dolne brzegi dachowek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do
spadku i pokrytej podtuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokosci w
rozwinieciu co najmniej 20 cm, a dolng krawedz dachéwki nalezy zabezpieczy¢ przed
odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa. Jezeli gzyms jest
murowany, a dokumentacja nie przewiduje zatozenia rynny, konce dachéwek na okapie
powinny by¢ wysuniete poza krawedz gzymsu i utozone na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej. W tym przypadku zaleca sie wykonywanie przy krawedzi gzymsu
fartucha blaszanego.
Dachéwki powinny by¢ uktadane w ten sposéb, aby tata o dtugosci 3 m, przytozona na
kazdym rzedzie dachowek rownolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek od
powierzchni pokrycia niz 5 mm dla dachowki karpiowki w gatunku | lub nie wiekszych niz 8
mm dla karpidwki w gatunku Il oraz dachowki zaktadkowej ciagnionej i marsylki.
Przy kryciu dachowka holenderka nie sprawdza sie réwnosci powierzchni pokrycia.
Przy pokryciu dachéwka karpidwka (niezaleznie od typu pokrycia), zaktadkowa ciagniong i
marsylkg styki prostopadte do okapu powinny by¢ w sasiednich rzedach przesuniete
wzgledem siebie o pot szerokosci dachowki. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczac
1 cm przy kryciu karpidwka i 5 cm przy kryciu dachowka zaktadkowa ciggniona i marsylka.
Przy pokryciu dachéwka holenderka podtuzne styki dachéwek powinny tworzy¢ linie
prostopadte do okapu. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢c 1 cm nalmetrze
dtugosci i 3 cm na catej dtugosci pasa.
Poszczegodlne rownolegte do okapu rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sasiednie, nizej
utozone rzedy na dtugos¢ wynoszaca dla pokrycia z dachdwki:
- karpiowki uktadanej pojedynczo 11-17 cm,
- karpiéwki uktadanej podwojnie w koronke 14-15 cm
(sa to rzedy podwojne, uzyskane przez zawieszenie na kazdej tacie jednoczesnie dwoch
warstw dachowek, z ktorych dolng tworza dachowki zaczepione bezposrednio za t
ate, wierzchnia zas za gorne krawedzie dachowek poprzedniej warstwy z przesunieciem o
pot szerokosci dachowki, tak by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolng na dtug
osci 32-33 cm),
- karpiowki uktadanej podwodjnie w tuske 19-24 cm (dwa najnizsze rzedy dachéwek przy
okapie i dwa najwyzsze rzedy przy kalenicy powinny by¢ podwodjne tj. z dwoch warstw
dachowek zawieszonych tacznie, jak przy kryciu w koronke),
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- holenderki 7-13 cm,

- zaktadkowej ciagnionej 7-10 cm,

- zaktadkowej ttoczonej (marsylki) 5-7 cm.

Przy pokryciu dachowka karpiowka (niezaleznie od typu pokrycia) i holenderka:

- w strefach klimatycznych Il i 1l wg PN-77/B-02011 co piata lub co szdésta dachowka w
rzedzie poziomym powinna by¢ przymocowana do taty,

- w strefie klimatycznej | tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej
panujacych wiatrow nalezy mocowac dachowki, jak w strefach klimatycznych Il illl.

b) Przy pokryciu dachéwka zaktadkowa ciagniong lub ttoczona:

- w strefach klimatycznych Il i lll kazda dachéwka powinna by¢ przymocowana do taty,

- w strefie klimatycznej | tylko dachowki na potaciach dachowych potozonych od strony
najczesciej panujacych wiatréw powinny by¢ przymocowane, tak jak dachéwki w strefach
klimatycznych 11 i 1.

Sposob mocowania, jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien byc
zgodny z PN-71/B-10241 oraz specyfikacja techniczna.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST.
Badania przed przystapieniem do robot pokrywczych dachowka
Przed przystapieniem do robot pokrywczych dachéwka nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbior
(miedzyoperacyjny) tacenia dachu .
Badania materiatow
Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatow na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysytce
materiatow przez producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegoétowej), oraz normami powotanymi w
niniejszej ST.
Badania prawidtowosci tacenia
tacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:
- przekroju i rozstawu tat,
- poziomu tat,
- zamocowania tat.
Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru z doktadnoscig do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza si¢ przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty
kontrolnej o dtugosci 3 m z poziomnica.
Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomoca
proby oderwania taty od krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami specyfikacji.
Badania w czasie robot
Badania w czasie robot pokrywczych dachowkami polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji techniczne
j iinstrukcji producenta systemu pokrywczego.
Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot pokrywczych dachéwkami, w
szczegoblnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (szczegétowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
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- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podktadu,

- prawidtowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy
przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot i po opadach deszczu.

Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia

Nalezy przeprowadzi¢ za pomoca sznura murarskiego lub drutu napietego wzdtuz badanego
rzedu dachéwek, poziomnicy, trojkata ciesielskiego oraz miarki z podziatka milimetrowa.
Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedow kazdej potaci dachu,
stwierdzajac czy zachowane zostaty wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenie rozmieszczenia stykéw i wielkosci zaktadow Nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny, a w przypadku nasuwajacych sie watpliwosci co do prawidtowosci wykonania - za
pomoca pomiaru przeprowadzonego z doktadnoscia do 5 mm, stwierdzajac czy zachowane
zostaty wymagania niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie zamocowania dachowek i uszczelnienia pokrycia Nalezy przeprowadzic
wzrokowo, badajac czy zostaty zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.
Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposrdd szczegoélnie narazonych na
zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelnos¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane
miejsca poddac przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujacego sptywanie w

ody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczesnie obserwowad, czy sptywajaca woda nie
zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki.
Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnieciu
pokrycia.

Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach. Nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo,
stwierdzajac czy zostaty zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietow. Nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny i za pomoca pomiaru. Prostoliniowos¢ utozenia gasiorow nalezy sprawdzic¢ przez
przytozenie taty dtugosci 3 m i pomiar przeswitu pomiedzy tata a powierzchnia gasiorow z
doktadnosciag do 5 mm, stwierdzajac czy zostaty zachowane wymagania okreslone w
niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewdw (koszy). Nalezy przeprowadzi¢ przez
poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi niniejszej specyfikacji za pomoca
ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci w sposdb podany powyzej.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrdbek blacharskich. Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
Zz wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej.
Sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia dachdéwka ceramiczna przeprowadza sie zgodnie
Z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST.

7.1. 0Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ilosci
poszczegolnych elementow robot ustala sie wedtug rzeczywistych wymiaréw pomierzonych
naturze.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru robot podano w OST.

Podstawe do odbioru wykonania rob6t murowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.

9.1. Ustalenia ogoélne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot
beda obejmowac:
robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

2. wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

3. wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

4. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

5. koszty zwiazane z organizacja ruchu

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-77/B-02011- Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.
PN-B-02361:1999 - Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241- Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczna. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-63/B-10243 - Roboty pokrywcze dachowka cementowa. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie
i transport.

PN-B-12030:1996/ Az1:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport (Zmiana Az1).

PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 490:2000 - Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2005(U) - Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 - Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka
wyrobu.

PN-EN 1304:2002 - Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 - Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.
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