		Załącznik nr 1 do umowy……


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Remont, konserwacja i modernizacja: masztów antenowych, odciągów, złącz oraz instalacji kablowych, odgromowych i uziomowych, stanowiących elementy systemów  łączności radiotelefonicznej Policji w Strzegomiu, Oleśnicy, oraz Jaworzynie Śląskiej.
2. Modernizacja systemów antenowych, poprzez demontaż wskazanych przez  Zamawiającego  anten i kabli antenowych oraz montaż nowych.
3. Wykonanie pomiarów systemów antenowych i instalacji uziomowych, obejmujących pomiar rezystancji oraz charakterystykę toru antenowego (WFS) w zakresie częstotliwości VHF (164 - 175 MHz), oraz DTF.
4. Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu , oddzielnie dla każdego masztu protokołu siły naciągu lin masztu antenowego.
5. Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji, oddzielnie dla    każdego masztu z wykonanych pomiarów, remontów i konserwacji konstrukcji masztów na których była wykonana usługa, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy oraz czytelnej  powykonawczej kolorowej dokumentacji fotograficznej w wersji  elektronicznej i papierowej.
6. Zdjęcia powinny przedstawiać wszystkie elementy infrastruktury technicznej masztu, takie jak wysięgniki antenowe, liny odciągowe, kotwy, iglicę odgromową, podstawę trzonu masztu oraz instalację uziemiającą.
7. Tabele obejmują: zadania do zrealizowania przez wykonawcę wraz z dostawą niezbędnych materiałów i urządzeń oraz skalkulowaną cenę za poszczególne zadania i za całość zamówienia:


[bookmark: _GoBack] Część 1
	KP Strzegom ul. Czerwonego Krzyża 1. Maszt wolnostojący typu rakieta h = 25m.

	1.
	Demontaż okablowania.
	

	2.
	Oczyszczenie konstrukcji masztowej poprzez: usunięcie luźnych fragmentów powłok malarskich, oczyszczenie z korozji, a następnie nałożenie farby chlorokauczukowej w kolorze szarym na całej konstrukcji.
	

	3.
	Wymiana zużytej, obecnie zamontowanej anteny firmy Radmor typ 32812/1 na nową dostarczoną przez wykonawcę zgodną z Pkt. 1 Specyfikacji technicznej.
	

	4.
	Zdjęcie starej, a w jej miejsce położenie nowej instalacji kablowej (2 x fider antenowy zgodny z Pkt. 2 Specyfikacji technicznej, zakończonej po obu stronach wtykami antenowymi zgodnymi z Pkt. 3 Specyfikacji technicznej) poprowadzonej od pomieszczenia technicznego do dwóch anten. Obmiar ok. 2 x 50 mb. Do mocowania instalacji antenowej zastosować uchwyty dedykowane do kabli antenowych).
	

	5.
	Pokryć środkiem konserwującym wszystkie śruby.
	

	6.
	Sprawdzić uziemienie masztu. Uziemić anteny linką odgromową zgodną z obowiązującymi normami dla tego typu konstrukcji. Obmiar około 2 x 30 m.
	

	7.
	Od miejsca przepustu w budynku do masztu wykonać koryto kablowe perforowane, obmiar około 10 m.
	

	8.
	Ułożyć koryta instalacyjne pod dedykowane kable antenowe wewnątrz budynku. Obmiar ok. 20m.
	

	9.
	Zamontować w pomieszczeniu serwerowni 2 odgromniki antenowe zgodne z Pkt. 4 Specyfikacji technicznej, które należy podłączyć do instalacji uziemiającej zgodnie z obowiązującymi normami dla tego typu konstrukcji.
	

	Cena łącznie
	



Część 2
	KPP Oleśnica ul. Hallera 3, Maszt rurowy h = 16m. umiejscowiony na dachu w budynku 3 kondygnacyjnym.

	1.
	Demontaż starego okablowania. Przed demontażem, zasadne jest sprawdzenie nowego okablowania (DTF).
	

	2.
	Wyregulować naciągi lin, wprowadzając prawidłowe siły w odciągach w celu  wypionowania masztu.
	

	3.
	Oczyszcić konstrukcję masztową poprzez: usunięcie luźnych fragmentów powłok malarskich, oczyszczenie z korozji, a następnie nałożenie farby chlorokauczukowej w kolorze szarym na całej konstrukcji.
	

	4.
	Pokryć środkiem konserwującym pozostałe elementy wchodzące w skład konstrukcji masztowej, poprzez nałożenie nowej warstwy konserwującej. Uszczelnić przejścia pomiędzy masztem, a pokryciem dachowym.
	

	5.
	Zamontować nową antenę, zgodną z Pkt. 1 Specyfikacji technicznej, wraz z dedykowanym do niej wysięgnikiem.
	

	6.
	Uziemić antenę linką odgromową zgodną z obowiązującymi normami dla tego typu konstrukcji. Obmiar ok. 20m.
	

	7.
	Podciągnąć oraz zamontować instalacje kablową od dachu budynku (gdzie obecnie jest zakończona z odpowiednio długim zapasem) do 4 anten znajdujących się na maszcie. Obmiar ok. 4 x 15 m. Do mocowania instalacji antenowej zastosować uchwyty dedykowane do kabli antenowych.
	

	8.
	Montaż 8 wtyków na końcach przewodów antenowych, zgodnych z Pkt. 3 Specyfikacji technicznej.
	

	Cena łącznie
	



 Część 3
	PP Jaworzyna Śląska ul. Wolności 2, Maszt rurowy h = 6m. umiejscowiony na płaskim dachu w budynku 2 kondygnacyjnym.

	1.
	Podciągnąć oraz zamontować istniejącą nową instalację kablową od strychu budynku (gdzie obecnie jest zakończona z odpowiednio długim zapasem) do 2 anten znajdujących się na maszcie. Obmiar ok. 2 x 10 mb. Montaż 4 wtyków antenowych  na końcach przewodów zgodnych z Pkt. 3 Specyfikacji technicznej. Do mocowania instalacji kablowej  zastosować uchwyty dedykowane do kabli antenowych)
	

	2.
	Uziemić anteny linką odgromową zgodną z obowiązującymi normami dla tego typu konstrukcji. Obmiar ok. 2 x 10m.
	

	3.
	W pomieszczeniu wskazanym przez zamawiającego (serwerownia) zamontować na ścianie skrzynkę techniczną z 2 odgromnikami zgodnymi z Pkt. 4 Specyfikacji technicznej.
	

	4.
	Podciągnąć i zamontować linkę odgromową zgodną z obowiązującymi normami dla tego typu konstrukcji do skrzynki technicznej.
	

	Cena łącznie
	





Specyfikacja techniczna.
Pkt. 1  Antena:
	Pasmo pracy	
	146 ÷ 174 MHz

	Impedencja wejściowa nominalna	
	50 Ω

	Polaryzacja
	Pionowa

	Charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej
	Dookulna

	Charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie pionowej
	Ósemkowa

	Maksymalna moc dostarczana do anteny
	200 W

	Typ złącza antenowego
	N-50 gniazdo

	Długość całkowita anteny
	maksymalnie 1355 mm

	Masa anteny
	maksymalnie 2 kg

	Wytrzymałość na działanie wiatru o prędkości
	co najmniej 45 [m/s]

	Średnica rury aluminiowej służącej do mocowania anteny
	Φ 42 mm

	Długość rury służącej do mocowania anteny
	316 mm

	Zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi
	galwaniczne, dodatkowym przewodem

	Zabezpieczenie przed oblodzeniem
	osłona dielektryczna

	Zakres temperatur pracy
	co najmniej -40 °C ÷ +70 °C

	Wilgotność względna	
	< 100% w temp. +40 °C



Pkt. 2 Kabel antenowy:
	Konstrukcja kabla koncentrycznego
	Fider 1/2 cala

	Żyła wewnętrzna
	Drut, Aluminium miedziowane, 4.8260 mm

	Żyła zewnętrzna
	Miedź falowana

	Dielektryk
	PE spieniony, 12.954 mm

	Powłoka zewnętrzna
	PE, 15.875 mm

	Impedancja
	50 Ω

	Współczynnik skrócenia fali
	88 %

	Pojemność jednostkowa
	75.8 pF/m

	Tłumienność dla 174 MHz
	2,887 dB/100m

	Temperatura pracy
	co najmniej -55 °C ÷ +85 °C



Pkt. 3 Wtyk antenowy:
	Typ
	N-50 wtyk

	Dla kabla
	Fider 1/2 cala dedykowany dla określonego w specyfikacji kabla

	Impedencja
	50 Ω

	Budowa złącza
	Skręcany

	Klasa szczelności
	IP 68



Pkt. 4 Odgromnik:
	Zakres częstotliwości
	co najmniej 10 – 1000 MHz

	Impedancja
	50 Ω

	Złącze
	N(f) / N(f)

	Ochrona przeciwprzepięciowa
	minimum 20 kA

	VSWR
	mniejsze lub równe 1.1:1

	Zakres temperatury pracy
	co najmniej -50 °C ÷ +50 °C
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