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[bookmark: _GoBack]Specyfikacja techniczna.
Pkt. 1  Antena:
	Pasmo pracy	
	146 ÷ 174 MHz

	Impedencja wejściowa nominalna	
	50 Ω

	Polaryzacja
	Pionowa

	Charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej
	Dookulna

	Charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie pionowej
	Ósemkowa

	Maksymalna moc dostarczana do anteny
	200 W

	Typ złącza antenowego
	N-50 gniazdo

	Długość całkowita anteny
	maksymalnie 1355 mm

	Masa anteny
	maksymalnie 2 kg

	Wytrzymałość na działanie wiatru o prędkości
	co najmniej 45 [m/s]

	Średnica rury aluminiowej służącej do mocowania anteny
	Φ 42 mm

	Długość rury służącej do mocowania anteny
	316 mm

	Zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi
	galwaniczne, dodatkowym przewodem

	Zabezpieczenie przed oblodzeniem
	osłona dielektryczna

	Zakres temperatur pracy
	co najmniej -40 °C ÷ +70 °C

	Wilgotność względna	
	< 100% w temp. +40 °C



Pkt. 2 Kabel antenowy:
	Konstrukcja kabla koncentrycznego
	Fider 1/2 cala

	Żyła wewnętrzna
	Drut, Aluminium miedziowane, 4.8260 mm

	Żyła zewnętrzna
	Miedź falowana

	Dielektryk
	PE spieniony, 12.954 mm

	Powłoka zewnętrzna
	PE, 15.875 mm

	Impedancja
	50 Ω

	Współczynnik skrócenia fali
	88 %

	Pojemność jednostkowa
	75.8 pF/m

	Tłumienność dla 174 MHz
	2,887 dB/100m

	Temperatura pracy
	co najmniej -55 °C ÷ +85 °C



Pkt. 3 Wtyk antenowy:
	Typ
	N-50 wtyk

	Dla kabla
	Fider 1/2 cala dedykowany dla określonego w specyfikacji kabla

	Impedencja
	50 Ω

	Budowa złącza
	Skręcany

	Klasa szczelności
	IP 68



Pkt. 4 Odgromnik:
	Zakres częstotliwości
	co najmniej 10 – 1000 MHz

	Impedancja
	50 Ω

	Złącze
	N(f) / N(f)

	Ochrona przeciwprzepięciowa
	minimum 20 kA

	VSWR
	mniejsze lub równe 1.1:1

	Zakres temperatury pracy
	co najmniej -50 °C ÷ +50 °C




data ………………………………

…………………………………………………………................................................
(podpis Wykonawcy lub jego upełnomocnionego przedstawiciela)




