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PODSTAWOWE WYMAGANIA ZABUDOWY POJAZDU TYPU MINIBUS
Marka, model pojazdu …………………………………………………………………..

	L.p.
	Parametr :

wymagany przez zamawiającego
	Parametr:
oferowany przez wykonawcę*

	Wyposażenie specjalne wnętrza pojazdu
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	1. Pojazd musi być przystosowany do przewożenia w jego wnętrzu minimum:

a. I rząd siedzeń – 2 osób (w tym kierowcy) – przedział I,

b. II rząd siedzeń – 2 osób – przedział II (pasażerski),
c. III rząd siedzeń -  2  osób – przedział II(pasażerski),

d. przestrzeń bagażowa (robocza)  wyposażenia służbowego                – przedział III,

Do celów obliczeniowych należy przyjąć masę każdej osoby
 (w tym kierowcy) 95 kg oraz masę wyposażenia służbowego co najmniej 30 kg.
2. I rząd siedzeń musi być wyposażony w oświetlenie punktowe fabryczne umożliwiającą czytanie i sporządzanie dokumentacji służbowej. 
3. II rząd siedzeń musi być wyposażony oświetlenie punktowe fabryczne umożliwiające czytanie i sporządzanie dokumentacji służbowej.
4. III rząd siedzeń musi być wyposażony w lampkę punktową fabryczną umożliwiającą czytanie i sporządzanie dokumentacji służbowej. 
5. Przedział II :
a) II rząd siedzeń - każda część pojedynczych 2  foteli  II  rzędu z możliwością ustawienia bez użycia narzędzi przodem lub tyłem do kierunku jazdy, 
b) III rząd siedzeń – fotele umiejscowione przodem do kierunku jazdy,
c) fotele II i III rzędu siedzeń muszą być  zamontowane na szynach   w taki sposób by było możliwe ich przesuwanie przód – tył oraz łatwy samodzielny demontaż – montaż, 
d) fabryczny składany wielofunkcyjny środkowy stolik umocowany do podłogi za pomocą systemu prowadnic/y (szyn/y) z możliwością płynnego przesuwania wzdłuż osi pojazdu w zakresie przedziału II, 
e) tapicerka drzwi oraz podłoga muszą być wykonane z ciemnego materiału łatwego do utrzymania w czystości. Materiał tapicerski dla przedziału II musi być jednolity z materiałem przedziału I. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru paletę dostępnych kolorów tapicerki w fazie oceny prototypu pojazdu,
g) wszystkie stopnie wejściowe pojazdu z oświetleniem LED,

h) przetwornica elektroniczna zamontowana w sposób skryty,12V/230V o mocy użytkowej co najmniej 300 W. jedno gniazdo zasilające 230 V usytuowane w przestrzeni przedziału II w miejscu łatwo dostępnym. Umiejscowienie przetwornicy oraz gniazd sieciowych zostanie ustalone w fazie oceny prototypu pojazdu,
i) przy fotelach dodatkowe gniazda USB min. 2.1 A umożliwiające ładowanie telefonów itp. Umiejscowienie  gniazd USB zostanie ustalone w fazie oceny prototypu pojazdu,
6. Przedział III (bagażowy):
a) musi być wyposażony w oświetlenie,
b) ma posiadać wieszak - uchwyt umożliwiający transport co najmniej 6 szt. mundurów służbowych na wieszakach umieszczonych w pokrowcach (transport mundurów w pozycji pionowej równolegle do osi pojazdu),
c) podłoga musi być wykonana z ciemnego materiału łatwego do utrzymania w czystości.
7. Niezależnie od pracy jednostki napędowej (silnika) pojazd musi być wyposażony w fabryczne ogrzewanie postojowe z oferty producenta pojazdu lub sieci dealerskiej, które można uruchomić 
w razie potrzeby bez uruchamiania silnika. 
8. Użyte dodatkowe materiały (inne niż fabrycznie zamontowane przez producenta pojazdu) obiciowe foteli, kanapy i pokrowca muszą spełniać wymagania w zakresie palności wg Dyrektywy 95/28/WE.
9. Zabudowa wnętrza pojazdu nie może kolidować z poduszkami           i kurtynami gazowymi.
10. Wszystkie elementy zabudowy należy umieścić w taki sposób aby 
 w przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych możliwe było ich jak najłatwiejsze wymontowanie i ponowne zamontowanie.

11. Wszystkie elementy zabudowy muszą być zamontowane 
w pojeździe zgodnie ze wskazówkami montażu podanymi przez producentów tych elementów.
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	             Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdu
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	Pojazd musi posiadać:

1. Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdu wymienione
w poszczególnych punktach niniejszego opracowania musi poprawnie współpracować z wyposażeniem wersji bazowej pojazdu, nie może stwarzać zagrożenia pożarowego, mieć odpowiednią trwałość, niską awaryjność, nie powodować zaburzeń elektromagnetycznych.

2. Napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12V DC („-„ na masie).

3. Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej muszą być potwierdzone bilansem mocy wykonanym przez Wykonawcę dla kompletnej zabudowy pojazdu. Bilans musi uwzględniać parametry nominalne (moc, napięcie, natężenie wszystkich odbiorników oraz całej instalacji elektrycznej). Do ww. bilansu Wykonawca musi dostarczyć opisy techniczne (w tym dane techniczne), schematy oraz dokumentację zdjęciową całej instalacji elektrycznej oraz wszystkich zastosowanych przez Wykonawcę urządzeń i podzespołów.
4. Wykonawca na podstawie sporządzonego bilansu mocy wyposaży pojazd w odpowiedni dla pełnego obciążenia akumulator i alternator.
5. Pobór prądu z akumulatora przez systemy podtrzymania w czasie postoju pojazdu, przy wyłączonych wszystkich odbiornikach, nie może przekraczać 100 mA;
6. Główny wyłącznik prądowy do elementów zabudowy zamontowany miejscu łatwo dostępnym kierowcy Umiejscowienie Głównego wyłącznika prądowego zostanie ustalone w fazie oceny prototypu pojazdu.
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	1. Pojazd musi posiadać dwie tablice z napisem „POLICJA” wykonane na podłożu z folii magnetycznej o wymiarach 160x500 mm, wys./gr. liter 100/18 mm. Tablice wykonane w barwie niebieskiej odblaskowej a napis w barwie białej odblaskowej. Materiały użyte do wykonania tablic muszą spełniać, co najmniej wymagania:

a. punkt 1.3.2 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach w zakresie dla folii odblaskowych koloru niebieskiego i białego 2 generacji (Dz. U. 2019, 
poz. 2221, ze zm.),
b. punkt 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 4.14, 4.15, 4.16, oraz 4.17 Załącznika nr 8 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów 
(Dz. U. 2017, poz. 2355, ze zm.),
c. współrzędne trójchromatyczne barwy białej i niebieskiej odblaskowej muszą zawierać się w granicach pól tolerancji barwnych przedstawionych w tabeli 1.

Tabela nr 1

Barwa materiału

Współrzędne punktów narożnych
Minimalne wartości współczynnika luminacji

1

2

3

4

Biała

x

0,355

0,305

0,285

0,335

0,27

y

0,355

0,305

0,325

0,375

Niebieska

x

0,078

0,150

0,210

0,137

0,01

y

0,171

0,220

0,160

0,038

2. Pojazd musi posiadać 3 lampy wykonane w technologii LED  
2 o barwie światła niebieskiej i 1 o barwie czerwonej z mocowaniem magnetycznym lub elektromagnetycznym. Lampy muszą być o odpowiedniej wysokości klosza zapewniającego świetlną widoczność dookólną (klosz lampy nie może być zasłonięty przez relingi dachowe – musi wystawać poza obrys relingów) Lampy muszą posiadać klosz wykonany z poliwęglanu oraz przewód spiralny o długości w zakresie od 5 do 5,5 metra w stanie rozciągniętym służący do jej zasilania z gniazd, o których mowa  w załączniku 1.1. Lampy muszą posiadać homologację. Podstawa lampy nie może powodować uszkodzeń powłoki lakierniczej pojazdu poprzez zabezpieczenie miejsc mocowania lamp dookólnych przezroczystą folią transparentną . Sposób mocowania lampy musi zapewniać możliwość jazdy pojazdem z maksymalną prędkością określoną dla pojazdu bazowego. Wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą. Wyniki badań muszą być uzyskane na podstawie badań drogowych i muszą uwzględniać drgania spowodowane nierównościami nawierzchni drogi, przeciążenia wynikające z poruszania się pojazdu po łuku, nagłego hamowania oraz podmuchu wiatru. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji  pojazdu. 
Wykonawca we wnętrzu pojazdu musi zapewnić miejsce do przewozu lamp LED umożliwiające ich łatwe podłączenie 
i umieszczenie na dachu pojazdu przez funkcjonariuszy poruszających się pojazdem.
3. Urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i rozgłaszające komunikaty po zamontowaniu w pojeździe musi:

a. wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w odległości 7 m 
od przedniego zderzaka pojazdu musi zawierać się w granicach
105 dB(A) ÷ 115 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań wg PN-92/S-76004 lub regulaminu 28 EKG ONZ. Wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu,
b. wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku w kabinie, na postoju nie może przekraczać 80 dB (A), dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań wg PN-90/S-04052 ISO 5128. Wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdów,
c. być zamontowane w komorze silnika w sposób nieutrudniający dostępu do innych elementów pojazdu,

d. spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie min.
IP 56 wg normy PN-EN 60529:2003. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę    w fazie oceny prototypu samochodu. 

4. We wnętrzu pojazdu musi być zamontowany w sposób skryty manipulator (z wbudowanym mikrofonem) umożliwiający sterowanie zespolonym urządzeniem rozgłoszeniowo - alarmowym przez dysponenta lub kierowcę, które musi posiadać funkcje:

a. wytwarzania, co najmniej 3 rodzaje dźwięków,

b. przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies” (Hi-lo, Yelp, Wail),

c. sterowania sygnalizacją świetlną,

d. sterowania urządzeniem rozgłoszeniowym.

5. Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki:

a. włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej),

b. musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej 
o barwie światła niebieskiej (bez sygnalizacji dźwiękowej),

c. włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną,

d. włączenie urządzenia rozgłoszeniowego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona,

e. działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu.

f. musi istnieć możliwość korzystania z urządzenia rozgłaszającego przy wyłączonej sygnalizacji świetlnej.
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	6. W przedniej części pojazdu, w atrapie chłodnicy lub w zderzaku przednim muszą być zamontowane w sposób skryty (zakamuflowany) dwie lampy LED o kloszach bezbarwnych, o barwie światła niebieskiej. Lampy muszą być zamocowane w sposób umożliwiający mycie pojazdu w myjni automatycznej szczotkowej bez konieczności ich demontażu. Lampy muszą świecić naprzemiennie. Każda z lamp musi posiadać jeden rząd z co najmniej trzema 
LED-ami o wysokiej światłości. Umiejscowienie lamp zostanie ustalone w fazie oceny prototypu pojazdu.
7. W tylnej części pojazdu, w klapie przestrzeni bagażowej muszą być zamontowane w sposób skryty dwie niebieskie lampy ledowe 
o barwie światła niebieskiej. Każda z lamp musi posiadać jeden rząd 
z co najmniej 3 ledami o wysokiej światłości. Lampy te (przy włączonej sygnalizacji uprzywilejowania) muszą załączać się automatycznie po uruchomieniu sygnalizacji.  Lampy muszą być zamontowane w taki sposób, aby były widoczne z tyłu pojazdu. Lampy te muszą mieć możliwość oddzielnego ich wyłączenia nie kolidując z działaniem włączonej sygnalizacji uprzywilejowania. Sposób montażu lamp nie może ograniczać przestrzeni bagażowej oraz musi zabezpieczać lampy przed uszkodzeniem przez wyposażenie przewożone w przestrzeni bagażowej. Lampy muszą świecić naprzemiennie. Umiejscowienie lamp zostanie ustalone w fazie oceny prototypu pojazdu.

8. Zastosowana w pojeździe lampa uprzywilejowania w ruchu drogowym,  musi:

a.  posiadać homologację,

b. być zamontowana w taki sposób, aby źródło światła było umieszczone prostopadle do osi poziomej pojazdu,

c.  posiadać klosz wykonany z poliwęglanu.
	SPEŁNIA WYMAGANIA /

NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ*

…………………………

(pieczęć i czytelny podpis)



	Wymagania odnośnie oznaczania i znakowania
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	1. Pojazd musi posiadać trwale umieszczone w miejscu łatwo dostępnym wewnątrz pojazdu:

a. tabliczkę zawierającą naniesione w sposób trwały co najmniej dane o producencie, typie roku produkcji oraz numerze identyfikacyjnym pojazdu (VIN) lub numerze nadwozia, podwozia lub ramy,
b. tabliczkę wskazującą dopuszczalną liczbę przewożonych osób łącznie z kierowcą.

2. Wszystkie urządzenia zamontowane jako elementy zabudowy pojazdu muszą posiadać tabliczki znamionowe zawierające co najmniej następujące dane:

a. symbol lub numer producenta,

b. numer kolejny wyrobu,

c. rok produkcji.

3. Wszystkie elementy zabudowy pojazdu, takie jak: przełączniki, gniazda itp., sterujące wyposażeniem pojazdu, muszą być oznaczone tabliczkami z opisem (słownym lub graficznym) ich funkcji i przeznaczenia. Tabliczki muszą być czytelne oraz wykonane
i zamocowane w sposób trwały.
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	Wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania
	

	
	1. Instrukcja obsługi pojazdu musi zawierać zapisy dotyczące bezpiecznego użytkowania i obsługi pojazdu.

2. Rozwiązania konstrukcyjne muszą spełniać wymagania BHP.

3. Niezbędne ostrzeżenia w zakresie BHP muszą być umieszczone
w sposób trwały w widocznych miejscach.

4. Wnętrze pojazdu nie może posiadać ostrych krawędzi, które mogłyby powodować zranienia i kontuzje osób podczas użytkowania pojazdu.

5. Konstrukcja pojazdu musi zapewniać bezpieczeństwo pożarowe.

6. Pojazd musi być wyposażony w gaśnicę typu samochodowego opisaną w załączniku 1.1. - wymagane dodatkowe wyposażenie.
7. Pojazd musi być wyposażony w  apteczkę samochodową opisaną
w  załączniku 1.1 - wymagane dodatkowe wyposażenie.
8. Zabudowa pojazdu nie może utrudniać dostępu do elementów            i wyposażenia pojazdu związanych z bezpieczeństwem użytkowania.
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* niepotrzebne skreślić

........................................................................................................................................................

(podpis Wykonawcy bądź upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

UWAGA:

Potwierdzenie zgodności/niezgodności oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia               z przedmiotem zamówienia wymaganym przez Zamawiającego winno nastąpić poprzez skreślenie               w kolumnie „Parametr oferowany przez Wykonawcę” odpowiedniego sformułowania „spełnia wymagania” lub „nie spełnia wymagania”.
Pozostawienie sformułowania spełnia wymagania (z jednoczesnym skreśleniem wyrażenia: nie spełnia wymagań) oznacza, że pojazd spełnia wymaganie Zamawiającego. Pozostawienie sformułowania nie spełnia wymagań (z jednoczesnym skreśleniem wyrażenia: spełnia wymagania) oznacza, że pojazd nie spełnia wymagania Zamawiającego.
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