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Wprowadzenie

Niniejsza publikacja opisuje system identyfikacji wizualnej ko-

mend i komisariatow bedacy czescig tozsamosci wizualnej policji
w Polsce.

Celem systemu identyfikacji jest zapewnienie jednolitego
wizerunku jednostek policji poprzez wprowadzenie standardéw
zapewniajacych zachowanie spojnosci wizualnej, funkcjonalnose,
prostote oraz estetke.

Aby osiggnac zamierzony rezultat, nalezy przedsiewzia¢ dziata-

nia wptywajace na spéjnosc i funkcjonalnosé systemu, sposréd

ktérych najwazniejsze to:

* zapobieganie niekontrolowanej, przypadkowej ingerencji
w system

» wprowadzenie tadu wizualnego w przestrzeni publicznej po-
przez stosowanie jedynie wtasciwych elementéw identyfikacji
oraz usuwanie zbednych i nieaktualnych

« dbanie o zachowanie zgodnosci systemu i dostosowywanie go
dla potrzeb oséb niepetnosprawnych (zgodnie z obowigzujacy-
mi normami).

Publikacja ma na celu pomoc we wdrazaniu systemem identyfi-
kacji wizaualnej i skutecznym nim zarzadzaniem w przysztosci.

Opracowanie © 2013 IDEE — Agata Korzenska, Pawet Krzywda
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Wstep

Publikacja przedstawia rozwiazania graficzne wszystkich metod
implementacji oznakowania komend i komisariatéw policji

w przestrzeni publicznej. Rozwiazania te stanowig spéjny system
identyfikacji wizualnej, zaréwno wewnatrz obiektow, jak i na
zewnatrz oraz w ich najblizszej okolicy.

System sktada sie z réznych rodzajéw oznaczen, ktore dla t3-
twiejszego zrozumienia i wygody korzystania z publikacji zostaty
podzielone na kilka kategorii, zgodnie z ich fukcja. Kategorie te
przedstawiajg poszczegdlne dziaty:

« dziat poSwiecony logo, ktéry okresla wszystkie jego parametry

« dziat dotyczacy stosowania znaku w podstawowych materia-
tach poligraficznych (materiaty korporacyjne)

* dziat dotyczacy oznakowania na zewnatrz obiektow

« dziat o informacji wizualnej wewnatrz obiektéw, w tym czes¢
przedstawiajaca plan lokalizacji poszczegalnych elementéw

* suplement poswiecony wskazéwkom technicznym, dotyczacym
sposobow wykonania i montazu elementéw identyfikacji

Istotnym etapem pracy nad systemem identyfikacji wizualnej
jest etap polegajacy na jej wdrozeniu. Wazne jest aby wdrazanie
systemu na kazdym etapie byto konsultowane z przedstawiciela-
mi Ministerstwa Spraw Wewnetrznych, Komendy Gtownej Policji
oraz innymi osobami odpowiedzialnymi za wizerunek paolicji.
Akceptacja i kontrola poszczegélnych etapéw wdrazania syste-
mu gwarantuje jego zgodnosc¢ z zatozeniami i wynikajaca z tego
skutecznosc.

Opracowanie © 2013 IDEE — Agata Korzenska, Pawet Krzywda

Wstep

01



MINISTERSTWO SPRAW WEWNETRZNYCH
KOMENDA GEOWNA POLICJI

Zatozenia projektowe

Podstawowe zatozenia, ktdre przyjeto przy budowie systemu
identyfikacji i informacji wizualnej to prostota systemu, sp6jnos¢
jego poszczegdlnych elementéw oraz czytelnose tworzacych

go znakow. Uzyskanie jednolitosci znakow, ich prostoty oraz
wtasciwego rozmieszczenia jest zgodne z zasada progresywnego
dostarczania informacji. Utatwia lokalizacje obiektow i porusza-
nie sie po nich bez zbednego obcigzenia odbiorcy nadmierna lub
chaotyczng informacja, przeszkadzajaca w utrzymaniu koncen-
tracji i podejmowaniu wtasciwych decyzji.

Zatozenia te s3 nastepujace:

» poprawna identyfikacja odlegtosci od obiektu oraz wtasciwego
kierunku, w ktérym sie znajduje

« identyfikacja wszystkich wejs¢ i wyse z obiektu

« identyfikacja ciggéw komunikacyjnych wewnatrz obiektow,
w tym korytarzy, schodéw, wind itp.

« identyfikacja stref ograniczonego dostepu

« zidentyfikacja wszystkich kluczowych pomieszczen strefy
otwartej, takich jak recepcja, pokoje przestuchan, pokoje dla
dzieci, toalety itp.

« identyfikacja dostepnych ustug i objasnienie proceséw

* utrzymanie hierarchicznego poziomu informacji dla
uzytkownikéw

* zapewnienie oznaczen utatwiajacych kaorzystanie z systemu
osobom niepetnosprawnym, w tym niewidomym

 zapewnienie oznaczen, regulujgcych inne, nietypowe zachowa-
nia i dziatania, gdy s3 wymagane

« stosowanie znanych powszechnie, miedzynarodowych pikto-
gramow utatwiajacych orientacje obcokrajowcom.

* mozliwos¢ rozbudowy systemu o jezyk angielski, jesli zaistnieje
taka potrzeba

* stosowanie spojnych, przyjaznych nazw i terminéw, ktore beda
tatwe do zrozumienia.

* zachowanie ciggtosci systemu na kazdym etapie korzystania
z niego, od etapu szukania drogi do obiektu, az do momentu
jego opuszczenia
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Cele i metody

Celem systemu identyfikacji i informacji wizualnej jest wspar-

cie uzytkownikéw poprzez utatwienie im orientacji i mobilnosci

wewnatrz i na zewnatrz obiektu, w ktérym zlokalizowana jest

jednostka policji oraz mozliwos¢ skutecznego okreslenia funk-

cji poszczegdlnych stref wewnatrz obiektu i zwigzanych z nimi

obszaréw zainteresowania, w tym:

« lokalizacja stref o ré6znych stopniach dostepu

* lokalizacja najwazniejszych obszaréw strefy otwartej

« lokalizacja wszystkich udogodnien (zaplecze sanitarne, funkcje
utatwienia dla niepetnosprawnych)

* lokalizacja funkcji bezpieczenstwa.

Metoda uzyskania skutecznosci systemu umozliwiajacej tatwa

orientacje i mobilnos¢ uzytkownikéw jest potraktowanie go

w sposOb catosciowy i bierzace dostosowywanie go potrzeb

w zaleznosci od czynnikéw réznych czynnikéw, takich jak:

« uktad i planowanie obiektu

« warunki oswielteniowe (przejrzystosc, przeszklenia itp.)

e uwarunkowania architektoniczne, w tym specyfika obiektéw
zabytkowych

Nadrzednym celem jest uzyskanie maksymalnej funkcjonalno-

Scii czytelnosci elementéw systemu. Strategia catosciowego

podejscia do systemu powinna by¢ realizowana poprzez dziatania

globalne, takie jak:

« staty nadzér nad wdrazaniem i fukcjonowaniem tozsamosci
wizualnej

» wtasciwe zarzadzanie wizerunkiem

»wspotprace architektéw, projektantéw i inwestora oraz plano-
wanie podczas realizacji nowych obiektow

»wspoétprace i planowanie w obiektach juz istniejacych

oraz dziatania szczegdlowe, takie jak:

» dostosowywanie poszczegdélnych elementéw identyfikacji do
okreslonych sytuacji

« korekta wielkosci lub kontrastu elementéw graficznych w za-
leznosci od koniecznosci zmiany wysokosci ich umieszczenia lub
warunkéw oswietleniowych

« korekta ilosci nosnikéw w konkretnych lokalizacjach ze wzgledu
na skamplikowang architekture wnetrza itp.
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Logo
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Geneza znaku

Symbolem kojarzacym sie z policja jest niezmiennie odznaka
policyjna, ktéra w sposéb dowaolny jest stosowana w identyfikacji
wizualnej policji.

Zatozeniem projektu logo jest zachowanie spgjnosci znaczenio-
wej symbolu odznaki policyjnej oraz stwarzenie formy graficznej,
ktora poprzez syntetyczna forme stanie sie nowoczesna oraz
tatwiejsza w implementacji dla potrzeb r6znorodnych elementow
identyfikacji i informacji wizualnej w przestrzeni publicznej.

Prosta forma logo sprawia, ze znak wyglada wspétczesnie, jest
czytelny z duzej odlegtosci oraz pozwala na jego implementacje

i przetwarzanie dla r6znych nosnikéw informacji wizualnej takich
jak kasetony, pylony, formy przestrzenne itp.

thz

= POLICJA

PN

N1V
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Budowa znaku
w wersji podstawowej :

96% b

Sygnetem (czescig graficzna) logo jest stylizowana, potrakto- rys. 1 c
wana syntetycznie odznaka policyjna. Skomplikowany srodkowy
element odznaki, ktéry sprawiatby ktopoty techniczne podczas
implementacji dla potrzeb nosnikéw zewnetrznych i tracitby
czytelnosc z duzej odlegtosci zostat pominiety. Ramiona odznaki
zostaty uproszczone w taki sposab, aby grubosci poszczegélnych
elementdw je tworzacych oraz odlegtosci miedzy nimi byty takie
same (rys. 1).

Logotyp (czes¢ stowno-graficzna) znaku, napis POLICJA, zostat
stworzony krojem pisma o nazwie Klint Pro w odmianie Bold.

Logotyp znajduje sie po prawej stronie sygnetu w odlegtosci 1/5 ¢ a
szerokasci sygentu (rys. 2). Wysokos¢ logotypu wynosi dwukrot- c
nosc¢ wysokosci prawego dolnego fragmentu sygnetu (d). c

rys. 2

1/5a
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Budowa znaku
Wersja uzupetniajaca — pionowa

90 %

Dopuszczalna jest pionowa, uzupetniajaca wersja logo (rys. 1), rys.1 T oo
ktéra stosuje sie na nosnikach o pionowym formacie, takich jak

pylon (totem), semafor, niektdre rodzaje tablic kierunkowych.

W wersji pionowej logotyp znajduje sie pod sygnetem w odlegto- ‘ '
Sci 3/4 szerokosci skosnych zakonczen poziomych i pionowych
ramion odznaki w sygnecie (e).

Wysokos¢ logotypu wynosi 1,35 e, natomiast jego szerokos¢
w przyblizeniu jest mniejsza od szerokosci sygnetu o wartosc
e (1/2 e z obu stron logotypu). Logotyp umiesczony jest syme-
trycznie, centralnie pod sygnetem, z drobnym przesunieciem
w prawo, stanowigcym korekte aptyczna (k).

Punkt przeciecia linii wyznaczjacej koniec logotypu znajduje sie
w potowie skosnej krawedzi litery A (k).

100 %
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Budowa znaku
Rozwiniecie

Rozwiniecie logo powstaje poprzez dodanie do niego napisu,
ktory zawiera petna nazwe komendy lub komisariatu policji, dla
ktérych jest znak jest tworzony. Wysokos¢ liter dodanego napisu
(d) wynosi potowe wysokosci napisu stanowigcego logotyp (2 d)
i jest w odlegtosci od logotypu rownej swojej wysokosci (rys.7).
Interlinia (odlegto$¢ miedzy wersami napisu) wynosi 3/4 wysoko-
Scilitery (3/4 d).

W analogiczny spos6b tworzy sie znaki dla innnych komend i
komisariatow (rys. 2).

Opisane wyzej rozwigzanie jest jedynym przypadkiem, w ktérym

dopusczalne jest naruszenie pola ochronnego znaku w wersji
podstawowej (pole ochronne logo — s. 10).
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Logo / Budowa znaku / Rozwiniecie

1/5a

rys. 2

(h
N

N1PA

7N

IN

POLICJA

Komenda Miejska
Policji w Bytomiu

POLICJA

Komenda Wojewodzka
Policji w Katowicach

N1V
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Pole podstawowe,
pole ochronne znaku

Pole podstawowe to minimalny obszar dla umieszczenia zna-

ku w okreslonym polu zamknietym na kolorowym tle. Znak

nie moze zblizy¢ na dole, na gérze oraz po lewej stronie sie do
krawedzi pola blizej niz na odlegtos¢ stanowiaca 1/10 wysokosci
znaku (h), natomiast po prawej stronie na odlegto$¢ mniejsza niz
15/100 h (rys. 7).

Obszar wokot znaku, w obrebie ktérego nie moze sie pojawic
zadna obca forma, zaréwno graficzna jak i tekstowa to pole

ochronne. Pole ochronne logo to obszar réwny 1/4 wysokosci
znaku (rys. 2).

Wyjatkiem, w ktérym dopuszczalne jest naruszenie pola pod-
stawowego i ochronnego jest rozwiniecie znaku poprzez dodanie
petnej nazwy komendy lub komisariatu policji (rozwiniecie logo
-s.9).
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rys. 2

Logo / Pole podstawowe i pole ochronne

NIV
S POLICJA

xihz
<,.5 POLICJA
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MINISTERSTWO SPRAW WEWNETRZNYCH
KOMENDA GEOWNA POLICJI

Kolorystyka
Wersja podstawowa

Podstawowym kolorem znaku zaréwno w wersji podstawowej,
jak i uzupetniajacej (pionowej) jest granatowy. Parametry koloru
podane s3 na stronie 14.
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Logo / Kolortystyka / Wersja podstawowa

POLICJA
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Kolorystyka
Wersja czarno-biata

W sytuacjach, w ktérych nie ma mozliwosci stosowania kaloru
podstawowego (jednokolorowy druk czarno-biaty itp.) dopuszcza
sie stosowanie znaku w wersji czarno-biatej. Parametry koloru
podane s3 na stronie 14.
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Logo / Kolortystyka / Wersja czarno-biata

= POLICJA

N
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MINISTERSTWO SPRAW WEWNETRZNYCH
KOMENDA GEOWNA POLICJI

Kolorystyka
Wersja w kontrze

Dopuszczalne jest stosowanie znaku w kontrze, czyli z odwréco-
nymi kolorami, gdzie znak jest biaty natomiast kolor podstawo-
wy lub czarny jest kolorem tta.
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Logo / Kolortystyka / Wersja w kontrze, stosowanie na tle innym niz biate
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MINISTERSTWO SPRAW WEWNETRZNYCH
KOMENDA GEOWNA POLICJI

Kolorystyka
Stosowanie na tle innym niz biate

Logo wystepuje na biatym tle lub w kontrze (s. 14).

Dopuszczalne jest stosowanie logo na powierzchni aluminiowej
(aluminium, dibond). Materiat ten posiada delikatny, srebrny ko-
lor. Odpowiednikiem tego koloru jest kolor szary, podany w tabeli
koloréw na s. 14. Jest to jedyny dopuszczalny kolor, na ktérym
moze znajdowac sie logo
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KOMENDA GEOWNA POLICJI

Kolorystyka
Paleta kolorow

Pokazana obok paleta koloréw przedstawia jedyne
dopuszczalne kalory, ktére mozna stosowac w znaku w kilku
systemach kaolorystycznych dla ré6znych zastosowan:

¢ CMYK - system triadowy dla druku

¢ PANTONE — system koloréw spotowych
(gotowych) dla druku

* RGB - system dla mediéw elektronicznych
(wyswietlanie na monitorach, tabletach itp.

* HEX - system heksagonalny dla mediow
elektronicznych (internet)

* RAL — system kolorystyczny folii dla potrzeb

nosnikéw zewnetrznych
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Logo / Kolortystyka / Paleta koloréw

CMYK PANTONE RGB HEX RAL
100/75/0/60 PANTONE 2767 C 0/35/85 #002354 5003
CMYK PANTONE RGB HEX RAL
0/0/0/100 PANTONE Process BlackC 0/0/0 #000000 9005
CMYK PANTONE RCB HEX RAL
0/0/0/10 PANTONE Cool Gray 2 C 237/237/237  #eceded 7035
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MINISTERSTWO SPRAW WEWNETRZNYCH
KOMENDA GEOWNA POLICJI

Typografia
Kréj pisma zastosowany
w logotypie znaku

W logotypie znaku zastosowana jest odmiana Bold
kréju pisma o nazwie Klint Pro
autorstwa Hannesa von Déhrena (HVD Fonts).

Kroj jest dostepny pod adresami:
http://www.fontshop.com/search/?q=Klint
http://www.myfonts.com/fonts/linotype/klint/
http://www.linotype.com/de/619527/Klint-family.html|
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POLICJA

Klint LT Pro BOLD:
AABCCDEEFGHIJKLLMNN
O0PQRSSTUWXYZZZ
agbccdeefghijkltmnnoo
paqrsstuwxyzzz
01234567889.,::()'?1.,"
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KOMENDA GEOWNA POLICJI

Typografia
Korporacyjny kroj pisma.

Krojem korporacyjnym, ktéry powinien by¢ stosowany
w identyfikacji wizalnej jest kréj pisma Klavika autorstwa
Erica Olsona (Process Type Foundry) w odmianach Medium,

Medium Italic, Regular, Regular Italic, Light oraz Light Italic.

Dobér wielkosci liter w zastosowaniach zewnetrznych jest uza-
lezniony od odlegtosci, z jakiej maja byc czytane. Do okreslenia
rozmiarui znakéw wykorzystuje sie wysokos¢ matej, lub wiel-
kiej litery x. Interlinia i tracking powinny by¢ nieco wieksze niz
w przypadku rozwiazan poligraficznych. System wykorzystuje

kilka zestawo6w parametréw typograficznych stosowanych w za-

lenosci od typu znaku. Zasady layoutu s3 opisane w kolejnych
czesciach dokumentacji.

odlegtos¢ rozmiar X
2m 6 mm
4m 12 mm
6m 20 mm
8m 25 mm
12m 40 mm
15m 50 mm
25m 80 mm
35m 100 mm
40m 130 mm
50m 150 mm

Kroj jest dostepny pod adresami:
http://www.fontshop.com/search/?q=Klavika
http://www.myfonts.com/fonts/processtype/klavika/

Opracowanie © 2013 IDEE — Agata Korzenska, Pawet Krzywda
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Klavika Regular:
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Klavika Light:
AABCCDEEFCGHIJKLEMNN
OOPQRSSTUWXYZZZ
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0123456789.,::()12/,”
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Klavika Medium Italic:
AABCCDEEFGHIJKLEMNN
OOPORSSTUWXYZZZ
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0123456789.,:;()!?/,”

Klavika Regular Italic:
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Klavika Light Italic:
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Wielko$¢ minimalna znaku
Wielkosci optymalne dla drukéw
korporacyjnych

Najmniejsza wielkos¢ znaku, przy ktérej zachowana jest jego rys. 1 3% polioa | -
czytelnosc to tzw. wielkos¢ minimalna. 2N

W przypadku logo policji wielkos¢ ta wynosi 5,5 mm wysokosci

znaku (rys. 1). Ponizej tej wielkosci elementy sygnetu znaku s3

zbyt drobne i traca czytelnos¢ pozbawiajgc znak funkgji.

Wielkoscig optymalng znaku dla materiatéw korporacyjnych jest

logo o wielkosci 25 mm w podstawie (dtugos¢). Wskazane jest

aby w materiatach tej samej grupy (wizytowki, koperty, papiery

firmowe stosowany byt znak tej samej wielkosci (rys.2). rys. 2

25mm

Nihz

< = POLICJA

ZN

§IIIZ 25mm

< = POLICJA

7N

25mm
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Wielkosci optymalne
dla stosowania na fasadach
budynkow

Trudno jednoznacznie okresli¢ optymalna wielkos¢ znaku dla
potrzeb stosowania na fasadach budynkéw. Powodem jest
réznorodnosc wielkosci oraz form architektonicznych budynkéw,
ktorae sprawiaja, ze logo umieszczane jest w réznych miejscach
fasad oraz na réznych wysokaosciach.

Ceneralng zasada jest zachowanie czytelnosci znaku i dosto-
sowanie jego wielkosci do warunkéw architektonicznych oraz
odlegtosci, z jakich znak bedzie ogladany.

Mozna przyjac ogdlng zasade, ze najwyzej umieszczone logo
powinno mie¢ wielko$¢ w podstawie (dtugo$¢) wynoszacg ok.
od 300 do 500 cm.

W przypadku budynkéw o symetrycznej bryle architektonicznej
(zwtaszcza zabytkowych) wskazane jest umieszczanie logo na
fasadzie centralnie, w miare mozliwosci w osi drzwi wejsciowych
(rys.1).

W przypadku prostych bryt architektonicznych wskazane jest
umieszczanie logo asymetrycznie, w zaleznosci od sytuacji
architektonicznej w lewym lub prawym, gérnym lub dolnym rogu
fasady (rys. 2). Decyzje dotyczgce umieszczania logo w ten spo-
s6b musza by¢ podejmowane indywidualnie dla kazdej lokalizacji
i wptyw na nig maja czynniki zewnetrzne takie jak sytuacja ar-

chitektoniczna (np. zwartos¢ zabudowy), uksztattowanie terenu,

przebieg drog dojazdowych, specyfika elewacji budynkow itp.

Rysunki przedstawiaja potraktowane ogdlnie, przyktadowe
sposoby umieszczania logo na fasadach. Bardziej szczegdtowe
informacje znajduja sie w dziale Informacja wizualna na zewngtrz
budynkow i w ich otoczeniu.

Opracowanie © 2013 IDEE — Agata Korzenska, Pawet Krzywda
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Przyktady niewtasciwego
stosowania znaku

Znak graficzny jest podstawowym elementem identyfikacji wi-
zualnej. Aby zachowac logike i konsekwencje identyfikacji nalezy
przestrzegac wszystkich zatozen i wytycznych dotyczacych sto-
sowania znaku. W przeciwnym wypadku znak utraci czytelnos¢,
a cata identyfikacja swojg spojnosc i funkcje.

Ponizej zebrane s3 przyktadowe niewtasciwe dziatania wpty-
wajace na utrate czytelnosci i charakteru znaku, ktorych nalezy
unikac.

Zmiana koloru na inny, niedopuszczalny
Zmiana kroju pisma w logotypie

Zmiana relacji sygentu i logotypu
Zmiana proporcji elementéw znaku
Deformacja elementéw znaku

Obracanie znaku (naruszenie podstawy)
Naruszenie pola ochronnego
Stosowanie na niewtasciwym tle
Niewtasciwe stosowanie w kantrze
Stosowanie outline'u (obrysu), cienia oraz innych
niedozwolonych modyfikacji graficznych

O WXy U hHwWwN

—
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Identyfikacja wizualna
na zewnatrz budynkow
I w ich otoczeniu

Opracowanie © 2013 IDEE — Agata Korzenska, Pawet Krzywda
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Oznaczenie budynkoéw

Celem identyfikacji wizualnej budynkow jest spéjne i jednorodne
oznaczenie obiektow, w ktérych mieszcza sie jednostki komend
i komisariatow oraz utatwienie obywatelom sprawnego odnale-
zienia oraz szybkiego dotarcia do jednostek.

Spoéjnosc systemu w skali kraju utatwia percepcje i tatwe do-
tarcie do jednostek policji zaréwno mieszkancom, jak i osobom
przyjezdnym.

Obiekty, w ktérych mieszcza sie jednostki komend i komisaria-
tow palicji charakteryzuja sie r6znorodnym stylem architekto-
nicznym, sytuacjg urbanistyczng, rézna wielkoscig oraz odmien-
nym usytuowaniem w przestrzeni. Taki stan rzeczy wymaga

od 0s6b odpowiedzialnych za wdrazanie systemu identyfikacji
indywidualnego podejscia do kazdej lokalizacji.

W zaleznosci od warunkéw nalezy wykorzytywac wybrane ele-

menty identyfikacji lub ich kambinacje. Elementy identyfikacji
stuzace do prawidtowego oznaczania obiektéw to:

« logo w formie przestrzennych liter (3D) $wiecacych wtasnym
Swiattem lub oSwietlonych niezaleznym zrédtem Swiatta

*logo w formie kasetonu Swiecgcego wiasnym Swiattem

*logo w formie tablicy oSwietlonej niezaleznym zrédtem Swiatta

« semafor dwustronnyw formie kasetonu Swiecacego wtasnym
Swiattem

« semafor dwustronnyw formie tablicy oswietlonej niezaleznym
zrédtem Swiatta

* pylon (totem) jednostronny lub dwistronny, $wiecacy wtasnym
Swiattem

Opracowanie © 2013 IDEE — Agata Korzenska, Pawet Krzywda
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Oznaczenie budynkoéw
Logo na fasadzie — Lokalizacja na
budynkach o prostej bryle

Na budynkach o prostej, jednolitej bryle, ktéra nie posiada zad-
nych podziatéw i dodatkowych elementéw architektonicznych
wskazane jest umieszczanie logo w skrajnych czesciach fasa-
dy — w ,rogach”: w gérnym — lewym lub prawym, albo dolnym
— lewym lub prawym (rys. 7). Nalezy wybrac t3 czesc elewacji,
ktéra zapewni najlepsza widocznos¢ logo w okreslonej sytuacji
przestrzennej i urbanistycznej, np. ta czesc elewacji, ktérej nie
zastania inny budynek, lub ktora jest lepiej widoczna z wiekszej
odlegtosci lub z gtéwnej drogi dojazdowej.

Logo umieszczone w gérnej czesci elewacji (o) moze by¢ stabo
widoczne w sytuacji, gdy budynek jednostki jest wysoki i jest
otoczony zwarta zabudowa. Umieszczenie go na gorze elewacji
bedzie natomiast optymalne, gdy budynek jednostki jest samo-
dzielnym obiektem, otoczonym wolng przestrzenia, poniewaz
logo bedzie wtedy widoczne z duzej odlegtosci.

Dolna czes¢ elewacji (b) jest lepiej widoczna w zwartej zabudo-
wie. Obserwator nie ma mozliwosci odejscia od obiektu na od-

legtos¢ na tyle duza, aby méc dostrzec szczyt fasady. W takich
sytuacjach karzystne jest umieszczenie logo w jej dolnej czesci.

Odlegtos¢ logo od krawedzi fasady powinna by¢ zgodna z polem
ochronnym znaku i wynosi¢ min. 1/4 jego wysokosci (rys. 2). Taka
sama odlegtos¢ powinna by¢ zachowana pomiedzy znakiem a
innymi elementami fasady, jak np. okna, drzwi itp.

Opracowanie © 2013 IDEE — Agata Korzenska, Pawet Krzywda
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Oznaczenie budynkoéw

Logo na fasadzie — lokalizacja
na budynkach symetrycznej lub
skomplikowanej bryle, w tym
zabytkowych

Na budynkach o symetrycznej bryle logo nalezy umieszczac
symetrycznie, w osi budynku, zwtaszcza gdy drzwi wejsciowe do
bydunku znajduja sie na srodku fasady (rys. 7).

Jesli drzwi wejsciowe nie znajduja sie symetrycznie, w srodku fa-
sady, mimo symetrycznej bryty budynku, logo mozna umieszczac
symetrycznie wzgledem drzwi wejsciowych, ale asymetrycznie
wzgledem fasady (rys. 2).

W przypadku bydynkéw o skomplikowanej, petnej podziatow
fasadzie nalezy w miare mozliwosci, w toku indywidualnego
projektu, wybrac takie miejsce fasady, ktére gwarantuje umiesz-
czenie logo odpowiednio duzej wielkosci, z uwzglednieniemn pola
ochronnego.

W przypadku budynkéw zabytkowych o skoplikowanej fasadzie
wskazane jest umieszczenie logo na konstrukgji, ktéra umozliwi
zdystansowanie znaku od powierzchni fasady (rys. 3a, 3b).

W skrajnych przypadkach, gdy umieszczenie logo na budynku
jest niemozliwe, nalezy zastapic je pylonem stojacym w poblizu
bydynku lub semaforem umieszczonym prostopadle do fasady,
albo obydwoma wymienionymi elementami naraz.
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Elementy identyfikacji
Logo na budynku — sposoby
umieszczania

Logo na budynku moze by¢ umieszczone jako: rys. 1

- forma przestrzennych liter (3D) swiecacych wtasnym Swiattem
lub o$wietlonych niezaleznym Zrodtem Swiatta (rys. 7)

- forma kasetonu Swiecgcego wtasnym Swiattem (rys. 2)

- forma tablicy oswietlonej niezaleznym zrédtem Swiatta (rys. 3).

Forma liter zewnetrznych, w ktérych kazda litera oraz element
sygnetu jest osobnym obiektem moze by¢ umieszczona bezpos-
tednio na na fasadzie (rys.4). W sytuacji, edy podziaty fasady nie
pozwalaja na bezposrednie umieszczenie znaku lub gdy fasada
bydynku jest szklana mozna umiesci¢ logo na konstrukgji, ktora
pozwoli zdystansowac logo od elewacji (rys. 5). Spaséb montazu
wymaga opracowania indywidualnego projektu w porozumieniu
z wykoanwcg lub administratorem obiektu.
rys. 2

rys. 3

Opracowanie © 2013 IDEE — Agata Korzenska, Pawet Krzywda
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Elementy identyfikacji
Semafor

Tekst...
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Elementy identyfikacji
Pylon (totem)
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Ildentyfikacja wizualna
Informacja wizualna w budynkach
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Elementy identyfikacji
System piktogramow
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Elementy identyfikacji
System piktogramow
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Elementy identyfikacji

System piktogramow
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Elementy identyfikacji
System strzatek
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Dokumentacja techniczna — zarys metod
| materiatow stosowanych przy budowie
elementow identyfikacji wizualne]j

W przestrzeni publicznej
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Dokumentacja techniczna
Logo w wersji przestrzennej

Logo formie przestrzennej zbudowane jest z liter blokowych
o0 grubosci ok. 10 cm oraz sygnetu tej samej grubosci, w ktorym
kazdy jego element jest osobnym obiektem.

Czoto liter i sygnetu wykonane jest z p6t przezroczytej biatej
pleksi. W sutuacji gdy czoto liter musi by¢ granatowe, pokrywa
sie je folig samoprzylepna w kolorze zgodnym z tabelg koloréw
podana w publikacji.

Logo powinno by¢ umieszczone bezposrednio do elewac;ji
budynku. W sytuacji gdy jest to niemozliwe z powodéw archi-
tektonicznych lub gdy fasada jest szklana logo nalezy umiescic
na konstrukcji wykonanej z profili aluminiowych o konkstruk-
cji zapewniajgcej stabilnosc liter i sygnetu (rys. 7) o przekroju
ok. 20 mm.

Zrédtem éwiatta sygentu i liter s umieszczone w nich diody LED.
Poszczegdlne zrodta Swiatta powinny byc potgczone szeregowo.

Sposéb montazu logo wymaga opracowania indywidualnego pro-
jektu w porozumieniu z wykonawca lub administratorem obiektu.
Projekt powinien by¢ zgodny z obowigzujacymi zasadami bezpie-
czenstwa oraz przepisami budowalnymi.
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Dokumentacja techniczna
Konstrukcja tablic informacyjnych
i kierunkowych
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Dokumentacja techniczna
Konstrukeja pylonu
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Dokumentacja techniczna
Stal

Wszystkie elementy nosne znakow i pylonéw powinny by¢
wykonane ze stali ocynkowanej i zabezpieczonej antykorozyjnie.
Obejmuje to:

*ramy stelazowe

* profile

* obejmy do znakow.

\
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Dokumentacja techniczna
Dibond

W systemie jest wykorzystywany dibond jako materiat dla lic py-
lonéw, oraz tablic informacyjnych i kierunkowych. Dibond jest to
ptyta kompozytowa z polietylenowym rdzeniem o oktadzinach

z aluminium.

Zalety dibondu:

* lekki o duzej sztywnosci

» wysoka odpornoéc na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
* tatwa obrébka mechaniczna, mozliwosci zginania i ciecia

« dzieki bardzo gtadkiej powierzchni jest to materiat
«idealnie nadajacy sie do zadruku

Wymogi techniczne:

powierzchnia ptyt musi by¢ gtadka i pozbawiona

nieréwnosci. Ptyty uzywane w konstrukcji pylondw muszg
by¢ malowane proszkowo na kolor RAL 5003.

Tres¢ znaku jest wycinana przy pomocy plotera tnacego
Grubosé ptyt — do ustalenia.

Ptyty uzywane w konstrukgji tablic informacyjnych i kierunko-
wych musza by¢ malowane proszkowo na kolor RAL 5003.
Tresc tablic jest wyklejana folig, lub wydrukowana technika
UV. Grubos¢ ptyt minimum 5mm.
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Dokumentacja techniczna
Blacha aluminiowa

Czesc tablic systemu jest wykonana z blachy aluminiowej. Jest
to typowy materiat wykorzystywany do oznakowania. Blache
aluminiowa cechuje lekkos¢, odpowiednia sztywnosc i wysoka
odpornosc na korozje.

Wymogi techniczne:

Tarcza znaku musi by¢ gtadka i pozbawiona nieréwnosci. Czesc
tylna znaku musi by¢ zabezpieczona antykorozyjnie i pomalowa-
na proszkowo. Czesc przednia znaku musi by¢ zabezpieczona an-
tykorozyjnie i pomalowana przoszkowo na kolor RAL 5003. Tres¢
znaku jest wyklejana folig, lub wydrukowana technika UV. Tarcza
znaku powinna by¢ dodatkowo usztywniona profilem stalowym,
przymocowanym do jej tylnej strony. Narozniki znakéw musza
by¢ lekko zaokraglone. Krawedzie znaku muszga by¢ podwajnie
zaginane.
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Suplement — wizualizacje identyfikacji
W oparciu o zdjecia i rendery wzorcowej komendy

Materiaty: Pracownia Architektoniczna RWSL




MINISTERSTWO SPRAW WEWNETRZNYCH
KOMENDA GEOWNA POLICJI

Wizualizacje komendy
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Ksiega identyfikacji komend

i komisariatéw policji

Wersja robocza, czerwiec 2013

© Ministerstwo Spraw Wewnetrznych
ul. Stefana Batorego 5

02-591 Warszawa

tel.: 0 (22) 62120 20

fax: 0 (22) 60139 88

e-mail: kancelaria.glowna@msw.gov.pl
WWW.Msw.gov.pl

Osoby odpowiedzialne za wdrozenie i nadzor systemu:

Opracowanie:

IDEE Agata Korzenska Pawet Krzywda
tel. +48 602 77 34 91

e-mail: pk@idee.pl

www.idee.pl
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