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[ ELEMENTY PROJEKTOWANE
[ ] ELEMENTY ISTNIEJACE

e ¥ WYBURZENIA

£ "% ELEMENTY DO LIKWIDAC]!

TASMY TYTAN - CYNK W KOLORZE CIEMNO SZARYM

TYNK AKRYLOWY,KOLOR ANTRACYT BARWIONY W MASIE,
UZIARNIERNIE 1,5mm |RAL 7016

SLUSARKA ALUMINIOWA |RAL 7016

RYNNA TYTAN-CYNK; KOLOR JASNO-SZARY |RAL 7035

TYNK AKRYLOWY, KOLOR CIEMNONIEBIESKI, BARWIONY W MASIE,
UZIARNIERNIE 1,5mm |RAL 5022

RYNNA SPUSTOWA TYTAN CYNK; KOLOR JASNO-SZARY |RAL7035

ZADASZENIE, TYNK AKRYLOWY, KOLOR JASNOSZARY, BARWIONY W MASIE,
UZIARNIENIE 1,5mm |RAL 7035

KRATY STALOWE, KOLOR ANTRACYT |RAL 7016
TYNK AKRYLOWY, KOLOR JASNOSZARY, BARWIONY W MASIE,
UZIARNIENIE 1,5mm |RAL 7035

TYNK AKRYLOWY, KOLOR BIALY, BARWIONY W MASIE,
UZIARNIENIE 1,5mm |RAL 9016

UWAGI

1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

2. WYMIARY NA RYSUNKACH NALEZY POROWNAC ZE STANEM ISTNIEJACYM | UZGODNIC

! NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI FAKT TEN NALEZY PRZED

S = =X ' - - ROZPOCZECIEM PRAC BEZWZGLEDNIE ZGLOSIC PROJEKTANTOWI.

3. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZESCI
OPISOWE] ORAZ Z DOKUMENTACJA BRANZOWA, STWIERDZONE NIEZGODNOSCI NALEZY
ZGtOSIC PROJEKTANTOWI| PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT.

4. WSZYSTKIE POJAWIAJACE SIE NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEZY TRAKTOWAC

JAKO PRZYKLAD OKRESLAJACY STANDARD PRZYJETYCH ROZWIAZAN. EWENTUALNE
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& = = I ey = — = ROZWIAZANIA ZAMIENNE UZGODNIC PISEMNIE Z INWESTOREM | GENERALNYM
‘ )L a1z | iTiZ4 STz e~ % PROJEKTANTEM. )
5 ——i i | i A — H—1— H— 5. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM, ZE POSIADAJA
H — H ! ¥ g | == ‘ % ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD WSKAZANYCH W PROJEKCIE.
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
tapacz Winkowski

Architekei sp. z 0.0. :' w
ul. Powstaricéw Slaskich 112 ARCHITEKC I
53-333 Wroctaw

STADIUM BRANZA

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA
LOKALIZACJA

DZ. NR 116, AM_02, OBREB 0033 JELENIA GORA

ul. NOWOWIE|SKA 43/4, 58-500 |[ELENIA GORA
SPECJALNOSC ~ GtOWNY PROJEKTANT NUMER UPRAWNIEN PODPIS
ARCHITEKTURA  mgr inz. arch Marcin Winkowski WP-OIA/OKK UpB/17/2010

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY NUMER UPRAWNIEN PODPIS

mgr inz. arch. Pawet tapacz 66/DSOKK/2015
TYTUL RYSUNKU SKALA DATA
ELEWACJA POLUDNIOWO 1:100 27.08.2019
- ZACHODNIA NR RYSUNKU NR STRONY
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