
h
b
=
1
1
0

3,34-

3,19-

H=207

3,27-

h
=
1
9
5

H=294

H=299

8 
x 

10
,5

-1
8

30
-3

7

H=210

H=215

H=208

H=201

H=204

H=298

H=207

3,22-

3,27-

1,75-

DRABINA

3,30-

3,19-

3,19-
3,19-

H=98

H=129

H=122

H=120

H=115

H=131

H=129

H=121 H=121

3,02-

0.03 POM. GOSP.
POS. CER.15,22

0.06 MAGAZYN MATERIAŁÓW ŁATWOPALNYCH
POS. CER.15,93

0.02 KOMUNIKACJA
POS. CER.17,95

0.01 KL. SCH.
POS. BET.13,38

0.08 SUSZARNIA DOWODÓW RZECZOWYCH
POS. CER.15,52

0.10 HYDROFORNIA
POS. CER.7,840.11 ROZDZIELNIA

POS. BET.7,94

0.13 PIWNICE NIEUŻYTKOWE
POS. BET.225,83

S
T
U
D
N
I
A
 
P
I
W
N
I
C
Z
N
A

-
 
d
o
 
l
i
k
w
i
d
a
c
j
i

3,20-

3,27-

3,27-

1
0
5

7
9

B

A

B

A

1
0
5

8
0

1
0
5

8
0

1
0
5

8
0

108

119

100

81

100

80

100

80

h=66

h=66

110

80

110

80

1
1
4

8
0

9
0

2
0
0

9
0

1
9
2

9
0

1
9
2

9
0

1
9
2

9
0

1
9
2

9
0

1
9
2

90

200

9
0

1
9
2

h=196

h=194

h=202

h=193 h=193

9
0

1
9
2

0.12 KOTŁOWNIA GAZOWA
POS. BET.11.25

0.04 POM. GOSP.
POS. CER.16,21

0.09 POM. GOSP.
POS. CER.15,63

h=189

3,26-

3,26-

3,26-

3,26-

3,26-

3,26-

3,26-

3,26-

h=196

0.07 POM. GOSP.
POS. CER.5,15

3,30- 3,26-

3,30-

70

104

90

200

A

A

11

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

I

I

J

J

4 4

22

33

DYLATACJA POSADZKA 2cm

ŚCIANA 4cm

R
EI

 6
0

R
EI

 6
0

EIS 30
REI 60EI

S 
30

EI 60

REI 120

R
EI

 1
20

R
EI

 1
20

EI
S 

30

R
EI

 1
20

EI
 6

0

R
EI

 6
0

EI 30

REI 60

R
EI

 1
20

90

200 3,26-

0.05 KOMUNIKACJA
POS. CER.2,97

R
EI

 6
0

S4

S14 S14 S14 S14

S1
4

S14

S1
4

S1
7

S1
7

S1
7

S8

S1
0

S16

S15

S1
5

S15

S1
5

Hp25 Hp25

5489

35 604 392 607 641 933 386 634 606 610 41

9
2
8

2
9

3
3
3

1
9
5

3
3
0

4
1

9
3
2

3
3

3
3
3

1
9
5

3
3
0

4
1

5489

35 604 392 607 641 933 386 634 606 610 41

H=214

PROJEKTOWANY
PODCIĄG

KANAŁ
NAWIEWNY

SZACHT
INST.

SZACHT INST.

KAN. NAW.

DO MAG.56x30

H=214

543723310556309410536631211105115

158

591204224397277972055848010624265381368013837534

6756234566312792828271335391527535613835438558

53367105903444110520319410580289510582711961053439727807205384803973835437558

3,26-

6
1

2
7
6

6
5

1
4
6

4
6

2
8
1

5
7

1
1
4

2
4
1

1
0
6

1
3

3
3
6

4
7

5
2

3
3
6

4
1

1
5
5

3
9

2
8
6

4
7

6
4

8
0
5

6
4

4
7

3
3
1

3
8

3
7

8
2

3
9

3
9

2
8
7

5
2

89 534 37 354 38 263 26 270 55 1526 40 347 59 589 31 565 30 566 68

65

7
0

2
0
8

ISTN. STUDNIA ŻELBETOWA
DO LIKWIDACJI

h=290

h=301

2
7
7

4
4

1
4
6

6
0

2
8
1

2
8
1

2
1

2
5

2
8
7

4
0

2
0

1
0
5

2
0

6
5

2
7
6

2
7
6

6
5

2
0

1
0
5

2
0
4
5

2
8
2

35412206241183

74335

4
3

1
4

4
7

1
4

145114

LEGENDA:

ELEMENTY PROJEKTOWANE

ELEMENTY ISTNIEJĄCE

WYBURZENIA

ELEMENTY DO LIKWIDACJI

          ŚCIANY MUROWANE - PUSTAKI POROTHERM

                              ŚCIANY MUROWANE - BLOCZKI GAZOBETONOWE

2 x PŁYTA GK

PODKONSTRUKCJA SYST. Z WYPEŁN. WEŁNĄ
MINERALNĄ O GĘST. 14-60 KG/M
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5,0
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1,25 2 x PŁYTA GK

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
PUSTAKI CERAMICZNE

-
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PUSTAKI CERAMICZNE

-
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TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
CEGŁA CERAMICZNA/PUSTAK CERAMICZNY

-
-
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POLISTYTEN XPS λ=0,038 W/(m*K)
HYDROIZOLACJA
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S14
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UWAGI:
POZIOM SUFITÓW W POMIESZCZENIACH PIWNICY - BEZ ZMIAN.

1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,
WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

2. WYMIARY NA RYSUNKACH NALEŻY PORÓWNAĆ ZE STANEM ISTNIEJĄCYM I
UZGODNIĆ
NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI FAKT TEN NALEŻY
PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BEZWZGLĘDNIE ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI.

3. RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W
CZĘŚCI
OPISOWEJ ORAZ Z DOKUMENTACJĄ BRANŻOWĄ. STWIERDZONE

NIEZGODNOŚCI NALEŻY  ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI PRZED ROZPOCZĘCIEM
ROBÓT.

4. WSZYSTKIE POJAWIAJĄCE SIĘ NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEŻY
TRAKTOWAĆ  JAKO PRZYKŁAD OKREŚLAJĄCY STANDARD PRZYJĘTYCH
ROZWIĄZAŃ. EWENTUALNE ROZWIĄZANIA ZAMIENNE UZGODNIĆ PISEMNIE Z
INWESTOREM I GENERALNYM PROJEKTANTEM.

5. DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM,
ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I TECHNICZNIE OD
WSKAZANYCH W PROJEKCIE.

UWAGI


