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2,5 |POSADZKA CERAMICZNA 0,2 |WYKLADZINA WINYLOWA - |POKRYCIE - TASMA TYTAN - CYNK 2,5 |2 x PLYTA GK 8,0 [KOSTKA BETONOWA
5,0 [WYLEWKA BETONOWA 0,3 [WARSTWA PODKEADOWA - |MATA DYFUZYJNA 5,0 PODKONSTRUKCJA SYST. Z WYPELN. WELNA 3,0 [PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:3
6,0 |POLISTYREN EPS GRAFITOWY A=0,031 W/(m-K) 2,5 [PLYTA OSB 2,5 [PLYTA OSB MINERALNA O GEST. 14-60 KG/M 10,0 [KRUSZYWO tAMANE 0/31.5 STAB. MECH.

- |FOUAPE ISTNIEJACY STROP DREWNIANY 5,0 |[KONTREATA/PUSTKA POWIETRZNA 2,5 |2 x PLYTA GK 10,0 [WARSTWA ODSACZ. Z KRUSZ. O CBR225

- |ISTNIEJACA PODLOGA NA GRUNCIE 16,0 [PLYTY Z WELNY MINERALNE] A=0,031 @

510 W/(m-K)/KROKWIE @
@ - 10,0 [PLYTY Z WELNY MINERALNE] A=0,031 W/(m-K) 1,0 [TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
> |POSADZKA CERAMICZNA - |FOLIA PAROIZOLACYJNA 25,0 [PUSTAKI CERAMICZNE 8,0 [KOSTKA BETONOWA

0,2 |WYKLADZINA WINYLOWA ISTNIEJACY STROP DREWNIANY 2.5 |2XPLYTA GK 15,0 [POLISTYREN EPS A=0,036 W/(m*K) 3,0 |PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:3
0.3 |WYLEWKA ANHYDRYTOWA BLACHA NA RABEK STOJACY 15,0 [KRUSZYWO LAMANE 0/31.5 STAB. MECH.
50 J%SJEY'SEH BETONOWY 19 © 15,0 WARSTWA ODSACZ. Z KRUSZ. O CBR225
2,0 [POLISTYREN EPS A=0,038 W,/(m K] 3,0 |PODLOGA TECHN. PLYTA OSB . (s9) re1 60

INSTNIEJACY STROP ZELBETOWY

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

@

26,0 |ISTN. STROP/WE£NA MINERLANA A=0,031
- |FOLIA PAROIZOLACYJNA

2,5

POSADZKA CERAMINCZA

2,5 |2xPLYTA GKF

6,5

JASTRYCH BETONOWY

FOLIA PE

o)

4,0

POLISTYREN EPS AKUSTYCZNY A=0,050 W/(m-K)

- |POKRYCIE - TASMA TYTAN - CYNK

ISTNIEJACY STROP ZELBETOWY

- |MATA DYFUZY|NA

2,5 |PLYTA OSB

- |ISTN. KONSTRUKCJA DACHU

SCIANA ISTENIEJACA

POLISTYREN EPS A=0,036 W/(m*K)

TYNK AKRYLOWY

®

2xPLYTA G-K

PODKONSTRUKCJA SYST. Z WYPELN.
'WELNA MINERALNA O GEST. 14-60 KG/M

2xPLYTA GK

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

PUSTAKI CERAMICZNE

25,0

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

&

SCIANA ISTENIEJACA

HYDROIZOLACJA

14,0

POLISTYTEN XPS A=0,036 W/(m*K)

UWAGI

1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,
WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
2. WYMIARY NA RYSUNKACH NALEZY POROWNAC ZE STANEM ISTNIEJACYM |

UZGODNIC

NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI FAKT TEN NALEZY
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BEZWZGLEDNIE ZGLOSIC PROJEKTANTOWI.
3. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W

CZESCI

OPISOWEJ ORAZ Z DOKUMENTACJA BRANZOWA. STWIERDZONE
NIEZGODNOSCI NALEZY ZGtOSIC PROJEKTANTOWI PRZED ROZPOCZECIEM

ROBOT.

4. WSZYSTKIE POJAWIAJACE SIE NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEZY
TRAKTOWAC JAKO PRZYKEAD OKRESLAJACY STANDARD PRZYJETYCH
ROZWIAZAN. EWENTUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE UZGODNIC PISEMNIE Z
INWESTOREM | GENERALNYM PROJEKTANTEM.

5. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM,
ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD

WSKAZANYCH W PROJEKCIE.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

tapacz Winkowski
Architekei sp. z 0.0.

ul. Powstaficéw Slaskich 112

53-333 Wroctaw

STADIUM
PROJEKT BUDOWLANY

LOKALIZACJA

DZ. NR 116, AM_02, OBREB 0033 JELENIA GORA
ul. NOWOWIE|SKA 43/4, 58-500 |ELENIA GORA

SPECJALNOSC

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. Pawet tapacz

TYTUL RYSUNKU

PRZEKRO] A-A

GLOWNY PROJEKTANT
ARCHITEKTURA  mgr inz. arch Marcin Winkowski

NUMER UPRAWNIEN

' w
ARCHITEKC

BRANZA

ARCHITEKTURA

PODPIS

‘WP-OIA/OKK UpB/17/2010

NUMER UPRAWNIEN
66/DSOKK/2015

SKALA
1:100

NR RYSUNKU
A/8

PODPIS

DATA
27.08.2019

NR STRONY




