
0,02-0,02-

0,00+

0,02- 0,92-
-0,62 0,02-

0,00 ±

0,00±

1.01 PRZEDS. PDOZ
POS. CER.8,75

1.02 KOMUNIKACJA
POS. CER.73,15

1.03 P. PRZEP. CZYNN.
POS. CER.7,23

1.06 SANIT. MĘSKI
POS. CER.3,74

1.07 POK. ZATRZ. 4-OS
POS. CER.17,25

1.08 POK. ZATRZ. 2-OS
POS. CER.8,05

1.09 POK. ZATRZ. 2-OS
POS. CER.8,05

1.10 POK. ZATRZ. 4-OS
POS. CER.17,02

1.11 POK. ZATRZ. 3-OS
POS. CER.13,87

1.12 POK. ZATRZ. 3-OS
POS. CER.14,18

1.15 POK. PRZEPR. CZYNN.
POS. CER.9,36

1.16 POM. PRAC.
POS. CER.7,31

1.17 PRZYG. POSIŁK.
POS. CER.8,45

1.18 POM. PRZEJŚCIOWE
POS. CER.8,95

1.19 POM. ZATRZYM. 3-OS.
POS. CER.12,73

1.20 POM. ZATRZYM. 2-OS.
POS. CER.11,07

1.27 WIATROŁAP
POS. CER.6,95

1.28 SANIT. NIEP./UMYWALNIA
POS. CER.9,34

1.29 POM. ZATRZ. 1-OS.
POS. CER.7,04

1.30 POM. ZATRZ. NIEP.
POS. CER.8,85

1.31 POM. ZATRZ. 1-OS.
POS. CER.6,87

1.32 SZATNIA
POS. CER.5,95

1.33 SANIT. PRAC.
POS. CER.4,62

1.34 KOMUNIKACJA
POS. CER.6,64

1.35 DEP. BRUD.
POS. CER.1,99 1.36 DEP. CZYSTY

POS. CER.1,99

1.37 DYŻURKA
POS. CER.8,25

1.05 MAG. B. CZYST
POS. CER.2,79

1.04 MAG. B. BRUD.
POS. CER.2,79

0,00±

A

A

11

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

I

I

J

J

4 4

22

33

0,00±

0,00± 0,00± 0,00±

0,00+

0,00±

0,00±

0,00± 0,00± 0,00± 0,00±
1.21 KL. SCH. 1

POS. CER.21,78

1.22 WIATROŁAP
POS. CER.4,71

1,02-

0,85-

0,54-

0,92-

1,22-

0,84- 0,84-

0,84-

0,84-

0,00±

0,00±

0,00±

0,00±

1.23 SIŁOWNIA
POS. CER.13,89

1.24 SZATNIA
POS. CER.13,98 1.26 SANITARIAT

POS. CER.5,31

1.25 SANITARIAT
POS. CER.5,24

0,87-

0,87-

0,84-

0,00±

1.13 KL. SCH. 2
POS. CER.11,12
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1
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0

2
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135

P1

P1

N1, h=+1,28N1, h=+1,28N1, h=+1,28

N1, h=+1,23

N1, h=+2,12N1, h=+2,12

N1, h=+2,12

N1, h=+2,12

N3, h=+2,08

N1, h=+2,12

N1, h=+2,12

N1, h=+2,12

N1, h=+2,12

N1, h=+2,08

N1, h=+2,08

N1, h=+1,28 N1, h=+1,28

N1, h=+1,28

11 x 17,1
28

N1, h=+2,08

N1, h=+2,08

N2, h=+2,95

N1, h=+2,08

BIEG SCHODOWY  BS1

N1, h=+1,28

HEB160, h=+2,22

HE140B, h= +2,89

HE140B, h=+2,51

N4, h=+2,12

N4, h=+2,12

N1, h=0,89

8
0

166

4
2

224

Likwidowany bieg schodów

P1, h=-0,03

P1, h=-0,03

P1, h=-0,03

P1, h=-0,87

P1, h=-0,87

P1

P1, h=-0,03

P1, h=-0,03

N1, h=+2,08

PROJ. STROP TERIVA - POMIĘDZY OSIAMI A I B ORAZ MIĘDZY OSIAMI
G/H-3/4 NALEŻY PODNIEŚĆ POSADZKĘ O ODPOWIEDNIO 35CM I 81CM.
PROJEKTUJE SIĘ PODWÓJNY STROP TERIVA, BELKI OPARTE NA
ISTNIEJĄCYCH ŚCIANACH KONSTRUKCYJNYCH, W WYKUTYCH
GNIAZDACH NA GŁĘBOKOŚĆ 15CM. PRZY ŚCIANIE NALEŻY WYKONAĆ
ŻEBRO ROZDZIELCZE, KTÓRE BĘDZIE STANOWIŁO WIENIEC.

W ISTNIEJĄCYCH ŚCIANACH KONSTRUKCYJNYCH ZAPROJEKTOWANO
PRZEMUROWANIA I NOWE OTWORY. PRZEMUROWANIA WYKONAĆ Z
ELEMENTÓW CERAMICZNYCH, ZAPEWNIAJĄC PRZEWIĄZANIE Z
ISTNIEJĄCYMI ŚCIANAMI POPRZEZ ZAMONTOWANIE PRĘTÓW
STALOWYCH Ø8 DŁUGOŚCI 30CM W CO DRUGIEJ SPOINIE. PRZED
WYKONANIEM NOWYCH OTWORÓW NALEŻY ZAMONTOWAĆ
NADPROŻA PREFABRYKOWANE STRUNOBETONOWE, ZAPEWNIAJĄC
OPARCIE NADPROŻA MINIMUM 15 CM Z KAŻDEJ STRONY.

P1 - PODCIĄGI ŻELBETOWE 25 X 25CM POD POPRZECZNE ŚCIANY
MUROWANE GR. 25CM, SPÓD PODCIĄGU 2CM NAD ISTNIEJĄCYM
STROPEM, OPARTE NA ŚCIANACH PODŁUŻNYCH W WYKUTYCH
GNIAZDACH GŁ. MIN. 20CM.

P2 - PODCIĄG ŻELBETOWY 25 X 25CM POD ŚCIANĄ WYDZIELAJĄCĄ
KLATKĘ SCHODOWĄ.

N4 - NADPROŻE STRUNOBETONOWE 72, L=181CM

DLA WSZYSTKICH NADPROŻY OPARCIE DWUSTRONNE MIN. 15CM
BIEG SCHODOWY 1 - SCHODY ŻELBETOWE, PŁYTOWE GRUBOŚCI
15CM.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

STADIUM BRANŻA

LOKALIZACJA

PROJEKTANT

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

TYTUŁ RYSUNKU SKALA DATA

NR STRONYNR RYSUNKU

Łapacz Winkowski
Architekci sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 112
53-333 Wrocław

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA
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ul. NOWOWIEJSKA 43/4, 58-500 JELENIA GÓRA
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NUMER UPRAWNIEŃ
38/87/UW

PODPIS

NUMER UPRAWNIEŃ
597/89/UW

PODPIS

SPECJALNOŚĆ
KONSTRUKCYJNA

1:200

K/2

RZUT PARTERU -
KONSTRUKCJA

N1 - NADPROŻE STRUNOBETONOWE 72, L=135CM,

N2 - NADPROŻE STRUNOBETONOWE 72, L=165CM

N3 - NADPROŻE STRUNOBETONOWE 120, L=305CM

LIKWIDOWANY BIEG SCHODOWY - PRZED ROZBIÓRKĄ NALEŻY
PODEPRZEĆ PODEST I STROP PRZY KRAWĘDZI ROZBIÓRKI.
POTEM NACIĄĆ PŁYTĘ ŻELBETOWĄ SCHODÓW NA 1/3 GRUBOŚCI
OD GÓRY I DOŁU PRZY STROPIE NAD PARTEREM I PODEŚCIE
SCHODÓW DO PIWNICY.


