
0.03 POM. GOSP.
POS. CER.15,22

0.06 MAGAZYN MATERIAŁÓW ŁATWOPALNYCH
POS. CER.15,93

0.02 KOMUNIKACJA
POS. CER.17,95

0.01 KL. SCH.
POS. BET.13,38

0.08 SUSZARNIA DOWODÓW RZECZOWYCH
POS. CER.15,52

0.10 HYDROFORNIA
POS. CER.7,840.11 ROZDZIELNIA

POS. BET.7,94

0.13 PIWNICE NIEUŻYTKOWE
POS. BET.229,89
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0.12 KOTŁOWNIA GAZOWA
POS. BET.11.25

0.04 POM. GOSP.
POS. CER.16,21

0.09 POM. GOSP.
POS. CER.15,63
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0.07 POM. GOSP.
POS. CER.5,15
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0.05 KOMUNIKACJA
POS. CER.2,97
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HE140B - zamontowana przed montażem

nowego stropu jako jego podparcie
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PROJ. STROP TERIVA - WYSOKOŚĆ KONSTRUKCYJNA 24CM. BELKI
TERIVA CO 60 CM. POMIĘDZY OSIAMI A I B ORAZ MIĘDZY OSIAMI
G/H-3/4 I 1/2 NALEŻY PODNIEŚĆ POSADZKĘ O ODPOWIEDNIO 35CM I
81CM. BELKI OPARTE NA ISTNIEJĄCYCH ŚCIANACH
KONSTRUKCYJNYCH, W WYKUTYCH GNIAZDACH NA GŁĘBOKOŚĆ
15CM. PRZY ŚCIANACH NALEŻY WYKONAĆ ŻEBRA ROZDZIELCZE,
KTÓRE BĘDĄ STANOWIŁY WIENIEC. W OBRĘBIE PROJ. STROPÓW
LIKWIDACJA ISTNIEJĄCYCH.

W ISTNIEJĄCYCH ŚCIANACH KONSTRUKCYJNYCH ZAPROJEKTOWANO
PRZEMUROWANIA I NOWE OTWORY. PRZEMUROWANIA WYKONAĆ Z
ELEMENTÓW CERAMICZNYCH, ZAPEWNIAJĄC PRZEWIĄZANIE Z
ISTNIEJĄCYMI ŚCIANAMI POPRZEZ ZAMONTOWANIE PRĘTÓW
STALOWYCH Ø8 DŁUGOŚCI 30CM W CO DRUGIEJ SPOINIE. PRZED
WYKONANIEM NOWYCH OTWORÓW NALEŻY ZAMONTOWAĆ
NADPROŻA PREFABRYKOWANE STRUNOBETONOWE, ZAPEWNIAJĄC
OPARCIE NADPROŻA MINIMUM 15 CM Z KAŻDEJ STRONY.

P1 - PODCIĄGI ŻELBETOWE 25 X 25CM POD POPRZECZNE ŚCIANY
MUROWANE GR. 25CM, SPÓD PODCIĄGU 2CM NAD ISTNIEJĄCYM
STROPEM, OPARTE NA ŚCIANACH PODŁUŻNYCH W WYKUTYCH
GNIAZDACH GŁ. MIN. 20CM.

P2 - PODCIĄG ŻELBETOWY 25 X 25CM POD ŚCIANĄ WYDZIELAJĄCĄ
KLATKĘ SCHODOWĄ.

N1 - NADPROŻE STRUNOBETONOWE 72, L=135CM,

DLA WSZYSTKICH NADPROŻY OPARCIE DWUSTRONNE MIN. 15CM
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

STADIUM BRANŻA

LOKALIZACJA

PROJEKTANT

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

TYTUŁ RYSUNKU SKALA DATA

NR STRONYNR RYSUNKU

Łapacz Winkowski
Architekci sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 112
53-333 Wrocław
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