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HE140B — zamontowana przed montazem
noweqo stropu jako, jego podparcie
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N1 - NADPROZE STRUNOBETONOWE 72, L=135CM,
DLA WSZYSTKICH NADPROZY OPARCIE DWUSTRONNE MIN. 15CM

P1 - PODCIAGI ZELBETOWE 25 X 25CM POD POPRZECZNE SCIANY PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

MUROWANE GR. 25CM, SPOD PODCIAGU 2CM NAD ISTNIEJACYM tapacz Winkowski
STROPEM, OPARTE NA SCIANACH PODEUZNYCH W WYKUTYCH Architekei sp. z 0.0. :. w
GNIAZDACH GE. MIN. 20CM. ul. Powstaficéw Slaskich 112 ARCHITEKCI
P2 - PODCIAG ZELBETOWY 25 X 25CM POD $SCIANA WYDZIELAJACA 53-333 Wroctaw
KLATKE SCHODOWA, ;

STADIUM BRANZA
W ISTNIEJACYCH SCIANACH KONSTRUKCYJNYCH ZAPROJEKTOWANO PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA
PRZEMUROWANIA | NOWE OTWORY. PRZEMUROWANIA WYKONAC Z LOKALIZAGIA
ELEMENTOW CERAMICZNYCH, ZAPEWNIAJAC PRZEWIAZANIE Z DZ. NR 116, AM_02, OBREB 0033 JELENIA GORA

ISTNIEJACYMI SCIANAMI POPRZEZ ZAMONTOWANIE PRETOW

STALOWYCH @8 DEUGOSCI 30CM W CO DRUGIEJ SPOINIE. PRZED ul. NOWOWIE|SKA 43/4, 58-500 JELENIA GORA

WYKONANIEM NOWYCH OTWOROW NALEZY ZAMONTOWAC SPECJALNOSC  PROJEKTANT NUMER UPRAWNIEN! PODPIS
NADPROZA PREFABRYKOWANE STRUNOBETONOWE, ZAPEWNIAJAC KONSTRUKCYNA Mg inz. Janusz Superson 38/87/UW
OPARCIE NADPROZA MINIMUM 15 CM Z KAZDEJ STRONY.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY NUMER UPRAWNIEN PODPIS
PROJ. STROP TERIVA - WYSOKOSC KONSTRUKCYJNA 24CM. BELKI mgr inz. Krystyna Superson 597/89/UW
TERIVA CO 60 CM. POMIEDZY OSIAMI A | B ORAZ MIEDZY OSIAMI
G/H-3/4 | 1/2 NALEZY PODNIESC POSADZKE O ODPOWIEDNIO 35CM | TYTUL RYSUNKU SKALA DATA
81CM. BELKI OPARTE NA ISTNIEJACYCH SCIANACH RZUT PIWNIC - 1:200 27.08.2019
KONSTRUKCYJNYCH, W WYKUTYCH GNIAZDACH NA GLEBOKOSC KONSTRUKCJA NR RYSUNKU NR STRONY
15CM. PRZY SCIANACH NALEZY WYKONAC ZEBRA ROZDZIELCZE, K/1

KTORE BEDA STANOWILY WIENIEC. W OBREBIE PROJ. STROPOW
LIKWIDACJA ISTNIEJACYCH.




