T UWAGA:
o J ,,,, - 1. Opracowanie chronione jest prawem autorskim (ustawa z dnia 4

lutego 1994 dz. u. z 2000 r. nr 80, poz. 904) Nie moze by¢ kopiowane,
ani udostepniane bez zgody projektantow. Wszelkie proponowane
zmiany wzgledem projektu nalezy uzgodnic z projektantem.

2. Specyfikacje nalezy czytac tacznie z projektem budowlanym oraz z
czescig rysunkowa niniejszego opracowania.

3. Zawarte w niniejszym projekcie nazwy i producenci materiatow,
urzadzen podano jako przyktadowe, bedace podstawg do wykonania
obliczen technicznych oraz okres$lajgce ich standard techniczny i

) L ) estetyczny. W realizacji mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia
wneki w elewacji - izolacja +1.97 +7.97 innych producentéw, ktére odpowiadajg standardowi okreslonemu w

gr. 150m, tynk w kolorze wnekiw elewacji - izolacja gr. 15cm, N 4737 737 B N +737 projekcie Iub tez standard ten podwyzszaja.

maszt

+7,37
: NCS-S-7502 B 5. . 4. Wszystkie materialy uzyte do realizacji obiektu musza posiada¢

; _ tynk w kolorze NCS-5-7502 B R \‘L 777777 - obrobka blacharska blacha ty o \ 777777777777777777777 \ 777777 L atesty i certyfikaty zgodnie z obowiazujacymi normami i prawem
Qlll? logo jako forma przestrzenny: , , i budowlanym.
= = POLI j A:I +615 & podéwietlane, umieszczone & 155 20 i 20 i 20 120 120 B | wymiar podziatu na elewacji o 5. Przydatnosé materiatu lub wyrobu do stosowania musi byé
rA|||§ B - \ elewacii, kolorystyka element obrobka blacharska blacha = = potwigrdzona przynajmniej: jednym z nastepgjqcych dolfumentéw: -
L P~ T ¥ tytan-cynk 0,7mm yr-----+——— [~~~ —————————fp———— — kryter!a T?chmczne w odvn|e3|e'n|u do wyrobpw podlegaquych
! + / / certyfikacji na znak bezpieczenstwa, zgodnie z przepisami o
badaniach i certyfikacji
- wlasciwa przedmiotowa Polska Norma
- Aprobata Techniczna w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie
ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, ktérego wiasciwosci
+3,53 uzytkowe roznig sig od wtasciwosci podanych w Polskiej Normie
6. Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze
poszczegdlnych skiadnikéw nalezy zachowa¢ wymagania dotyczace
transportu, przechowywania i skladowania zawarte w odpowiednich
tematycznych normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz
innymi dokumentami np. instrukcjami producentéw. W przypadkach
Y064 wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma
obowigzek:
- uzyskac brakujace dane bezposrednio od producenta danego
materiatu lub wyrobu
- sprawdzi¢ poprawno$¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych z
obowigzujgcymi normami i innymi dokumentami
e 7. W sprawach nie okreslonych w niniejszym opracowaniu
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wneki okienne - tynk

mineralny w kolorze
NCS-S-7502 B
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wneki okienne - tynk
mineralny w kolorze
NCS-S-7502 B

-0,02

zadaszenie
systemowe szklane
o wym. 220x125 cm

266
266
266

279

-0,02

-0,15

obowigzuja:
podcien w elewacj, izolacja - warunki techniczne wykonywania i odbioru robét
gr. 20cm, tynk w kolorze NCS-S-7502 B budowlano-montazowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu

Techniki Budowlanej)
o J ,,,, o \ 7777 - instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlane; - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne LEGENDA:

producentéw i dostawcow materiatdw budowlano- instalacyjnych
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakosé materiatow i [ ] -TYNKSILIKATOWY W KOLORZE RAL 9018
wykonywanych robét
maszt 8. Wykonawca przed przystapieniem do robot powinien zapoznaé sie I - TYNK SILIKATOWY W KOLORZE NCS-$-7502 B

maszt ze wszystkimi dokumentami. Niezgodno$ci pomigdzy rysunkami

architektonicznymi, a branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione z
gtéwnym projektantem.

) L ) 9. Wszelkie elementy konstrukcyjne umieszczone w projekcie A: 60-694 Poznan, os. Wi Jagietly 26/31
+797 ' wneki w elewacji - izolacja gr. 15cm, +7.97 architektonicznym zostaly pokazane schematycznie. Informacje o T +48 600 953 648
\ zadaszenie systemowe szklane—— tynk w kolorze NCS-S-7502 B \ elementach konstrukcyjnych nalezy odczyta¢ z odpowiednich E: info@plplus.pl

0 wym. 220x125 cm wneki w elewacji - izolacja gr. 15cm, +7,37 +7,37 B +7,37 rysunkéw czesci konstrukcyjnej. W: www.plplus.pl

tynk w kolorze NCS-S-7502 B \ \ 10. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w

T heabka hlacharcka Flacha T T T T T T | T T T T Jwymiarpodzialu | T metrach. W opisach otworéw okiennych i drzwiowych zawarto Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U.
wielko$é otworu w stanie surowym. hp oznacza wysokos’c’ parapetu 22000 r. Nr 80, poz. 904). Kopiowanie oraz udostgpnianie bez zgody autorow jest zabronione.

—obrobka blacharska obrébka blacharska blacha——}—— wymiar pOfizialu
wymiar podziatu na elewacji 120 120 blacha tytan-cynk m tytan-cynk 0,7mm 155 120 120 120 120 120 120 120 155 naelewaci __ o
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liczong od wykonczonej posadzki do wykoriczonego parapetu —
okiennego. Ze wzgledu na technike zliczania powierzchni ranza ARCHITEKTURA

118

0,7mm

7 :6717574‘ ﬁﬁ / 77777777777777777 / 7777777 I pomieszczen, powierzchnie podano w stanie surowym. Ze wzgledu na projektant podpis
: sposdb zaokraglania wymiaréw w uzytym programie cad moga, mgr inz. arch. Pawet Litwinowicz

wystapi¢ niewielkie niezgodno$ci sumy wymiaréw czastkowych ze upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007
zbiorczym wymiarem elementu. W takich przypadkach decydujacy
jest wymiar sumaryczny.

+3,53 +353 +353 1. Obowiqzlkie.m. wykgnawcy jest spra}m./d.zenie wym!aru na pudowie.

T W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy
2N | projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest
wneki w elewacii - izolacja poinformowag projektanta. :
12. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezpo$rednio z :T’:::vf;?q;yrch Andrzej Capifski

7777777777777777777777777 . rysunku. W przypadku wapliwosci wykonawca winien zglosic sie do upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/51/2011
Projektanta.
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wneki okienne - tynk
modelowy w kolorze
NCS-S-7502 B

opracowanie

mgr inz. arch. Aleksandra Litwinowicz
mgr inz. arch. Zuzanna Krél

mgr inz. arch. Aleksandra Sek

inz. arch. Justyna Stankiewicz
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+264 t zadasirnie — +2,64 13. Rysunki rzutéw z zaznaczonymi rodzajami $cian oraz rysunki nazua | adres
systemowe szklane elowacj nalezy rozpatrywat laczne. mwestyol KOMISARIAT POLICJI W JELCZU-LASKOWICACH

0 wym. 220x125 cm ul. Wincentego Witosa 35, 55-230 Jelcz-Laskowice
jedn. ewid.: 021503_4 Jelcz-Laskowice, obreb: 0002 Laskowice,

015 002 045 -0,02 -0,02 dziatka 7 AM-45
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,,, J =l ;-0’15 tresc
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e ELEWACJE

13

kanat nawiewny typu "Z" ——————————wneka w elewacji - izolacja gr. 15cm, stadium PROJEKT BUDOWLANY

z przepustnica do kottowni o wym. 20x10cm zakoriczony kratka tynk w kolorze NCS-S-7502 B
wentylacyjng aluminiowg malowang proszkowo w kolorze elewacji, data skala nr rys.

dot otworu 30cm nad posadzka 05-2019 1:100 A1 0 1




