UWAGA:
M 1. Opracowanie chronione jest prawem autorskim (ustawa z dnia 4 D 1 PZ3

lutego 1994 dz. u. z 2000 r. nr 80, poz. 904) Nie moze by¢ kopiowane,
ani udostepniane bez zgody projektantow. Wszelkie proponowane PAPA NAWIERZCHNIOWA termozgizewalna 2 posypka KOSTKA BETONOWA 20x20 gr. 6 cm

zmiany wzgledem projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem. PAPA PODKLADOWA termozgrzewalna w kolorze naturalnego bazaltu
2. Specyfikacje nalezy czyta¢ facznie z projektem budowlanym oraz z

o J o . STYROPIAN DACHOWY w spadku gr. min. 25¢cm PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 3 cm
czescig rysunkowa niniejszego opracowania.
3. Zawarte w niniejszym projekcie nazwy i producenci materiatow, PAROIZOLACJA PODBUDOWA z mieszanki zwiazanej hydraulicznie
urzadzgn podgno jako przyk+adoyv§, bedqce podstawg do yvykoqanla KONSTRUKCJA wg projektu konstrukdi cementem o klasie wytrzymatosci C3/4 gr. 15 cm
obliczen technicznych oraz okre$lajgce ich standard techniczny i
estetyczny. W realizacji mozna stosowaé materiaty i urzadzenia SUFIT PODWIESZANY PIASEK ZAGESZCZONY Is=0,97

innych producentéw, ktére odpowiadajg standardowi okre$lonemu w
projekcie lub tez standard ten podwyzszajq.

4, Wszystkie materialy uzyte do realizacji obiektu musza posiada¢ S f 1 PZ4

atesty i certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi normami i prawem

budowlanym. TYNK SILIKATOWY - SYSTEM BSO KOSTKA BETONOWA 20x20 gr. 6 cm
5. Przydatno$¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi byé w kolorze naturalnego bazaltu
potwierdzona przynajmniej jednym z nastepujacych dokumentow: - STYROPIAN EKSTRUDOWANY gr. 17 cm PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 3 cm
kryter!a T(fchnlczne w odln|e3|eln|u do wyrobpw podlegaquych IZOLACJA PRZECIWWODNA CIEZKA PODSYPKA PIASKOWA gr. 20 cm
certyfikacji na znak bezpieczenstwa, zgodnie z przepisami o - -
/\ /\ ’ badaniach i certyfikacji BLOCZKI BETONOWE / SCIANA ZELBETOWA gr. 25 cm PIASEK ZAGESZCZONY 15=0,97
03 . \0 . 01 . - wiasciwa przedmiotowa Polska Norma
— - Aprobata Techniczna w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie
obrébka blacharska u§tanowion’o. P_oIsIﬁej Normy Ilub \{vyrobu, ktérego w{aéc_i\{voéci . S 1
! ! ! blacha tytan-cynk 0,7mm uzytkowe réznig sie od wiasciwosci podanych w Polskiej Normie
. 6. Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze TYNK SILIKATOWY - SYSTEM BSO
+7.37 obrobka blacharska +737 ! AN ! ) f .
blacha tytan-cynk 0,7mm D1 D1 poszczegéinych skfadnikéw nalezy zachowa¢ wymagania dotyczace - LEGENDA:
Lr—_ n s | . N N transportu, przechowywania i skladowania zawarte w odpowiednich IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN FASADOWY gr. 20cm '
min. 3,5% min. 3,5% | || s e e e e tematycznych normach i przepisach zwiazanych z tymi normami oraz PUSTAK CERAMICZNY gr. 25 cm [/ /] -PUSTAK CERAMICZNY
+3.34 o - B e . innymi dokumentami np. instrukcjami producentow. W przypadkach - 7777771 - BETON ZBROJONY
! % wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma WARSTWA WYKONCZENIOWA 4 -
N ] 7 //?é A A A A A A ) A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A, 07 B obowiazek:
S 7N NS S S S S S L L S S S S S S N s ~ m////// - BLOCZKI BETONOWE
Y ; 673737ﬂ o W +6,33 - uzyskac brakujace dane bezpo$rednio od producenta danego -
+6,15 ‘+ = l o T - 3 .Z:z I g ‘ 7777 +6,21 materiatu lub wyrobu P 1 V777 -PUSTAK CERAMICZNY
; ’ ] <k © T 7 7. %o N \ - sprawdzi¢ poprawno$¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych z
B i ****** = \—Suflt podwieszany 1"‘ 6,30 | | =T ‘ 777777777777 T obowigzujgcymi normami i innymi dokumentami WARSTWA WYKONCZENIOWA wyktadzina PCW m - IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN
621 +621 sufit podwieszany +621 1621 7. W sprawach nie okre$lonych w niniejszym opracowaniu
’ ’ 501 ’ ' obowigzuja; WYLEWKA BETONOWA gr. 5 ¢cm - IZOLACJA TERMICZNA - WELNA SKALNA
-+ - | | - warunki techniczne wykonywania i odbioru robot zbrojona siatka zbrojarska, dylatowana obwodowo
budowlano-montazowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu - OZNACZENIE WARSTW
+5,61 Techniki Budowlanej) FOLIA PE
3 /\ / ‘ ‘ -Tinsr:rqll:f:{;, (;Nyt)llczng, §witadfgtwa d:)puszcgenia, akt'etstyr:n'stytutu IZOLACJA TERMICZNA gr. 10 cm 0.01 -NRPOMIESZCZENIA
< o 2 - - echniki Budowlanej - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne &
& S g S & producentow i dostawcow materiatow budowlano- instalacyjnych IZOLACJA PRZECIWWODNA 2 x papa podkladowa N\~ - SCIANA REI 60
4 7--‘/7 balustrada murowana [ ba'“S”‘?‘d? wys. 110c, : - przepisy techniczne instytucii kontrolujgcych jakos¢ materiatow i WARSTWA BETONU C12/15 gr. 10 cm AN\ - SCIANA REI 120
p°d9kienhik z blachy . xR S WS 10cm rg;gfz}gle?;ié wy;H;t V\l:i © podokiennik z blachy wykonywanych robét : :
aluminiowej malowane / /( SRR s stali 3’ koIorZ}:e » SIUP aluminiowej malowanej 8. Wykonawca przed przystapieniem do robot powinien zapozna¢ sie PODSYPKA PIASKOWO-ZWIROWA gr. 30 cm
proszkowo w kolorze ! P6 o P \\\ NCS-S-7502 B 0 proszkowo w kolorze ze wszystkimi dokumentami. Niezgodno$ci pomiedzy rysunkami zaggszczona warstwami
grafitowym +351 / 7 /( TIRSS RN u:f: grafitowym architektonicznymi, a branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione z
\ SN + 3,47 o gtownym projektantem.
ﬁ ) "'i& ~ \ 7 )’/ } \3\\\\ sl pochwyt stalowy w kolorze ‘ J e 9. Wszelkie elementy konstrukcyjne umieszczone w projekcie
W i : 7 ‘ loE>~_ > |NCS-8-7502 B h= 90cm T y &= i I i architektonicznym zostaty pok hematycznie. Inf i - 60- ; i EEE N
A (5 2 | | y y pokazane schematycznie. Informacje o A: 60-694 Poznan, 0s. Wt. Jagietty 26/31
T35 4/ D% D B e s h 1 §81 21’95 ﬂw elementach konstrukcyjnych nalezy odczyta¢ z odpowiednich P3 T: +48 600 953 648 BBl m
' T T T T S ?. . [ ' rysunkow czesci konstrukcyjnej. SYSTEMOWA PODLOGA PODNIESIONA E: info@plplus.pl -
b . . :
Y31 % 3 / - i 10. Wszystkie wymiary pod’awang sqw cgntymgtrach, arzednew WYLEWKA BETONOWA gr. 5 cm W: www.plplus.pl SN.20.0.
© w metrach. W opisach otworéw okiennych i drzwiowych zawarto Jbroiona siatka zbroiarska. dvlatowana obwodowo
Lsufit podwieszany = S 1 wielko$¢ otworu w stanie surowym. hp oznacza wysoko$¢ parapetu ) 4 zbrojarska, dy Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U.
% +770 ~— Iiczona od wykoﬁczonej posadzki do wykor'\czonego parapetu FOLIA PE 22000 r. Nr 80, poz. 904). Kopiowanie oraz udostepnianie bez zgody autorow jest zabronione.
/' ' okiennego. Ze wzgledu na technike zliczania powierzchni bran:
é 250 - +175 pomieszczen, powierzchnie podano w stanie surowym. Ze wzgledu na IZOLACJA TERMICZNA gr. 10 cm ree ARCHITEKTURA
% // ‘ o sposéb';ac?qutglalnia \'Nymiaréwlwl uzytym prqgrgmie cad moga IZOLACJA PRZECIWWODNA 2 x papa podkiadowa pwJekllan.i S podpis
g L A L e wystapic¢ niewielkie niezgodno$ci sumy wymiaréw czgstkowych ze mgr inz. arch. Pawet Litwinowicz
» S1 /; 3 / A o N zbiorczym wymiarem elementu. W takich przypadkach decydujacy WARSTWA BETONU C12/15 gr. 10 cm upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007
7= v 3 Jest wymiar sumaryczny. N . PODSYPKA PIASKOWO-ZWIROWA gr. 30 cm opracowanie
% - v 4 - +1,57 11. Obowazlkle'ml wykgnawcyjest spra}\A./d;enle wymllaru na pudOW|e. zageszczona warstwami mgr inz. arch. Aleksandra Litwinowicz
/. 3 e oporik betonowy W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy mgr inz. arch. Zuzanna Krdl
g i N w 15x30x100 projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest mgr inz. arch. Aleksandra Sgk
}7' o Y 5 e poinformowa¢ projektanta. inz. arch. Justyna Stankiewicz
N - 12. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezpo$rednio z L y
@ / N P1 i 9 X ¥ L. q ,p, T P6 sprawdzajacy
+-0.00  systemowa podloga N rysgnku. W przypadku wa tpliwo$ci wykonawca winien zgtosic sie do mgr inz. arch. Andrzej Capiriski
opornik betonowy ‘ odniesiona . Projeklanta. WARSTWA WYKOKCZENIOWA wykiadzina PCW upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/51/2011
6x20x100 cm PZ4 f P / = 13. Rysunki rzutow z zaznaczonymi rodzajami $cian oraz rysunki y —
m . . . nazwa | adres
e | | -045 | | P elewac] nalezy rozpalrywac aczne. I T o o o mwesysi KOMISARIAT POLICJI W JELCZU-LASKOWICACH
oF Zbrojona stafq zbrojarska, dylatowana 0bwodowo ul. Wincentego Witosa 35, 55-230 Jelcz-Laskowice
7 . A _ : g _ ] izz : i FOLIA PE jedn. ewid.: 021503_4 Jelcz-Laskowice, obreb: 0002 Laskowice,
R e D55 a e W K7, B3] It dzialka 7 AM-45
o2 4085 i B S B I1 R ; IZOLACJA TERMICZNA gr. 10 cm
A MY — : e PAROIZOLACJA ok
s - 9 N rysunku s
SN | S PRZEKROJ A-A
-1,00 STROP WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
SUFIT PODWIESZANY stadium PROJEKT BUDOWLANY
data skala nrrys.
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