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1. Opracowanie chronione jest prawem autorskim (ustawa z dnia 4
. 1600 . lutego 1994 dz. u. z 2000 r. nr 80, poz. 904) Nie moze by¢ kopiowane,
27,5 395 395 765 7,%, ani udostepniane bez zgody projektantow. Wszelkie proponowane
15_ 374 25 401 o5 740 .3 i zmiany wzgledem projektu nalezy uzgodnic z projektantem.
i T g52 11 17 731 TN 2. Specyfikacje nalezy czyta¢ tacznie z projektem budowlanym oraz z
£ 1 1 cze$cig rysunkowa niniejszego opracowania.
| | ) ) | 3. Zawarte w niniejszym projekcie nazwy i producenci materiatow,
r.s. 19Qx‘|00 r.s. 19Qx‘|00 kratka wentyla_cyjna nawiewna r.s. 19Qx‘|00 urzadzen podano jako przykladowe, bedace podstawa do wykonania
Z rewizjg, Z rewizjg, 30_ cm od powierzchni posadzki Zrewizjg obliczen technicznych oraz okre$lajace ich standard techniczny i
. : A=200 cm2 R estetyczny. W realizacji mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia
i r K N ” R R Ry A T A A O R O T S v\\v\\v‘§ fi ) 7 i 0 1 innych producentéw, ktre odpowiadajg standardowi okreslonemu w
- &Q\ NN NN 4\ Rl projekcie lub tez standard ten podwyzszajq. ’8—4‘
o REI 120 R \ o 4. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu musza posiada¢
= — @) \* = atesty i certyfikaty zgodnie z obowigzujacymi normami i prawem TYNK SILIKATOWY - SYSTEM BSO
budowlanym.
. § 5. Przydatno$é materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ IZOLACJA TERMICZNA - WELNA SKALNA gr. 5 cm
T potwierdzona przynajmniej jednym z nastepujacych dokumentéw: - PUSTAK CERAMICZNY gr. 25 cm / REI120
kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobow podlegajacych
certyfikacji na znak bezpieczenistwa, zgodnie z przepisami o IZOLACJA TERMICZNA - WELNA SKALNA gr. 5 cm
badaniach i certyfikacji TYNK MINERALNY - SYSTEM BSO
- wladciwa przedmiotowa Polska Norma
- Aprobata Techniczna w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie
ustanowiono Polskiej Normy Iub wyrobu, ktorego wtasciwosci S 5
uzytkowe réznig sie od whasciwo$ci podanych w Polskiej Normie
6. Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze TYNK SILIKATOWY - SYSTEM BSO
poszczegdlinych sktadnikéw nalezy zachowa¢ wymagania dotyczace IZOLACJA TERMICZNA - WELNA SKALNA ar. 5 cm
*********************** ] transportu, przechowywania i skladowania zawarte w odpowiednich g
| % g 93 tematycznych normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz PUSTAK CERAMICZNY gr. 25 cm / REI120
‘ O O] © innymi dgkumentaml np. |nstrukqa’m_| p’roduce’ntl(’)w.’W przypadkach TYNK MINERALNY - SYSTEM BSO
o| W wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma
= “.;’ | obowigzek:
| - uzyskac brakujace dane bezposrednio od producenta danego ’w
\ materiatu lub wyrobu
| - sprawdzi¢ poprawno$¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych z TYNK SILIKATOWY - SYSTEM BSO
| obowigzujacymi normami i innymi dokumentami
‘ 7. W sprawach nie okreslonych w niniejszym opracowaniu IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN FASADOWY gr. 5 cm
‘ obowigzujg: PUSTAK CERAMICZNY gr. 25 cm
- warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t
| budowlano-montazowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu TYNK MINERALNY - SYSTEM BSO
\ Techniki Budowlanej)
\ - instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
\ Techniki Budowlanej - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne D2
\ producgntéw i d_ostaw_céw maltleria}éw bgdowlapo- ip}stalacyj_ny’ch _ PAPA NAWIERZCHNIOWA termozgrzewalna z posypka
- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i
. N = o - NN NN - [ I - NN S E I \ o ) 02 wykonywanych robét PAPA PODKLADOWA termozgrzewalna
u'i::,;ﬁ - - - - - - - - - - = - - - - - — - = — = — = — = — — — — e NN :;jlz":; - 8. Wkana\{‘/Cla przed przystgpigniem do,ro.bét pqwinien zapoznal(; sie STYROPIAN DACHOWY w spadku gr. min. 5cm
= ze wszystkimi dokumentami. Niezgodno$ci pomiedzy rysunkami
architektonicznymi, a branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione z PAROIZOLACJA
brama segmentowa, brama segmentowa, ' gtéwnym projektantem. KONSTRUKCJA wg projektu konstrukgji
automatyczna automatyczna 9. Wszelkie elementy konstrukcyjne umieszczone w projekcie gpro) )
architektonicznym zostaty pokazane schematycznie. Informacije o TYNK MINERALNY - SYSTEM BSO
elementach konstrukcyjnych nalezy odczyta¢ z odpowiednich
rysunkow cze$ci konstrukeyjnej.
10. Wszystkie wymiary podawane sa w centymetrach, a rzedne w D3
metrach. W opisach otworéw okiennych i drzwiowych zawarto DAPA NAWIERZCHNIOWA I "
‘ ‘ ‘ wielko$¢ otworu w stanie surowym. hp oznacza wysokosé parapetu ermozgrzewaina z posypkg
AR 381 il 3705 A {V— 300 80 ) 300 b 701 ) RZUT PRZYZIEMIA liczong od wykonczonej posadzki do wykoriczonego parapetu PAPA PODKLADOWA termozgrzewalna
20,514, 381 14, 3755 L1 60 310 L 50 310 L 60 |8 okiennego. Ze wzgledu na technikg zliczania powierzchni .
1275 395 395 765 7.5 pomieszczen, powierzchnie podano w stanie surowym. Ze wzgledu na STYROPIAN DACHOWY w spadku gr. min. Scm
| 1600 L sposob zaokraglania wymiaréw w uzytym programie cad moga, PAROIZOLACJA
’ i wystapi¢ niewielkie niezgodno$ci sumy wymiaréw czastkowych ze - -
zbiorczym wymiarem elementu. W takich przypadkach decydujacy KONSTRUKCJA wg projektu konstrukcji
A B C A D jest wymiar sumaryczny. IZOLACJA TERMICZNA gr. 5 cm
11. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na budowie.
W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy TYNK MINERALNY - SYSTEM BSO
e A projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest
poinformowac projektanta.
1618 12. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z
7' 36,5 ! 395 ‘ 395 ! 765 L26,51 ryst_mku. W przypadku watpliwosci wykonawca winien zgtosic sie do
1 K ’ i Projektanta.
i 43 1 1532 i 43 't 13. Rysunki rzutéw z zaznaczonymi rodzajami $cian oraz rysunki
elewacji nalezy rozpatrywac facznie.
przepust z koszem © ___ obrobka blacharska " przepust z koszem +397 przepust z kaszem - PUSTAK CERAMICZNY
’7 blacha tytan - cynk gr. 0,7 mm F ’7
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T - ) J \‘*i“ J \/ L > @ HEE systemowy daszek Pz1 - 1ZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN
[ ! [ wywietrznikowy KOSTKA BETONOWA 20x20 gr. 8 cm - 1ZOLACJA TERMICZNA - WEENA SKALNA
L1 | R w kolorze naturalnego koloru bazaltu
|
‘ | o PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 3 cm - OZNACZENIE WARSTW
IR | Ml
| E2>130 MPa &
L +397 ! L] +397 N\ - SCIANAREI 120
L o PO PODBUDOWA ZASADNICZA z mieszanki niezwigzanej
[Tl } [ ] 1] z kruszywem 0/31,5mm C 90/3 - gr.25¢cm  E2>80MPa A: 60-694 Poznaii, 0s. Wi, Jagielly 26/31 ——
I } N T: +48 600 953 648 EnEE =
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e obrdbka blacharska | BER obrébka blacharska gr.22.cm E2>35 MPa
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‘ mgr inz. arch. Pawet Litwinowicz
ol 1 BRE POSADZKA PRZEMYSLOWA gr. 20 cm upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007
‘ ‘ ‘ } ! ‘ . ‘ ‘ IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA opracowanie
|
L] } [ 2x papa podkfadowa mgr inz. arch. Aleksandra Litwinowicz
[T \ [ ] ] mgr inz. arch. Zuzanna Krol
[ b | BETON C12/15 gr. 10 om mgr inz. arch. Aleksandra Sek
e i [ 1] PODSYPKA PIASKOWO - ZWIROWA gr. min. 30 cm inz. arch. Justyna Stankiewicz
Il } HRE zageszczana warstwami sprawdzajacy
: [ ‘ mgr inz. arch. Andrzej Capiniski
I } Iy 1 upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/51/2011
‘ ‘ ‘ } +3,97 ‘ ‘ ‘ nazwa i adres
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L obrébka blacharska g/%iénku GARAZ RZUTY
blacha tytan - cynk gr. 0,7 mm ‘ ‘ -
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