Spis tresci

1. POAStAWA OPIACOWANIA. ..c..eeutietieniirieenteritente et et et ettt ettt ettt et et e bt e sbesbtesbeeabesbe e bebe e besbaesbeebtenbeentenne 2
2. OPIS tECRIMICZIY .. .enviiiiiiieiie ittt sttt ettt et b et e bbbt e bt et e eat e bt ebeesbessaesbeemeesbean 2
2.1 CharaKterystyka OZOINA. ........coeertiriiriiiiieieeitee ettt sttt ettt ettt eat ettt st e st e sbeentesaeenbeeaeen 2
2.2 Fundamenty POZ_1 01az POZ_2.......ccccoouiiiiiiiiiieiteeeteeeett ettt sttt sttt 3
2.3 STUPY ZEIDEIOWE POZ_3 ...ttt ettt ettt et e see b et saeeaeeaean 4
2.4 BelKi ZEIDELOWE POZ_A........eeeeeeeeeeeeeee ettt et e e et e e e e e eetaa e e e e e e taeeeeeesttteeeeesensraaeeeeenses 4
2.5 Stropy z ptyt SPK POZ_5 oraz Zelbetowe POZ_6.........cccoooieiiiiiiiiiiiiiiecnece e 4
2.6 Schody zelbetowe WewWnetrzne POZ_T...........ccoociiiiiiiiiiiiiiiiceeece ettt e 4
2.7 Stalowy maszt na stropie nad kondygnacja +1........ccoociiriiiiiiiiiinii e e 4
3. ODLICZENIA SLALYCZIC. ... .couiruiiieriieiteeteie ettt ettt ettt et et eete et et e st s e sae e s et e sesaee s e ssnenneeunenneeneenneens 5
4. Ocena geoteChNICZNA GIUNTU. ....c..ceuiiieieiieieiiete ettt ettt ettt et r e e s et esnesaeesne st enneeneesseenne e 21
5. ZaleCeNia WYKOIMAWCZE . ....veuvieuriiieitieieeteeteententte st site st ettt e sbe s bt et e sbteat e ebt et e e st e bt ebeesbesmeesaeembesbeenbenbeenbens 21
6. UWAZE KOTNICOWE.....c..eoniiiiiiiiii ittt ettt et sttt sttt e h et b e s bbb st e e ettt eabesbeentesaeenaesaeen 22

T RYSUNKIL .ttt ettt e a et et e bt eb e e sb e e bt e sbeeab e sb e et e bt e b e sb e e e b e eate et enee 23



1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania niniejszego projektu budowlanego sa:

*+  RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE | INSTALACYJNE OBIEKTU OPRACOWANE NA
POTRZEBY PROJEKTU BUDOWLANEGO,

« USTALENIA MIEDZYBRANZOWE

+  NORMY | INSTRUKCJE:

- PN-EN 1991-1-1 - Oddzialywania ogdlne. Ci¢zar objetosciowy,

ciezar wlasny,obcigzenie uzytkowe w budynkach.

- PN-EN 1991-1-4 - Oddzialywania ogdlne. Oddziatywania wiatru.

- PN-EN 1991-1-3 - Oddzialywania ogdlne. Obcigzenie $niegiem.

- PN-EN 1991-1-5 - Oddziatywania ogélne. Oddziatywania termiczne.

- PN-EN 1991-1-6 - Oddzialywania ogélne. Oddziatywania w czasie wykonywania

Konstrukcji.

- PN-EN 1991-1-7 - Oddziatywania og6lne. Oddziatywania wyjatkowe.

- PN-B-03264 GRUDZIEN 2002 ,,Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie”.

- PN-82 B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

* OPINIA GEOTECHNICZNA dla ustalenia warunkéw gruntowo — wodnych wystepujacych w

miejscu planowanej inwestyciji.

e LITERATURA TECHNICZNA

2. Opis techniczny.

2.1 Charakterystyka ogolna.

Przedmiotem dokumentacji projektowej jest budynek Komisariatu Policji w
Dopiewie oraz garaz z wiatg. Budynek ma w rzucie ksztatt prostokata 24,3x11,1[m]
po obrysie scian murowanych. Budynek ma dwie kondygnacje uzytkowe — parter i
pietro. Obiekt przewidziano w konstrukcji tradycyjnej — $ciany murowane
(Porotherm grubos$ci 25cm, kl15 na zaprawie klasy M10), usztywniane rdzeniami
zelbetowymi. Konstrukcje stropu przewidziano z ptyt sprezanych typu SPK
grubosci 20cm oraz miejscami w postaci zelbetowych wylewek. Z uwagi na
przewieszenie budynku w osiach D-E/03 w osi E oraz 03 przewidziano belki
zelbetowe wysokosci: 50cm (0$ 03) oraz zmienna wysokos¢ 50/54 w osi E. Belka

znajdujgca sie w osi E — POZ 4.7 z uwagi na duze obcigzenia, kiére na nig



przypadajg, oparta jest na stupach Zzelbetowych. Strop w osiach D-E/03-02
przewidziano strop wylewany grubosci 20cm. Podobnie zaprojektowano fragment
stropu przy klatce schodowej o$ C/02-01. W stropie nad pietrem przewidziano
wylewke POZ_6.5 — z uwagi na usytuowanie otworéw, ktére uniemozliwia utozenie
ptyt SPK, wylewke POZ_6.6 — wynikowa przy $cianie oraz dwie wylewki POZ_6.8
w miejscu lokalizacji masztu. Nad otworami drzwiowymi i oknami przewidziano
nadproza prefabrykowane 2xSBN 120, lub w miejscu niekorzystnego rozktadu
obcigzen, belki Zelbetowe. Nad S$cianami nosnymi budynku zaprojektowano
wience. Budynek posadowiono na stopach fundamentowych o wysokosci 45 i
40cm oraz tawach fundamentowych wysokosci 35cm, wykonanych z betonu
C20/25. Pod fundamentami przewidziano podbeton gr.10cm z betonu C8/10.
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M5 klasy 15 na zaprawie M5.
Zewnetrzng ptyte PZ.1 przewidziano jako zelbetowg — zbrojone siatkg Q335 (fi8 co
15cm). Do gtebokosci przemarzania (-0,8m ponizej poziomu terenu) grunt pod
ptyta wymieni¢ na piaski srednie o 1s=0,97.

Garaz z wiatg zaprojektowano w technologii tradycyjnej — $ciany murowane
porotherm grubosci 25cm kl.15 na zaprawie M10. Z uwagi na zamknietg bryte jaka
stanowi garaz zastosowano tylko jedno usztywnienie sciany w postaci rdzenia — w
osiach 01/A-B. Belki nad otworami oraz nad wiatg przewidziano jako zelbetowe
oparte na scianach murowanych oraz stupach stalowych POZ_3.7 wykonanych z
rury kwadratowej RK 140x140x6 (stal S235JR). Zabezpieczenie antykorozyjne
elementow stalowych przewidziano przez cynkowanie ogniowe. W profilach
wykona¢ otwory niezbedne w procesie cynkowania. Strop garazu stanowig ptyty
SPK 15 oparte na scianach murowanych i belkach zelbetowych. W poziomie
stropu przewidziano wieniec spinajgcy konstrukcje budynku.

2.2 Fundamenty POZ_1 oraz POZ_2

Fundamenty zaprojektowano z betonu C20/25, zbrojone stalg A-
[IIN(B500SP) ,EPSTAL”. Otulina od strony gruntu 5cm, od strony formy 3cm.
Fundamenty przewidziano wysokosci: 35cm lawy, 40cm i 45cm stopy o
zréznicowanej szerokosci — zgodnie z rysunkiem rzutu fundamentow. Pod

fundamentami zaprojektowano podbeton grubosci 10cm z betonu C8/10.



2.3 Stupy zelbetowe POZ_3.

Stupy zaprojektowano z betonu C20/25 zbrojone stalg A-IIIN(B500SP)
.EPSTAL”. Otuline stupdw przewidziano grubosci 3,5cm. Wszystkie stupy
stykajgce sie ze Scianami nosnymi nalezy potgczy¢ z murem ,na strzepia” w celu
zapewnienia ich wzajemnej wspétpracy. Czes¢ stupéw wraz z dochodzgcymi do

nich belkami tworzy ramy zelbetowe.

2.4 Belki zelbetowe POZ_4.

Belki zelbetowe, monolityczne przewidziano z betonu C20/25, zbrojonego
stalg A-lIlIN(B500SP) ,EPSTAL”, otulina zbrojenia grubosci 3,0cm. W konstrukcji
budynku belki wystepujg samodzielnie — petnigc funkcje nadprozy lub potgczone
ze stupami zelbetowymi tworzgc ukiady ramowe. Belki zaprojektowano o
zréznicowanych wymiarach, wpisujgce sie w koncepcje architektoniczng. Rzedne
spodu belek zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Pod belkami, ktdére nie opierajg
sie na rdzeniach zelbetowych, tylko na murze nalezy wykona¢ podmurowke z

trzech warstw cegty petnej, lub poduszke betonows.

2.5 Stropy z plyt SPK POZ_5 oraz zelbetowe POZ_6

Strop przewidziano z ptyt sprezanych SPK grubosci 20cm w budynku, ptyt
SPK grubosci 15cm nad garazem oraz we fragmencie w postaci wylewek
zelbetowych. Wszystkie wylewki przewidziano grubosci 20cm z betonu C20/25,
zbrojone stalg A-IIIN (B 500SP) ,EPSTAL”. Otuline przewidziano grubosci 2,5cm.

2.6 Schody zelbetowe wewnetrzne POZ_7.

Schody przewidziano jako zelbetowe z betonu C20/25, zbrojone stalg A-11IN
(B 500SP) ,EPSTAL". Biegi i spoczniki przewidziano grubosci 16cm. Otulina
2,5cm.

2.7 Stalowy maszt na stropie nad kondygnacja +1

Na dachu budynku przewidziano stalowy maszt o wysokosci 5m. Maszt
zaprojektowano z profili okragtych, zamknietych wykonanych ze stali S235. Stupki
masztu zakotwiono do przewidzianych w tym miejscu wylewek Zzelbetowych.

Konstrukcje masztu zaprojektowano jako cynkowang - grubos¢ powtoki 80um.



Dopuszcza sie zastosowanie innego urzgdzenia masztowego lub systemowej
wiezy antenowej dostepnej w ofercie producentéw. W przypadku zmiany
projektowanego masztu na inne urzadzenie nalezy odpowiednio dostosowac

konstrukcje budynku.

3. Obliczenia statyczne.

Zebranie obcigzen:

Wsp.
obc.

[em] [[kN/m3]| |[KN/m2]| w[-] |[kN/m2]

Lp Wyszczegolnienie Grubos¢| Ciezar | | Charak. Oblicz.

1a Strop nad parterem -

plyty sprezane
Obcigzenia
stale
1 Ptytki ceramiczne 2,00 21,00 0,42 1,35 0,57
2 zaprawa klejgca 0,5cm 0,50 15,00 0,08 1,35 0,10
3 jastrych cementowy 5,00 | 21,00 1,056 | 1,35 | 1,42
4 styropian 10,00 0,45 0,05 1,35 0,06
5 Ptyty sprezane SPK 20 3,20 1,35 4,32
6 sufit podwieszany 2,50 12,00 0,30 1,35 0,41
7 gtadz gipsowa 0,20 19,00 0,04 1,35 0,05
Obcigzenia
zZmienne
1 uzytkowe 2,00 1,50 3,00
2 Scianki dziatowe 1,56 1,50 2,33
Razem 8,68 1,41 12,26
Razem obc. state 5,13 1,35 6,92
Razem obc. state bez
ciezaru plyty 1,93 1,35 2,60
Razem obc. zmienne 3,56 1,50 5,33
1b Strop nad parterem -
’ zelbet
Obcigzenia
stale
1 Ptytki ceramiczne 2,00 21,00 0,42 1,35 0,57
2 zaprawa klejgca 0,5cm 0,50 15,00 0,08 1,35 0,10
3 jastrych cementowy 5,00 | 21,00 1,05 | 1,35 | 142




4 styropian 10,00 0,45 0,05 1,35 0,06
5 strop zelbetowy 20,00 25 5,00 1,35 6,75
6 styropian 50,00 0,45 0,23 1,35 0,30
7 sufit podwieszany 2,50 12,00 0,30 1,35 0,41
8 gtadz gipsowa 0,20 19,00 0,04 1,35 0,05
Obciagzenia
zmienne
1 uzytkowe 2,00 1,50 3,00
2 Scianki dziatowe 1,56 1,50 2,33
Razem 10,71 1,40 14,99
Razem obc. state 7,15 1,35 9,66
Razem obc. state bez
ciezaru plyty 2,15 1,35 2,91
Razem obc. zmienne 3,56 1,50 5,33
2. Strop nad pietrem.
Obcigzenia
stale
1 2xpapa 1,50 11,00 0,17 1,35 0,22
o  ptyropian (grubos¢ 50,00 | 045 || 023 | 1,35 | 030
przyjeta)
3 paroizolacja 0,00 1,35 0,00
4 Ptyty sprezane SPK 20 3,20 1,35 4,32
5 sufit podwieszany 2,50 12,00 0,30 1,35 0,41
6 gtadz gipsowa 0,20 19,00 0,04 1,35 0,05
Obcigzenia
zmienne
1 Shieg 0,72 1,50 1,08
Razem 4,65 1,37 6,38
Razem obc. state 3,93 1,35 5,30
Razem obc. state bez
ciezaru plyty 0,73 1,35 0,98
Razem obc. zmienne 0,72 1,50 1,08
3. Zewnetrzna sciana nosna
Obcigzenia
stale
1 tynk cienkowarstwowy 1,00 21,00 0,21 1,35 0,28
2 styropian 20,00 0,45 0,09 1,35 0,12




3 Sciana - porotherm 25,00 | 16,00 4,00 1,35 5,40
tynk cementowo -

4 wapienny 1,50 24,00 0,36 1,35 0,49

5 gtadz gipsowa 0,20 19,00 0,04 1,35 0,05

Obciagzenia

zmienne

1 wiatr 0,41 1,50 0,62
Razem obc. state 4,70 1,35 6,34
Razem obc. zmienne 0,41 1,50 0,62

4 Wewnetrzna sciana

: nosha

Obcigzenia

state

1 gtadz gipsowa 0,20 19,00 0,04 1,35 0,05

2 tynk cementowo - 150 | 2400 || 036 | 1,35 | 0,49
wapienny

3 Sciana - porotherm 25,00 | 16,00 4,00 1,35 5,40

4 tynk cementowo - 150 | 2400 || 036 | 1,35 | 0,49
wapienny

5 gtadz gipsowa 0,20 19,00 0,04 1,35 0,05
|Razem obc. state 4,80 1,35 6,47

5. |Schody

Obcigzenia

stale

1 plytki ceramiczne 1,50 21 0,315 | 1,35 0,43

2 zaprawa klejgca 5mm 0,50 15 0,075 | 1,35 0,10

3 stopnie betonowe 8,00 24 1,92 1,35 2,59

Obcigzenia

zmienne

1 Uzytkowe 3,00 1,50 4,50
Razem 5,31 1,43 7,62
Razem obc. state 2,31 1,35 3,12
Razem obc. zmienne 3,00 1,50 4,50




Statyka:

POZ_4_7
WEZEY :
1- 2 4 -
3,710
3 5
it 2 -
| | | g
WEZ:Y
Nr X [m] Y [m] Nr X [m] Y [m]
1 0,000 3,710 4 5,130 3,710
2 1,680 3,710 5 5,130 0,000
3 1,680 0,000
PODPORY Podatnos$ci
Wezel Rodzaj: Kat Dx (Do*) Dy: DFi:
[ m / k N ] [rad/kNm]
3 utwierdzenie 90,0 0, 000E+00 0,000E+00 0,000E+00
5 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00

OSIADANIA:



PRETY:

\ | | v
‘ 1,680 ‘ 3,450 LN

PRZEKROJE PRETOW:

\ | | v
‘ 1,680 ‘ 3,450 LN




PRETY UKZADU:
Typy pretdédw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 — ciegno

Pret: Typ: A B Lx[m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 1,680 0,000 1,680 1,000 2 B 50,0x25,0
2 00 2 3 0,000 -3,710 3,710 1,000 1 B 25,0x25,0
3 00 2 4 3,450 0,000 3,450 1,000 2 B 50,0x25,0
4 00 4 5 0,000 -3,710 3,710 1,000 1 B 25,0x25,0
OBCIAZENIA:
93,000
18H90 18,990 18,990
11,800 8,940 8,340
- 1 3
2 4
mihm 2
OBCIAZENIA: ([kN], [kKNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) al[m] b [m]
Grupa: A "$ciana" State yf= 1,35
1 Liniowe 0,0 18,990 18,990 0,00 1,68
3 Liniowe 0,0 18,990 18,990 0,00 3,45
Grupa: B "reakcja z 4_6 staite" State yf= 1,35
1 Skupione 0,0 93,000 0,00
Grupa: C "reakcja z 4_6 zmienne" Zmienne yf= 1,50
1 Skupione 0,0 11,000 0,00
Grupa: D "state strop" State yf= 1,35
3 Liniowe 0,0 17,140 17,140 0,00 3,45

Grupa: E "zmienne strop" Zmienne yf= 1,50



W Y N I K I
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: Yd yf
Ciezar wt. 1,10
A -"Sciana" State 1,35
B —-"reakcija z 4_6 state" State 1,35
C —-"reakcija z 4_6 zmienne" Zmienne 1 1,00 1,50
D -"state strop" State 1,35
E —-"zmienne strop" Zmienne 1 1,00 1,50
MOMENTY :

-279,479 267,674

1 11,805 3 17,323 9.662)

-2,143




TNACE:
Wﬂﬂﬂﬂﬂm
U 2,604 3 2,604
-31,540)
142,050

-190,663

2,604 -2,604

mitm 4
NORMALNE :
o 2,604 2,604
- 1 382,978 3 f-31,540
2 4
| 389,099 5737,662
mm X
SIzY PRZEKROJOWE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+ABCDE



1 0,00 0,000 0,000 -142,050 0,000

1,00 1,680 -279,479 -190, 663 0,000

2 0,00 0,000 -11,805 2,604 -382,978
1,00 3,710 -2,143 2,604 -389,099

3 0,00 0,000 -267,674 192,315 2,604
0,86 2,965 17,328* -0,061 2,604

1,00 3,450 9,662 -31,540 2,604

4 0,00 0,000 9,662 -2,604 -31,540
1,00 3,710 0,000 -2,604 -37,662

* = Wartoéci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

3 2,604 2,604 5
< 4

12D .
A *
37,662
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+ABCDE
Wezel H[kN] V[kN] Wypadkowa [kN] : M[kNm]
3 -2,604 389,099 389,108 -2,143

5 2,604 37,662 37,752



Wymiarowanie:
POZ 4 7

Cechy przekroju:
zadanie POZ_4_7_z rdzeniem, pret nr 1, przekrdj: x,=1,68 m, x,=0,00 m
4025

o
i;>"’
d

Wymiary przekroju [cm]:
h=50,0, b=25,0,
Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub przejsciowej

BETON: B25

fe= 20,0 MPa, fea=a- fer/ye=1,00x20,0/1,50=13,3 MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:
A=1250 cm?, J=260417 cm*, J,,=65104 cm*

STAL: A-IIIN (B500SP)

fx=500 MPa, y:=1,15, fy¢=420 MPa
&im=0,0035/(0,0035+1y4/Es)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,
Zbrojenie gidwne:

As+A0=27,68 cm?, p=100 (As+Ag)/Ac =100x27,68/1250=2,21 %,

Jx=11162 cm*, J,=884 cm*,
Sity przekrojowe:
zadanie: POZ_4_7_z rdzeniem, pret nr 1, przekrdj: x,=1,68 m, x,=0,00 m

Obciazenia dzialajace w ptaszczyznie uktadu: ABCD

Momenty zginajace: Mix=279,479 kKNm, My = 0,000 kNm,
Sity poprzeczne: V,=-190,663 kN, Vx= 0,000 kN,
Sita osiowa: N = 0,000 kKN = Nsg, .

Zbrojenie wymagane:
(zadanie POZ_4_7_z rdzeniem, pret nr 1, przekrdj: x.=1,68 m, x,=0,00 m)
Obliczenia wykonano:

- przy zatozeniu maksymalnego wykorzystania nosnosci strefy §ciskanej betonu (&1im=0,625).
- dla kombinacji [ABCD] grup obciazen, dla ktérej suma zbrojenia wymaganego jest najwicksza



-
Fc 47

Wielkosci obliczeniowe:
Nsa=0,000 kN,
Msi=V(Msax*+ Msay?) = V(279,4792+0,000%) =279,479 kNm
fea=13,3 MPa, f,4=420 MPa =fi,
Zbrojenie rozciggane (&51=2,10 %o):
Aq=19,26 cm? = (4125 = 19,63 cm?),
Zbrojenie $ciskane (£.=-3,50 %o, €0=-0,91 %o0):
Ap=0,74 cm?> = (1225 = 4,91 cm?)
A=Aq+A»=20,00 cm?, p=100xA/A= 100x20,00/1250=1,60 %
Wielkosci geometryczne [cm]:
h=50,0, d=46,3, x=28,9 (§=0,625),
a1=3,8, a2=3,7, a.=12,0, z.=34,2, A=723 cm?,
&.=-3,50 %0, €0=-3,05 %o, €1=2,10 %0,
Wielkosci statyczne [KN, kNm]:
F.=-778,060, Fs; = 809,073, Fs» =-31,013,
M= 100,961, M;s; = 171,928, Mg, = 6,590,

Warunki rownowagi wewnetrznej:

Fe+Fs1+F2=-778,060+(809,073)+(-31,013)=0,000 kN (Ns¢=0,000 kN)
Me+M;1+Ms2=100,961+(171,928)+(6,590)=279,479 kNm (Ms¢=279,479 kNm)

Nosnos¢ przekroju prostopadiego:
zadanie POZ_4_7_z rdzeniem, pret nr 1, przekréj: x.=1,68 m, x»=0,00 m

Obliczenia wykonano dla kombinacji [ABCD] grup obciazen, dla ktérej warunek stanu
granicznego nosnosci przekroju jest najniekorzystniejszy
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Wielkosci obliczeniowe:



Nsa=0,000 kN,
Msa=V(Msa>+ Msay?) = V(279,4792+0,000%) =279,479 kKNm
fea=13,3 MPa, f,4=420 MPa =fi,
Zbrojenie rozciggane: A=19,63 cm?,
Zbrojenie $ciskane: A»=8,04 cm?,
A=Ag+A0=27,68 cm?, p=100%AJ/A= 100%27,68/1250=2,21 %
Wielkosci geometryczne [cm]:
h=50,0, d=45,0, x=22,7 (§¢=0,505),
a;=5,1, a;=4,6, a:=8,5, 2:=36,5, A=568 cm?,
€=-1,92 %o, €=-1,53 %o, €51=1,88 %o,
Wielkosci statyczne [kN, kNm]:
Fe=-493,197, Fs1 = 739,824, Fy, = -246,623,
M= 81,573, M1 = 147,595, M2 = 50,311,
Warunek stanu granicznego no$nosci:
Mra = 318,518 kNm > Msd =Mc+M;1+M=81,573+(147,595)+(50,311)=279,479 kNm

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)
zadanie POZ_4_7_z rdzeniem, pret nr 1

Na catej dtugosci preta przyjeto strzemiona o Srednicy @=8 mm ze stali A-IIIN, dla ktérej f ywa =
420 MPa.

Minimalny stopien zbrojenia na $cinanie:

Pumin = 0,08 \Tei / fy = 0,08x ~/20 / 500 = 0,00072

168,0,

Rozstaw strzemion:
Strefa nr 1

Poczatek i koniec strefy: x.=0,0 x5, =168,0 cm
Maksymalny rozstawy strzemion - wymagania dla belek:

Smax = 0,75 d = 0,75%450 = 337 Spmax < 400 mm
Przyjeto Smax = 337 mm.

Ze wzgledu na prety Sciskane smax = 15 @= 15x16,0 = 240,0 mm.
Maksymalny rozstawy strzemion - wymagania dla stupéw:

$max = min{h; b} = min{250,0; 500,0}=250,0  Smax <400 mm
PrZyj'?tO Smax = 250,0 mim.

Ze wzgledu na zbrojenie Smax = 15 @ = 15%16,0 = 240,0 mm.

Przyjeto strzemiona 4-cigte, prostopadte do osi preta o rozstawie 15,0 cm, dla ktérych
stopien zbrojenia na §cinanie wynosi:



Pw = A /(s by sin a) = 2,01 / (15,0x25,0x1,000) = 0,00536
P = 0,00536 > 0,00072 = P\ min

Scinanie
zadanie POZ_4_7_z rdzeniem, pret nr 1.

Przyjeto podparcie lub obciazenie posrednie.

| ,7,7,4®7,7,,7,i ,7777@},7777 ||
125550 168.0
142,050 '“‘----—-—-—---_-___________________________________
---___-_-_—_"""“"“‘“‘-----—-------__________ 174,163
-190,663
Odcinek nr 2
Poczatek i koniec odcinka: Xe=84,0 x5, =168,0cm
Sity przekrojowe: Nsq = 0,000;

VSd max = '190,663 kN
Rodzaj odcinka:

A
po=—"L=_1963 _001747;  p.<001
b,d  250x450

Przyjeto pL = 0,01000.
Ocp = Nsa/ Ac =-0,000/ 1434,52 x10 = -0,00 MPa Oep < 0,2 fea
Przyjeto 0, = -0,00 MPa.
Vra1 = [0,35 k fea (1,2 +40 p) + 0,15 Ocp] by d =
=[0,35x1,15%1,00%(1,2+40x0,01000) + 0,15%-0,00]x25,0x45,0x10"! = 72,370 KN
Vsa =190,663 > 72,370 = Vrai
Nos$no$§¢ odcinka II-go rodzaju:
Przyjeto kat 0 = 45,0°
v=0,6(1-fu/250)=0,6x(1-20/250)=0,552

A, f
AVRd: MZCOSG xlO—IZOkN
S,
cotd cota
AVga< VT b,z x10" = 0 kN

1 +cot’0 2 cotb + cota

Przyjeto AVra = 0,000 kN.



cotd

Vrz=V{f b, z >
1+cot 0

+AV,, =
1,000

=0,552x13,3x25,0x36,5 ————
1 +1,0002

x101 + 0,000 = 334,864 kN

Vsa =190,663 < 334,864 = Vra

Aswl fywdl e + ASW2 fyde
VRra3 = Vraz1 + Vraz2 = S z cot S
1 2

z (cotB + cotd) sinQ =

= 2013420 36 5.1 000 x107 = 205,426 kN

’

Vsa =190,663 < 205,426 = Vras
Nosnos¢ zbrojenia podtuznego
zadanie POZ_4_7_z rdzeniem, pret nr 1.

Sprawdzenie sity przenoszonej przez zbrojenie rozciagane dla x = 1,680 m:
AFq = 0,5 |Vsd| (cotB - Vraz2/ Vras cota) = 0,5%190,663%(1,000 - 0,000/205,426 x-0,000) =
95,332 kN
Sumaryczna sita w zbrojeniu rozciagganym:
Fua = Fuam + AFq = 739,824 + 95,332 = 835,156 kN;
Fu < Fumax = 739,824 kN
Przyjeto Fuu = 739,824 kN
Fu = 739,824 < 824,668 = 19,63x420 x10°! = A; fya

Zarysowanie
zadanie POZ_4_7_z rdzeniem, pr¢t nr 1,

Potozenie przekroju: x=1,680m
Sity przekrojowe od obc. dlugotrwatych: Msa = -205,752 kKNm
Nsa = 0,000 kN

Vsa =-140,943 kN



Wymiary przekroju: by =25,0 cm
d=h-a1=50,0-5,0=45,0cm
Ac = 1250 cm?
W = 10417 cm?

Minimalne zbrojenie:

Wymagane pole zbrojenia rozcigganego dla zginania, przy naprezeniach wywotanych przyczynami
zewngetrznymi, wynosi:

As = ke k feieft Act / Osjim =

= 0,4x1,0x2,2x625 / 200 = 2,75 cm?

As1 =19,63 > 2,75 = A
Zarysowanie:

Mer = fem We = 2,2x10417 X103 =22,917 kNm

Msq = 205,752 > 22,917 = M
Przekrodj zarysowany.

Szeroko$§¢ rozwarcia rysy prostopadltej do osi preta:

Przyjeto k2 = 0,5.
Pr=As/ Acterr = 19,63 / 232 = 0,08460
srm =50 + 0,25 ki1 ko @/ pr = 50 + 0,25%0,8%0,50%25/0,08460 = 79,55
€m =05/ Es [1 - 1Pz (Osr/ 0s)*] =
=272,57/200000 x[1 - 1,0x0,5%(22,917/205,752)?] = 0,00135
Wk = B S &m = 1,7%79,55%0,00135 = 0,18 mm
wi = 0,18 < 0,3 = Wiim
Szerokos$¢ rozwarcia rysy ukosSnej:
A

pwi= — = 201 _ 000536
$;b,  15,0x25,0

ASZ
Puz= ——2— = 0,00000
s,b, sina

Pw = Pwi + Pw2 = 0,00536 + 0,00000 = 0,00536
1

3|: pwl + pw2 :| - 1
¢ e 3%[0,00536/(0,7%8,0)]

\Y
1= —4 _ -140.943 0= 1254 MPa
b,d  250x45,0

A=

= 348,15

2
_ AT k1054534805 - 10mm
PLEdu  0,00536x200000x20
wik = 0,10 < 0,3 = Wiim

Wk

Ugiecia
zadanie POZ_4_7_z rdzeniem, pret nr 1
Ugiecia wyznaczono dla charakterystycznych obcigzen dlugotrwatych.



Wspétczynniki petzania dla obcigzen dlugotrwatych przyjeto rowny @(t,to) = 2,00.

E
Eeerr = ——— = 30000 _ 10000 MPa
I+@t,t,)  1+200

Moment rysujacy:
M = fom We = 2,2x10417 x1073 = 22,917 kNm
Catkowity moment zginajgcy Msa = -205,752 kKN powoduje zarysowanie przekroju.

Sztywnos$§¢ dla dlugotrwatego dziatania obciazen dlugotrwatych:

Sztywno$¢ na zginanie wyznaczona dla momentu Msq = -205,752 kNm.
Wielkosci geometryczne przekroju: xt=27,5cm  I1=472157 cm*
xt=22,1cm Ip=344243 cm*

B _ Ec,effIII _
1- BIBZ(Mcr /MSd)2(1 - IH /II)
10000x344243

_ x10°5 = 34482 kNm?
1 - 1,0x0,5%(22,917/205,752)2x(1 -344243/472157)

-205,752

Wykres sztywnos$ci i momentéw dla obcigzen dlugotrwatych.

——————

Ugigcia.
Ugigcie w punkcie o wspotrzednej x = 0,000 m, wyznaczone poprzez catkowanie funkcji

krzywizny osi preta (1/p) z uwzglednieniem zmiany sztywno$ci wzdluz osi elementu, wynosi:

A= 80d=9,5mm

a=9,5<11,2 = ajn



4. Ocena geotechniczna gruntu.

Grunt w miejscu planowanej lokalizacji obiektu kwalifikuje sie do posadowienia
projektowanego obiektu. Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii
geotechniczne.

5. Zalecenia wykonawcze.

5.1.Przy wykonywaniu fundamentéw nalezy przestrzega¢ wszystkich
zapiséw zawartych w opinii geotechniczne;.
5.2.Jeden z odwiertdw wykazat obecnos¢ istniejgcej konstrukcji podziemnej

w miejscu planowanego garazu. Konstrukcje tg nalezy wyburzy¢. W tym

miejscu wykona¢ podbudowe z piaskow $rednich zageszczonych

warstwami 30cm do 1s=0,97. Analogicznie postgpi¢ w przypadku
natrafienia na istniejgce obiekty w pozostatej czesci planowanej
zabudowy.

5.3.Wszystkie grunty nienosne nalezy wymieni¢c na piasek $redni
zageszczony warstwami do 1s=0.97.

5.4.Grunty oznaczone w opinii geotechnicznej jako C1 i C2 nalezy wymienic

w obszarze oddziatywania planowanych fundamentow na piaski srednie

zageszczone do 1s=0,97.

Pod posadzkg wystarczy wymienic¢ tylko ptycej zalegajgce grunty C2.
5.5.Wszystkie izolacje przeciwwodne wg projektu architektonicznego.
5.6.Zbrojenie wiehcy przepuszczac przez belki zelbetowe wystepujgce na

tym samym poziomie lub kotwi¢ przez wpuszczanie na diugosé

minimum 1,2m.
5.7.Narozniki murowanych $cian nosnych oraz nosnych i dziatowych nalezy
przemurowac.
5.8.Przed zaméwieniem materiatu wymiary sprawdzi¢ na budowie.
5.9.Dobdr, rozktad ptyt stropowych i ich dozbrojenia potwierdzi¢ i uzgodni¢ u

przedstawiciela producenta. Dopuszcza sie zastosowanie ptyt innego



producenta — wymaga to dostosowania rozwigzan potaczen ze scianami,
dozbrojen itd. do jego technologii. Zabrania sie stosowania ptyt ciezszych.

5.10. Zbrojenie belki POZ_4.11 dogig¢ tak aby byto mozliwe wklejenie
kotew mocujgcych stup POZ_3.7.

5.11. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow sprawdzi¢ czy w
miejscach tych nie przebiega istniejgca infrastruktura podziemna
(instalacje itp.).

5.12. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wykonywaniem
projektowanych  fundamentéw nalezy przeprowadzi¢ rozbidrke
istniejacych obiektow kolidujgcych z projektowanymi (w tym réwniez
obiektéw  znajdujgcych  sie  ponizej poziomu  posadowienia
projektowanego budynku). Po usunieciu ww obiektéw konieczne jest
zweryfikowanie istniejgcych na tym poziomie gruntow. W przypadku
wystepowania gruntéw nienosnych, gruntow C1 lub C2 nalezy je
wymieni¢ na piasek sredni i zagesci¢ warstwami 30cm do 1s=0,97.

6. Uwagi koncowe.

6.1 Zmiany z zakresie konstrukcji oraz zastosowanych materiatow i

technologii nalezy uzgadnia¢ z wtasciwymi projektami.

6.2 Wykonawstwo robdét budowlanych realizowane musi by¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego oraz BHP, przy czym
nalezy sie stosowac¢ do wszystkich uznanych regut sztuki budowlanej, a
catos¢ realizacji musi odpowiada¢ najnowszemu poziomowi techniki

budowlane;.

6.3 Nalezy przestrzegaé wszystkich ustalen zawartych w decyzji o
pozwoleniu na budowe.

6.4 W przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wczesniej
okolicznosci majgcych wptyw na prowadzone prace budowlane nalezy

skontaktowaé sie z autorami niniejszego opracowania.



6.5 Jakiekolwiek zmiany lokalizacji scianek dziatowych opartych na stropach

nalezy uzgadniac z projektantem niniejszego opracowania.

6.6 Catos¢ obliczen statycznych i wymiarowanie elementow znajduje sie w

archiwum biura projektowego

7. Rysunki
7.1 K-01_Rzut fundamentéw.
7.2 K-02_Rzut stropu nad parterem i konstrukcja parteru.
7.3 K-03_rzut stropu nad pietrem i konstrukcja pierta.
7.4 K-04_zbrojenie fundamentow cz_1.
7.5 K-05_zbrojenie fundamentow cz_2.
7.6 K-06_Zbrojenie stupow POZ_(3.1; 3.2).
7.7 K-07_Zbrojenie stupdw POZ_(3.3). Zbrojenie belki POZ_4.4.
7.8 K-08_Zbrojenie stupow POZ_(3.5; 3.6). Zbrojenie belki POZ_4.7.
7.9 K-09_Zbrojenie belek POZ_(4.1_4.2_4.3.1_4.3.2_4.5).
7.10 K-10_Zbrojenie belek POZ_(4.6_4.8_4.9).
7.11 K-11_Zbrojenie schodéw POZ_(7.1_B1; 7.1_B2).
7.12 K-12_Zbrojenie wylewki POZ_6.1.
713 K-13_Zbrojenie wylewek POZ_6.2 i POZ_6.8
7.14 K-14_Zbrojenie wlewek POZ_(6.5_6.6).
7.15 K-15_Rozkiad wiency stropu nad parterem.
7.16 K-16_Rozkiad wiency stropu nad pietrem.

717 K-17_Rzut fundamentéw garazu.



7.18 K-18_Zbrojenie fundamentéw garazu. Stup stalowy POZ_3.7

719 K-19_Rzut stropu nad garazem, konstrukcja garazu i rozktad wiency stropu.
7.20 K-20_Zbrojenie elementéw POZ_(3.8_4.10_4.11).

7.21 K-21_ Schemat konstrukcji masztu.

7.22 K-22_ELEMENTY: 01-03

7.23 K-23_ELEMENTY: 04, 05

7.24 K-24_ELEMENTY: 06, 07
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