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UWAGI:

1. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z INNYM|

RYSUNKAMI BRANZY KONSTRUKCYJNEJ, ARCHITEKTONICZNEJ
| INSTALACYJINEJ.

2. SCIANY FUNDAMENTOWE Z BLOCZKOW BETONOWYCH M5
KLASY M15 NA ZAPRAWIEMS.

BETON C20/25

STAL A-IIN (B500 SP) "EPSTAL”

OTULINA FUNDAMENTOW:

OD STRONY GRUNTU 5,0cm

— OD STRONY FORMY 3,0cm

6. PODBETON C8/10 GRUBOSCI 10cm .

7. SCIANY 7 RDZENIAMI ZELBETOWYMI tACZYC NA STRZEPIA.
8. W MIEJSCU KRZYZOWANIA SIE, PRETOW W NAROZACH LAW
JEDNE Z KOLIDUJACYCH ZE SOBA PRETOW WYGIAC

| WPROWADZIC NAD DRUGIE.

9. W MIEJSCU STYKU tAW ZE STOPAMI ZBROJENIE AW
PRZEPUSCIC PRZEZ STOPY LUB ZAKOTWIC NA MIN.80cm
10. WSZYSTKIE GRUNTY NIENOSNE WYSTEPUJACE W
OBSZARZE PLANOWANEGO BUDYNKU NALEZY USUNAC

| ZASTAPIC PIASKIEM SREDNIM ZAGESZCZONYM DO
1s=0.97

11. STOSOWAC SIE DO WSZYSTKICH UWAG ZAWARTYCH
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W OPINII GEOTECHNICZNEJ.

12. 1ZOLACJE WG PROJEKTU ARCHITEKTURY.

13. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED ZAMOWIENIEM
MATERIALU.
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A: 60-694 Poznari, os. Wt. Jagietty 26/31 “
20 T: +48 600 953 648 1]
E: info@plplus.pl i
W: www.plplus.pl

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim
(Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U.z 2000 r. Nr 80, poz. 904).
Kopiowanie oraz udostepnianie bez zgody autoréw jest zabronione.
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projektant podpis

mgr inz. Jakub Fellmann
upr. proj. WKP/0263/POOK/09
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sprawdzajgcy

ZESTAWIENIE STALI DLA POZ_3.7:

1. Masa NR1 — 78,186kg
2. Masa NR2 — 8,24kq
3. Masa NR3 — 10,61kg

FACZNIE: 97,04kg
szt.2
RAZEM: 194,07kg

otwory 818

OVS_AOSQJQ oo:moso mgr inz. Pawet Bogdanowicz

upr. proj. WKP/0045/POOK/13

nazwa i adres
inwestycji
KOMISARIAT POLICJI W JELCZU - LASKOWICACH
ul. Wincentego Witosa 35, 55-230 Jelcz - Laskowice
jedn. ewid.: 021503_4 Jelcz - Laskowice,
obreb: 0002 Laskowice, dziatka 7 AM - 45

tres¢
rysunku

ZBROJENIE FUNDAMENTOW GARAZU

StUP STALOWY POZ_3.7

PROJEKT BUDOWLANY
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