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CZESC RYSUNKOWA

Nr Skala
rysunku Tytut rysunku rysunku
Is-01 Plan sytuacyjny. Instalacje wod-kan, gaz, 1:500
Is-02 Rzut fundamentéw. Instalacje podposadzkowe wod-kan 1:50
Is-03 Rzut parteru. Instalacje wod-kan. 1:50
Is-04 Rzut pietra. Instalacje wod-kan. 1:50
Is-06 Rzut dachu. Instalacje wod-kan. 1:50

Is-06 Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarnej. Schemat instalacji wody zimnej i cieptej 1:100/- - -

G-01 Rzut parteru. Instalacje ogrzewcze. 1:50

G-02 Rzut pietra. Instalacje ogrzewcze. 1:50

G-03 Rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania 1:50

G-04 Rzut kottowni / fragment/. Schemat technologiczny kottowni 1:25/---

G-05 Schemat wewnetrznej instalacji gazu ---
WM-01 | Rzut parteru. Instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja chtodzenia. 1:50
WM-02 |Rzut pietra. Instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja chtodzenia. 1:50
WM-03 |Rzut dachu. Instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja chtodzenia. 1:50

UWAGA:

- Projekt rozpatrywacé tgcznie z projektami pozostatych branz.

- Rysunki, opis techniczny nalezy rozpatrywac tgcznie. W przypadku wystgpienia elementu w jednej czesci

projektu nalezy przyjaé, ze wystepuje we wszystkich.
- W przypadku niejasnosci nalezy zwrocic sie z pytaniem do projektanta.
- Zmiany w projekcie podlegajg akceptacji projektanta.

- W projekcie okreslono podstawowe parametry urzadzen i armatury. Dopuszcza sie stosowanie urzadzen
rbwnowaznych, spetniajgcych zatozone w projekcie warunki po uzyskaniu akceptacji przez Stuzby
Techniczne Inwestora i Projektanta.

- Zatgczniki formalno-prawne oraz charakterystyka energetyczna budynku zostaty zatgczone w czesci
architektonicznej opracowania.




OPIS TECHNICZNY
do Projektu Budowlano-Wykonawczy instalacji wod-kan, wewnetrznej gazu , ogrzewczych ze
zrédtem ciepta oraz wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
dla projektowanego budynku Komisariatu Policji w Jelczu-Laskowicach
ul. Wincentego Witosa 35

1. CZESC OGOLNA
1.1. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

- plan sytuacyjny,
- podkfady architektoniczne aktualne na dzien 10.06.2016r.,
- pismo w sprawie przytgczenia do kanalizacji deszczowej wystawione przez Powiatowy Zarzad Drogowy
w Otawie — pismo PZD.441.9.2018.KRz z dnia 01.08.2018r.
- warunki przylgczenia do sieci gazowej G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. nr 1640 0006 8080 z dnia
03.09.2018r.
- warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wystawione przez ZGK
Jelcz-Laskowice — pismo DT/422/2018r z dnia 11.07.2018r.
- Obowigzujgce przepisy prawa oraz normy branzowe, a w szczegolnosci:
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 12.04.2002 wraz z
poézniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami,
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. z 2012 poz. 462, Dz.U. poz. 762 — wraz ze wszystkimi
zmianami/,
Wymagania Techniczne COBRTI Instal.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany instalacji wod-kan, wewnetrznej instalacji gazu, instalacji
ogrzewczych wraz ze zrodtem ciepta, wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla projektowanego
budynku Komisariatu Policji w Jelczu-Laskowicach przy ul. Wincentego Witosa 35..

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje swoim zakresem nastepujgce instalacje:

- wody zimnej, cieptej,

- kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- wewnetrzng gazu,

- ogrzewczych wraz z zrodtem ciepta,

- instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej — rekuperaciji,

Projekt przytecza gazu, wody zimnej oraz kandlizacji sanitamej i deszczowej nie wchodze w zakres
niniejszego opracowania.

1.4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA WRAZ Z ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Parametry energetyczne instalaciji:

Zatozenia do obliczen zapotrzebowania ciepta:

Temperatury obliczeniowe zewnetrzne: wg PN-EN 12831
Temperatury ogrzewanych pomieszczen: wg PN-EN 12831
Ochrona cieplna budynkéw /wspétczynniki U/: wg PN-EN ISO 6946
Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen: wg PN-EN 12831

a. instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji:
- wydajnos$¢ fgczna maks. powietrza wentylacyjnego w budynku - 2310 m¥h,
- skutecznos¢ urzadzen do odzyskiwania ciepta z powietrza wywiewanego: 85%

b. sumaryczna strata ciepta budynku wynosi: ®gyp= 27690W
Wskaznik cieplny Dribud/aN bud 66,0\W/m?




Wskaznik cieplny ®uiouavn bud 23,6W/m?

e. roczne zapotrzebowanie ciepta dla wentylaciji, klimatyzacji bedzie zaleze¢ od sposobu i czasu
uzytkowania pomieszczen okreslonych docelowo przez Uzytkownika — ustali¢ przed opracowaniem
Swiadectwa energetycznego z Inwestorem.

f. Wydajnos¢ uktadéw wentylacji mechanicznej nawiewni-wywiewnej w budynku:
- linia NW1 — pomieszczenia biurowe - parter:  Vn=980m?h / Vw=730m?/h,
- linia NW2 — pomieszczenia biurowe - pietro: : Vn=670m3/h / Vw=480m?/h,
- linia NW3 — szatnie - pietro: : Vn=660m?h / Vw=560m?h,

Linia wywiewna indywidualna: WC1 — Vw=190m3/h

Linia wywiewna indywidualna: WC2 — Vw=190m3/h

g. Wspétczynniki przenikania ciepta wg wytycznych branzy architektonicznej:
u=1,30 W/m?K dla zestawow okiennych,
u=1,70 W/m2K dla drzwi zewnetrznych,
u=0,24 W/m?K dla $cian zewnetrznych z izolacjg termiczng,
u = 0,198 W/m?K dla dachu,
u = 0,25 W/m?K dla podtogi na gruncie.

h. Wspdtczynnik przepuszczalnosci promieniowania stonecznego — solar factor dla okien g= 0,35

i. Minimalna grubos$¢ izolacji przewodéw zgodna z wymaganiami DzU poz. 926 z dnia 13.08.2013 r.
[Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie],
zatgcznik nr 2].

L.p. Srednica wewnetrzna rurociggu Grubos¢ izolacji dla materiatu o 0,035 W/mK
dn [mm] [mm]
1 do 22mm 20
2 0d22mm do 35mm 30
3 od 35mm do 100mm réwna srednicy wewnetrznej rur
4 Przewody przechodzgce przez Sciany lub 50% wymagan z poz. 1-3
stropy, skrzyzowania przewodow
5 Przewody utozone w posadzce pomiedzy
pomieszczeniami ogrzewanymi

Zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi w zakresie ochrony cieplnej budynkéw oraz
wymagan dotyczacych utrzymania racjonalnie niskiego poziomu zuzycia ciepta, chtodu i energii elektrycznej
przez budynek uznaje sie za spetnione jezeli przegrody zewnetrzne budynku oraz technika instalacyjna
odpowiadajg wymaganiom izolacyjno$ci cieplnej oraz powierzchnia okien spetnia wymagania okreslone w
Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiodae budynki i ich usytuowanie - Dz. U. poz. 926 z 2013r.,
zatgcznik dot. wymaganej izolacyjnosci cieplnej przegréd i inne wymagania zwigzane z oszczednoscig
energii/.

Charakterystyka energetyczna budynku zostata dotgczona do projektu w cz. architektonicznej

ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Zgodnie z Rozporzedzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 21 czerwca
2013 r. poniegj przedstawiono analize dotyczece zastosowania alternatywnych systeméw zaopatrzenia w
energie i ciepto.

Przyjete w projekcie architektoniczno-oudowlanym rozwiezania budowlane i instalacyjne spetniaje
wymagania dotyczece oszczednoeci energii zawarte w przepisach tfechnicznotoudowlanych /patrz zatecznik
Z charakterystyke energetyczne budynkuy/.

A. DOSTePNE NOeNIKI ENERGII

Obiekt potosony jest w obszarze, gdzie nie stwierdzono wystepowania energii geotermalnej. Na terenie nie
ma réwniee mosliwoeci wykorzystania energii wiatru,

W projekcie zastosowano jako erddto cieptakociot gazowy kondensacyjny. Jako alternatywne erddto ciepta
przewiduje sie  pompe cieptapowietrzne.




B. ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NAENERGI|e UeYTKOWe

- do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody oraz oswietlenia wbudowanegoobliczone zgodnie z
przepisami dotyczecymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkéw wynosi 41 460
kWh/rok.

Wskaenik sezonowegozapotrzebowaniana ciepto dia budynku:

EAL =70,6 kWh/m?*rok,

EVy = 19,3 kWh/m**rok .
UWAGA:
Szczegotowe obliczenia wraz z wynikami zostaty przedstawione w zateczniku z charakterystyke
energetyczne budynku, obliczone wedtug przepisdw dotyczecych metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynkow.

C. OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZE DILA DWOCH
WYBRANYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA NA ENERG|e

Do anadlizy poréwnawczej wybrano dwasystemy:

- system | — zaopatrzenie w ciepto z wykorzystaniem kotta gazowego kondensacyjnego —
projektowany,

- system |l — powietrzna pompaciepta— altfernatywny.

Wskazniki zapotrzebowania na energie:

System | /projektowany/ System Il /alternatywny/

Jednostkowe zapotrzebowanie na|65,4 kWh/m?/rok 55,2 kWh/m?/rok
energie pierwotng wraz z urzadzeniami
pomocniczymi dla potrzeb grzewczych
i wentylacji EPy

Jednostkowe  zapotrzebowanie na|26,3 kWh/m?*/rok 26,3 kWh/m?*/rok
energie pierwotng wraz z urzadzeniami
pomocniczymi dla potrzeb wentylacji
mechanicznej EP,

Jednostkowe  zapotrzebowanie na|6,3 kWh/m?/rok 5,0 kWh/m?*/rok
energie pierwotng wraz z urzadzeniami
pomochniczymi dla potrzeb
przygotowania cwu EPw

Jednostkowe  zapotrzebowanie na|114,8 kWh/m?*/rok 103,7 kWh/m?*/rok
energie pierwotng wraz z urzadzeniami
pomocniczymi dla budynku EP

WNIOSKI Z ANALIZY POROWNAWCZEJ

Wartoee wskaenika EP  (kWh/(m2rok)) okreelajecego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na
nieodnawidlne energie pierwotne do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody ueytkowej a
tfakee do oewietlenia wbudowanego, obliczona wedtug przepisdw dotyczecych metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynkdw jest mniejsza od wartoeci granicznej wg WT2014, ktdra to wartoee
dia przedmiotowego budynku wynosi 115kWh/rr?/rok /dokiadne obliczenia w zateczniku z charakterystyke
energetyczne budynku doteczone do projektuy/.

Z uwagi na powyesze wyniki analiza dwdch systemdw /projektowanego i alternatywnego/ wykazuje, ee
instalacja ze erddtem ciepta w postaci kotta gazowego w pordwnaniu z pompe ciepta powietrzne jest
rozwiezaniem nieznacznie mniej korzystnym pod wzgledem zueycia energii pierwotnej. Z uwagi na wysoki
koszt inwestycyjny Inwestor nie zdecydowatsie narozwiezanie z pompameciepta,jednak nie wyklucza tego
W przysztoeci.

Zgodnie z dyrektywami unijnymi o poszanowaniu energii w projekcie zastosowano pompy obiegowe i
cyrkulacji o niskim zueyciu energii.

W budynku zaprojektowano uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta z
powietrza wywiewanego o sprawnosci ok.80%.




2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

2.1. INSTALACJE WODY ZIMNEJ i CIEPLEJ

Projektowany budynek zaopatrywany bedzie w wode zimne z wodociegu miejskiego poprzez indywidualne
przytecze. Przytecze wody zakoeczone bedzie ukiodem pomiarowo-rozliczeniowym — wg proj. przyteczy
wody — odrebne opracowanie, i zlokalizowane w pom. koftowni na parterze. Projekt przewiduje wykonanie
awaéch uktaddw wodomierzowych:

- ZUeycia wody na cele socjalno-bytowe,

- ZUeycia wody bezpowrotnej na cele pielegnacii zieleni.

Zapotrzebowanie wody zimnej dla budynku wyniesie: 1,2m3/dobe.

Przygotowanie cieptej wody realizowane bedzie centralnie w pojemnosciowym podgrzewaczu wody o poj.
min. 160dm3. Podgrzewacz zasilany z projektowanego kotta gazowego. Przygotowanie c.w.u. w uktadzie
priorytetu. Kociot zamawia¢ z zestawem tadowania podgrzewacza. Na doprowadzeniu wody zimnej do
zasobnika przewiduje sie montaz przeponowego naczynia wzbiorczego dla wody zimnej typu o0 pojemnosci
V=8 dm3.

Dla wymuszenia cbiegu wody cyrkulacyjnej nalesy zastosowae pompe cyrkulacyjne.

Dla potrzeb uzdamnienia wody kottowej przewiduje sie montae stacji uzdamiania wody o wydajnoeci 1,2m3/h
ztoeonej ze zmiekczacza. Lokalizacja stacji w pom. kottowni na pietrze. Stacja jest przygotowana do pracy w
trybie automatycznym.

Catos¢ instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonaé w systemie rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-
RT, elastycznych z wktadkg aluminiowa.

Rurociggi rozprowadzajgce wode zimng i cieptg prowadzone bedg w przestrzeniach sufitu podwieszanego,
w zabudowach GK i w bruzdach ,pod tynk”.

Poziome przewody rozprowadzajece i odgatezienia do armatury naleey montowae z zachowaniem spadkow
min. 1% w kierunku gidwnego przytecza lub armatury, w celu umosliwienia odpowietrzania, a w razie
potrzeby, ocdwodnienia instalacii.

W miegjscach przejecia przewoddw przez przegrody budowlane naleey osadzie tuleje ochronne (np. z PCW
lub blachy ocynkowanej), awolne przestrzee wypetnie mase plastyczne.

Rurociegi wody zimnej prowadzone na wierzchu naleey zabezpieczye przed kondensacje przy zastosowaniu
otuliny prefabrykowanej.

Wszystkie rurociegi cieptej wody nalesy zaizolowae stosujec ofuliny prefabrykowane. Gruboee izolacii
zgodna z wymaganiomi Rozporzedzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopooda 2008 Dz. U. Nr 228 Poz.
1514

erednica wewnetfrzna rurociegu Gruboee izolocji dia materiotu
00,035 W/mK
(mm)
do 22mm 20
od 22mm do 35mm 30

Rurociegi wody zimnej i Cieptej uktadane w bruzdach eciennych izolowae otuline prefabrykowane gr. 6mm.
Na instalacji stosowae armature odcinajece - zawory kulowe gwintowane PN 10.

Zabezpieczenia p{ooe

Przejscia rurociggdw przez sciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci
ogniowej stosujgc pasty uszczelniajgce lub opaski peczniejgce. Przy przejsciach pozarowych nie stosowac
tulei przepustowych. Miejsca przejs¢ nalezy trwale oznaczy¢ zgodnie z instrukcjg producenta zabezpieczenia.

Ptukanie i dezynfekcja

Przed oddaniem do eksploatacji przewody nalezy przeptukaé, w przypadku stwierdzenia, ze woda nie
odpowiada warunkom bakteriologicznym wody do picia nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje podchlorynem
wapnia lub sodu zawierajgcego, co najmniej 50mg Cl2/| przy czasie kontaktu 24 godziny. Po dezynfekcji
nalezy przewody ponownie przeptukac i dokonac analizy bakteriologicznej wody w laboratorium.




2.2 KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA

Odbiornikiem sciekdéw bytowych z budynku bedzie zewnetrzna sie¢ kanalizacja sanitarna. Projekt zaktada
grawitacyjne odprowadzenie $ciekdw z przyborow sanitarnych. Punkiem wieczenia bedzie istniejeca
studzienka rewizyjna o rzednych 135.04/132.76 - wg odrebnego opracowania, przytecza kanalizocji
sanitarnej.

Piony kanalizacyjne oraz przewody odotywowe od poszczegdlnych przybordw wykonane bede z rur i
ksztattek w technologii PP, teczonych na uszczelki gumowe. Piony kanalizacyjne zostane zakoeczone
CzeeCiOWO rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponod doch na wys. 0,5-1,0 m. Instalocje kanalizaci
podoosadzkowe)j i prowadzone poza budynkiem wykonae z rur i ksztattek PCW o jednolitej strukturze
ecianki, teczonych na uszczelki gumowe.

Montae kanalizacji podoosadzkowej wykonywae rdwnolegle do prac fundamentowych.

Instalocja wyposaeona bedzie w czyszczaki montowane na pionach instalaci.

Dostep do rewizji montowanych na poziomie parteru zabezpieczony bedzie drzwiczkami rewizyjnymi.
Do montaeu rurociegdw stosowae zawiesia i uchwyty rurowe z wkiadke izolacji dewiekowej.

Poza budynkiem instalocje  prowadzie w wykopach weskoprzestrzennych o ecionach  pionowych
odeskowanych i rozpartych w celu ograniczenia robdét ziemnych. Wykop zgodnie z norme BN 83/8836-02
LRoboty ziemne — przewody podziemne”. Na odcinku kolizji z istniejecym uzbrojeniem wykop wytecznie
reczny — po 2,0m od istniejecego uzbrojenia. Po utoeeniu rur, planuje sie wykonae warstwe ochronne z
piasku o wysokoeci 30 cm ponad wierzch rury.

Instalacja kanalizacji sanitarnej odorowadzae bedzie ecieki grawitacyjnie z przytbordw sanitarnych.
lloee ecickdw sanitarmych wyniesie 1,2m3/d.

Dla odprowadzenia skroplin z  klimatyzatordw wykonana bedzie  instalacja z rur w technologii PCW.
Skropliny odporowadzie do wewnetrznej instalacji kanalizocji sanitarmej. Klimatyzatory zamawiae z pormpkami
skroplin.

Odbiornikiem wod deszczowych z dachu budynku oraz przylegtego terenu bedzie system migjskiej
kanalizacji deszczowej. Punktem wteczenia bedzie isthiejece przytecze kanalizacji deszczowe;
wyprowadzone na teren Inwestora.

Odprowadzenie wdd deszczowych z potaci dachu budynku realizowane bedzie poprzez ukiod wpustow
deszczowych i wewnetrznych rur spustowych.

Odwodnienie przylegtego do budynku terenu przewidziano poprzez montaz koryt odwodnienia liniowego z
rusztem zeliwnym w klasie D400, otwieranym od gory.

Specyfikacja projektowanych odwodnien liniowych

Odwodnienie liniowe, zgodne z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, maksymalna klasa obcigzenia D400
zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, korytko otwarte z rusztem, wykonany z betonu polimerowego,
mrozoodpornos¢ nie mniejsza niz F1000 zgodnie z normg PN-88/B-06250, materiat korytek zapewni ich nie-
nasigkliwos$¢ i odpornos¢ na korozje wywotang stosowaniem substancji do odmrazania nawierzchni (m.in.
chlorek sodu), kolor naturalny, z rowkiem do wypetnienia masg uszczelniajgco-klejgca, przekrdj poprzeczny
w ksztatcie litery V, szerokosé w swietle 15,0cm, dtugosé 100,0cm, wysokos¢ 21 cm, szerokosé budowlana
18,5cm. Korytka bedg posiadaly pionowe zebra wzmacniajgce scianki i poziome Zebra kotwigce kanat w
czasie montazu.

Krawedzie korytek wzmocnione zamocowanymi w czasie odlewania korytka listwami ze stali ocynkowane;j.
Systemowa skrzynka odptywowa kanatu jednoczesciowa, z krawedziami ze stali ocynkowanej

Dtugos¢ 50,0 cm, szeroko$é¢ 18,5 cm, wysokos¢ budowlana 61,0 cm.

Z prefabrykowanym szablonem z gumy do dopasowania do wysokos$¢ kanatu, z koszem osadczym, z odpty-
wem z otworem wyposazonym w uszczelke wargowg do poditgczenia rury gtadkiej o srednicy zewnetrznej
J160.

Kanaty i skrzynki odptywowe wyposazone w ruszty. Mocowanie rusztu bezsrubowe, ryglami wykonanymi z
termoplastycznego poliuretanu (2 rygle na kazdy 0,5m odcinek ruszt). Konstrukcja rusztu umozliwi zatozenie
dodatkowej blokady przeciw wyrwaniu rusztu. Ruszty bedg wykonane z zeliwa sferoidalnego — szerokosé
szczeliny, 12mm, klasa obcigzenia D400 z ryglem blokujagcym przesuw rusztu wzdtuz osi utozenia korytka
odptywowego.




Scianki czotowe petne do zamkniecia poczatku ciggu, wykonane z betonu polimerowego, kolor naturalny.

Instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych PVC-U o litej
Sciance, fgczonych na kielich z uszczelkg gumowg. Zewnetrzng instalacje prowadzi¢ w wykopach wagsko
przestrzennych o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych w celu ograniczenia robot ziemnych.
Wykop wykona¢ zgodnie z normg BN 83/8836-02 ,Roboty ziemne — przewody podziemne”. Na odcinku
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykop wytgcznie reczny — po 2,0m od istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce
uzbrojenie na czas budowy zabezpieczy¢. Po utozeniu rur, nalezy wykona¢ warstwe ochronng z piasku o
wysokoéci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke starannie zageszczac ubijakami recznymi z obu stron
przewodu. Zasypywanie i ubijanie wykona¢ warstwowo. Wspétczynnik zageszczenia podsypki i obsypki min.
0,98.

Na zewnetrznych odcinakach kanalizacji zaprojektowano montaz studni rewizyjnych. W obrebie terenu
utwardzonego zaprojektowano montaz studni kanalizacyjnej prefabrykowanej wg PN-92/B-10729, o $rednicy
kregbw 1000mm, $rednica kregu zwezkowego 1000/600mm, beton C35/45 o wspdétczynniku
wodoszczelnosci W-10. Laczenie elementéw na uszczelki. Stopnie ztazowe w uktadzie drabinkowym w
otulinie tworzywowej. Wiazy Zzeliwne przejazdowe z pokrywg o wysokosci min. 14cm z wypetnieniem
betonowym, wtaz kl. D400. Wysokos¢ pétki kinety winna by¢ réwna sSrednicy projektowanego odcinka
kanatu.

Studnie posadowi¢ na plycie zelbetowej z betonu C12/15 o gr. min. 10-15cm i o $rednicy min. 10cm wiekszej
niz drednica zewnetrznego kregu betonowego. Przejscia kanatu do cokotu studni w tulejach ochronnych z
uszczelkg dla rur PVC o odpowiedniej srednicy.

Alternatywnie dopuszcza sie montaz systemowych studni inspekcyjnych z tworzywa sztucznego o $rednicy
nie mniejszej niz 425mm.

Ogodlne uwagi do robét ziemnych i montazowych

Wszystkie prace przewidziane do realizacji wykona¢ zgodnie z projektem i zasadami okreslonymi w ,Warun-
kach technicznych wykonawstwa i odbioru robét budowlano — montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i
Przemystowe” oraz ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.
Rzedne sieci w miejscu wigczenia przewodu oraz w miejscu skrzyzowania z innym uzbrojeniem sprawdzi¢
na budowie.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych wykonawca powiadamia wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia pod-
ziemnego i obiektow naziemnych o terminie prac.

Przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania stosowa¢ wszelkie uwagi zawarte w protokole
Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Przed przystapieniem do robét nalezy uzyskaé zgode na czasowe zajecie terenu ulicznego z witasciwym za-
rzadcg drogi.

Przewody uktada¢ w wykopie zgodnie z BN 83/8836-02 ,Roboty ziemne — przewody podziemne”.

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie lub ewentualnie recznie, napotkane uzbrojenie podziemne nalezy
starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wykonane gtebokie wykopy wzmocnié¢ balami drewnianymi lub
wypraskami stalowymi zaktadanymi azurowo z rozporami drewnianymi.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez umocowanie tadmy lokalizacyjnej lub ustawienie zapér pomalowanych
na jaskrawe kolory, a w nocy oswietlonych na poczatku i koricu wykopu. Pozostawienie wykopdw nie ozna-
kowanych jest niedopuszczalne. Na wykonawcy spoczywa oznakowanie robét wg planu zaakceptowanego
przez Miejskiego Inzyniera Ruchu oraz zabezpieczenie wykopu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP (
znaki informacyjne, ostrzegawcze, lampy ostrzegawcze ).

Na czas realizacji zabezpieczy¢ przejscia dla pieszych. Zajmujgcy pas drogowy odpowiada za stan bezpie-
czenstwa i ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ cywilng wobec 0so6b trzecich z tytutu szkdéd zaistniatych na
tym terenie i w zwigzku z tymi robotami.

Do montazu stosowaé wytgcznie materiaty posiadajgce decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownic-
twie lub aprobate techniczng ( zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane ).

Teren po zakonczeniu robot przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Proba szczelnosci

Préby szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ w zakresie sprawdzenia szczelnosci na
eksfiltracje sciekdw do gruntu oraz infiltracje wéd gruntowych do przewodu i studzienki. W pierwszej kolejno-
Sci nalezy wykona¢ prébe na eksfiltracje wg nastepujacych zasad:

- prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtugo$ci rownych odlegtosci miedzy studzienkami (ok. 50 m),

- caty odcinek przewodu stabilizowa¢ przez wykonanie obsypki, a miejsca wystepowania tukow i diuzszych
odgatezieh czasowo zabezpieczy¢ przez rozszczelnieniem

- wszystkie otwory badanego odcinka dokfadnie zaslepic,

- podczas préby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizyé co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu,




- poziom wody w studzience potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg o co najmniej 0,5 m w stosunku do
rzednej terenu przy dolnej studzience,

- po napetnieniu wodg i osigganiu w studzience gérnej poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m poni-
zej gornej krawedzi studni dolnej, nalezy przeprowadzi¢ doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek
przewodu pozostawi¢ na czas 1 godziny w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu
wody w studzienkach,

- po tym czasie, podczas trwania préby szczelnosci nie powinien nastgpi¢ ubytek wody w studzience gorne;j.
Czas trwania proby wynosi 60 min.

Pozytywna préba szczelnosci na eksfiltracje wykazuje, ze przewdd zachowuje szczelnos¢ rowniez na infiltra-
cje, wobec czego wykonywanie préb na infiltracje moze zosta¢ zaniechane.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokdtach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

2.3 INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU

Doprowadzenie gazu ziemnego zaprojektowano dia potrzeb kottowni gazowe).

Zapotrzebowanie gazu dia budynku wyniesie ok. 4,00m3/h.

Doprowadzenie gazu do budynku realizowane bedzie z miejskiego gazociegu. Przytecze gazu zakoeczone
bedzie kurkiemm gozowym, gozomierzem i reduktorem cienienio gozu zlokalizowonym w szafce gazowej
umiejscowionej w ogrodzeniu — wg projekiu przytecza gazu.

Projekt przytecza gazu nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

Dla kontroli obecnoeci gazu w kottowni projektuje sie system sktadajecy sie z  urzedzenia alarmowego,
detektora gazu, buczka - sygnalizacji optyczno-akustycznej — zamontowanego nad drzwiami do pom.
kottowni. Na eyczenie Inwestora dopuszcza sie montae zaworu z gtowice szybkozamykajece w szafce
gazowej na zewnetrz budynku /wymagone wymiary wowczas szafki min. 600x600x250/, ktéry w razie
zaalarmowanego pojawienia sie gazu w pom. kottowni zamyka doptyw gazu. Jako rozwie zanie podstawowe
przewidziano sygnalizacje akustyczno-optyczne bez ww. zaworu.

Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej skfada sie z:

) dwa detektory gazu,
) centralkasterujeca,
) sygnalizator optyczno-akustyczny.

Odcinek gazociegu prowadzony w ferenie nalesy wykonae z rur polietylenowych PE-Ts SDR 11 do gazu o
erednicy zew. Dz40mm.

Przewdd gazowy nalesy uktadae w wykopie o minimalnej szerokoeci 0,2 m + DN (erednica gazociegu). W
przypodku koniecznoeci wejecia pracownika do wykopu w celu wykonania proc montaeowych szerokoee
wykopu powinna wynosie na odcinkach prostych min. 0,4m+DN, na tukach min. 0,6m+DN. Dno wykopu
naleey dokiadnie oczyecie z kamieni, korzeni i podoonych czeeci statych oraz zniwelowae.,

Gaozocieg Ukiodae  bezpoerednio na warstwie podsypki piaskowej gruboeci 5-10cm. Okoto 0.1m nod
przewodem gazowym utoeye eGtia faeme ostrzegawcze z wkiodke stalowe o szerokoeci ok. 0.2m. Odcinki rur
zgodnie z opracowane karte fechnologiczne spawae doczotowo na styk.

Z uwagi na odlegtoee budynku od szafki gazowej przyteczeniowej ponad 10m projekt zaktada montoe
ZawOru gozowego odcinajecego przed wejeciem gazociegu do budynku. Kurek montowoe w szafce

podtynkowej.

Wewnetrzne instalocje zoprojektowano z rur miedzionych teczonych przez spowanie. Zaprojektowano
nmontfae armatury gwinfowans;.

Do budowy instalacji naleey stosowae rury i armature posiodajece certyfikat zgodnoeci z polskimi normomi
lub oproboatomi technicznymi zgodnie z Rozporzedzeniem MGPIB z dnia 19.12.1994r. w sprawie oprooadt
kryteridw technicznych dot. wyrobdw budowlanych Dz.U. nr 10/95r. poz.48.

Poziome odcinki instalocji gazowej powinny bye usytuowane w odlegtoeci co najmniej 0, 1m powyeej innych
przewoddw instalacyjnych, a na skrzyeowanioch co najmniej 20mm (60cm od urzedzee elekirycznych
iskrzecych zgodnie z Dz.B. nr 2/71r.).

Rury przechodzece przez przegrody budowlone naleey prowadzie w rurze ochronngj wypetiongj
odpowiednim szczeliwem (Np. kitem elastycznym) podatinym na ruchy przewodu gazowego wg BN-78/8976-
50i 52.

Armature odcinajece zainstalowae przed kottem gazowym tak aby zapewnie do niej fatwy dostep.




2.4 INSTALACJA OGRZEWCZA

Jako erddto ciepta zaprojektowono monfae kotta gazowego kondensocyjnego wiszecego z zamkniete
komore spalania z palnikiem modulowanym o mocy mox. 28kW. Kociot pokrywae bedzie catkowite
zapotrzebowanie ciepta budynku. Przygotowanie cwu w uktadzie priorytetu.

Odprowadzenie spalin z kotta przewodem koncentrycznym powietrzno-spalinowym @80/125. W
pomieszczeniu kottowni pod stropem zlokalizowana bedzie kratka wentylacji wywiewnej o przekroju
Amin=200cm2 . Nawiew poprzez kanat typu ,Z”, sprowadzony 30cm — spdd, nad posadzke pomieszczenia,
wym: 200x100mm, materiat — blacha stalowa ocynkowana. Otwor nawiewny — min 2m nad terenem. Oba
otwory — od strony pom. i zewnatrz zabezpieczy¢ kratkami wentylacyjnymi.

Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem cCienienia  poprzez zastosowanie naczynia  wzbiorczego
przeponowego i zaworu bezpiecze e stwa.

Instalacje grzewcze pracowaé bedg w uktadzie pompowym z rozdziatem dolnym.

Parametry instalacji:

- obliczeniowa temperatura instalacji 60/45 °C

- strefa klimatyczna llI temperatura zewnetrzna: -18°C

- zabezpieczenie instalacji: istn. naczynie wzbiorcze przeponowe w pom. kottowni
- dziatanie ogrzewania: bez przerwy — wg nastaw programatora

regulacja pogodowa

Dla potrzeb uzdatnienia wody kottowej przewiduje sie montae stacji uzdatniania wody o wydajnoeci 1,2m3/h
ztoeonej ze zmiekczacza. Lokalizacja stacji w pom. kottowni na parterze. Stacjajest przygotowanado pracy
w trybie automatycznym.

Dla odporowadzenia skroplin przewidziee neutralizator kondensatu. Skropliny po neutralizacji odorowadzie do
kanalizacii.

Odpowietrzenie projektowanej instalacji przewidziono paprzez automatyczne odoowietrzniki i grzejniki.

Jako elementy grzejne planuje sie zastosowae grzejniki ptytowe z podejeciemn dolnym wyposaeone w zawory
fermostatyczne wbudowane oraz komplet erubunkéw odcinajecych a fakee doposceone w glowice
fermostatyczne. Podejecia bede  wychodzie ze ecion. Wydajnoee grzejnikdw regulowona bedzie za
poerednictwem zawordw termostatycznych. W celu regulacji hydraulicznej proponuije sie zastosowae  zawdr
regulocyjno-pomiarowy oraz zawory odcinajece.

W celu mosliwoeci pomiary zueycia energii cieplnej projektuje sie uktod pomiarowy oparty na liczniku ciepta
zespolonym z cigptomierzem konmpaktowym.

W miegjscach przejecia przewoddw przez przegrody budowlane naleey osadzie tuleje ochronne (np. z PCW
lub blachy ocynkowanej ), awolne przestrzee wypetnie mase plastyczne.

Poziome przewody rozprowadzajece i odgatezienia do armatury nalesy montowae z zachowaniem spadkow
min. 0,3 % w kierunku gtdwnego przytecza lub armatury, w celu umosliwienia odoowietrzania, a w razie
potrzeby, odwodnienia instalacji. Kompensacja rurociegdw realizowana bedzie w sposdb naturainy poprzez
zotamania rurociegow.

Czynnikiem grzejnym zasilajecym instalacje bedzie woda o temp. 60/45°C.

Rurociggi
Rurociggi nalezy wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 253:2005, PN-EN

253:2003/A2:2007 odnosnie srednicy zewnetrznej, minimalnych grubosci $cianki rur stalowych, toleranciji
srednicy i grubosci $cianki, gatunku stosowanej stali, chropowatos¢ k = 0.1 mm (czyste rury), tgczone przez
spawanie o $rednicach typowych (podane na rysunkach).

Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ ze spadkiem 0,3%. W przypadku instalacji rozprowadzonej
podposadzkowo oraz w przypadku podej$¢ do grzejnikéw stosowaé rury w technologii Pex/Al/Pex, PN10 .
Rurociggi nalezy mocowac tak, aby byta odpowiednia przestrzen do zamontowania izolacji termicznej.

Wszystkie przewody instalacji nalezy prowadzi¢ w izolacji cieptochronnej. Przejscia przewodow przez stropy
i Sciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Mocowanie przewoddéw oraz rozmieszczenie uchwytéw
mocujgcych wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz warunkami technicznymi. Rurociggi nalezy
mocowac tak, aby byta odpowiednia przestrzen do zamontowania izolacji termiczne;.




Trase rurociggow i sposéb ich prowadzenia pokazano na zatgczonych rysunkach.

Zabezpieczenia p-poz

Przejscia rurociggdéw przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci
ogniowej stosujgc pasty uszczelniajgce lub opaski peczniejgce. Przy przejsciach pozarowych nie stosowac
tulei przepustowych. Miejsca przejs¢ nalezy trwale oznaczy¢ zgodnie z instrukcja producenta
zabezpieczenia.

Izolacja termiczna - cato$¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowaé
termicznie izolacjg odporng na temperature 1000C i wspétczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK .
Grubos¢ izolacji zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 Dz.
U. Nr 201 Poz. 1238

L.p. e rednica wewnetrzna rurociegu Gruboee izoladji dia materiatu 0 0,035 W/mK
dn (mm) (mm)
1 do 22mm 20
2 od22mm do 35mm 30
3 od 35mm do 100mm réwna erednicy wewnetrznej rur
4 Przewody przechodzece przez eciony lub 50% wymagae z poz. 1-3
stropy, skrzyeowania przewoddw
5 Przewody utoeone w posadzce pomiedzy 6
pomieszczeniami ogrzewonymi

Rurociegi rozprowodzone podoosadzkowo lub w bruzdach eciennych izolowae ofuline prefalborykowane gr.
émm.

Armatura — dla ci$nienia roboczego min. 1,0 MPa i temperatury 110 °C . Projekt przewiduje montaz kulowych
zaworéw odcinajgcych. Wszystkie elementy armatury muszg by¢ fatwo demontowalne w sposob
zapewniajagcy tatwg konserwacje. na gtdwnych odgatezieniach reczne zawory réwnowazgce z kurkiem
spustowym i kré¢cami pomiarowymi.

Ptukanie instalacji - w czasie montazu rurociggdw nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w
maksymalnym stopniu czystosci uktadanych odcinkéw rur. Po wykonaniu préb szczelnosci nalezy instalacje
wezta cieplnego poddac trzykrotnemu piukaniu wodg o w = 1,5 m/s az do usuniecia zawiesin do poziomu
ponizej 5 mg/dm?. Po kazdym ptukaniu wyczyscic filtry.

Regulacja hydrauliczna

Zaprojektowano regulacje za pomocg zawordéw regulacyjnych rownowazgcych oraz za pomocg zaworéw
grzejnikowych termostatycznych. Regulacje przeprowadzi¢ przy wykorzystaniu aparatury pomiarowej
dostawcy armatury.

Odwodnienie i odpowietrzenie

Rurociggi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem /min. 3 promile/ w kierunku proj. budynku. Na etapie budowy, przed
pracami wykonawczymi nalezy ustali¢ doktadnie kierunek spadku instalacji istn. i zweryfikowaé ze stanem
projektowanym. Rzedne sieci zweryfikowa¢ z min. spadkiem i unikajac kolizji z sieciami proj. i istniejgcym
uzbrojeniem terenu.

Préby szczelnosci

Po zmontowaniu rurociggdw nalezy je przeptukaé i poddac¢ probie szczelnosci na cisnienie probne 1,5
cisnienia roboczego tj, 0,45 MPa. Cisnienie probne nalezy utrzymywac przez co najmniej 30minut. W tym
czasie nie moze nastgpi¢ spadek cisnienia.

Catos¢ prob wg wytycznych producenta rur.

2.5. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPtA

2.5.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE
Projekt przewiduje wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta z
powietrza wywiewanego — rekuperacji.

llo$¢ powietrza wentylacyjnego przyjeto na podstawie warunkéw higienicznych i normy PN-83/B-03430 -
" Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej — wymagania "
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(Zmiana Az3) - Luty 2000 " .

Dla pomieszczen technicznych min. 0,5-krotha wymiana powietrza.

Uktady wentylacyjne pracowaé bedg jako 2 — biegowe z ostabieniem np. w okresie nocnym lub beda
okresowo wytgczone z pracy.

W budynku wydzielono nastepujace linie wentylacyjne:

Linie nawiewno - wywiewne

Nr. linii Obstugiwane pomieszczenia Wydajnosc¢
[m®/h]
NWA1 Pomieszczenia biurowe — poziom parteru 980/730
NW2 Pomieszczenia biurowe — poziom pietra 670/480
NW3 Blok szatni z umywalnig 660/560

Linie wywiewne

Nr. linii Obstugiwane pomieszczenia Wydajnos¢
[m3/h]
WCH1 Toalety — poziom parteru 190
WC2 Toalety — poziom pietra 190

WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNO-WYWIEWNA - linia NWA1

Wentylacja pomieszczen biurowych zlokalizowanych na poziomie parteru realizowana bedzie w oparciu o
centralke rekuperacyjng nawiewno-wywiewng, podwieszang.

Lokalizacja centralki — w korytarzu na poziomie parteru. Po stronie ssawnej i ttocznej centrali przewidziano
montaz ttumikoéw gtosnosci.

Dystrybucja powietrza nawiewanego i wywiewanego w uktadzie kanatowym. Gtéwne kanaly rozdzielcze
rozprowadzone bedg w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Powietrze nawiewane, obrobione w centrali wentylacyjnej kierowane bedzie do pomieszczen bezposrednio
na kratki nawiewne. Nawiew i wywiew poprzez czerpnie scienng i wyrzutnie dachowa. Dyspozycja zgodnie z
czescig rysunkowa.

W skfad centralki wchodzg: wentylatory nawiewny i wywiewny, wymiennik krzyzowy, filtry. Sprawno$¢
odzysku ciepta ponad. 80%.

Zaprojektowana centralka stanowi gtéwny element systemu nawiewno-wywiewnego z odzyskiem ciepta
zapewniajgcy ciggty doptyw swiezego powietrza do pomieszczen, usuwajgc jednoczesnie powietrze zuzyte,
redukujgc przy tym poziom dwutlenku wegla oraz wilgoci.

Aby zapobiec zjawisku szronienia centrale sg wyposazone w system antyzamrozeniowy. Aktywacja systemu
nastepuje w chwili, gdy temperatura powietrza wycigganego z pomieszczen po przejsciu przez wymiennik
spada do 1°C.

W okresach, gdy temperatura powietrza zewnetrznego spada ponizej -15°C zaleca sie prace centrali na | lub
Il biegu. Pozwala to na obnizenie zuzycia energii elektrycznej przy zachowaniu ciggtego doptywu swiezego
powietrza.

Praca centralki dwubiegowa /ustawienie na sterowniku centralki, mozliwo$¢ trzech poziomoéw pracy
wentylatoréw/ z ostabieniem np. w okresie nocnym lub w okresie niekorzystania z pom. Centrala
wentylacyjna uzbrojona bedzie w wymiennik rekuperator z odzyskiem ciepta.

Centralke zamawia¢ z kompletnym uktadem sterowania, sygnalizacja stanu pracy, programatorem
czasowym ( dobowym) i nagrzewnicg elektryczng ( ochrona przed zamarzaniem wymiennikow).

WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNO-WYWIEWNA - linia NW2

Wentylacja pomieszczen biurowych zlokalizowanych na poziomie pietra realizowana bedzie w oparciu o
centralke rekuperacyjng nawiewno-wywiewng, podwieszang.

Lokalizacja centralki — w korytarzu na poziomie pietra. Po stronie ssawnej i ttocznej centrali przewidziano
montaz ttumikéw gtosnosci.

Dystrybucja powietrza nawiewanego i wywiewanego w uktadzie kanatowym. Gtéwne kanaly rozdzielcze
rozprowadzone bedg w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Powietrze nawiewane, obrobione w centrali wentylacyjnej kierowane bedzie do pomieszczeh bezposrednio
na kratki nawiewne. Nawiew i wywiew poprzez czerpnie scienng i wyrzutnie dachowg. Dyspozycja zgodnie z
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czescig rysunkowa.

W skitad centralki wchodzg: wentylatory nawiewny i wywiewny, wymiennik krzyzowy, filtry. Sprawnos¢
odzysku ciepta ponad. 80%.

Zaprojektowana centralka stanowi gtowny element systemu nawiewno-wywiewnego z odzyskiem ciepta
zapewniajgcy ciggty doptyw swiezego powietrza do pomieszczen, usuwajgc jednoczesnie powietrze zuzyte,
redukujgc przy tym poziom dwutlenku wegla oraz wilgoci.

Aby zapobiec zjawisku szronienia centrale sg wyposazone w system antyzamrozeniowy. Aktywacja systemu
nastepuje w chwili, gdy temperatura powietrza wycigganego z pomieszczen po przejsciu przez wymiennik
spada do 1°C.

W okresach, gdy temperatura powietrza zewnetrznego spada ponizej -15°C zaleca sie prace centrali na | lub
Il biegu. Pozwala to na obnizenie zuzycia energii elektrycznej przy zachowaniu ciggtego doptywu swiezego
powietrza.

Praca centralki dwubiegowa /ustawienie na sterowniku centralki, mozliwo$¢ trzech poziomoéw pracy
wentylatoréw/ z ostabieniem np. w okresie nocnym lub w okresie niekorzystania z pom. Centrala
wentylacyjna uzbrojona bedzie w wymiennik rekuperator z odzyskiem ciepta.

Centralke zamawia¢ z kompletnym uktadem sterowania, sygnalizacjg stanu pracy, programatorem
czasowym ( dobowym) i nagrzewnicg elektryczng ( ochrona przed zamarzaniem wymiennikow).

WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNO-WYWIEWNA BLOKU SZATNI | UMYWALNI - linia NW3

Wentylacja bliku szatni z umywalnig zlokalizowanego na poziomie pietra realizowana bedzie w oparciu o
centralke rekuperacyjng nawiewno-wywiewng, podwieszana.

Lokalizacja centralki — w pomieszczeniu suszarni na poziomie pietra. Po stronie ssawnej i ttocznej centrali
przewidziano montaz ttumikéw gtosnosci.

Dystrybucja powietrza nawiewanego i wywiewanego w uktadzie kanatowym. Gtéwne kanaly rozdzielcze
rozprowadzone bedg w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Powietrze nawiewane, obrobione w centrali wentylacyjnej kierowane bedzie do pomieszczeh bezposrednio
na kratki nawiewne. Nawiew i wywiew poprzez czerpnie scienng i wyrzutnie dachowg. Dyspozycja zgodnie z
czescig rysunkowa.

W skfad centralki wchodzg: wentylatory nawiewny i wywiewny, wymiennik krzyzowy, filtry. Sprawno$¢
odzysku ciepta ponad. 80%.

Zaprojektowana centralka stanowi gtdwny element systemu nawiewno-wywiewnego z odzyskiem ciepta
zapewniajgcy ciggty doptyw swiezego powietrza do pomieszczenh, usuwajgc jednoczesnie powietrze zuzyte,
redukujac przy tym poziom dwutlenku wegla oraz wilgoci.

Aby zapobiec zjawisku szronienia centrale sg wyposazone w system antyzamrozeniowy. Aktywacja systemu
nastepuje w chwili, gdy temperatura powietrza wycigganego z pomieszczen po przejsciu przez wymiennik
spada do 1°C.

W okresach, gdy temperatura powietrza zewnetrznego spada ponizej -15°C zaleca sie prace centrali na | lub
Il biegu. Pozwala to na obnizenie zuzycia energii elektrycznej przy zachowaniu ciggtego doptywu swiezego
powietrza.

Praca centralki dwubiegowa /ustawienie na sterowniku centralki, mozliwo$¢ trzech poziomdéw pracy
wentylatoréw/ z ostabieniem np. w okresie nocnym lub w okresie niekorzystania z pom. Centrala
wentylacyjna uzbrojona bedzie w wymiennik rekuperator z odzyskiem ciepta.

Centralke zamawia¢ z kompletnym uktadem sterowania, sygnalizacja stanu pracy, programatorem
czasowym ( dobowym) i nagrzewnicg elektryczng ( ochrona przed zamarzaniem wymiennikow).

WENTYLACJA MECHANICZNA WYWIEWNA Z POM. TOALET - linia WC1, WC2

Dla wentylacji pomieszczen toalet przewiduje sie wywiew mechaniczny. Pomieszczenia bedg obstugiwane
poprzez wentylator wyciggowy dachowy. Montaz wentylatora na podstawie dachowej ttumigce;.

Instalacja pracowac bedzie w systemie statego wydatku powietrza.

Wentylatory sterowane poprzez regulatory obrotow.

Projekt przewiduje naptyw powietrza kompensacyjnego poprzez drzwi wyposazone w kratki transferowe —
wg opracowania architektonicznego.

INSTALACJE WENTYLACYJNE — WYMAGANIA OGOLNE

Kanaty wentylacyjne

Rozprowadzenie kanatow przewiduje sie z wykorzystaniem ksztaltek  wentylacyjnych  blaszanych
ocynkowanych o przekroju prostokatnym, wykonanych w oparciu o Katalog Urzadzen Wentylacyjnych
wydany przez C.O.B.R.T.J. "INSTAL" w Warszawie oraz kanatdw w technologii SPIRO i elastycznych
izolowanych typu AKUSTIC.

Kanaty wentylacyjne montowac na wieszakach systemowych do stropu.

Na kazdym odgatezieniu stosowaé¢ w celu regulacji hydraulicznej przepustnice zgodnie z cz. rysunkowg
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opracowania.

Izolacja termiczna

Catos¢ kanatow wentylacyjnych rozprowadzonych wewnagtrz budynku bedzie izolowana termicznie
prefabrykowang wetng mineralng o grubosci 4 cm w ptaszczu ochronnym z foli aluminiowej.

Podstawy dachowe izolowane j.w. o gr. 8 cm. Wszystkie elementy izolowane na zewnatrz budynku - 8cm
wetny mineralnej zabezpieczone ptaszczem z blachy ocynkowanej o grubosci min.0,5 mm.

Catos¢ izolacji wykonaé zgodnie z instrukcjami producenta. Weina mineralna musi podczas montazu
zachowac swojg grubosg.

Grubosci izolacji termicznej wyznaczono dla wspétczynnika przewodzenia ciepta 0,035 W/mK. W przypadku
innej wartosci wspotczynnika nalezy odpowiednio zmieni¢ grubos¢ izolacji.

Nawiewniki i wywiewniki

Nawiew poprzez anemosaty, zawory nawiewne z mozliwoscig wstepnej regulacji. Bezposredni wywiew
powietrza zaprojektowano poprzez wywiewniki sufitowe lub anemostaty wywiewne oraz kratki wyw. na
kanatach. Dyspozycje elementéw nawiewnych i wywiewnych przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.
Doktadny dobor elementéw nawiewnych i wywiewnych w uzgodnieniu z architektem.

Dla potrzeb transferowego przeptywu powietrza do pomieszczen sanitarnych i technicznych projekt zaktada
montaz systemowych kratek transferowych we wszystkich drzwiach posrednich lub poprzez podciecia drzwi.
Wymagana powierzchnia czynna F,=0,04 m?

Wszystkie widoczne elementy wentylacji mechanicznej (nawiewniki, wywiewniki) sg elementem dostawy wg
opracowania branzy architektoniczne;.

Czyszczenie kanatow

Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ czyszczenia kanatow wentylacyjnych przy wykorzystaniu klap rewizyjnych.
Otwory nalezy usytuowaé w szczegoélnosci w poblizu przepustnic, przed i za ttumikami, na prostych
odcinkach kanatéw oraz po zmianie kierunku. Montaz otworéw rewizyjnych oraz minimalne wymiary otworéw
rewizyjnych wg Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI Instal.

2.6. INSTALACJA CHtODZENIA TYPU SPLIT

CHtODZENIE BIUR - PARTER

Dla potrzeb odprowadzenia zyskéw ciepta z wybranych pomieszczeh na parterze przewidziano
zastosowanie uktadow chtodzenia typu split, w oparciu o jednostki wew. kasetonowe o mocy Qchi=1,72kW,
Pel =0,68kW/230V oraz o mocy Qcht=2,92kW, Pel =0,97kW/230V. Montaz jed. zew. na dachu budynku na
konstrukcji o wysokosci min. 30cm ponad pota¢ dachu /wg proj. konstrukcji/.

Instalacje przewiduje sie wykona¢ ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego R-410A w zaleznosci od
biezgcego zapotrzebowania na chtéd, z zastosowaniem sprezarek inwerterowych. Instalacja pracowac
bedzie jako 2-rurowa.

Urzadzenia wyposazone bedg w zabezpieczenia w postaci: czujnik temperatury wejSciowej i wyjéciowe;,
przekaznik wewnetrznego przecigzenia, czujnik przecigzenia sprezarki, czujnik przecigzenia systemu,
wytgcznik wysokiego cisnienia i czujnik niskiego cisnienia.

CHtODZENIE POM. ELEKTRYCZNEGO — PARTER

Dla potrzeb chlodzenia pom. serwerowni na parterze przewidziano system chtodzenia typu split z
klimatyzatorem nasciennym oraz jednostkg zew. montowana na dachu budynku na konstrukcji o wysokosci
min. 30cm ponad potaé dachu /wg proj. konstrukciji/.

Wszystkie instalacje freonowe wykona¢ z ciggnionych rur miedzianych bez szwu dla chtodnictwa wg EN 12
735-1, tgczonych przez lutowanie. Zastosowane materialy muszg posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i
certyfikaty do pracy przy ci$nieniu roboczym 20 bar i czynniku R32.

Nalezy wykonaé linie freonowe faczace jednostke zewnetrzng i wewnetrzne klimatyzatory w
pomieszczeniach.

Trasy i srednice przewodow zgodnie z rzutami.

Instalacja freonowa powinna byé mocowana na wspornikach lub podwieszona za pomocg uchwytéw do
konstrukcji stropu lub dachu. Potgczenia przewodéw wykonac¢ lutem twardym. Zmiany kierunkow trasy
przewodow freonowych wykonac¢ delikatnymi fukami, unikajac ostrych zataman.
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Po zakoriczeniu montazu instalacji freonowej poddac jg probie szczelnosci zgodnie z wymogami normy PN-
77/M - 04605 ,Proby szczelnosci urzgdzen chtodniczych”.

Przejscie przez dach w rurach ostonowych zakonczonych na dachu "fajkg" zapobiegajgcg przeciekom.
Wszystkie przewody freonowe doktadnie zaizolowac izolacjg kauczukowg. Przewody prowadzone na dachu
dodatkowo prowadzi¢ w ptaszczu aluminiowym (wg. wytycznych producenta).

Przejscia dla $cian i stropéw o wymaganej odpornosci ogniowej wykonaé wg systemu zabezpieczen
ogniochronnych.

Z jednostek klimatyzacyjnych nalezy odprowadzi¢ skropliny — wg instalacji wod-kan.

Trasa rur oraz srednice pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

Montaz urzgdzen wg DTR producenta.

3. WYMAGANIA | ZALECENIA

Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwracaé¢ bezwzglednie uwage na przestrzeganie przepiséw
BHP dotyczgcych montazu instalacji na wysokosci, pracy przy urzgdzeniach pod napieciem elektrycznym i
prac spawalniczych.

Montaz i odbidr instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, DTR, instrukcjami urzadzen i
zastosowanych materiatow.

Wszystkie materiaty zastosowane do montazu instalacji muszg posiada¢ niezbedne atesty, dopuszczajgce je
do stosowania na terenie Polski. Przewody i armatura zastosowana do wody pitnej musi mieé¢ atest
Panstwowego Zakfadu Higieny.

4, WYTYCZNE BRANZOWE
4.1. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE
W projekcie branzy elektrycznej nalezy przewidziec:
- zasilanie wszystkich urzadzeh wyszczegdlnionych w czeéci rysunkowej opracowania. Parametry
zasilania elektrycznego wszystkich urzagdzen ujeto w czesci rysunkowej projektu,
- wykonanie potaczen wyréwnawczych dla catosci instalacji rurowych metalowych i kanatéw blaszanych,
- objg¢ instalacjg odgromowg urzgdzenia na dachu.

4.2. WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNE
W projekcie branzy architektoniczno — konstrukcyjnej nalezy przewidziec:
- wykonanie otworowania i bruzd w przegrodach budowlanych dla potrzeb rurociggéw i kanatéw,
- wykonanie obudéw dla projektowanych instalaciji,
- wykonanie rewizji dla elementéw regulacyjnych instalacji /zawory, przepustnice/,
- wykonanie otworu rewizyjnego — wytaz na poddasze w celu mozliwosci serwisowania urzgdzen

5. UWAGI KONCOWE

Przyjete rozwigzania techniczne w zakresie rozprowadzenia gtdwnych instalacji, lokalizacji szachtow
instalacyjnych, dyspozycji pomieszczeh technicznych przyjeto z uwzglednieniem wymagan branzy
architektoniczne;j.

Wielkos¢ poszczegodlnych instalacji jak i ich podziat odpowiada zatozeniom architektonicznym co do
schematu funkcjonalnego catego obiektu.

Otwory wielkosci do @200 — wiercone na budowie.

Doktadny typ oraz wielko$¢ elementéw nawiewnych i wywiewnych uzgodni¢ z branzg architektoniczna.
Lokalizacje sterownikéw do central ustali¢ z Inwestorem i architektem,

Zabezpieczenia p-poz - przejscia rurociggdbw przez Sciany oddzielenia pozarowego nalezy wypetnic
ogniochronng elastyczng masg uszczelniajgcg w zaleznosci od wymaganej odpornosci ogniowej. Przy

przejsciach pozarowych nie stosowac tulei przepustowych. Miejsca przej$¢ nalezy trwale oznaczy¢ zgodnie
z instrukcjg producenta zabezpieczenia.

Wszystkie roboty instalacyjne oraz roboty towarzyszace powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — czes¢ Il. Instalacje sanitarne i
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przemystowe”, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP oraz zgodnie z instrukcjami montazu
urzadzen i uzytych materiatow.

Opracowat:
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