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Wyprowadzenie kabli
zasilajacych do urzadzen
poza|budynkiem Stacla
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Zastrzezenia prawne LEGENDA:
o ) o , o ) o INSTALACJA PRZYZYWOWA
1) Dokumentacije instalacji elektrycznych i niskopradowych nalezy rozpatrywac tacznie i skoordynowa¢ prace RNN =1 rozdzielnica gtéwna RNN
zZwigzane z montazem urzadzen instalacji w trakcie realizacji; . przycisk przywotawczy w pomieszczniu przejsciowym
4 2 d d TK =l tablica elektryczna TK Y Y Y ) y

2) Projektant nie odpowiada za wykorzystanie nieostatecznych i niepetnych wersji projektu;

3) Wszystkie rysunki powinny by¢ rozpatrywane z odpowiednimi opracowaniami branzowymi;

4) Jako catos¢ projektu nalezy rozumie¢ opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentacije opisowa

5) Materiaty opisane w projekcie mozna zamienia¢ na inne o nie gorszych parametrach technicznych i

uzytkowych po uzyskaniu zgody Projektanta,

6) Wszelkie przebicia przez przegrody zewnetrzne nalezy koniecznie uszczelnic!

UWAGI

1) Lokalizacja gniazd jest orientacyjna i moze ulec zmianie na etapie szczegétowej aranzacji stanowisk pracy.

Ochrona od porazen:

Uklad sieci TN

przed dotykiem bezposrednim: izolacja robocza
przed dotykiem posrednim: szybkie samoczynne wylaczenie zasilania
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pojedyncze gniazdo elektryczne 230V
podwojne gniazdo elektryczne 230V
pojedyncze gniazdo elektryczne 230V [P44

podwaojne gniazdo elektryczne 230V P44
punkt logiczny PEL zawiera:
(4gn 230V + 2xRJ45, 1xRJ45)

miejsce doprowadzenia energii elektrycznej

przeciwpozarowy wylacznik pradu

przyporzadkowanie do obwodu w tablicy rozdzielczej
(faza/nr obwodu/tablica)

przycisk sygnalizacyjny nad pomieszczniem przejéciowym
kasownik alarmu systemu przyzywowego

sygnalizator akustyczny przyzywowy w pom. sekretariatu

Powigzanie elementéw systemu przewodami YTKSY 3x2x0,5

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PARTER

pomieszczenia powierzchnia [m2]

0.01 WIATROLAP 4,79
0.02 POCZEKALNIA 20,48
0.03 TOALETA DAMSKA / DLA OSOB NIEPELNOSPR 6,23
0.04 PRZEDSIONEK 2,58
0.05 WC MESKI 4,15
0.06 POM. OBStUGI INTERESANTOW 13,13
0.07 KOMUNIKACJA 25,98
0.08 MAGAZYN BRONI / SPRZETU UZBROJENIA 3,23
0.09 WIATROLAP 6,30
0.10 KOTLOWNIA 6,24
0.11 POM. GOSPODARCZE 4,04
0.12 KLATKA SCHODOWA 6,30
0.13 POM. KIEROWNIKA OPI / DZIELNICOWYCH 12,60
0.14 POM. DZIELNICOWYCH 25,46
0.15 SALA ODPRAW /POM. OPI 21,06
0.16 POM. ZESPOLU WYKROCZEN 14,42
0.17 SERWEROWNIA 9,89
0.18 KIEROWNIK KOMISARIATU 20,55
0.19 SEKRETARIAT 14,55

suma: 221,98

A: 60-694 Poznan, os. Wt. Jagietty 26/31
T: +48 600 953 648

E: info@plplus.pl

W: www.plplus.pl

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U.
2000 r. Nr 80, poz. 904). Kopiowanie oraz udostepnianie bez zgody autoréw jest zabronione.
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ELEKTRYCZNA

projektant
mgr inz. Marek Jerzynski
upr. KUP/0142/POOE/11

podpis

sprawdzajgcy
inz. Grzegorz Chrapkowski
upr. bud. 285/72 Bg

nazwa i adres
inwestycji

KOMISARIAT POLICJI W JELCZU LASKOWICACH

ul. Wincentego Witosa 35, 55-230 Jelcz-Laskowice
jedn. ewid.:021503_4 Jelcz-Laskowice, obreb: 0002 Laskowice
dziatka 7 AM-45

etk INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RZUT PARTERU

stadium PROJEKT BUDOWLANY

data skala nrrys.
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