
LEGENDA:

UWAGA: Instalację odgromową i uziemiającą

wykonać zgodnie z normą PN-EN 62305-3:2006.

1. Instalację odgromową na dachu budynku (zwody poziome) wykonać należy drutem stalowym ocynkowanym 8mm, układanym na

uchwytach dystansowych mocowanych w klockach betonowych klejonych do podłoża.

2. Wszystkie wystające ponad dach części stałe budynku jak: kominy, drabinki, maszty, obudowy metalowe urządzeń

klimatyzacyjnych, wywietrzaki dachowe itp. należy bezwzględnie chronić poprzez umieszczenie ich w strefie ochronnej zwodów

3. Maszt antenowy będzie posiadał odrębne uziemienie i instalacje odgromową niezależną od instalacji odgromowej na dachu budynku.

Na potrzeby ochrony odgromowej maszty wykonać zwód pionowy na maszcie jako odrębne odprowadzenie do ziemii przewodem

izolowanym LgY 10mm2. Przewód montować trwale do masztu za pomocą uchwytów. Na szczycie masztu wykonać iglicę

odgromową na wysokość 1m ponad maszt. Odcinek kabla ułożony jako przewód odprowadzający montowany będzie bezpośrednio

do ściany elewacji.

4. Przewody odprowadzające wykonane będą drutem stalowym ocynkowanym 8mm montowanym bezpośrednio do ściany elewacji.

5. Instalację piorunochronną połączyć należy z uziomem przewodami uziemiającymi poprzez złącza kontrolne 2 śrubowe. Złącza

kontrolne instalować na wysokości 0,4 m od powierzchni ziemi.

6. Uziom budynku wykonać jako uziom fundamentowy - wykorzystujący zbrojenie fundamentu.

7. Na dnie wykopu fundamentowego dodatkowo umieścić bednarkę Fe/Zn 30x4 mm i połączyć z przewodami uziemiającymi.

8. Do uziomu przyłączyć należy szynę PEN rozdzielnicy RNN

9. Trwałą wartość rezystancji uziomu należy zapewnić poprzez wykonanie wszystkich połączeń jako trwałych (poprzez spawanie).

Bezwzględnie miejsca spawów chronić przed korozją.

10. Po wykonaniu instalacji należy dokonać pomiaru rezystancji uziemienia. Pomierzona rezystancja powinna być mniejsza od 5Ω.

UWAGA: Dopuszcza się podejmowanie przez Inspektora Nadzoru decyzji na budowie odbiegających od przedstawionych rozwiązań,

lecz zgodnych z normami, przepisami i wiedzą techniczną.
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AutoCAD SHX Text
 8mm, układanym na  8mm montowanym bezpośrednio do ściany elewacji. 
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