
PROJEKTOWANY GARAŻ I WIATA GARAŻOWA
(4 STANOWISKA DLA SAMOCHODÓW)
PPP = +/- 0,00 = 135,00 m n.p.m.

PROJEKTOWANY BUDYNEK
KOMISARIATU POLICJI
PPP = +/- 0,00 = + 135,15 m n.p.m.
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ZAKRES NINIEJSZEGO OPRACOWANIA:

Proj. kabel nn

Układ sieci: TN
(ZEROWANIE)

Proj. rura ochronna na kabel
Proj. złącze kablowo-pomiarowe (odrębne opracowanie)

Proj. latarnia ośw.H=6m P=25-35W

Proj. rozdzielnica RNN i GSW w budynku

Proj. studzienka teletechniczna SK2

Projektowana rozdzielnica RNN
+główna szyna wyrównawcza GSW

Proj. złącze kablowo pomiarowe
 - ze złącza wyprowadzić kabel zasilajacy
(przedmiot odrębnego opracowania)

Proj. kabel oświetleniowy
YAKY 4x16mm2

dł. trasy 27m dł. instalacyjna 31m
Proj. kabel oświetleniowy

YAKY 4x16mm2

dł. trasy 19m dł. instalacyjna 22m

Proj. kabel oświetleniowy
YAKY 4x16mm2

dł. trasy 41m dł. instalacyjna 45m

Proj. kabel oświetleniowy
YAKY 4x16mm2

dł. trasy 15m dł. instalacyjna 19m

Proj. kabel oświetleniowy
YAKY 4x16mm2

dł. trasy 7m dł. instalacyjna 16m

Kabel zasilający rozdzielnicę RNN
ze złącza kablowo-pomiarowego

typu YKY 4x25mm² l= 32m

Proj. rura ochronna
AROT SRS50-25m
AROT SRS50-14m

Proj. studzienka
teletechniczna SK2

Wprowadzenie kabla spoza działki nie
jest przedmiotem opracowania

PROJ. LATARNIA OSWIETLENIOWA H=6m
Z OPRAWA PARKOWA LEDOWA P=25-35W

PROJ. LATARNIA OSWIETLENIOWA H=6m
Z OPRAWA PARKOWA LEDOWA P=25-35W

PROJ. LATARNIA OSWIETLENIOWA H=6m
Z OPRAWA PARKOWA LEDOWA P=25-35W

PROJ. LATARNIA OSWIETLENIOWA H=6m
Z OPRAWA PARKOWA LEDOWA P=25-35W

PROJ. LATARNIA OSWIETLENIOWA H=6m
Z OPRAWA PARKOWA LEDOWA P=25-35W

Proj. kanalizacja kablowa SRS-110
dł. 17m Od SK2 do szafy rack

Kabel zasilający rozdzielnicę TG
z rozdzielnicy RNN

typu YKY 4x10mm² l= 75m

Proj. skrzynka zasilania bramy
wjazdowej - zasilanie YKY 5x4mm2 dł. 37m

Proj. rura osłonowa SRS-50 dł. 28m

Proj. rura ochronna
2x AROT SRS50-2m

Proj. rura ochronna
2x AROT SRS50-2m

Proj. rura ochronna
AROT SRS75-2m
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PROJEKT BUDOWLANY

data skala

05-2019

treść

rysunku

nazwa i adres

inwestycji

projektant podpis

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim   (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U.

z 2000 r. Nr 80, poz. 904). Kopiowanie oraz udostępnianie bez zgody autorów jest zabronione.
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TRASY KABLI ENERGETYCZNYCH I OSWIETLENIE
TERENU - PLAN SYTUACYJNY
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KOMISARIAT POLICJI W JELCZU LASKOWICACH

ul. Wincentego Witosa 35, 55-230 Jelcz-Laskowice

jedn. ewid.:021503_4 Jelcz-Laskowice, obręb: 0002 Laskowice
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