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UWAGA: Instalacje odgromowa i uziemiajaca
wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 62305-3:2006.

1. Instalacje odgromowg na dachu budynku (zwody poziome) wykona¢ nalezy drutem stalowym ocynkowanym @ 8mm, uktadanym na
uchwytach dystansowych mocowanych w klockach betonowych klejonych do podtoza.

2. Wszystkie wystajace ponad dach czesci state budynku jak: kominy, drabinki, maszty, obudowy metalowe urzadzen
klimatyzacyjnych, wywietrzaki dachowe itp. nalezy bezwzglednie chroni¢ poprzez umieszczenie ich w strefie ochronnej zwodéw

3. Maszt antenowy bedzie posiadat odrebne uziemienie i instalacje odgromowa niezalezng od instalacji odgromowej na dachu budynku.

Na potrzeby ochrony odgromowej maszty wykonaé zwdd pionowy na maszcie jako odrebne odprowadzenie do ziemii przewodem
izolowanym LgY 10mm2. Przew6d montowaé trwale do masztu za pomoca uchwytéw. Na szczycie masztu wykonac iglice
odgromowg na wysoko$¢ 1m ponad maszt. Odcinek kabla utozony jako przewéd odprowadzajacy montowany bedzie bezposrednio
do $ciany elewacji.

4. Przewody odprowadzajace wykonane bedg drutem stalowym ocynkowanym @ 8mm montowanym bezposrednio do $ciany elewacii.

5. Instalacje piorunochronng potaczy¢ nalezy z uziomem przewodami uziemiajacymi poprzez ztgcza kontrolne 2 $rubowe. Zigcza
kontrolne instalowac na wysokosci 0,4 m od powierzchni ziemi.

6. Uziom budynku wykona¢ jako uziom fundamentowy - wykorzystujacy zbrojenie fundamentu.
7. Na dnie wykopu fundamentowego dodatkowo umiesci¢ bednarke Fe/Zn 30x4 mm i potgczy¢ z przewodami uziemiajacymi.
8. Do uziomu przytaczy¢ nalezy szyne PEN rozdzielnicy RNN

9. Trwatg warto$¢ rezystancji uziomu nalezy zapewni¢ poprzez wykonanie wszystkich potaczen jako trwatych (poprzez spawanie).
Bezwzglednie miejsca spawdw chroni¢ przed korozjg.

10. Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji uziemienia. Pomierzona rezystancja powinna by¢ mniejsza od 5Q.

UWAGA: Dopuszcza sie podejmowanie przez Inspektora Nadzoru decyzji na budowie odbiegajacych od przedstawionych rozwigzan,
lecz zgodnych z normami, przepisami i wiedzg techniczna.
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LEGENDA:
ztgcza kontrolne dwusrubowe
potaczenia skrecane
rozdzielnica gtéwna RNN
gtéwna szyna wyréwnawcza GSW
iglica odgromowa h=3m
zwod pionowy

miejsce doprowadzenia energii elektrycznej

A: 60-694 Poznan, os. Wi. Jagielty 26/31
T: +48 600 953 648

E: info@plplus.pl

W: www.plplus.pl

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U.
2000 r. Nr 80, poz. 904). Kopiowanie oraz udostepnianie bez zgody autoréw jest zabronione.
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AutoCAD SHX Text
 8mm, układanym na  8mm montowanym bezpośrednio do ściany elewacji. 
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