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PRZEDMIAR PL - Jelcz (iw) BEZ MEBLI , urzadzen elektrycZRIREEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
1 BUDYNEK GLOWNY
R*0; M*0; S*0
1.1|45111200-0 [ROBOTY ZIEMNE
R*0; M*0; S*0
1 Rozbidrka istniejgcych budynkéw i obiektow kolidujgcych z inwestycjg wraz z  |kpl
d.1. wywozem i utylizacjg oraz zasypaniem piaskiem po rozbiérkach
1
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 42 cm za pomoca m2
d.1./0126-01 spycharek
1/0126-02
24.70*11.50 m?2 284.050
1.0*24.70*2+1.0*11.50*2 m?2 72.400
RAZEM 356.450
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.1./0218-02 odkfad w gruncie kat. 11l
1
poz.2%0.83 295.854
A (obliczenia pomocnicze) ========
295.854
poz.A*90% m3 266.269
RAZEM 266.269
4|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5migt do1, |[m3
d.1./0310-02 5 m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu IlI)
1
poz.3A*10% m3 29.585
RAZEM 29.585
5|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - piasek z dowozu
1
poz.3A-p0z.9-poz.10-poz.11-poz.12-poz.13 m3 254.050
RAZEM 254.050
6|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.1.|/0236-01
1
poz.5 m3 254.050
RAZEM 254.050
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.1./0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
110214-04 samowytadowczymi na odlegtosé 15 km
poz.2*0.42+poz.3+poz.4 m3 445.563
-poz.5 m3 -254.050
RAZEM 191.513
8 Opfata za sktadowanie ziemi m3
d.1.|wycena indy-
1|widualna
poz.7 m3 191.513
RAZEM 191.513
1.2|45223500-1 |[FUNDAMENTY
9|KNR 2- Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na [m3
d.1./021101-01 |samochodzie.
2|z.sz.5.4.
9913
0.10*[0.60+0.20]*60.0 m3 4.800
0.10*[0.75+0.20]*23.0 m3 2.185
0.10*[0.50+0.20]*39.0 m3 2.730
0.10*[0.55+0.20]*4.08*2 m3 0.612
0.10*[1.50+0.20]*[1.50+0.20] m3 0.289
0.10*[1.60+0.20]*[1.60+0.20] m3 0.324
0.10*[1.20+0.20]*[1.20+0.20] m3 0.196
0.35*0.10%[4.06*2+2.92] m3 0.386
0.200.43*[2.63+2.43] m3 0.435
RAZEM 11.957
10{NNRNKB (z.V) tawy fundament.prostokatne o szer.do 0.6 m w deskowaniu systemo- m3
d.1./2020264b-01 |wym - transport elementéw deskowania recznie, betonowanie przy uzyciu
2 pompy do betonu na samochodzie
0.35*0.60*60.0 m3 12.600
0.35*0.50*39.0 m3 6.825
0.35"0.55*4.08*2 m3 1.571
RAZEM 20.996
11|NNRNKB (z.V) tawy fundament.prostokatne o szer.do 0.8 m w deskowaniu systemo- m3
d.1./2020264b-02 |wym - transport elementéw deskowania recznie, betonowanie przy uzyciu
2 pompy do betonu na samochodzie
0.35*0.75*23.0 m3 6.038
RAZEM 6.038
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PRZEDMIAR PL - Jelcz (iw) BEZ MEBLI , urzadzen elektrycZRIREEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
12|NNRNKB (z.V) Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci do 1.5 m3 w deskowaniu  |m3
d.1./2020265b-03 | systemowym - transport elementéw deskowania recznie, betonowanie przy
2 uzyciu pompy do betonu na samochodzie
0.45*1.50%1.50 m3 1.013
0.45*1.60*1.60 m3 1.152
RAZEM 2.165
13|NNRNKB (z.V) Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci do 0.8 m3 w deskowaniu  |m3
d.1./2020265b-02 | systemowym - transport elementéw deskowania recznie, betonowanie przy
2 uzyciu pompy do betonu na samochodzie
0.45*1.20%1.20 m3 0.648
RAZEM 0.648
14|KNR 2- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkoéw i budowli t
d.1./020290-02
2
[389.54+192.76+250.55+61.87+91.88+94.41+17.58+141.75+63.94+56.83]/ t 1.361
1000
RAZEM 1.361
15/KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1.|1106-07
2
0.70*0.80 m?2 0.560
RAZEM 0.560
16/KNR-W 2-  |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1./020101-06
2
0.25*0.48*[4.50*3+24.30*2+10.60*2+1.18+8.92+8.68+1.49*2+2.67] m3 12.928
0.25*0.83*[4.06*2+2.92] m3 2.291
RAZEM 15.219
1.3/45320000-6 |ROBOTY IZOLACYJNE FUNDAMENTOW
17|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1./0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
3
0.35*2*60.0 m?2 42.000
0.35*2*39.0 m?2 27.300
0.35*2*4.08*2 m?2 5.712
0.35*2*23.0 m?2 16.100
0.45*1.50*4 m?2 2.700
0.45*1.60*4 m?2 2.880
0.45*1.20%4 m?2 2.160
2%0.48*[4.50*3+24.30*2+10.60*2+1.18+8.92+8.68+1.49*2+2.67] m?2 103.421
2*0.83*[4.06*2+2.92] m?2 18.326
RAZEM 220.599
18/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1./0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastgpna warstwa
3
poz.17 m?2 220.599
RAZEM 220.599
19|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej - 2x |m2
d.1.|2020618-01
3
0.60%60.0 m?2 36.000
0.50*39.0 m?2 19.500
0.55*4.08*2 m?2 4.488
0.75*23.0 m?2 17.250
1.50%1.50 m?2 2.250
1.60%1.60 m?2 2.560
1.20"1.20 m?2 1.440
0.25*[4.50*3+24.30*2+10.60*2+1.18+8.92+8.68+1.49*2+2.67] m?2 26.933
0.25%[4.06*2+2.92] m?2 2.760
RAZEM 113.181
20|KNR 0- Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi ekstrudowanymi - przykle- |m?2
d.1./232612-01 |jenie plyt styropianowych ekstrudowanych gr. 15 do $cian
3
0.63*72.40 m?2 45.612
RAZEM 45.612
21|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
d.1.|2612-06 ki na $cianach
3
poz.20 m?2 45.612
RAZEM 45.612
22|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recz- |m?2
d.1./0124-01 nie - wykonanie warstwy posredniej
3
0.15*72.40 m?2 10.860
RAZEM 10.860
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23|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych m2
d.1.|0124-06 kamieni o walorach tynku zmywalnego o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane
3 recznie
poz.22 m?2 10.860
RAZEM 10.860
1.4{45223500-1 |[ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
24|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym - transport betonu pompg, pozos-|m3
d.1.|0247-06 tatych materiatéw zurawiem
4
0.25*0.25*7.95*8 m3 3.975
0.25*0.25*7.50 m3 0.469
0.30*0.25*2.75 m3 0.206
0.25*0.25*4.15 m3 0.259
0.2¥0.25*[7.95+3.45] m3 0.570
RAZEM 5.479
25|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi w deskowaniu systemowym - transport betonu pompg, pozos- |m3
d.1.|0249-06 tatych materiatéw zurawiem
4
0.40*0.25*4.95 m3 0.495
0.25*0.50*1.55 m3 0.194
0.25*0.55*3.45 m3 0.474
0.25*0.25%[1.80*3+2.25] m3 0.478
0.25*0.30*3.16 m3 0.237
0.25*0.30*1.90 m3 0.143
0.25*0.59*4.80 m3 0.708
0.25*0.50*5.05 m3 0.631
0.25*0.35*5.05 m3 0.442
0.25*0.35*3.38 m3 0.296
RAZEM 4.098
26|KNR 2-02 Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policzkowych z piytg gru- |m?2
d.1./0218-05 bosci 16 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
4/0218-06
3.30*4.89 m?2 16.137
RAZEM 16.137
27|KNR-W 2-02 |Plyta stropowa o grubosci 10 cm w deskowaniu systemowym - transport beto- |m?2
d.1./0246-01 nu pompa, pozostatych materiatéw wyciagiem
4
32.07 m?2 32.070
9.0 m?2 9.000
2.95*2 m?2 5.900
25.06 m?2 25.060
4.67 m?2 4.670
RAZEM 76.700
28|KNR-W 2-02 |Stropy w deskowaniu - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci ptyty - trans- |m?2
d.1./0246-04 port betonu pompa, pozostatych materiatdw wyciggiem
4 Krotnos¢ = 10
poz.27 m?2 76.700
RAZEM 76.700
29|KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane o m3
d.1./0211-04 szerokosci przewigzek do 0,3 m
4
[0.25%0.45+0.18*0.17]*2.30 m3 0.329
[0.21%0.17]*[19.25+24.30+4.75+24.30+24.30] m3 3.459
0.09*0.20%[2.67+19.50+24.30] m3 0.836
0.21*0.25%[5.05+11.10+5.0*2+1.99*2+6.35+11.10*2] m3 3.081
0.20%0.25%[6.40+4.70] m3 0.555
0.25*0.21*5.0*2 m3 0.525
RAZEM 8.785
30|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli t
d.1.|0290-04
4
622.77 622.770
73.94 73.940
182.55 182.550
295.39 295.390
39.32 39.320
22.01 22.010
26.23 26.230
17.50 17.500
106.22 106.220
111.59 111.590
91.29 91.290
32.71 32.710
160.15 160.150
101.50 101.500
850.39 850.390




PRZEDMIAR PL - Jelcz (iw) BEZ MEBLI , urzadzen elektrycZRIREEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
271.67 271.670
233.20 233.200
1353.62 1353.620
118.36 118.360
38.73+71.04+219.17+55.35+168.02+47.11+7.62+82.87+20.72+63.94 774.570
42.62*2+219.32+102.32+42.54+60.13+22.82+123.465 655.835
A (obliczenia pomocnicze) ========
6140.815
poz.A/1000 t 6.141
RAZEM 6.141
31|/KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston - konstrukcja stalowa wykonana i za- |t
d.1./0208-02 montowana zgodnie z dokumentacjg projektowg
4
11.94+10.26+47.36+14.89*2+14.40*2 128.140
A (obliczenia pomocnicze) ========
128.140
poz.A/1000 t 0.128
RAZEM 0.128
32|KNR AT-44 |Stropy z ptyt kanatowych - transport elementéw zurawiem samochodowym m2
d.1./0201-03
4
40.32 m?2 40.320
12.90 m?2 12.900
5.59 m?2 5.590
21.22 m?2 21.220
1.98 m?2 1.980
1.45 m?2 1.450
114.12 m?2 114.120
110.82 m?2 110.820
94.76-0.47%6.01*2 m?2 89.111
21.63 m?2 21.630
RAZEM 419.141
33|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.|0126-05
4
1.80*8 m 14.400
1.20*2 m 2.400
1.80%4 m 7.200
1.20%21 m 25.200
1.50*2 m 3.000
1.80%12 m 21.600
1.0*4 m 4.000
1.80*14 m 25.200
1.20%24 m 28.800
1.0*2 m 2.000
RAZEM 133.800
1.5/45262520-2 |SCIANY | SCIANKI DZIALOWE
34|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych|m2
d.1.|0163-02
5
zewn 3.31"69.80 m?2 231.038
3.28%69.81 m?2 228.977
-[1.30*2.70*21+4.35*2.70+1.30*2.70] m?2 -88.965
A (sumaczesciowa) | e
m?2 371.050
wewn 3.31%[8.92+8.68+4.50*2+4.50+2.67+1.17+1.43] m?2 120.385
-[1.0*2.10*6+1.30*2.10+1.33*1.15] m?2 -16.860
3.28*[8.92+7.98+4.50*2] m?2 84.952
-[1.02.10%4] m?2 -8.400
1.30%1.40 m?2 1.820
B (sumacze$ciowa) e
m?2 181.897
attyka 0.45*69.81 m?2 31.415
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 31.415
RAZEM 584.362
35/KNR-W 2-  |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegly z cegiet pojedyn- szt.
d.1.{020132-01 |czych, bloczkéw i pustakow
5
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
36|/KNR-W 2-  |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt.
d.1./020132-02 |cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
5
13 szt. 13.000
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RAZEM 13.000
37|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 18,8 cm z pustakéw ceramicz- |m2
d.1.|/0163-01 nych
5
3.31*[3.97*2+2.85+2.48*2]-1.0*2.10*2 m?2 47.933
RAZEM 47.933
38|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw  |m2
d.1.|0165-02 ceramicznych
5
3.31%[5.85+4.03+9.08+3.60+3.50+4.50+4.55+3.28+2.33]-[1.0*2.10*8] m?2 117.983
3.28%[4.03*7+3.36+1.79+1.0+1.70+4.50*4+4.12*2+1.64+1.0+1.70]-[1.0*2.10* |m2 181.409
4+1.0*2.10*12+1.70*2.10]
RAZEM 299.392
39|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-|m2
d.1./2010-09 jedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 100 - 101
5
3.31*[1.95+3.28+1.21+1.15+0.20+0.32+0.28] m?2 27.771
3.28%[1.0"2+1.79+2.12+1.79+1.0+1.0+0.40+0.30*2] m?2 35.096
RAZEM 62.867
40(KNR AT-45 |Komin izolowany jednociggowy z kanatem wentylacyjnym o $rednicach prze- |szt.
d.1./0105-04 woddéw do 20 cm +W - 6 m wysokosci komina
5
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR AT-45 |Komin izolowany jednociggowy z kanatem wentylacyjnym o $rednicach prze- |m
d.1./0105-12 wodoéw 20 cm +W - kazdy dalszy 1 m komina
5
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
42|KNNR 7 Scianki tazienkowe systemowe m2
d.1.|0703-03
5
2.07[2.13+1.0] m?2 6.260
RAZEM 6.260
1.6/45324000-4 | TYNKI WEWNETRZNE, MALOWANIE, OKLADZINY
43|KNR 9- Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym dwu- |m?2
d.1./030108-01 |warstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. zatarte
6
zewn 2.70*69.80 m?2 188.460
2.70%69.81 m?2 188.487
-[1.26*2.70*21+2.30*2.70+1.30*2.70] m?2 -81.162
0.20*[1.30*21+2*2.70*21+4.35+2*2.70+1.30+2*2.70] m?2 31.430
A (sumaczesciowa) | e
m?2 327.215
wewn 2.70%[8.92+8.68+4.50"2+4.50+2.67+1.17+1.43]*2 m?2 196.398
-[1.0*2.10*6+1.30*2.10+1.33*1.15]*2 m?2 -33.719
2.70%[8.92+7.98+4.50*2]*2 m?2 139.860
-[1.0*2.10%4]*2 m?2 -16.800
1.10%1.40*2+0.25*1.10 m?2 3.355
B (suma czesciowa) ] e
m?2 289.094
[2.70%[5.85+4.03+9.08+3.60+3.50+4.50+4.55+3.28+2.33]-[1.0*2.10*8]]*2 m?2 186.288
[2.70*[4.03*7+3.36+1.79+1.0+1.70+4.50%4+4.12*2+1.64+1.0+1.70]-[1.0*2.10* |m2 285.516
4+1.0*2.10*12+1.70*2.10]]*2
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 471.804
-2.70*[1.95+3.28+1.21+1.15+0.20+0.32+0.28] m?2 -22.653
-2.70*[1.0*2+1.79+2.12+1.79+1.0+1.0+0.40+0.30*2] m?2 -28.890
D (sumaczesciowa) e
m?2 -51.543
RAZEM 1036.570
44|KNR 9- Natozenie na powierzchnig $cian warstwy sczepnej - zagruntowanie $cian pod |m2
d.1./030502-04 |tynki maszynowe
6
poz.43 m?2 1036.570
RAZEM 1036.570
45|KNR 9- Zatozenie naroznikéw tynkarskich m2
d.1.|/030109-07
6
2.70*4 m?2 10.800
1.26*21 m?2 26.460
2.70*2*21 m?2 113.400
4.35+2.70*2 m?2 9.750
1.30+2.70*2 m?2 6.700
RAZEM 167.110
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46|KNR-W 2-  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.1.|/020830-04
6
poz.43+poz.43D*-1-poz.47 m?2 911.923
RAZEM 911.923
47|KNR AT- Przygotowanie poditoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun- |m2
d.1.|220101-02 |towanie podtoza pod kleje cementowe
6
2.70*[1.21*2+2.13*4+1.95*2+3.28*2+1.90*2]-1.0*2.10*4 m?2 59.640
2.70*[1.80%4+1.0*4+2.0*4+1.64*4]-1.0*2.10*6 m?2 56.952
2.70[1.44*2+1.79*2+2.12*2+2.76*2+1.79*2+1.30*2+1.0*2+1.17*2]-1.0*2.10*6_|m?2 59.598
RAZEM 176.190
48|KNR AT- Oktadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m2
d.1.|220204-07 |zaprawie klejowej cienkowarstwowej
6
poz.47 m?2 176.190
RAZEM 176.190
49|KNR AT- Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z masy uszczelnia- |m2
d.1.|270401-01 |jacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
6
poz.48 m?2 176.190
RAZEM 176.190
50|KNR AT- Pionowa izolacja podptytkowa z masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykony-  |m2
d.1.|270401-02 |wana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
6 Krotnos¢ = 2
poz.49 m?2 176.190
RAZEM 176.190
51|KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi pétmatowymi powierzchni wew- m2
d.1.|021510-03 |netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
6
poz.46 m?2 911.923
RAZEM 911.923
1.7|45421146-9 |SUFITY PODWIESZANE
52|KNR-W 2- | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami akustycz- |m?2
d.1.|/022702-01 |nymi z wetny mineralnej o wym. 60 x 60 cm - parametry wg opisu
7
221.98-6.30 m?2 215.680
225.58-6.30 m?2 219.280
RAZEM 434.960
53|KNR-W 2-  |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo- |m?2
d.1./022006-01 |wych pojedynczych podwieszonych
7
13.30 m?2 13.300
RAZEM 13.300
54|KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi pétmatowymi powierzchni wew- m2
d.1./021510-03 |netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
7
poz.53 m?2 13.300
RAZEM 13.300
55/KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem recznym dwuwarst- |m?2
d.1./0307-01 wowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. zatarte
7
13.30 m?2 13.300
RAZEM 13.300
56|KNR 9- Natozenie na powierzchnie sufitéw warstwy sczepnej - zagruntowanie $cian m2
d.1./030502-04 |pod tynki maszynowe
7
poz.55 m?2 13.300
RAZEM 13.300
57|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.1.|0830-06
7
poz.55 m?2 13.300
RAZEM 13.300
58 KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi pétmatowymi powierzchni wew- m2
d.1./021510-03 |netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
7
poz.57 m?2 13.300
RAZEM 13.300
1.8 PODLOZA | POSADZKI - PARTER
59|KNR 2- Zasypanie przestrzeni miedzy tawami piaskiem m3
d.1./021101-07
8
221.98*0.30 m3 66.594
RAZEM 66.594
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60|KNR-W 2-  |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.1.|/021101-03 |przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
8
221.98*0.10 m3 22.198
RAZEM 22.198
61|KNR-W 2-  |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1.|/020602-01 |zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
8
221.98 m?2 221.980
RAZEM 221.980
62|KNR-W 2-  |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1.|020602-02 |zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
8
poz.61 m?2 221.980
RAZEM 221.980
63|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - pierwsza warstwa m2
d.1./2020618-03
8
poz.62 m?2 221.980
RAZEM 221.980
64|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - druga warstwa m2
d.1.|2020618-03
8
poz.63 m?2 221.980
RAZEM 221.980
65|KNR-W 2-  |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1./020608-03 |chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
8
poz.64 m?2 221.980
RAZEM 221.980
66|KNR-W 2-  |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.1.|/020606-01 |ziome podposadzkowe
8
poz.65 m?2 221.980
RAZEM 221.980
67|ZKNR C- Wykonanie posadzki - jastrych cementowy na przygotowanym podtozu o gr. 45|m?2
d.1.|20604-05 mm
8
poz.66 m?2 221.980
RAZEM 221.980
68|ZKNR C- Wykonanie posadzki - jastrych cemntowy na przygotowanym podfozu - doda- |m?2
d.1.|120604-06 tek za zmiane grubosci o 10 mm
8 Krotnos¢ = 0.5
poz.67 m?2 221.980
RAZEM 221.980
69|KNR-W 2-  |Posadzki - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1.|/021116-07
8
poz.68 m?2 221.980
RAZEM 221.980
70|KNR-W 2-  |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych PCV z wywinieciem na $ciany - m2
d.1.|/021123-02 |parametry wg opisu technicznego
8
[4.79+20.48+13.13+25.98+3.23+6.30+12.60+25.46+21.06+14.42+20.55+ m?2 220.187
14.55+13.0+0.15%1.40*22]*1.10
RAZEM 220.187
71/KNR-W 2-  |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.1./021123-04 |wych
8
poz.70 m?2 220.187
RAZEM 220.187
72|KNR-W 2-  |Posadzki z wykfadzin sztucznych - $rodek gruntujagcy m2
d.1./021130-01 -
8|analogia
poz.71 m?2 220.187
RAZEM 220.187
73|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome pod ptytki ceramiczne m2
d.1.|2021134-01 |wraz z cokolikami
8
[6.23+2.58+4.15+5.76+6.24]*1.10 m?2 27.456
RAZEM 27.456
74|KNR AT- Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach |m?2
d.1./230206-07 |na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm
8
poz.73 m?2 27.456
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RAZEM 27.456
75|KALKU. Wykonanie podiogi podniesionej w serwerowni m2
d.1.|WLASNA
8
9.89 m?2 9.890
RAZEM 9.890
1.9 PODLOZA | POSADZKI - PIETRO
76|KNR-W 2-  |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.1.|/020606-01 |ziome podposadzkowe
9
225.58-6.30 m?2 219.280
RAZEM 219.280
77|KNR-W 2-  |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1./020608-03 |chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm
9
poz.76 m?2 219.280
RAZEM 219.280
78|KNR-W 2-  |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.|/020608-04 |chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa - gr. 5 cm
9
poz.77 m?2 219.280
RAZEM 219.280
79|KNR-W 2-  |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.1.|/020606-01 |ziome podposadzkowe
9
poz.78 m?2 219.280
RAZEM 219.280
80|ZKNR C- Wykonanie posadzki - jastrych cementowy na przygotowanym podtozu o gr. 45|m2
d.1.|20604-05 mm
9
poz.79 m?2 219.280
RAZEM 219.280
81|ZKNR C- Wykonanie posadzki - jastrych cemntowy na przygotowanym podtozu - doda- |m?2
d.1.|20604-06 tek za zmiane grubosci o 10 mm
9 Krotnos¢ = 0.5
poz.80 m?2 219.280
RAZEM 219.280
82|KNR-W 2-  |Posadzki - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1.|/021116-07
9
poz.81 m?2 219.280
RAZEM 219.280
83|KNR-W 2-  |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych PCV z wywinieciem na $ciany - m2
d.1.|/021123-02 |parametry wg opisu technicznego
9
[225.58-6.30-[2.58+4.45+2.33+1.17+43.25+6.67+3.28+1.80+15.26+3.19+ m?2 146.850
1.80]]*1.10
RAZEM 146.850
84|KNR-W 2-  |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.1./021123-04 |wych
9
poz.83 m?2 146.850
RAZEM 146.850
85|KNR-W 2-  |Posadzki z wykfadzin sztucznych - $rodek gruntujgcy m2
d.1./021130-01 -
9lanalogia
poz.84 m?2 146.850
RAZEM 146.850
86|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome pod ptytki ceramiczne m2
d.1.|2021134-01 |wraz z cokolikami
9
[2.58+4.45+2.33+1.17+43.25+6.67+3.28+1.80+15.26+3.19+1.80]*1.10 m?2 94.358
RAZEM 94.358
87|KNR AT- Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach |m?2
d.1./230206-07 |na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm
9
poz.86 m?2 94.358
RAZEM 94.358
88|KNR-W 2-  |Wykiadziny stopni schodowych m
d.1./021125-03
9
1.40*22 m 30.800
RAZEM 30.800
1.10 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA
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89|KNR 0- Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 - parametry i wyposazenie |m2
d.1./191024-05 |okien zgodnie z opisem w projekcie
10
1.30*2.70*26 m?2 91.260
RAZEM 91.260
90|KNR 0- Montaz okien aluminiowych EI60 o pow. ponad 3.0 m2 - parametry i wyposa- |m2
d.1./191024-05 |zenie okien zgodnie z opisem w projekcie
10
1.30%2.70*1 m?2 3.510
RAZEM 3.510
91|KNR 0- Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 - parametry i wyposazenie okien |[m2
d.1./191024-02 |zgodnie z opisem w projekcie
10
1.33%1.00 m?2 1.330
RAZEM 1.330
92|KNR 0- Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - parametry i wyposazenie drzwi |m2
d.1./191024-08 |zgodnie z opisem w projekcie
10
1.30*2.70 m?2 3.510
RAZEM 3.510
93|KNR 0- Montaz fasady aluminiowej wraz z drzwiami - parametry i wyposazenie fasady |m2
d.1./191024-10 |zgodnie z opisem w projekcie
10
4.35*2.70*2 m?2 23.490
RAZEM 23.490
1.11 STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA
94|KNR 0- Montaz $ciany aluminiowej wraz z drzwiami przesuwnymi - parametry i wypo- |m2
d.1./191024-10 |sazenie fasady zgodnie z opisem w projekcie
1"
4.35*2.70 m?2 11.745
RAZEM 11.745
95|KNR-W 2- | Skrzydta drzwiowe wraz z oscieznicg - fabrycznie wykonczone - drzwi D2 - pa- |m?2
d.1./021022-01 |rametry i wyposazenie drzwi zgodne z opisem do projektu
1"
1.00*2.10*15 m?2 31.500
RAZEM 31.500
96|KNR-W 2-  |Skrzydta drzwiowe wraz z oscieznicg - fabrycznie wykonczone - drzwi D3 - pa- |m?2
d.1./021022-01 |rametry i wyposazenie drzwi zgodne z opisem do projektu
1"
1.00*2.10*15 m?2 31.500
RAZEM 31.500
97|KNR 0- Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - parametry i wyposazenie drzwi |m2
d.1./191024-08 |zgodnie z opisem w projekcie
1"
1.70*2.10*2 m?2 7.140
RAZEM 7.140
98|KNR-W 2-  |Skrzydta drzwiowe wraz z oscieznicg - fabrycznie wykonczone - drzwi D5 - pa- |m?2
d.1./021022-01 |rametry i wyposazenie drzwi zgodne z opisem do projektu
1"
1.10*2.10 m?2 2.310
RAZEM 2.310
99|KNR 2- Drzwi typu wieziennego - D6 - parametry i wyposazenie zgodnie z opisem do  |m2
d.1.|/021203-02 |projektu technicznego
1"
1.10*2.10 m?2 2.310
RAZEM 2.310
100{KNR 0- Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych - parametry i wyposazenie m2
d.1./191024-06 |drzwi zgodnie z opisem w projekcie
1"
1.00*2.10 m?2 2.100
RAZEM 2.100
101|KNR 0- Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - parametry i wyposazenie drzwi |m2
d.1./191024-08 |zgodnie z opisem w projekcie
1"
1.30*2.10 m?2 2.730
RAZEM 2.730
102|KNR-W 2-  |Skrzydta drzwiowe wraz z oscieznicg - fabrycznie wykonczone - drzwi D9 - pa- |m2
d.1./021022-01 |rametry i wyposazenie drzwi zgodne z opisem do projektu
1"
1.00*2.10*1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
103|KNR-W 2- | Skrzydta drzwiowe wraz z oscieznicg - drzwi Dp1 EI30 - parametry i wyposaze-|m?2
d.1.|/021022-01 |nie drzwi zgodne z opisem do projektu
1"
1.05*2.10*2 m?2 4.410

-10 -
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RAZEM 4.410
104 KNR-W 2-  |Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicg - fabrycznie wykonczone - drzwi D10 kla- |m2
d.1./021022-01 |sy C - parametry i wyposazenie drzwi zgodne z opisem do projektu
1"
1.00*2.10 m?2 2.100
RAZEM 2.100
105|KNR-W 2- | Skrzydta drzwiowe wraz z oscieznicg - fabrycznie wykonczone - drzwi D11 - m2
d.1./021022-01 |parametry i wyposazenie drzwi zgodne z opisem do projektu
1"
1.00*2.10*2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
106 KNR-W 2- | Skrzydta drzwiowe wraz z oscieznicg - fabrycznie wykonczone - drzwi D12 - m2
d.1./021022-01 |parametry i wyposazenie drzwi zgodne z opisem do projektu
1"
1.00%2.10*1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
1.12 DACH
107 |KNR AT- Wykonanie paroizolacji m2
d.1./090201-01
12
252.28 m?2 252.280
(10.60+23.80)*2*0.52 m?2 35.776
RAZEM 288.056
108|KNR 0- Utozenie warstwy spadkowej dachu z ptyt styropianowych min. gr. 25 cm wraz |m2
d.1./220527-01 |z wykonaniem pokrycia papg termozgrzewalng nawierzchniowg i podktadows -
12 styropian i papa o parametrach wg opisu.
252.28 m?2 252.280
RAZEM 252.280
109|KNR 0- Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowa- |mb
d.1./220529-04 |niu papy termozgrzewalnej
12
(10.60+23.80)*2 mb 68.800
RAZEM 68.800
110|KNR 0- Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem papy przy zastosowaniu papy ter- |mb
d.1./220529-05 |mozgrzewalnej - dodatek za kazde 5 cm szer. ponad 30 cm
12 Krotnos¢ = 3
(10.60+23.80)*2 mb 68.800
RAZEM 68.800
111|NNRNKB Dostawa i montaz wytazu dachowegovo parametrach wg opisu kpl.
d.1.|2021027-01
12
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR-W 2- | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytan-cynk gr. 0,|m?2
d.1./020515-02 |7mm
12
opierzenia  ((10.60+23.80)*2*0.75 m2 51.600
dachu
RAZEM 51.600
113|KNR 0- Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr.5cm - przyklejenie ptyt |m2
d.1.|232612-01 |styropianowych EPS100-038 do scian wewnetrznych attyki
12
(10.60+23.80)*2*1.00 m?2 68.800
RAZEM 68.800
1.13 ELEWACJA
114|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m2
d.1.|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
13
7.35*72.40 m?2 532.140
8.42 m?2 8.420
-[1.20*2.70*21+4.35*2.70+1.30*2.70] m?2 -83.295
RAZEM 457.265
115|KNR 0- Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.1.|232612-01 |nowych gr. do 20 do Scian - styropian EPS70-040 FASADA
13
poz.114 m?2 457.265
RAZEM 457.265
116|KNR 0- Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt.
d.1.|232612-04 |ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
13
poz.115*6 szt. 2743.590
RAZEM 2743.590
117|KNR 0- Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
d.1.{232612-06 |ki na Scianach
13
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poz.115 m?2 457.265
RAZEM 457.265
118|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-|m?2
d.1./0931-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej ma-
13 sy tynkarskiej
poz.117 m?2 457.265
RAZEM 457.265
119|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-|m?2
d.1./0931-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzch-
13 nie poziome
poz.118 m?2 457.265
RAZEM 457.265
120|KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.1.|/0128-01
13
poz.119 m?2 457.265
RAZEM 457.265
121|KNR 0- Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
d.1.|232612-07  |ki na oSciezach
13
0.20%[1.20*21+2.70*42+4.35*2.70*2+1.30+2.70*2] m?2 33.758
RAZEM 33.758
122|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-|m?2
d.1./0931-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej ma-
13 sy tynkarskiej
37.792 m?2 37.792
RAZEM 37.792
123|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-|m?2
d.1./0931-04 na recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - oscieza o szer. do 30 cm
13
37.792 m?2 37.792
RAZEM 37.792
124|KNR 0- Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.1./232612-08 |puktych katownikiem metalowym
13
7.35*4+0.63*4+4.80+1.75 m 38.470
poz.121/0.20 m 168.790
RAZEM 207.260
125|KNR AT- Wykonanie boni w styropianie - montaz gotowych profilii boniowych m
d.1.|310701-01
13
7.35*56 m 411.600
11.50*3*2 m 69.000
24.70*3*2 m 148.200
RAZEM 628.800
126 KNR-W 2- | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy tytan-cynk w ko-|m2
d.1.|/020515-02 |lorze grafit - blacha gr. 0,7mm - parapety
13
1.30%0.35*26 m?2 11.830
RAZEM 11.830
127|KNR 2- Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1./021604-01
13
7.35*72.40 m?2 532.140
RAZEM 532.140
128|KNR 2- Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m?2
d.1./021613-01 |kosci do 10 m
13
poz.127 m?2 532.140
RAZEM 532.140
129|NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|2021622a-01
13
poz.128 m?2 532.140
RAZEM 532.140
1.14 BALUSTRADY
130|KNR-W 2-  |Balustrada stalowe z wypetnieniem ptyta HPL na schodach wewnetrznych m
d.1.|/021207-05
14
3.65+3.75 m 7.400
RAZEM 7.400
131|KNR-W 2-  |Pochwyt stalowe na schodach wewnetrznych m
d.1.|/021208-03
14
5.0*2+2.60 m 12.600
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RAZEM 12.600
132|KNR-W 2-  |Wycieraczka aluminiowa z wypetnieniem z gumy ryflowanej m2
d.1./021210-03
14
2.30*1.20 m?2 2.760
1.80%0.80 m?2 1.440
2.30*1.0 m?2 2.300
RAZEM 6.500
1.15 ZAGOSPODAROWANIE
1.15/45233220-7 |Nawierzchnia Pz1
A
133|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 66 cm
15.1|0101-02
797.60+45.0 m?2 842.600
RAZEM 842.600
134|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.l- |[m3
d.1.|0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
15.1]0214-04 samowytadowczymi na odl.15 km
poz.133*0.66 m3 556.116
RAZEM 556.116
135 Opfata za sktadowanie ziemi m3
d.1.|analiza indy-
15.1|widualna
poz.134 m3 556.116
RAZEM 556.116
136|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.1.|0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
15.1|/0104-08
poz.133 m?2 842.600
RAZEM 842.600
137|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m2
d.1./0111-03 doczepnymi - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 22 cm
15.1|10111-04
poz.133 m?2 842.600
RAZEM 842.600
138|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1./0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
15.1
poz.137 m?2 842.600
RAZEM 842.600
139|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.|0114-07 niu 25 cm
15.1|10114-08
poz.133 m?2 842.600
RAZEM 842.600
140|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1.|/0511-03 mentowo-piaskowej
15.1
poz.139 m?2 842.600
RAZEM 842.600
1.15(45233220-7 |Nawierzchnia Pz2
2
141|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 66 cm
15.2|/0101-02
68.0 m?2 68.000
RAZEM 68.000
142|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.l- [m3
d.1.|0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
15.2/0214-04 samowytadowczymi na odl.15 km
poz.141*0.66 m3 44.880
RAZEM 44.880
143 Opfata za sktadowanie ziemi m3
d.1.|analiza indy-
15.2|widualna
poz.142 m3 44.880
RAZEM 44.880
144|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.1.|0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
15.2|/0104-08
poz.141 m?2 68.000
RAZEM 68.000
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145|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m2
d.1./0111-03 doczepnymi - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 22 cm
15.2|/0111-04
poz.141 m?2 68.000
RAZEM 68.000
146|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1./0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
15.2
poz.145 m?2 68.000
RAZEM 68.000
147|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.|0114-07 niu 25 cm
15.2|/0114-08
poz.141 m?2 68.000
RAZEM 68.000
148|KNR 2-31 Nawierzchnie z plyty azurowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.1.|/0511-03 wo-piaskowej
15.2
poz.147 m?2 68.000
RAZEM 68.000
149|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim grubo$¢ warstwy 8 cm m2
d.1.|/0209-01
15.2|0209-02
poz.148 m?2 68.000
RAZEM 68.000
150|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l z nawozeniem i |m?2
d.1.|/0401-05 pielegnacjg przez okres 3 lat
15.2
poz.149 m?2 68.000
RAZEM 68.000
1.15(45233220-7 |Nawierzchnia Pz3
3
151|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikédw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 64 cm
15.3|0101-02
13.45 m?2 13.450
RAZEM 13.450
152|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.l- [m3
d.1.|0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
15.3/0214-04 samowytadowczymi na odl.15 km
poz.151*0.64 m3 8.608
RAZEM 8.608
153 Opfata za sktadowanie ziemi m3
d.1.|analiza indy-
15.3|widualna
poz.152 m3 8.608
RAZEM 8.608
154|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.1.|0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
15.3|0104-08
poz.151 m?2 13.450
RAZEM 13.450
155|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m2
d.1./0111-03 doczepnymi - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 22 cm
15.3|0111-04
poz.151 m?2 13.450
RAZEM 13.450
156|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1./0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
15.3
poz.155 m?2 13.450
RAZEM 13.450
157|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.|0114-07 niu 25 cm
15.3|0114-08
poz.151 m?2 13.450
RAZEM 13.450
158|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.1.|/0511-02 mentowo-piaskowej
15.3
poz.157 m?2 13.450
RAZEM 13.450
1.15(45233220-7 |Nawierzchnia Pz4
4
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159|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.1.|0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
15.4|/0104-08
15.23 m?2 15.230
RAZEM 15.230
160|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.1.|/0511-02 mentowo-piaskowej
15.4
poz.159 m?2 15.230
RAZEM 15.230
1.15 Krawezniki i obrzeza
.5
161|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
15.5
[0.30%0.15+0.15*0.15]*p0oz.162 m3 7.721
RAZEM 7.721
162|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1./0403-03 wo-piaskowej
15.5
30.65+25.24+3.03+28.93+15.73+6.90+1.95*2 m 114.380
RAZEM 114.380
163|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa m3
d.1.|0402-04
15.5
0.045*poz.164 m3 1.613
RAZEM 1.613
164|KNR 2-31 Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin  |m
d.1.|0407-05 zaprawg cementowg
15.5
35.85 m 35.850
RAZEM 35.850
1.15|45112710-5 |Roboty w zakresie ksztattowania terenoéw zielonych
.6
165|KNR 2-21 Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. |szt.
d.1./0302-06 Il z catkowitg zaprawg dotéw wraz z pielegnacjg przez okres 3 lat
15.6 Brzoza brodawkowata (Betula pendula)
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
166|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Il bez  |szt.
d.1.|0323-02 zaprawy dotow; wraz z pielegnacjg przez okres 3 lat
15.6 Zywotnik olbrzymi (Thuja plicata )
82.0 szt. 82.000
RAZEM 82.000
167 |KNR 2-21 Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim grubos¢ warstwy 15 cm m2
d.1.|/0209-01
15.6|0209-02
718.91 m?2 718.910
RAZEM 718.910
168|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l z nawozeniem i |m?2
d.1.|/0401-05 pielegnacjg przez okres 3 lat
15.6
poz.167 m?2 718.910
RAZEM 718.910
1.15 Mata architektura
7
169|KALKU. Dostawa i montaz pojemnikéw na piasek i s6t - zgodnie z projektem kpl.
d.1.|WLASNA
15.7
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
170|KALKU. Dostawa i montaz koszy na $mieci - zgodnie z projektem kpl.
d.1.|WLASNA
15.7
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
171|KALKU. Dostawa i montaz miejsca gromadzenia odpadéw statych - zgodnie z projek- |kpl.
d.1.|WLASNA tem
15.7
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
172|KALKU. Dostawa i montaz stojakow rowerowych - zgodnie z projektem kpl.
d.1.|WELASNA
15.7
2.0 kpl. 2.000
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RAZEM 2.000
173 |KALKU. Wykonanie i montaz napisu POLICJA zgodnie z projektem kpl.
d.1.|WLASNA
15.7
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.16 OGRODZENIE
174|KNR-W 2-  |Brama przesuwna automatyczna m2
d.1./021205-01
16
4.40*2.25 m?2 9.900
RAZEM 9.900
175|KNR-W 2-  |Ogrodzenie panelowe zgodne z projektem m
d.1.|/021802-04
16
144.09 m 144.090
RAZEM 144.090
1.17 MASZT FLAGOWY
176 | KALKU. Maszt flagowy o wysokosci 10 m wykonany z aluminium w kolorze jasnosza- szt
d.1.|WELASNA rym, linka poprowadzona wewnatrz masztu, dostep do niej zabezpieczony za-
17 mknieciem, na dole flagi zamocowany obciaznik naprezajacy flage, maszt na
fundamencie zelbetowym wg zalecen producenta. Dodatkowo nalezy zapewni¢
4 flagi panstwowe poziome o wym. 150 x 240 cm wraz z obcigznikami, 4 flagi
panstwowe pionowe o wym. 500x150 cm wraz z dwoma ramionami obrotowy-
mi wcigganymi razem z flagg
3.0 szt 3.000
RAZEM 3.000
1.18 MASZT ANTENOWY
177 |KALKU. Wykonanie i dostawa oraz montaz masztu antenowego zgodnie z projektem  |kpl.
d.1.|WELASNA
18
1.00 kpl. 1
RAZEM 1
1.19 MEBLE
1.19 BIURKA
A
1.19 KONTENERY
2
1.19 SZAFY
3
1.19 KRZESLA
4
1.19 FOTELE
.5
1.19 ZABUDOWY KUCHENNE
.6
178 Zabudowa kuchenna kpl.
d.1.|kalk. wtasna
19.6
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.19 ELEMNTY DODATKOWE
7
179 Lada podawcza 133x85 cm szt
d.1.|kalk. wtasna
19.7
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
180 Podajnik kasowy z przesuwng komorg 75x52x12,7 cm szt
d.1.|kalk. wtasna
19.7
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
181 Regaty przesuwne dwustronny segment:120x32 catos$¢: 403x120 szt
d.1.|kalk. wtasna
19.7
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 BUDYNEK GARAZOWY
R*0; M*0; S*0
2.1 ROBOTY ZIEMNE
182|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 57 cm za pomocg m2
d.2.|0126-01 spycharek
1]/0126-02
16.0*6.0+16.0*0.50*2+6.0*0.50*2 m?2 118.000
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RAZEM 118.000
183|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.2.|/0218-02 odkfad w gruncie kat. 11l
1
0.38*[0.50+0.20+0.20]*42 14.364
0.38*[0.80+0.20+0.20]*[0.80+0.20+0.20]*2 1.094
A (obliczenia pomocnicze) ========
15.458
poz.A*90% m3 13.912
RAZEM 13.912
184|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5migt. do1, |[m3
d.2.|0310-02 5 m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu III)
1
poz.183A*10% m3 1.546
RAZEM 1.546
185|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill - piasek z dowozu
1
poz.183A-0.38*0.50*42-0.38*0.80*0.80*2 m3 6.992
RAZEM 6.992
186|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.2.|0236-01
1
poz.185 m3 6.992
RAZEM 6.992
187|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.2.|0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1(0214-04 samowyftadowczymi na odlegtos¢ 15 km
poz.2*0.57+poz.183+poz.184 m3 218.635
-poz.185 m3 -6.992
RAZEM 211.643
188 Opfata za sktadowanie ziemi m3
d.2.|wycena indy-
1|widualna
poz.187 m3 211.643
RAZEM 211.643
2.2 FUNDAMENTY
189|KNR 2- Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na [m3
d.2.|021101-01 |samochodzie.
2|z.sz.5.4.
9913
42.00*0.50%0.10 m3 2.100
0.80*0.80*0.10*2 m3 0.128
RAZEM 2.228
190|NNRNKB (z.V) tawy fundament.prostokatne o szer.do 0.6 m w deskowaniu systemo- m3
d.2./2020264b-01|wym - transport elementéw deskowania recznie, betonowanie przy uzyciu
2 pompy do betonu na samochodzie
42.00*0.50%0.35 m3 7.350
RAZEM 7.350
191|NNRNKB (z.V) Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci do 0.5 m3 w deskowaniu  |m3
d.2./2020265b-01 |systemowym - transport elementéw deskowania recznie, betonowanie przy
2 uzyciu pompy do betonu na samochodzie
0.80*0.80*0.35*2+0.40*0.40*0.38*2 m3 0.570
RAZEM 0.570
192|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej - 2x |m2
d.2.|2020618-01
2
42*0.50+0.80*0.80*2 m?2 22.280
RAZEM 22.280
193|KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2./020603-01 |zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2
poz.192 m?2 22.280
RAZEM 22.280
194|KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2./020603-02 |zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
2
42*0.35*2 m?2 29.400
0.80*0.35*4*2 m?2 2.240
0.40*0.38*4*2 m?2 1.216
RAZEM 32.856
195|KNR 2- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkoéw i budowli t
d.2./020290-02
2
[232.87+42.62+27.31+7.10]/1000 t 0.310
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RAZEM 0.310
196 KNR-W 2-  |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.2.|/020101-06
2
0.25*0.53*[0.65+15.90+5.40*2+0.90*2+0.50] m3 3.929
RAZEM 3.929
197 |KNR 0- Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi ekstrudowanymi - przykle- |m2
d.2.|232612-01 |jenie ptyt styropianowych ekstrudowanych gr. 5 do $cian
2
0.63*44.90 m?2 28.287
RAZEM 28.287
2.3 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
198 NNRNKB (z.V) Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku obwodu do przekroju 16 w de- |m3
d.2.|2020269b-04 | skowaniu systemowym - transport elementéw deskowania wyciggiem, betono-
3 wanie przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie
0.25*0.25*4.08 m3 0.255
RAZEM 0.255
199|NNRNKB (z.V) Belki i podciagi o stosunku obwodu do przekroju do 12 w deskowaniu m3
d.2.|2020271b-03 | systemowym - transport elementéw deskowania wyciggiem, betonowanie przy
3 uzyciu pompy do betonu na samochodzie
15.90%0.25%0.34 m3 1.352
5.90*0.25%0.34 m3 0.502
RAZEM 1.854
200|KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane o m3
d.2./0211-04 szerokosci przewigzek do 0,3 m
3
0.18*0.16*15.90*2 m3 0.916
0.25*0.15*5.90*2 m3 0.443
0.25*0.16*5.90 m3 0.236
RAZEM 1.595
201|KNR 2- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - stupy i bel- |t
d.2.|020290-02 |ki
3
[116.79+41.73+50.37]/1000 t 0.209
[138.50+49.46+42.62+29.77+14.21+24.73]/1000 t 0.299
RAZEM 0.508
202|KNR 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston - konstrukcja stalowa wykonana i za- |t
d.2.|0208-02 montowana zgodnie z dokumentacjg projektowg
3
194.07 194.070
A (obliczenia pomocnicze) ========
194.070
poz.A/1000 t 0.194
RAZEM 0.194
203|KNR AT-44 |Stropy z ptyt kanatowych - transport elementéw zurawiem samochodowym m2
d.2.|/0201-03
3
1.20*5.54*11 m?2 73.128
5.54*0.94 m?2 5.208
5.54*0.81 m?2 4.487
RAZEM 82.823
2.4 SCIANY ZEWNETRZNE
204|NNRNKB (z.X) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw cera- m2
d.2./2020194b-01|micznych - transport materiatéw wyciggiem
4
3.40%[15.90+0.65+5.40*2+7.90] m?2 119.850
-3.00*3.10*2 m?2 -18.600
RAZEM 101.250
205|KNR-W 2-  |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt.
d.2.|020132-02 |cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
4
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.5 SCIANY ATTYKI
206 NNRNKB (z.X) Sciany budynkow wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw cera- m2
d.2.|2020194b-01|micznych - transport materiatéw wyciagiem
5
(15.90+5.40)*2%0.44 m?2 18.744
RAZEM 18.744
2.6 DACH
207 |KNR AT- Wykonanie paroizolacji m2
d.2./090201-01
6
83.16 m?2 83.160
RAZEM 83.160
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208|KNR 0- Utozenie warstwy spadkowej dachu z ptyt styropianowych min. gr. 5 cm wraz z |m2
d.2.|220527-01 |wykonaniem pokrycia papa termozgrzewalng nawierzchniowg i podktadows -
6 styropian i papa o parametrach wg opisu.
83.16 m?2 83.160
RAZEM 83.160
209|KNR 0- Obrobki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowa- |mb
d.2.|220529-04 |niu papy termozgrzewalnej
6
(15.90+5.40)*2 mb 42.600
RAZEM 42.600
210|KNR-W 2-  |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy tytan-cynk gr. 0,|m2
d.2.|020515-02 |7mm
6
opierzenia  |(16.00+5.65)*2*0.45 m?2 19.485
dachu
RAZEM 19.485
211|KNR-W 2-  |Rury spustowe prostokatne w rozwinigciu 40 cm - z blachy tytan-cynk wrazz |m
d.2.|020527-05 |koszem
6
3.55"3 m 10.650
RAZEM 10.650
2.7 TYNKI WEWNETRZNE, MALOWANIE
212|KNR 9- Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym dwu- |m?2
d.2./030108-01 |warstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. zatarte
7
(7.40+5.40)*2*3.40 m?2 87.040
RAZEM 87.040
213|KNR 9- Natozenie na powierzchnie $cian warstwy sczepnej - zagruntowanie $cian pod |m2
d.2./030502-04 |tynki maszynowe
7
poz.212 m?2 87.040
RAZEM 87.040
214|KNR 9- Zatozenie naroznikow tynkarskich m2
d.2.|/030109-07
7
3.00*3*2 m?2 18.000
RAZEM 18.000
215|KNR-W 2-  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.2.|/020830-04
7
87.040 m?2 87.040
RAZEM 87.040
216|KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi pétmatowymi powierzchni wew- m2
d.2./021510-03 |netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
7
87.040 m?2 87.040
RAZEM 87.040
217|KNR 9- Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem recznym dwuwarst- |m?2
d.2./030307-01 |wowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. zatarte
7
7.40*5.40 m?2 39.960
RAZEM 39.960
218|KNR 9- Natozenie na powierzchnie sufitu warstwy sczepnej - zagruntowanie $cian pod |m2
d.2./030502-04 |tynki maszynowe
7
39.960 m?2 39.960
RAZEM 39.960
219|KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi pétmatowymi powierzchni wew- m2
d.2./021510-03 |netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
7
39.960 m?2 39.960
RAZEM 39.960
2.8 PODLOZA | POSADZKI
220|KNR 2- Zasypanie przestrzeni miedzy tawami piaskiem m3
d.2.|/021101-07
8
100.308-2.256-7.00-1.869 m3 89.183
RAZEM 89.183
221|KNR-W 2-  |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.2./021101-03 |przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
8
7.40*5.40*0.10 m3 3.996
RAZEM 3.996
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222|KNR-W 2-  |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.2.|020602-01 |zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
8
7.40*5.40 m?2 39.960
RAZEM 39.960
223|KNR-W 2-  |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.2.|020602-02 |zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
8
39.960 m?2 39.960
RAZEM 39.960
224 NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - pierwsza warstwa m2
d.2.|2020618-03
8
39.960 m?2 39.960
RAZEM 39.960
225|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - druga warstwa m2
d.2.|2020618-03
8
39.960 m?2 39.960
RAZEM 39.960
226 |KNR AT- Posadzka przemystowa zgodnie z projektem m2
d.2.|410203-03 +
8/KNR AT-41
0203-04
39.960 m?2 39.960
RAZEM 39.960
2.9 ELEWACJA
227|KNR 0- Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |m2
d.2./232611-01  |czenie mechaniczne i zmycie
9
(16.00+5.65+0.25+0.2)*3.99*2 m?2 176.358
3.00*3*2*0.25 m?2 4.500
-3.00*3.10*2 m?2 -18.600
RAZEM 162.258
228|KNR 0- Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.2./1232612-01 |nowych gr. 5 do $cian - styropian EPS70-040 FASADA
9
162.258 m?2 162.258
RAZEM 162.258
229|KNR 0- Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt.
d.2./1232612-04 |ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
9
162.258*6 szt. 973.548
RAZEM 973.548
230|KNR 0- Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
d.2.|232612-06 |ki na $cianach
9
162.258 m?2 162.258
RAZEM 162.258
231|KNR 0- Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku dyspersyjnego gr. 1 mm wyko- |m?2
d.2./230931-01 |nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej
9 masy tynkarskiej
162.258 m?2 162.258
RAZEM 162.258
232|KNR 0- Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku dyspersyjnego gr. 1 mm wyko- |m?2
d.2./230931-02 |nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierz-
9 chnie poziome - pierwsza warstwa
162.258 m?2 162.258
RAZEM 162.258
233|KNR 0- Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku dyspersyjnego gr. 1 mm wyko- |m?2
d.2./230931-02 |nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierz-
9 chnie poziome - druga warstwa wraz z przeszlifowaniem zgodnie z opisem
technicznym do projektu
162.258 m?2 162.258
RAZEM 162.258
234|KNR 0- Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikdéw wy- |m
d.2.|232612-08 |pukiych kgtownikiem metalowym
9
3.99*5+3.00*3*2 m 37.950
RAZEM 37.950
235|KNR AT- Wykonanie boni w styropianie - montaz gotowych profilii boniowych m
d.2./310701-01
9
2.92*32 m 93.440
16.00*2+5.80*2 m 43.600
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RAZEM 137.040
236|KNR AT- Malowanie elewaciji farba silikonowg - wykonane recznie m2
d.2./310601-02
9
162.258 m?2 162.258
RAZEM 162.258
237|KNR 2- Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2.|021604-01
9
(16.00+5.80)*2*3.99 m?2 173.964
RAZEM 173.964
238|KNR 2- Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m?2
d.2.|/021613-01 |kosci do 10 m
9
173.964 m?2 173.964
RAZEM 173.964
239|NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.|2021622a-01
9
173.964 m?2 173.964
RAZEM 173.964
2.10 BRAMY GARAZOWE
240|KNR-W 2-  |Bramy garazowe wg projektu m2
d.2./021032-01
10
3.00*3.10*2 m?2 18.600
RAZEM 18.600
3/45330000-9 [INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK KOMISARIATU
3.1/45332300-6 |Kanalizacja deszczowa podposadzkowa i podstropowa
241|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.3./0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
1
(poz.251+p0z.252)*1*(0.9+0.2) m3 26.840
RAZEM 26.840
242|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.3./0106-03 - zasypanie ziemig z ukopow
1
poz.241-poz.244 m3 15.761
RAZEM 15.761
243|KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.3.|/0236-01
1|analogia
poz.242 m3 15.761
RAZEM 15.761
244 |KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.3.|/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
1
p0z.247+p0z.248+p0z.249 m3 11.079
RAZEM 11.079
245|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.3.|0108-05 grunt.kat. Il
1
p0z.247+p0z.248+p0z.249 m3 11.079
RAZEM 11.079
246 |KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.3.|0108-08 Krotnos¢ = 15
1
poz.245 m3 11.079
RAZEM 11.079
247 |KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.3./1411-03
1
(poz.251+p0z.252)*0.2*1 m3 4.880
RAZEM 4.880
248|KNNR 4 Zasypka technologiczna m3
d.3.|1411-02
1
(p0z.251)*0.16*1+(p0z.252)*0.11*1-(poz.251*PoleKotaD(0.16)+poz.252*Pole- |m3 2.539
KotaD(0.11))
RAZEM 2.539
249|KNNR 4 Obsypka 15 cm ponad wierzch rury m3
d.3.|1411-02
1
(poz.251+p0z.252)*0.15*1 m3 3.660
RAZEM 3.660
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250(KNNR 5 Rura ostonowa DN200 (wejscie do budynku) m
d.3.|0705-03
1
1 m 1.000
RAZEM 1.000
251|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.3./0203-04 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
1 Poziomy w wykopach
Rura PVC-U kanalizacji zewnetrznej klasa S SN8 Scianka lita dn 160 mm
2.2 m 2.200
RAZEM 2.200
252|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.3./0203-03 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
1 Poziomy w wykopach
Rura PVC-U kanalizacji zewnetrznej klasa S SN8 Scianka lita dn 110 mm
3.5+3.7+15 m 22.200
RAZEM 22.200
253|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3./0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1 Poziomy kanalizacyjne podstropowe
Rura PVC kanalizacji wewnetrznej PPHT 110x2,2 mm
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
3.2/45332300-6 |Kanalizacja deszczowa nadposadzkowa
254|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 100 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach lub stropach |otw.
d.3./1209-1105 |z betonu
2|analogia R*1,1
Przekucia dla pionéw PCV 110
272 otw. 4.000
RAZEM 4.000
255|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.3./0336-03 mentowo-wapiennej
2
poz.257 m 20.000
RAZEM 20.000
256 |KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.3./0326-01 nymi w $cianach z cegiet
2
poz.255 m 20.000
RAZEM 20.000
257|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3./0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2 Piony kanalizacyjne
Rura PVC kanalizacji wewnetrznej PPHT 110x2,2 mm
210 m 20.000
RAZEM 20.000
258|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.3.|0222-02
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
259|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110/160 mm szt.
d.3.|0213-05
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
260|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze- |szt.
d.3./0211-03 niach wciskowych
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
261|KNR 2-15/ |Wpust dachowy podgrzewany D110 kpl.
d.3.|GEBERIT
2|0405-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3.3/45332300-6 |Kanalizacja sanitarna podposadzkowa i podstropowa
262|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.3./0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
3
(poz.273+p0z.274)*1*(0.9+0.2) m3 32.120
RAZEM 32.120
263|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.3./0106-03 - zasypanie ziemig z ukopow
3
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p0z.262-p0z.265 m3 18.922
RAZEM 18.922
264|KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3.|/0236-01
3|analogia
p0z.263 m3 18.922
RAZEM 18.922
265|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.3./0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
3
p0z.268+p0z.269+p0z.270 m3 13.198
RAZEM 13.198
266|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.3./0108-05 grunt.kat. I-ll
3
p0z.268+p0z.269+p0z.270 m3 13.198
RAZEM 13.198
267|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.3.|0108-08 Krotnos¢ = 15
3
poz.266 m3 13.198
RAZEM 13.198
268|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.3./1411-03
3
(p0z.273+p0z.274)*0.2*1 m3 5.840
RAZEM 5.840
269|KNNR 4 Zasypka technologiczna m3
d.3.|1411-02
3
(p0z.273)*0.16*1+(p0z.274)*0.11*1-(poz.273*PoleKotaD(0.16)+poz.274*Pole- |m3 2.978
KotaD(0.11))
RAZEM 2.978
270(KNNR 4 Obsypka 15 cm ponad wierzch rury m3
d.3.|1411-02
3
(poz.273+p0z.274)*0.15*1 m3 4.380
RAZEM 4.380
271|KNNR 5 Rura ostonowa DN200 (przepusty w fundamentach) m
d.3.|0705-03
3
0.8+1+0.2+0.2 m 2.200
RAZEM 2.200
272|KNNR 5 Rura ostonowa DN250 (wejscie do budynku) m
d.3.|0705-03
3
1 m 1.000
RAZEM 1.000
273|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.3./0203-04 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
3 Poziomy w wykopach
Rura PVC-U kanalizacji zewnetrznej klasa S SN8 Scianka lita dn 160 mm
1.1 m 1.100
RAZEM 1.100
274|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.3./0203-03 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
3 Poziomy w wykopach
Rura PVC-U kanalizacji zewnetrznej klasa S SN8 Scianka lita dn 110 mm
10+4+2.8+3+1.7+6.6 m 28.100
RAZEM 28.100
275|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3./0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3 Poziomy kanalizacyjne podstropowe
Rura PVC kanalizacji wewnetrznej PPHT 110x2,2 mm
8.5+14+2.5 m 25.000
RAZEM 25.000
276|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3./0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3 Poziomy kanalizacyjne podstropowe
Rura PVC kanalizacji wewnetrznej PPHT 50x1,8 mm
3 m 3.000
RAZEM 3.000
3.4/45332300-6 |Kanalizacja sanitarna nadposadzkowa i przybory
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277 |KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.3./0336-03 mentowo-wapiennej
4
poz.280+poz.281 m 51.000
RAZEM 51.000
278|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.3./0336-01 mentowo-wapiennej
4
poz.282 m 26.000
RAZEM 26.000
279|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.3./0326-01 nymi w $cianach z cegiet
4
poz.277+p0z.278 m 77.000
RAZEM 77.000
280(KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3./0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
4 Piony kanalizacyjne
Rura PVC kanalizacji wewnetrznej PPHT 110x2,2 mm
10+10+10+4+4+4 m 42.000
RAZEM 42.000
281|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3./0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
4 Poziomy kanalizacyjne
Rura PVC kanalizacji wewnetrznej PPHT 110x2,2 mm
poz.286*1.5 m 9.000
RAZEM 9.000
282|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3./0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
4 Poziomy kanalizacyjne
Rura PVC kanalizacji wewnetrznej PPHT 50x1,8 mm
p0z.285*2 m 26.000
RAZEM 26.000
283|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.3.|0222-02
4
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
284|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110/160 mm szt.
d.3.|0213-05
4
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
285|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- szt.
d.3./0211-01 niach wciskowych
4
p0z.292+p0z.295+p0z.296+p0z.297+p0z.298+p0z.300 szt. 13.000
RAZEM 13.000
286 |KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze- |szt.
d.3./0211-03 niach wciskowych
4
poz.288+p0z.290 szt. 6.000
RAZEM 6.000
287|KNR 2-15/  |Stelaz montazowy ze sptuczkg podtynkowg do miski ustepowej kpl.
d.3.|GEBERIT
4/0102-01
poz.288 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
288|KNR 2-15/ |Miska ustepowa wiszgca lejowa z deskg sedesowg kpl.
d.3.|GEBERIT
4/0104-01
14242 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
289|KNR 2-15/  |Stelaz montazowy do miski ustepowej dla niepetnosprawnych kpl.
d.3.|GEBERIT
4/0102-01
poz.290 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
290(KNR 2-15/ |Miska ustepowa wiszgca lejowa z deskg sedesowg dla niepetnosprawnych kpl.
d.3.|GEBERIT
4/0104-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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291|KNR 2-15/  |Przyciski do sptuczek podtynkowych do WC kpl.
d.3.|GEBERIT
4/0105-01
po0z.288+p0z.290 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
292|KNR 2-15/  |Stelaz montazowy do umywalki kpl.
d.3.|GEBERIT
4/0102-03
p0z.293+p0z.294 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
293|KNR 2-15/ |Umywalka wiszgca standard kpl.
d.3.|GEBERIT
4/0104-03
2+2+1 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
294/KNR 2-15/ |Umywalka wiszaca dla niepetnosprawnych kpl.
d.3.|GEBERIT
4/0104-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
295|KNNR 4 Umywalka okragta wpuszczana w blat kpl.
d.3.|0230-02
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
296 [KNNR 4 Zlew 1-komorowy (jedna komora kwadratowa z ociekaczem) montowany na szt.
d.3./0229-05 szafce
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
297 |KNNR 4 Zlew 1-komorowy montowany na $cianie szt.
d.3.|0229-04
4|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
298 |KNNR 4 Odwodnienie liniowe prysznicowe L=1m (1 podejscie i bateria natryskowa) kpl.
d.3.|/0218-01
4|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
299|/KNR 2-15/  |Stelaz montazowy do pisuaru kpl.
d.3.|GEBERIT
4/0102-02
poz.300 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
300|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - pisuar szt.
d.3.|GEBERIT
4/0104-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
301|KNNR 4 Whpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego 50/110 mm szt.
d.3.|/0218-01
4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
302 Porecz stata L=600 przy WC szt
d.3.|kalk. wtasna
4
poz.290 szt 1.000
RAZEM 1.000
303 Porecz scienna tukowa stata przy WC L=700 szt
d.3.|kalk. wtasna
4
poz.290 szt 1.000
RAZEM 1.000
304 Porecz $cienna tukowa stata przy umywalkach L=600 szt
d.3.|kalk. wtasna
4
poz.290*2 szt 2.000
RAZEM 2.000
305 Przepusty rurowe hermetyczne w stropach i $cianach wg dokumentaciji kpl.
d.3.|kalk. wtasna
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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3.5|45332200-5 |Instalacja wodociggowa
306 |KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.3./0336-03 mentowo-wapiennej
5
(p0z.318+p0z.319+p0z.320+p0z.321)*1.2 m 22.800
RAZEM 22.800
307 |KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokos$ci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.3./0326-01 nymi w $cianach z cegiet
5
poz.306 m 22.800
RAZEM 22.800
308 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |[m
d.3./0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
5|analogia ZW
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 16mm
6+9+4+4+10+4+10+2+4+5 m 58.000
RAZEM 58.000
309|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- [m
d.3./0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
5|analogia ZW
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 20mm
14+4 m 18.000
RAZEM 18.000
310|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potg- |m
d.3./0112-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
5|analogia ZW
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 25mm
4+6+6+3 m 19.000
RAZEM 19.000
311/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |[m
d.3./0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
5|analogia Ccw
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 16mm
6+6+4+4+6+5+6+6+5+4+4+20+8+3+2+13 m 102.000
RAZEM 102.000
312|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.3./0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
5|analogia Ccw
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 20mm
6+5+5+4 m 20.000
RAZEM 20.000
313|KNR 0-34 Otuliny PE gr. 6 mm d=16 m
d.3.|/0101-01
5
poz.308 m 58.000
RAZEM 58.000
314|KNR 0-34 Otuliny PE gr. 6 mm d=20 m
d.3.|/0101-01
5
poz.309 m 18.000
RAZEM 18.000
315/KNR 0-34 Otuliny PE gr. 6 mm d=25 m
d.3./0101-02
5
poz.310 m 19.000
RAZEM 19.000
316/KNR 0-34 Otuliny PE gr. 20 mm d=16 m
d.3./0101-10
5
poz.311 m 102.000
RAZEM 102.000
317|KNR 0-34 Otuliny PE gr. 20 mm d=20 m
d.3./0101-10
5
poz.312 m 20.000
RAZEM 20.000
318/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.3./0116-01 worow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
5 o $r. zewnetrznej 20 mm
Umywalki i zZlewozmywaki
Krotnos¢ = 2
p0z.292+p0z.295+p0z.296+p0z.297 szt. 9.000
RAZEM 9.000

-26 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 17639




PRZEDMIAR PL - Jelcz (iw) BEZ MEBLI , urzadzen elektrycZRIREEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
319/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.3./0116-01 worow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
5 o $r. zewnetrznej 20 mm
Prysznice
Krotnos¢ = 2
poz.298 szt. 2.000
RAZEM 2.000
320/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptu- |szt.
d.3.|/0116-06 czek ustepowych o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
5
poz.288+p0z.290 szt. 6.000
RAZEM 6.000
321|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptu- |szt.
d.3.|/0116-06 czek ustepowych o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
5 Pisuary
poz.300 szt. 2.000
RAZEM 2.000
322|KNNR 4 Zawor odcinajacy umywalkowy/zlewozmywakowy DN15 szt.
d.3.|0135-04
5|analogia
poz.318*2 szt. 18.000
RAZEM 18.000
323|KNNR 4 Zawor odcinajacy do WC DN15 szt.
d.3.|0135-04
5|analogia
poz.320 szt. 6.000
RAZEM 6.000
324|KNNR 4 Bateria umywalkowa jednouchwytowa standard szt.
d.3.|0137-02
5
p0z.293+p0z.295 szt. 6.000
RAZEM 6.000
325|KNNR 4 Bateria umywalkowa jednouchwytowa dla niepetnosprawnych szt.
d.3.|0137-04
5
poz.294 szt. 1.000
RAZEM 1.000
326|KNNR 4 Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa standard szt.
d.3.|0137-02
5
po0z.296+p0z.297 szt. 2.000
RAZEM 2.000
327|KNNR 4 Bateria natryskowa jednouchwytowa standard szt.
d.3.|0137-09
5
poz.298 szt. 2.000
RAZEM 2.000
328|/KNNR 4 Zawor ze ztgczka do weza z zaworem anstykazeniowym HA DN15 szt.
d.3.|0135-01
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
329/KNNR 4 Zawor ze ztgczkg do weza DN20 (podlewanie zieleni) szt.
d.3.|0135-02
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
330/KNNR 4 Zawor kulowy DN15 szt.
d.3.|0132-01
5
1+2+1+3 szt. 7.000
RAZEM 7.000
331/KNNR 4 Zawor kulowy DN20 szt.
d.3.|0132-02
5
2+1+2 szt. 5.000
RAZEM 5.000
332 Zestaw wodomierzowy dla celéw socjalno-bytowych kpl.
d.3.|kalk. wtasna
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
333 Zestaw wodomierzowy dla celéw podlewania zieleni kpl.
d.3.|kalk. wtasna
5
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
334|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej m
d.3.|0128-02
5
poz.308+p0z.309+p0z.310+p0z.311+p0z.312 m 217.000
RAZEM 217.000
335/KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pré- |prob.
d.3./0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
5
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
336/KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - do-  |m
d.3.|0127-04 datek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
5
p0z.308+p0z.309+p0z.310+p0z.311+p0z.312 m 217.000
RAZEM 217.000
337 Przepusty rurowe hermetyczne w stropach i $cianach wg dokumentaciji kpl.
d.3.|kalk. wtasna
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.6/45333000-0 |Instalacja gazowa
338 System detekcji gazu sktadajgcy sie z modutu alarmowego, 2xdetektora gazu, |szt.
d.3.|kalk. wlasna |sygnalizatora optycznego i akustycznego
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
339/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.3./0303-03 $r.nom. 25 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
6 Rura stalowa przewodowa czarna b/s DN25
3.5+2+2 m 7.500
RAZEM 7.500
340|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.3./0101-04 ciggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
6
poz.339*3.14*0.025 m?2 0.589
RAZEM 0.589
341|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $rednicy |m2
d.3./0201-04 zewnetrznej do 57 mm
6
poz.339*3.14*0.025 m?2 0.589
RAZEM 0.589
342|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocig- |m2
d.3./0210-04 gow o srednicy zewnetrznej do 57 mm
6
poz.339*3.14*0.025 m?2 0.589
RAZEM 0.589
343|KNNR 4 Zawor kulowy gazowy DN25 szt.
d.3.|/0313-03
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
344 |KNNR 4 Filtr gazowy DN25 szt.
d.3./0313-03
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
345/KNNR 4 Proba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu prob.
d.3./0307-03
6|analogia
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
346 Przepusty rurowe hermetyczne w $cianach wg dokumentacji kpl.
d.3.|kalk. wtasna
6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.7/45331100-7 |Instalacja centralnego ogrzewania
347|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o |m
d.3.|0404-01 potaczeniach zaciskanych na $cianach w budynkach
7 Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 16mm
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34+16+85+160+16+9 m 320.000
RAZEM 320.000
348 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o |m
d.3./0404-01 potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
7 Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 20mm
6+18+11+16 m 51.000
RAZEM 51.000
349|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o |m
d.3./0404-02 potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
7 Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 25mm
20+14+23+30+15 m 102.000
RAZEM 102.000
350|KNR 0-34 Otuliny PE gr. 20 mm d=16 m
d.3./0101-10
7
poz.347 m 320.000
RAZEM 320.000
351|KNR 0-34 Otuliny PE gr. 20 mm d=20 m
d.3./0101-10
7
poz.348 m 51.000
RAZEM 51.000
352|KNR 0-34 Otuliny PE gr. 20 mm d=25 m
d.3./0101-11
7
poz.349 m 102.000
RAZEM 102.000
353|KNNR 4 Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 20 mm do grzejnikow kpl.
d.3.|0429-01
7
poz.354+p0z.355+p0z.356+p0z.357+p0z.358+p0z.359+p0z.360+p0z.361+ kpl. 32.000
poz.362+p0z.363+p0z.364+p0z.365+p0z.366+p0z.367+p0z.368+poz.369
RAZEM 32.000
354|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.3./0418-03 Grzejnik ptytowy 11KV 600/400
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
355|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.3./0418-07 Grzejnik ptytowy 21KV 600/600
7
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
356 |KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.3./0418-07 Grzejnik ptytowy 22KV 600/920
7
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
357|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.3./0418-07 Grzejnik ptytowy 22KV 600/1000
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
358|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.3./0418-07 Grzejnik ptytowy 22KV 600/600
7
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
359/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.3./0418-07 Grzejnik ptytowy 22KV 600/600 OC
7
1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
360 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.3./0418-07 Grzejnik ptytowy 22KV 900/520
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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361 |KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.3./0418-07 Grzejnik ptytowy 22KV 900/800
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
362|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.3./0418-07 Grzejnik ptytowy 22KV 900/1000
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
363|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.3./0418-07 Grzejnik ptytowy 22KV 900/1200
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
364 | KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.3./0418-07 Grzejnik ptytowy 22KV 900/1400
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
365|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.3./0418-11 Grzejnik ptytowy 33KV 900/600
7
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
366 |KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.3./0418-11 Grzejnik ptytowy 33KV 900/800
7
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
367 |KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.3./0418-11 Grzejnik ptytowy 33KV 900/920
7
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
368|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.3./0418-11 Grzejnik ptytowy 33KV 900/1000
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
369|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.3./0418-11 Grzejnik ptytowy 33KV 900/1200
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
370/KNNR 4 Blok zaworowy do grzejnikéw dolnozasilanych DN15 szt.
d.3.|0412-01
7
poz.353 szt. 32.000
RAZEM 32.000
371/KNNR 4 Gtowica termostatyczna szt.
d.3.|0412-01
7
poz.353 szt. 32.000
RAZEM 32.000
372|KNNR 4 Szafka z rozdzielaczem 2-obwodowym szt.
d.3.|/0410-01
7
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
373|KNNR 4 Zawor kulowy DN25 szt.
d.3.|0411-03
7
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
374/KNNR 4 Zawor spustowy DN25 szt.
d.3.|0135-03
7
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
375|KNNR 4 Zbiornik odpowietrzajgcy V=2,5dm3 kpl.
d.3.|/0512-01
7
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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376/KNNR 4 Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym szt.
d.3.|0412-06
7
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
377|KNNR 4 Ptukanie instalacji c.o. m
d.3.|0128-02
7|analogia
poz.347+p0z.348+p0z.349 m 473.000
RAZEM 473.000
378/KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.3./0406-03 (pulsacyjna)
7
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
379/KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.3.|0406-05 w budynkach niemieszkalnych
7|analogia
p0z.347+p0z.348+p0z.349 m 473.000
RAZEM 473.000
380|KNNR 4 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.3.|0436-01
7|analogia
poz.353 urz. 32.000
RAZEM 32.000
381 Przepusty rurowe hermetyczne w stropach i $cianach wg dokumentaciji kpl.
d.3.|kalk. wtasna
7
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.8/45331220-4 |Instalacja klimatyzacji KL-1
382|KNR 7-24 Montaz jednostki zewnetrznej Qch=6kW szt.
d.3.|0126-06
8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
383|KNR 7-24 Montaz jednostki wewnetrznej split Q=6kW szt.
d.3.|0127-01
8|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
384 |Dostawa System KL-1 - komplet wg oferty producenta kpl
d.3.
8
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
385|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 10 mm o potgcze- |m
d.3./0405-01 niach lutowanych na $cianach w budynkach
8 Rura miedziana chtodnicza 9,52mm
10+3 m 13.000
RAZEM 13.000
386|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potgcze- |m
d.3./0405-03 niach lutowanych na $cianach w budynkach
8 Rura miedziana chfodnicza 15,88mm
10+3 m 13.000
RAZEM 13.000
387|KNR 0-34 Otuliny kauczukowe gr. 13 mm d=9,52 m
d.3.|0104-06
8
poz.385 m 13.000
RAZEM 13.000
388|KNR 0-34 Otuliny kauczukowe gr. 13 mm d=15,88 m
d.3.|0104-06
8
poz.386 m 13.000
RAZEM 13.000
389|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji ruro- |[m2
d.3./0601-02 ciagow o $r. zewn. 60-191 mm
8
(3)*3.14*0.1 m?2 0.942
RAZEM 0.942
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390|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl.
d.3.|0514-07
8
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
391|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.3.|0515-07 kiem chtodniczym
8
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
392|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.3.|0516-07
8
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
393 Okablowanie sterownicze jednostek wewnetrznych i sterownikéw kpl.
d.3.|kalk. wtasna
8
poz.383 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
394 Przepusty dachowe/stropowe kpl.
d.3.|kalk. wtasna
8
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.9/45331220-4 |Instalacja klimatyzacji KL-2
395|KNR 7-24 Montaz jednostki zewnetrznej Qch=2,92kW szt.
d.3.|0126-06
9
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
396|KNR 7-24 Montaz jednostki wewnetrznej kasetonowej Q=2,92kW szt.
d.3.|0127-01
9|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
397 |Dostawa System KL-2 - komplet wg oferty producenta kpl
d.3.
9
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
398|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 6 mm o potacze- m
d.3./0405-01 niach lutowanych na $cianach w budynkach
9 Rura miedziana chtodnicza 6,35mm
16 m 16.000
RAZEM 16.000
399|/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 10 mm o potgcze- |m
d.3./0405-01 niach lutowanych na $cianach w budynkach
9 Rura miedziana chtodnicza 9,52mm
16 m 16.000
RAZEM 16.000
400|KNR 0-34 Otuliny kauczukowe gr. 13 mm d=6,35 m
d.3.|0104-06
9
poz.398 m 16.000
RAZEM 16.000
401|KNR 0-34 Otuliny kauczukowe gr. 13 mm d=9,52 m
d.3.|0104-06
9
poz.399 m 16.000
RAZEM 16.000
402|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji ruro- |m2
d.3./0601-02 ciggow o $r. zewn. 60-191 mm
9
(1.5)*3.14*0.1 m?2 0.471
RAZEM 0.471
403|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl.
d.3.|0514-07
9
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
404|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.3.|/0515-07 kiem chtodniczym
9
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
405|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.3.|0516-07
9
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
406 Okablowanie sterownicze jednostek wewnetrznych i sterownikéw kpl.
d.3.|kalk. wtasna
9
poz.396 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
407 Przepusty dachowe/stropowe kpl.
d.3.|kalk. wtasna
9
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.10/45331220-4 |Instalacja klimatyzacji KL-3
408 |KNR 7-24 Montaz jednostki zewnetrznej Qch=1,72kW szt.
d.3.|0126-06
10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
409|KNR 7-24 Montaz jednostki wewnetrznej kasetonowej Q=1,72kW szt.
d.3.|0127-01
10|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
410|Dostawa System KL-3 - komplet wg oferty producenta kpl
d.3.
10
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
411|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 6 mm o potacze- m
d.3.|0405-01 niach lutowanych na scianach w budynkach
10 Rura miedziana chfodnicza 6,35mm
17 m 17.000
RAZEM 17.000
412|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 10 mm o potgcze- |m
d.3./0405-01 niach lutowanych na $cianach w budynkach
10 Rura miedziana chfodnicza 9,52mm
17 m 17.000
RAZEM 17.000
413|KNR 0-34 Otuliny kauczukowe gr. 13 mm d=6,35 m
d.3.|0104-06
10
poz.411 m 17.000
RAZEM 17.000
414|KNR 0-34 Otuliny kauczukowe gr. 13 mm d=9,52 m
d.3.|0104-06
10
poz.412 m 17.000
RAZEM 17.000
415|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji ruro- |[m2
d.3./0601-02 ciggow o $r. zewn. 60-191 mm
10
(3)*3.14*0.1 m?2 0.942
RAZEM 0.942
416|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl.
d.3.|0514-07
10
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
417|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.3.|/0515-07 kiem chtodniczym
10
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
418|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.3.|0516-07
10
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
419 Okablowanie sterownicze jednostek wewnetrznych i sterownikéw kpl.
d.3.|kalk. wtasna
10
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poz.409 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
420 Przepusty dachowe/stropowe kpl.
d.3.|kalk. wtasna
10
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.11]/45332300-6 |Instalacja odprowadzenia skroplin
421|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |[m
d.3./0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
11 Rury ci$n.z PP szer. PN-10 20/ 1,9 mm
5+4.6 m 9.600
RAZEM 9.600
422|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potg- |[m
d.3./0112-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
11 Rury ci$n.z PP szer. PN-10 25/ 2,3 mm
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
423|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potg- |[m
d.3./0112-03 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
11 Rury ci$n.z PP szer. PN-10 32/ 3,0 mm
4 m 4.000
RAZEM 4.000
424|\KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do jed- |szt.
d.3./0116-01 nostek wewnetrznych d=20
11
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
425 Zasyfonowanie i wigczenie do pionéw kpl.
d.3.|kalk. wtasna
1"
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.12/45331100-7 |Technologia kottowni
426 KNNR 4 Kociot gazowy wiszacy kondensacyjny o mocy grzewczej Q=28kW kociot
d.3.|/0501-01
12
1 kociot 1.000
RAZEM 1.000
427 System kominowy d=80/125 |=10m szt
d.3.|kalk. wtasna
12
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
428 KNNR 4 Podgrzewacz c.w.u. wolnostojacy 160l szt.
d.3.|/0508-01
12
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
429|KNR 0-35 Pompa cyrkulacyjna wody cieptej Comfort PM AutoADAPT UP 15-14 BAPM  |szt.
d.3./0208-03
12
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
430|KNR 0-35 Zestaw tadowania podgrzewacza LSU2E szt.
d.3./0208-03
12
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
431|KNR 0-35 Pompa obiegowa instalacji c.o. ALPHA 2 25-80 szt.
d.3.|0208-03
12
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
432|KNNR 4 Naczynie przeponowe wzbiorcze NG50 szt.
d.3.|/0511-02
12
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
433|KNNR 4 Naczynie przeponowe wzbiorcze REFIX D8 szt.
d.3.|/0511-01
12
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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434|KNNR 4 Zawor bezpieczenstwa SYR 17 szt.
d.3.|0524-03
12
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
435/KNNR 4 Zawor odcinajacy kulowy DN25 szt.
d.3.|0411-03
12
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
436|KNNR 4 Zawor odcinajacy kulowy DN32 szt.
d.3.|0411-04
12
3+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
437|KNNR 4 Zawor zwrotny DN25 szt.
d.3.|0135-03
12
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
438|KNNR 4 Zawor zwrotny DN32 szt.
d.3.|0411-04
12
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
439|KNNR 4 Zawory spustowy DN25 szt.
d.3.|0135-03
12
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
440|KNNR 4 Zawory spustowy DN15 szt.
d.3.|0411-01
12
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
441 Stacja uzdatniania wody z kompletem armatury szt.
d.3.|kalk. wtasna
12
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
442 Kanat nawiewny Z 200x100 kpl.
d.3.|kalk. wtasna
12
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
443 Orurowanie kottowni z izolacjami kpl.
d.3.|kalk. wtasna
12
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
444 Automatyka kottowni kpl.
d.3.|kalk. wtasna
12
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
445/KNNR 4 Proby szczelno$ci weztéw cieplnych wymiennikowych o ogdinej powierzchni  |szt.
d.3./0528-01 ogrzewalnej wymiennikéw do 8 m2
12
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
446|KNNR 4 Uruchomienie weztéw cieplnych szt.
d.3.|/0529-01
12
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.13/45331210-1 |Instalacja wentylacji mechanicznej
3.13 Linia N1
A
447|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem ciepta ONYX SKY |szt.
d.3.|/0322-01 800
13.1 - kanatowa nagrzewnica elektryczna 2,0kW
- czujnik temperatury
- kpl. kré¢cow elastycznych przytagczeniowych
- sterownik programowalny
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
448 Okablowanie i uruchomienie centrali wentylacyjnej szt.
d.3.|kalk. wtasna
131
poz.447 szt. 1.000
RAZEM 1.000
449|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, okragte spiro - udziat |m2
d.3.|/0101-06 ksztattek do 35 %
131
41.91 m?2 41.910
RAZEM 41.910
450|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym, |m2 izo-
d.3./0203-06 okraglym matg lamelowg mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztat- |lacji
131 tek do 35%
Mata lamelowa 40 mm
poz.449 m2 izo- 41.910
laciji
RAZEM 41.910
451 Przewdd elastyczny izolowany d=125 m
d.3.|kalk. wtasna
131
2+1+1.1+1.2+0.5+0.8+1+1 m 8.600
RAZEM 8.600
452 Przewdd elastyczny izolowany d=160 m
d.3.|kalk. wtasna
131
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
453 Przewdd elastyczny izolowany d=200 m
d.3.|kalk. wtasna
131
0.8 m 0.800
RAZEM 0.800
454 |KNR 2-17 Czerpnia $cienna prostokgtna 600x250 szt.
d.3.|0146-02
13.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
455|KNR 2-17 Ttumik akustyczny okragty d=250/1000 szt.
d.3.|0155-03
13.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
456|KNR 2-17 Przepustnica okragta d=125 szt.
d.3.|/0131-01
13.1
2+3 szt. 5.000
RAZEM 5.000
457|KNR 2-17 Przepustnica okragta d=160 szt.
d.3.|0131-02
13.1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
458|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny d=125 szt.
d.3.|0140-01
13.1
2+3+2+3 szt. 10.000
RAZEM 10.000
459|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny d=200 szt.
d.3.|0140-01
131
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.13 Linia N2
2
460|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem ciepta ONYX SKY |szt.
d.3.|/0322-01 800
13.2 - kanatowa nagrzewnica elektryczna 2,0kW
- czujnik temperatury
- kpl. kré¢cow elastycznych przytagczeniowych
- sterownik programowalny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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461 Okablowanie i uruchomienie centrali wentylacyjnej szt.
d.3.|kalk. wtasna
13.2
poz.460 szt. 1.000
RAZEM 1.000
462|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, okragte spiro - udziat |m2
d.3.|0101-06 ksztattek do 35 %
13.2
31.45 m?2 31.450
RAZEM 31.450
463|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym, |m2 izo-
d.3./0203-06 okraglym matg lamelowg mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztat- |lacji
13.2 tek do 35%
Mata lamelowa 40 mm
poz.462 m2 izo- 31.450
lacji
RAZEM 31.450
464 Przewdd elastyczny izolowany d=125 m
d.3.|kalk. wtasna
13.2
5.6 m 5.600
RAZEM 5.600
465 Przewdd elastyczny izolowany d=200 m
d.3.|kalk. wtasna
13.2
1 m 1.000
RAZEM 1.000
466 |KNR 2-17 Czerpnia $cienna prostokgtna 600x250 szt.
d.3.|0146-02
13.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
467|KNR 2-17 Ttumik akustyczny okragty d=250/1000 szt.
d.3.|0155-03
13.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
468|KNR 2-17 Przepustnica okragta d=125 szt.
d.3.|/0131-01
13.2
3+3+1 szt. 7.000
RAZEM 7.000
469|KNR 2-17 Przepustnica okragta d=160 szt.
d.3.|0131-02
13.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
470|KNR 2-17 Przepustnica okragta d=200 szt.
d.3.|0131-02
13.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
471|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny d=125 szt.
d.3.|/0140-01
13.2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
472|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny d=200 szt.
d.3.|/0140-01
13.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.13 Linia N3
3
473|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem ciepta ONYX SKY |szt.
d.3.|/0322-01 800
13.3 - kanatowa nagrzewnica elektryczna 2,0kW
- czujnik temperatury
- kpl. kré¢cow elastycznych przytagczeniowych
- sterownik programowalny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
474 Okablowanie i uruchomienie centrali wentylacyjnej szt.
d.3.|kalk. wtasna
13.3
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poz.473 szt. 1.000
RAZEM 1.000
475|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, okragte spiro - udziat |m2
d.3.|0101-06 ksztattek do 35 %
13.3
13.82 m?2 13.820
RAZEM 13.820
476|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym, |m2 izo-
d.3./0203-06 okragtym mata lamelowg mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztat- |lac;ji
13.3 tek do 35%
Mata lamelowa 40 mm
poz.475 m2 izo- 13.820
laciji
RAZEM 13.820
477 Przewdd elastyczny izolowany d=200 m
d.3.|kalk. wtasna
13.3
1.7 m 1.700
RAZEM 1.700
478|KNR 2-17 Thumik akustyczny okragty d=250/1000 szt.
d.3.|0155-03
13.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
479|KNR 2-17 Przepustnica okragta d=200 szt.
d.3.|0131-02
13.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
480|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny d=200 szt.
d.3.|0140-01
13.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.13 Linia W1
4
481|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, okragte spiro - udziat |m2
d.3.|/0101-06 ksztattek do 35 %
13.4
27.03 m?2 27.030
RAZEM 27.030
482|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym, |m2 izo-
d.3./0203-06 okragtym matg lamelowg mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztat- |lac;ji
13.4 tek do 35%
Mata lamelowa 40 mm
poz.481 m2 izo- 27.030
laciji
RAZEM 27.030
483 Przewdd elastyczny izolowany d=125 m
d.3.|kalk. wtasna
13.4
2.3+0.8 m 3.100
RAZEM 3.100
484 Przewdd elastyczny izolowany d=200 m
d.3.|kalk. wtasna
13.4
1.5+0.8+1 m 3.300
RAZEM 3.300
485|KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa kotowa montowana na podstawie dachowej typu Bl d=315 |szt.
d.3.|0144-02
13.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
486|KNR 2-17 Thumik akustyczny okragty d=250/1000 szt.
d.3.|0155-03
13.4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
487|KNR 2-17 Przepustnica okragta d=125 szt.
d.3.|0131-01
13.4
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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488|KNR 2-17 Przepustnica okragta d=200 szt.
d.3.|0131-02
13.4
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
489|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny d=125 szt.
d.3.|0140-01
13.4
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
490|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny d=200 szt.
d.3.|0140-01
13.4
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
491|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa z klapg ze sprezyng zwrotng i wyzwalaczem termicz- |szt.
d.3.|0131-02 nym d=200
13.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.13 Linia W2
.5
492|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, okragte spiro - udziat |m2
d.3.|/0101-06 ksztattek do 35 %
13.5
18.78 m?2 18.780
RAZEM 18.780
493|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym, |m2 izo-
d.3./0203-06 okraglym matg lamelowg mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztat- |lacji
13.5 tek do 35%
Mata lamelowa 40 mm
poz.492 m2 izo- 18.780
lacji
RAZEM 18.780
494 Przewdd elastyczny izolowany d=125 m
d.3.|kalk. wtasna
13.5
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
495|KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa kotowa montowana na podstawie dachowej typu Bl d=250 |szt.
d.3.|0144-02
13.5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
496|KNR 2-17 Ttumik akustyczny okragty d=250/1000 szt.
d.3.|0155-03
13.5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
497|KNR 2-17 Przepustnica okragta d=125 szt.
d.3.|/0131-01
13.5
3+6 szt. 9.000
RAZEM 9.000
498|KNR 2-17 Przepustnica okragta d=160 szt.
d.3.|0131-02
13.5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
499|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny d=125 szt.
d.3.|0140-01
13.5
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
3.13 Linia W3
.6
500|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, okragte spiro - udziat |m2
d.3.|0101-06 ksztattek do 35 %
13.6
13.81 m?2 13.810
RAZEM 13.810
501|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym, |m2 izo-
d.3./0203-06 okraglym matg lamelowg mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztat- |lacji
13.6 tek do 35%

Mata lamelowa 40 mm
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poz.500 m2 izo- 13.810
lacji
RAZEM 13.810
502 Przewdd elastyczny izolowany d=125 m
d.3.|kalk. wtasna
13.6
1.6 m 1.600
RAZEM 1.600
503 Przewdd elastyczny izolowany d=160 m
d.3.|kalk. wtasna
13.6
1.3+0.8+0.5 m 2.600
RAZEM 2.600
504 |KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa kotowa montowana na podstawie dachowej typu Bl d=250 |szt.
d.3.|0144-02
13.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
505|KNR 2-17 Przepustnica okragta d=125 szt.
d.3.|/0131-01
13.6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
506|KNR 2-17 Przepustnica okragta d=160 szt.
d.3.|/0131-02
13.6
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
507 |KNR 2-17 Zawor wentylacyjny d=125 szt.
d.3.|0140-01
13.6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
508|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny d=160 szt.
d.3.|0140-01
13.6
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3.13 Linia WC1
7
509|KNR 2-17 Wentylator wywiewny dachowy VIVER 2-190/450S szt.
d.3./0208-01 - podstawa dachowa ttumigca
13.7 - regulator obrotéw
- wylgcznik serwisowy
- przeciwkotnierz
- ztgcze przeciwdrganiowe
- klapa zwrotna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
510 Okablowanie sterownicze wentylatora szt.
d.3.|kalk. wtasna
13.7
poz.509 szt. 1.000
RAZEM 1.000
511|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, okragte spiro - udziat |m2
d.3.|0101-06 ksztattek do 35 %
13.7
11.48 m?2 11.480
RAZEM 11.480
512|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym, |m2 izo-
d.3./0203-06 okraglym matg lamelowg mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztat- |lacji
13.7 tek do 35%
Mata lamelowa 40 mm
poz.511 m2 izo- 11.480
lacji
RAZEM 11.480
513 Przewdd elastyczny izolowany d=125 m
d.3.|kalk. wtasna
13.7
4.4 m 4.400
RAZEM 4.400
514|KNR 2-17 Przepustnica okragta d=125 szt.
d.3.|/0131-01
13.7
4 szt. 4.000
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RAZEM 4.000
515/KNR 2-17 Zawor wentylacyjny d=125 szt.
d.3.|0140-01
13.7
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3.13 Linia WC2
.8
516|/KNR 2-17 Wentylator wywiewny dachowy VIVER 2-190/450S szt.
d.3./0208-01 - podstawa dachowa ttumigca
13.8 - regulator obrotéw
- wylgcznik serwisowy
- przeciwkotnierz
- ztgcze przeciwdrganiowe
- klapa zwrotna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
517 Okablowanie sterownicze wentylatora szt.
d.3.|kalk. wtasna
13.8
poz.516 szt. 1.000
RAZEM 1.000
518|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, okragte spiro - udziat |m2
d.3.|0101-06 ksztattek do 35 %
13.8
3.38 m?2 3.380
RAZEM 3.380
519|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym, |m2 izo-
d.3./0203-06 okraglym matg lamelowg mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztat- |lacji
13.8 tek do 35%
Mata lamelowa 40 mm
poz.518 m2 izo- 3.380
lacji
RAZEM 3.380
520 Przewdd elastyczny izolowany d=125 m
d.3.|kalk. wtasna
13.8
5.2 m 5.200
RAZEM 5.200
521|KNR 2-17 Przepustnica okragta d=125 szt.
d.3.|/0131-01
13.8
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
522|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny d=125 szt.
d.3.|0140-01
13.8
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
3.13 Prace uzupetniajace
.9
523|KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej |m3
d.3.|/0303-01
13.9
2.78 m3 2.780
RAZEM 2.780
524 Regulacja, pomiary i rozruch wentylacji szt.
d.3.|kalk. wtasna
13.9
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/45231300-8 [INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE
4.1/145231300-8 |Sie¢ kanalizacji deszczowej
525/KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. lll w umoc- |m3
d.4.|0104-05 nieniu typu koparka 0,75 m3
1
(p0z.532+p0z.533)*1.2*(1.1+0.15) m3 140.550
RAZEM 140.550
526|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 |m3
d.4./0109-05 m w gruncie kat. Il w umocnieniu box; koparka 0,75 m3
1
poz.525-poz.527 m3 70.652
RAZEM 70.652
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527|KNR AT-11 [Nakfady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- |m3
d.4.|/0108-02 w6z na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,75 m3,
1 grunt kat Il
p0z.529+p0z.531+p0z.530 m3 69.898
RAZEM 69.898
528/KNR AT-11 [Nakfady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - doda- |m3
d.4.|/0108-06 tek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwar-
1 dzonych; grunt kat I-Il
Krotnos¢ = 15
p0z.529+p0z.531+p0z.530 m3 69.898
RAZEM 69.898
529|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.4./1411-02
1
(poz.532+p0z.533)*0.15*1.2 m3 16.866
RAZEM 16.866
530|KNNR 4 Obsypka technologiczna - piasek m3
d.4./1411-02
1
(p0z.532)*0.16*1.2+(p0z.533)*0.2*1.2-(poz.532*PoleKotaD(0.16)+p0z.533*Po- |m3 19.300
leKotaD(0.2))
RAZEM 19.300
531|KNNR 4 Zasypka technologiczna 30 cm - piasek m3
d.4.|1411-04
1
(p0z.532+p0z.533)*0.3%1.2 m3 33.732
RAZEM 33.732
532|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4.|1308-02 Rura PVC-U kanalizacji zewnetrznej klasa S SN8 Scianka lita dn 160 mm
1
1.5*3+2.2 m 6.700
RAZEM 6.700
533|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4./1308-03 Rura PVC-U kanalizacji zewnetrznej klasa S SN8 Scianka lita dn 200 mm
1
86+0.5*2 m 87.000
RAZEM 87.000
534 |KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |[szt
d.4.|1322-03 mm
1 Trojniki PVC kanal.zew. 45° 200x160 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
535|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |[szt
d.4.|1322-03 mm
1 Trojniki PVC kanal.zew. 45° 200x200 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
536 |KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 3.0 m w gruncie|m3
d.4.|0103-04 kat. I-1l
1
1.0*1.0%(0.9+0.93+1.07+0.78+0.7) m3 4.380
RAZEM 4.380
537|KNNR 4 Podstawa studni betonowa m3
d.4.|1413-08
1
0.90.9*0.15*23 m3 2.795
RAZEM 2.795
538|KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy szt.
d.4.|0307-02 600 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowang) - zwienczenie teleskopowe
1 z wlazem
Studnia PVC 600 h=0,9 z witazem klasy D400 - D1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
539|KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy szt.
d.4./0307-02 600 mm z rurg trzonowa korugowana (karbowana) - zwienczenie teleskopowe
1 z wtazem
Studnia PVC 600 h=0,93 z wtazem klasy D400 - D2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
540|KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy szt.
d.4.|/0307-02 600 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowang) - zwienczenie teleskopowe
1 z wlazem
Studnia PVC 600 h=1,07 z wtazem klasy D400 - D3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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541|KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy szt.
d.4.|0307-02 600 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowang) - zwienczenie teleskopowe
1 z wlazem
Studnia PVC 600 h=0,78 z wtazem klasy D400 - D4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
542|KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy szt.
d.4./0307-02 600 mm z rurg trzonowa korugowana (karbowana) - zwienczenie teleskopowe
1 z wtazem
Studnia PVC 600 h=0,7 z wtazem klasy D400 - D5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
543|KNNR 4 Podtaczenie rur spustowych - rewizja dn 160 + kolano 160 (RS1-3) szt.
d.4.|0222-03
1|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
544|KNR 9-26 Odwodnienie liniowe ACO1 150 z rusztem D400 m
d.4.|0114-04
1
17.5 m 17.500
RAZEM 17.500
545|KNR 9-26 Odwodnienie liniowe ACO2 150 z rusztem D400 m
d.4.|0114-04
1
18.5 m 18.500
RAZEM 18.500
546|KNR 9-26 Odwodnienie liniowe ACO3 150 z rusztem D400 m
d.4.|0114-04
1
18.5 m 18.500
RAZEM 18.500
4.2/145231300-8 |Przytacze kanalizacji sanitarnej
547|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill w umoc- |m3
d.4.|/0104-05 nieniu typu koparka 0,75 m3
2
(poz.554)*1.2*(2.1+0.15) m3 83.700
RAZEM 83.700
548 KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 |m3
d.4./0109-05 m w gruncie kat. Il w umocnieniu box; koparka 0,75 m3
2
poz.547-poz.549 m3 61.631
RAZEM 61.631
549|KNR AT-11 [Nakfady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- |m3
d.4.|/0108-02 w6z na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,75 m3,
2 grunt kat Il
poz.551+p0z.553+p0z.552 m3 22.069
RAZEM 22.069
550 KNR AT-11 [Nakfady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - doda- |m3
d.4.|/0108-06 tek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwar-
2 dzonych; grunt kat I-Il
Krotnos¢ = 15
p0z.551+p0z.553+p0z.552 m3 22.069
RAZEM 22.069
551/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.4./1411-02
2
(poz.554)*0.15%1.2 m3 5.580
RAZEM 5.580
552|KNNR 4 Obsypka technologiczna - piasek m3
d.4./1411-02
2
(poz.554)*0.16*1.2-(poz.554*PoleKotaD(0.16)) m3 5.329
RAZEM 5.329
553|KNNR 4 Zasypka technologiczna 30 cm - piasek m3
d.4./1411-04
2
(poz.554)*0.3*1.2 m3 11.160
RAZEM 11.160
554 KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4./1308-02 Rura PVC-U kanalizacji zewnetrznej klasa S SN8 $cianka lita dn 160 mm
2
31 m 31.000
RAZEM 31.000
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555|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 3.0 m w gruncie|m3
d.4.|0103-04 kat. I-1l
2
1.5*1.5%(2.1+2.02) m3 9.270
RAZEM 9.270
556|KNNR 4 Podstawa studni betonowa m3
d.4.|1413-08
2
1.2%1.2*0.15*2 m3 0.432
RAZEM 0.432
557|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4.|1413-01 gtebok. 3m
2 Studnie $1,2
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
558 |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.4.|1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
-2-2 [0.5m] -4.000
stud.
RAZEM -4.000
559 Wiaczenie do istniejgcej studni Sistn szt
d.4.|kalk. wtasna
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4.3/145231300-8 |Przylacze wodociggowe
560 KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. lll w umoc- |m3
d.4.|0104-05 nieniu typu koparka 0,75 m3
3
(poz.568)*1.1*(1.6+0.15) m3 30.800
RAZEM 30.800
561/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 |m3
d.4./0109-05 m w gruncie kat. Il w umocnieniu box; koparka 0,75 m3
3
p0z.560-poz.562 m3 23.956
RAZEM 23.956
562|KNR AT-11 [Nakfady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- |m3
d.4./0108-02 woéz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,75 m3,
3 grunt kat Il
p0z.564+p0z.566+p0z.565 m3 6.844
RAZEM 6.844
563|KNR AT-11 [Nakfady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - doda- |m3
d.4.|/0108-06 tek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwar-
3 dzonych; grunt kat I-1I
Krotnos¢ = 15
poz.564+p0z.566+p0z.565 m3 6.844
RAZEM 6.844
564 | KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.4./1411-02
3
(poz.568)*0.15%1.1 m3 2.640
RAZEM 2.640
565|KNNR 4 Obsypka technologiczna - piasek m3
d.4./1411-02
3
(p0z.568)*0.04*1.1-(poz.568*PoleKotaD(0.04)) m3 0.684
RAZEM 0.684
566 | KNNR 4 Zasypka technologiczna 20 cm - piasek m3
d.4./1411-03
3
(p0oz.568)*0.2*1.1 m3 3.520
RAZEM 3.520
567 |KNNR 5 Rura ostonowa DN100 (wejscie do budynku) m
d.4.|/0705-02
3
1*1 m 1.000
RAZEM 1.000
568 | KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.4./1009-01 $r.zewnetrznej 40 mm
3 Rura PE-SDR 11 (woda1,0MPa) 40 mm
16 m 16.000
RAZEM 16.000
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569|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.4./1009-01 $r.zewnetrznej 40 mm
3 Odcinek pionowy w budynku
Rura PE-SDR 11 (woda1,0MPa) 40 mm
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
570|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.4.{1011-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 40 mm
3 Kolana PE elektroop.1,0MPa 90°/woda/ 40 mm
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
571/KNNR 4 Zasuwa klinowa z obudowg DN32 (na istniejgcym wodociggu) kpl.
d.4.|/1105-01
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
572|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego |m
d.4.|/0102-01
3
poz.568 m 16.000
RAZEM 16.000
573 Wiaczenie do istniejgcego wodociggu kpl.
d.4.|kalk. wtasna
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
574 KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.4.|/1612-01 Om
3|analogia
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
575|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.4.|/1611-01 Om
3|analogia
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
576 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE 200m -
d.4.|/1606-01 1 préb.
3|analogia
1 200m - 1.000
1 prob.
RAZEM 1.000
4.4/145231221-0 |Przytacze gazowe
577|\KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. lll wumoc- |m3
d.4.|0104-05 nieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,75 m3
4
(poz.584)*1.2*(1.3+0.15) m3 100.920
RAZEM 100.920
578/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 |m3
d.4./0109-05 m w gruncie kat. Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,75 m3
4
poz.577-poz.579 m3 66.889
RAZEM 66.889
579|KNR AT-11 [Nakfady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- |m3
d.4.|/0108-02 w6z na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,75 m3,
4 grunt kat Il
p0z.581+p0z.583+p0z.582 m3 34.031
RAZEM 34.031
580KNR AT-11 [Nakfady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - doda- |m3
d.4.|/0108-06 tek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwar-
4 dzonych; grunt kat I-I1
Krotnos¢ = 15
p0z.581+p0z.583+p0z.582 m3 34.031
RAZEM 34.031
581|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.4./1411-02
4
(poz.584)*0.15%1.2 m3 10.440
RAZEM 10.440
582|KNNR 4 Obsypka technologiczna - piasek m3
d.4./1411-02
4
(poz.584)*0.04*1.2-(poz.584*PoleKotaD(0.04)) m3 2.711
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RAZEM 2.71
583|KNNR 4 Zasypka technologiczna 30 cm - piasek m3
d.4.|1411-04
4
(poz.584)*0.3*1.2 m3 20.880
RAZEM 20.880
584 | KNR-W 2-19 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 40 mm z rur |[m
d.4.|0301-04 w zwojach
4 Rura PE-SDR 11 (9az0,4) 40 mm
58 m 58.000
RAZEM 58.000
585 /KNR-W 2-19 [Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 40 mm z rur |[m
d.4.|0301-04 w zwojach
4 QOdcinki pionowe
Rura PE-SDR 11 (gaz0,4) 40 mm
1.5+1.5 m 3.000
RAZEM 3.000
586|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- szt.
d.4.|0303-04 wych
4 Kolana PE elektroop.0,4 MPa 90°/gaz/ 40mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
587 |KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- szt.
d.4.|0303-04 wych
4 Kolana PE elektroop.0,4 MPa 45°/gaz/ 40mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
588 KNR-W 2-19 |Ksztaltka przejsciowa PE/stal d=40/DN25 szt.
d.4.|0303-04
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
589|KNR 2-19 Szafka gazowa 250x300x155 z zaworem odcinajgcym DN32 i zaworem MAG |kpl.
d.4.|/0210-01
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
590|KNR 2-19 Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytagczy m
d.4.|/0220-02
4
poz.585 m 3.000
RAZEM 3.000
5/45310000-3 |INSTALACJE ELEKTRYCZNE
5.1 BUDYNEK KOMISARIATU
5.1. Rozdzielnice, trasy kablowe, wewnetrzne linie zasilajgce
1
591/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.5./0405-08 wang do podtoza przez przykrecenie
1.1 Rozdzielnica RNN
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
592|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.5.|0405-06 wang do podtoza przez przykrecenie
1.1 Rozdzielnica TUPS
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
593|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.5.|0405-06 wang do podtoza przez przykrecenie
1.1 Rozdzielnica TK
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
594 Zasilacz UPS 20kVA T=15min szt
d.5.|kalk. wtasna
1.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
595/KNNR 5 Wylgcznik p.poz. PWPK szt.
d.5.|/0406-01
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
596 KNNR 5 Wytacznik p.poz. PWP szt.
d.5.|/0406-01
1.1
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
597 |KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M6 szt.
d.5./1201-03
1.1
(poz.598)*2 szt. 68.000
RAZEM 68.000
598 KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.5./1101-02 Konstrukcje wsporcze do koryt K100H50 (wspornik+mocowanie)
1.1
poz.599 szt. 34.000
RAZEM 34.000
599/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworow m
d.5.{1105-07 Korytko kablowe K100H50
1.1
15+15+2+2 m 34.000
RAZEM 34.000
600|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.5./0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania/w przestrzeni sufitowej/pod
1.1|analogia tynkiem
RNN>p.poz. PWP
Przewdd kabelkowy miedz. NKGs 2x1,5; 750 V
30 m 30.000
RAZEM 30.000
601|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.5.{0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania/pod tynkiem
1.1|analogia RGNN>SSWiN
Przewdd kabelkowy miedz. YDY 3x1,5; 750 V
10 m 10.000
RAZEM 10.000
602(KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.5./0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania/pod tynkiem
1.1|analogia RGNN>NW1
Przewdd kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V
30 m 30.000
RAZEM 30.000
603|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.5.{0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania/pod tynkiem
1.1|analogia RGNN>KD1
Przewdd kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V
12 m 12.000
RAZEM 12.000
604 [KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.5./0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania/pod tynkiem
1.1|analogia RGNN>klimatyzator
Przewdd kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V
36 m 36.000
RAZEM 36.000
605|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.5.{0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania/pod tynkiem
1.1|analogia RGNN>NW2
Przewdd kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V
38 m 38.000
RAZEM 38.000
606 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.5./0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania/pod tynkiem
1.1|analogia RGNN>NW3
Przewdd kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V
32+33 m 65.000
RAZEM 65.000
607|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.5./0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania/pod tynkiem
1.1|analogia RGNN>wentylatory dachowe
Przewdd kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V
30+39 m 69.000
RAZEM 69.000
608 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.5./0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania/pod tynkiem
1.1|analogia RGNN>wpusty dachowe
Kabel elektroen.miedz. YKY 3x2,5,0,6/1 kV
43 m 43.000
RAZEM 43.000
609|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.5.{0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania/pod tynkiem
1.1|analogia RGNN>KD2

Przewéd kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V
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28 m 28.000
RAZEM 28.000
610|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.5.{0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania/pod tynkiem
1.1|analogia RGNN>p.poz. PWPK
Przewdd kabelkowy miedz. NXHX 2x1,5; 750 V
17 m 17.000
RAZEM 17.000
611/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.5./0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania/pod tynkiem
1.1|analogia RGNN>czujka zmierzchowa
Przewéd kabelkowy miedz. YDY 2x1,5; 750 V
13 m 13.000
RAZEM 13.000
612|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.5./0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania/pod tynkiem
1.1|analogia RGNN>klimatyzatory
Przewdd kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V
30+26 m 56.000
RAZEM 56.000
613|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w goto- m
d.5./0209-03 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania/pod tynkiem
1.1|analogia RGNN->sitownia telekomunikacyjna
Przewéd kabelkowy miedz. YDY 5x6,0; 750 V
15+15 m 30.000
RAZEM 30.000
614|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- |m
d.5./0716-01 nych
1.1 RNN>jednostkaizewnetrzne klimatyzacji
Kabel elektroen.miedz. YKY 5x 4; 0,6/1 kV
36+38 m 74.000
RAZEM 74.000
615/KNNR 5 Montaz koncoéwek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt do 4 mm2 szt.
d.5.|1204-01
1.1
5+5 szt. 10.000
RAZEM 10.000
616 KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zylty do 4 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.5./1203-02 lub bolce
1.1
poz.615 szt.zyt 10.000
RAZEM 10.000
617 |KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.5./0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania/pod tynkiem
1.1|analogia TK>kociot
Przewdd kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V
11 m 11.000
RAZEM 11.000
618|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.5.{0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania/pod tynkiem
1.1|analogia TK>pompa
Przewdd kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V
10 m 10.000
RAZEM 10.000
619|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.5./0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania/pod tynkiem
1.1|analogia TK>stacja uzdatniania wody
Przewdd kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V
15 m 15.000
RAZEM 15.000
620|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.5.{0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania/pod tynkiem
1.1|analogia TK>podgrzewacz cwu
Przewdd kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V
12 m 12.000
RAZEM 12.000
621/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.5./0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania/pod tynkiem
1.1|analogia TK>sygnalizacja
Przewdd kabelkowy miedz. YDY 3x1,0; 750 V
30 m 30.000
RAZEM 30.000
622|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.5.{0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania/pod tynkiem
1.1|analogia TUPS>szafy RACK
Przewdd kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V
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15+15 m 30.000
RAZEM 30.000
5.1. Instalacja oswietleniowa i gniazd 230V
2
623|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.5./0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu ceglanym
1.2 Dla gniazd IP20/IP44 pojedynczych
(p0z.630+p0z.631)*2 szt. 34.000
RAZEM 34.000
624|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.5./0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu ceglanym
1.2 Dla gniazd IP20/IP44 podwdjnych
(p0z.632+p0z.633)*2 szt. 74.000
RAZEM 74.000
625|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.5./0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu ceglanym
1.2 Dla gniazd IP20/IP44 poczwdrnych
(poz.634)*4 szt. 12.000
RAZEM 12.000
626|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.5./0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu ceglanym
1.2 Dla tgcznikéw instalacyjnych
poz.636+p0z.637+p0z.638+p0z.639 szt. 61.000
RAZEM 61.000
627|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.5.|/0302-01
1.2
p0z.623+p0z.626 szt. 95.000
RAZEM 95.000
628|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe podwojne o $r.do 60 mm szt.
d.5.|0302-02
1.2
poz.624/2 szt. 37.000
RAZEM 37.000
629|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe poczwérne o $r.do 60 mm szt.
d.5.|0302-02
1.2
poz.625/4 szt. 3.000
RAZEM 3.000
630|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.5./0308-02 nowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow
1.2 do 2.5 mm2
Gniazdo wtyczkowe p/t 2P+Z 16A/230V IP20 z ramkg pojedynczg
3+1+9 szt. 13.000
RAZEM 13.000
631/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.5.|0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddw do 2.5
1.2 mm2
Gniazdo wtyczkowe p/t 2P+Z 16A/230V IP44 z ramkg pojedyncza
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
632|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.5./0308-03 nowe przelotowe podwadjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddéw do
1.2 2.5 mm2
Gniazdo wtyczkowe p/t 2x2P+Z 16A/230V IP20 z ramkg podwdjng
16+10 szt. 26.000
RAZEM 26.000
633|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.5.|0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
1.2 mm2
Gniazdo wtyczkowe p/t 2x2P+Z 16A/230V IP44 z ramkg podwdjng
4+2+142+42 szt. 11.000
RAZEM 11.000
634|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.5./0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddéw do 2.5
1.2 mm2
Gniazdo wtyczkowe p/t 4x2P+Z 16A/230V IP44 z ramkg poczwdrng
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
635 Zestaw gniazd : szt
d.5.|kalk. wiasna |- gniazdo 4x2P+Z 16A/230V IP20
1.2 - miejsce na gniazdo 1xRJ45 + 2xRJ45 kat 5e
- puszka podtogowa
31+28 szt 59.000
RAZEM 59.000
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636KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.5./0306-02 tgczniki instalacyjne 1-biegunowe IP20 w ramce
1.2
4+2+10+1 szt. 17.000
RAZEM 17.000
637 |KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.5./0306-03 tgczniki instalacyjne $wiecznikowe IP20 w ramce
1.2
14+1+16 szt. 31.000
RAZEM 31.000
638/KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.5./0306-04 tgczniki instalacyjne schodowe IP20 w ramce
1.2
4+1+47 szt. 12.000
RAZEM 12.000
639|KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.5./0306-04 tgczniki instalacyjne krzyzowe IP20 w ramce
1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
640|KNNR 5 Oprawa A1 wg projektu kpl.
d.5.|0502-04
1.2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
641|KNNR 5 Oprawa A2 wg projektu kpl.
d.5.|0502-04
1.2
26+24 kpl. 50.000
RAZEM 50.000
642|KNNR 5 Oprawa A3 wg projektu kpl.
d.5.|0502-04
1.2
13+2+28+2 kpl. 45.000
RAZEM 45.000
643|KNNR 5 Oprawa A4 wg projektu kpl.
d.5.|0502-04
1.2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
644|KNNR 5 Oprawa A5 wg projektu kpl.
d.5.|0502-04
1.2
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
645|/KNNR 5 Oprawa L wg projektu kpl.
d.5.|0502-04
1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
646|KNNR 5 Oprawa M-2 wg projektu kpl.
d.5.|0502-04
1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
647|KNNR 5 Oprawa R wg projektu kpl.
d.5.|0502-04
1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
648|KNNR 5 Oprawa M-3 wg projektu kpl.
d.5.|0502-04
1.2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
649|KNNR 5 Oprawa - kinkiet nad lustro 32W 2900lm wg projektu kpl.
d.5.|0502-04
1.2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
650 KNNR 5 Oprawa awaryjna E3 wg projektu kpl.
d.5.|0502-04
1.2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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651/KNNR 5 Oprawa awaryjna E4 wg projektu kpl.
d.5.|0502-04
1.2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
652|KNNR 5 Oprawa awaryjna E5 wg projektu kpl.
d.5.|0502-04
1.2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
653|KNNR 5 Oprawa awaryjna EC1 wg projektu kpl.
d.5.|0502-04
1.2
3+1+1+2+1 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
654 KNNR 5 Oprawa awaryjna EO1 wg projektu kpl.
d.5.|0502-04
1.2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
655|KNNR 5 Oprawa awaryjna U wg projektu kpl.
d.5.|0502-04
1.2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
656 [KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.5./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe/w korytkach/w przestrzeni su-
1.2|analogia fitbw podwieszanych
Obwody oswietleniowe ogdine
Przewdd kabelkowy miedz. YDY 3x1,5; 750 V
(p0z.640+p0z.641+p0z.642+p0z.643+p0z.644+p0z.645+p0z.646+p0z.647+ m 1755.000
poz.648+p0z.649)*15
RAZEM 1755.000
657|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. wgo- |m
d.5./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe/w korytkach/w przestrzeni su-
1.2|analogia fitbw podwieszanych
Obwody os$wietleniowe awaryjne
Przewdd kabelkowy miedz. YDY 4x1,5; 750 V
(p0z.650+p0z.651+p0z.652+p0z.653+p0z.654+p0z.655)*15 m 315.000
RAZEM 315.000
658 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.5./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe/w korytkach/w przestrzeni su-
1.2|analogia fitbw podwieszanych
Obwody gniazd 230V
Przewdd kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V
(p0z.630+p0z.631+p0z.632+p0z.633+p0z.634+p0z.635)*15 m 1740.000
RAZEM 1740.000
5.1. Instalacja potaczen wyréwnawczych i odgromowa
3
659|KNNR 5 Szyna wyréwnawcza GSU szt.
d.5.|/0406-01
1.3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
660|KNNR 5 Szyna wyréwnawcza LPW szt.
d.5.|/0406-01
1.3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
661|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.5.|0601-02 nikach
1.3 Drut stalowy ocynkowany DFe 8mm
110 m 110.000
RAZEM 110.000
662|KNNR 5 Zigcza odgateznej w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych szt.
d.5.|/0612-01 montowane na dachu
1.3|analogia
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
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663 |KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podfozu |m
d.5.|/0101-06 innym niz beton
1.3
poz.665*10 m 60.000
RAZEM 60.000
664 |KNNR 5 Przewody odprowadzajace m
d.5./0201-04 Drut stalowy ocynkowany DFe 8mm
1.3|analogia
poz.663 m 60.000
RAZEM 60.000
665|KNNR 5 Ztacza kontrolne w puszce gruntowej szt.
d.5.|0612-06
1.3|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
666 KNNR 5 Uziom fundamentowy z bednarki FeZn 30x4mm m
d.5.|0602-04
1.3
71 m 71.000
RAZEM 71.000
667 |KNR 5-08 Montaz wypustéw instalacji odgromowej z bednarki FeZn 25x4 (do ztgcz kontr- |[m
d.5.|0607-09 olnych)
1.3
poz.665*1.5 m 9.000
RAZEM 9.000
668 |KNR 5-08 Montaz wypustéw instalacji odgromowej z bednarki FeZn 25x4 (do GSU) m
d.5.|0607-09
1.3
1*15 m 15.000
RAZEM 15.000
669|KNNR 5 taczenie bednarki instalacji uziemiajgcej i przewoddéw uziemiajacych szt.
d.5.|0611-05
1.3
poz.665+(1) szt. 7.000
RAZEM 7.000
670(KNNR 5 Iglica odgromowa h=3,0m kpl.
d.5.|0615-05
1.3
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
671/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 35 mm2 uktadane w goto- m
d.5.|0202-03 wych korytkach
1.3 Uziom masztu
Przewdd miedziany LgY 10,0 mm2, 750 V
20 m 20.000
RAZEM 20.000
672|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- |m
d.5./0716-01 nych
1.3 Przewdd miedziany LgY 35,0 mm2, 750 V
poz.599 m 34.000
RAZEM 34.000
673|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 35 mm2 uktadane w goto- m
d.5./0202-03 wych korytkach
1.3 Przewdd miedziany LgY 16,0 mm2, 750 V
50 m 50.000
RAZEM 50.000
674|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.5.{0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
1.3 Przewdd miedziany DY 4 mmz2, 750 V
poz.660*20 m 80.000
RAZEM 80.000
5.1. Pomiary
4
675 Pomiary odbiorcze instalaciji kpl.
d.5.|kalk. wtasna
1.4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
676 Pomiar natezenia o$wietlenia - kompleksowo w catym budynku kpl.
d.5.|kalk. wtasna
1.4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.1. Prace uzupetniajace
5
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677 Przekucia i przepusty kpl.
d.5.|kalk. wtasna
1.5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.1. Instalacje teletechniczne
6
5.1./45314320-0 |Instalacja okablowania strukturalnego
6.1
678 Szafa dystrybucyjna GPD 42U 800x800 z wyposazeniem wg schematu kpl.
d.5.|kalk. wtasna
1.6.
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
679|ZN-97/TP Wcigganie reczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $r. do 30 |m
d.5.|S.A.-040 mm w otwor wolny kanalizacji kablowe;j
1.6./0503-07 Studzienka kablowa>GPD
1 Kabel telekom.miedz. Xz2TKMXpw 25x4x0,5 mm
17+15 m 32.000
RAZEM 32.000
680(ZN-97/TP Wocigganie reczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $r. do 30 |m
d.5.|S.A.-040 mm w otwér wolny kanalizacji kablowej
1.6./0503-07 Studzienka kablowa>GPD
1 Kabel telekom.$wiattowodowy 1-modowy
17+15 m 32.000
RAZEM 32.000
681|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o sr.do 23 mm ukfadane p.t. w gotowych |m
d.5./0102-06 bruzdach w podtozu innym niz beton
1.6.
1
(poz.683+p0z.684)*2.5 m 295.000
RAZEM 295.000
682|KNR AT-15 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m kab-
d.5./0102-01 miedziany do 8 mm la
1.6. Okablowanie poziome
1 Kabel teleinformatyczny S/FTP kat. 6 LSZH
(poz.683*1+p0z.684*2)*70 m kab- 12390.000
la
RAZEM 12390.000
683|KNR AT-15 |Gniazdo 1xRJ45 kat.6 (montaz w zestawach) szt.
d.5.|0108-02
1.6.|analogia
1
poz.635 szt. 59.000
RAZEM 59.000
684|KNR AT-15 |Gniazdo 2xRJ45 kat.6 (montaz w zestawach) szt.
d.5.|0108-02
1.6.|analogia
1
poz.635 szt. 59.000
RAZEM 59.000
685/KNR AT-15 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - pierwsza linia pomiar
d.5.|/0118-01
1.6.
1
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
686|KNR AT-15 |Wykonanie pomiaréw torow transmisyjnych - kazda nastepna linia pomiar
d.5.|/0118-02
1.6.
1
p0z.683+p0z.684*2 pomiar 177.000
RAZEM 177.000
5.1./32333000-6 |Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV
6.2
687 |KNR AL-01 |Serwer CCTV wg projektu kpl.
d.5.|/0701-01
1.6.
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
688|KNR AL-01 |Stacja podgladu systemu CCTV wg projektu kpl.
d.5.|/0701-01
1.6.
2
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
689|KNR AL-01 |Monitor LCD 42" CCTV szt.
d.5.|0501-03
1.6.
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
690(KNR AL-01 |Switch zarzgdzany,24-portowy przetacznik Fast Ethernet + 2 porty Gigabit Et- |szt.
d.5.|/0113-06 hernet, 24FE+2 Combo-Port Gigabit Ethernet SNMPPoE Switch/ 802.3af,
1.6. wbudowany zasilacz POE, 24*POE, 15,4 W na kazdy kanat
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
691|/KNR AL-01 |Kamera zewnetrzna wg projektu szt.
d.5.|0501-02
1.6.
2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
692|KNR AL-01 |Kamera wewnetrzna wg projektu szt.
d.5.|/0501-01
1.6.
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
693|KNR AL-01 |Kamera wewnetrzna wandaloodporna wg projektu szt.
d.5.|/0501-01
1.6.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
694 [KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm uktadane p.t. w gotowych |m
d.5.|/0102-06 bruzdach w podtozu innym niz beton
1.6.
2
(p0z.691+p0z.692+p0z.693)*1.5 m 19.500
RAZEM 19.500
695|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.5./0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania/w przestrzeni sufitowej/pod
1.6.|analogia tynkiem/w rurkach
2 Kabel teleinformatyczny U/UTP kat. 6 250Mhz LSZH
(poz.691+p0z.692+p0z.693)*60 m 780.000
RAZEM 780.000
696 |KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.5.|/0506-01
1.6.
2
poz.691+p0z.692+p0z.693 linia 13.000
RAZEM 13.000
5.1.|45312320-6 |System telewizji uzytkowej RTV
6.3
697 Antena satelitarna szt.
d.5.|kalk. wtasna
1.6.
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
698 Uchwyt typu "ZEZ" szt.
d.5.|kalk. wtasna
1.6.
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
699 Konwerter satelitarny QUATRO szt.
d.5.|kalk. wtasna
1.6.
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
700 Antena DVB-T DIPOL 19/21-69 szt.
d.5.|kalk. wtasna
1.6.
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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701 Antena DIPOL 44/21-69 Tri Digit szt.
d.5.|kalk. wtasna
1.6.
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
702 Antena DIPOL 44/21-69 Tri Digit ze wzmacniaczem LNA-177 szt.
d.5.|kalk. wtasna
1.6.
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
703 Maszt stalowy 3 m o Srednicy 38mm szt.
d.5.|kalk. wtasna
1.6.
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
704 Uchwyt masztu OK-43T13 szt.
d.5.|kalk. wtasna
1.6.
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
705 Zwrotnica antenowa ZA 4Ms FM/6-12/21-69/75 szt.
d.5.|kalk. wtasna
1.6.
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
706 Multiswitch 5we/12wy z aktywng naziemna szt.
d.5.|kalk. wtasna
1.6.
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
707|KNNR 5 Gniazdo antenowe RTV/SAT szt.
d.5.|0308-02
1.6.
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
708/ KNR AL-01 |Telewizor LCD 44" CCTV szt.
d.5.|0501-03
1.6.
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
709|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o sr.do 23 mm ukfadane p.t. w gotowych |m
d.5./0102-06 bruzdach w podtozu innym niz beton
1.6.
3
poz.710*0.7 m 56.000
RAZEM 56.000
710/KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.5./0203-01 Kabel antenowy RG6
1.6.
3
poz.707*30+20 m 80.000
RAZEM 80.000
71 Uruchomienie instalacji RTV szt.
d.5.|kalk. wtasna
1.6.
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.1./45312200-9 |Instalacja kontroli dostepu i interkomowa
6.4
712 Interkom do komunikacji glosowej pomiedzy pomieszczeniem 0.02 a 0.16 - kpl.
d.5.|kalk. wlasna |stacja interkomowa w pomieszczeniu 0.16.
1.6.
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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713 System kontroli dostepu dla przejscia jednostronnego: kpl.
d.5.|kalk. wtasna |- kaseta elektroniki KE
1.6. - szyfrator SZ
4 - transformator Tr
- elektrozaczep rewersyjny EZR
- czujnik kontraktonowy wpuszczany z kotnierzem i puszka tgczeniowa
- okablowanie
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
714 System kontroli dostepu dla przejscia dwustronnego: kpl.
d.5.|kalk. wtasna |- kaseta elektroniki KE
1.6. - szyfrator SZ - 2szt.
4 - transformator Tr
- elektrozaczep rewersyjny EZR
- czujnik kontraktonowy wpuszczany z kotnierzem i puszka tgczeniowa
- okablowanie
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
715/KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm m
d.5.|0102-06
1.6.
4
(p0z.716)*0.5 m 85.000
RAZEM 85.000
716|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.5./0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania/w przestrzeni sufitu podwie-
1.6. szanego/wciagane do rur
4 Magistrala gtéwna
Przewéd kabelkowy miedz. UTP kat. 5e
(poz.713)*40+50 m 170.000
RAZEM 170.000
77 Konfiguracja, programowanie i uruchomienie instalacji kontroli dostepu szt
d.5.|kalk. wtasna
1.6.
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5.1./45312200-9 |Instalacja przyzywowa
6.5
718/KNR AL-01 |[Sygnalizator akustyczny przyzywowy w pomieszczeniu sekretariatu szt.
d.5.|0108-02
1.6.
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
719|KNR AL-01 |Kasownik alarmu systemu przyzywowego szt.
d.5.|/0111-01
1.6.|analogia
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
720/KNR AL-01 |Przycisk przywotawczy w pomieszczeniu przejsciowym szt.
d.5./0111-01
1.6.|analogia
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
721|KNR AL-01 |Przycisk sygnalizacyjny w pomieszczeniu przejsciowym szt.
d.5.|/0111-01
1.6.|analogia
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
722|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm m
d.5.|0102-06
1.6.
5
(p0z.723+p0z.724+p0z.725)*0.4 m 50.000
RAZEM 50.000
723|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. wgo- |m
d.5./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe/w rurkach
1.6.|analogia Magistrala gtéwna
5 Przewdd kabelkowy miedz. YTKSY 3x2x0,5mm2
poz.718*50 m 50.000
RAZEM 50.000
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724 |KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.5./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe/w rurkach
1.6.|analogia Magistrala przyciskow
5 Przewéd kabelkowy miedz. YTKSY 3x2x0,5mm2
(p0z.719+p0z.720+p0z.721)*15 m 45.000
RAZEM 45.000
725|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. wgo- |m
d.5./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe/w rurkach
1.6.|analogia Magistrala zasilajgca
5 Przewdd kabelkowy miedz. YDY 2x1,0; 750 V
30 m 30.000
RAZEM 30.000
726 Konfiguracja i uruchomienie instalacji przyzywowej kpl.
d.5.|kalk. wtasna
1.6.
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.1.|/45312200-9 |System sygnalizacji wtamania i napadu
6.6
727|KNR AL-01 |Centrala alarmowa SSWiN szt.
d.5.|0102-05
1.6.
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
728 KNR AL-01 |Obudowa centrali z zasilaczem szt.
d.5.|0114-05
1.6.
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
729|KNR AL-01 |Klawiatura szyfrowa szt.
d.5.|/0208-01
1.6.
6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
730/KNR AL-01 |Czujka ruchu podczerwieni szt.
d.5.|0201-04
1.6.
6
22+1+1 szt. 24.000
RAZEM 24.000
731/KNR AL-01 |Dualna czujka ruchu szt.
d.5.|0201-04
1.6.
6
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
732|KNR AL-01 |Sygnalizator wewnetrzny szt.
d.5.|/0108-01
1.6.
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
733|KNR AL-01 |Sygnalizator zewnetrzny szt.
d.5.|/0108-01
1.6.
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
734|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm m
d.5.|0102-06
1.6.
6
(poz.735)*0.3 m 192.000
RAZEM 192.000
735|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.5.{0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania/w przestrzeni sufitu podwie-
1.6. szanego/wciagane do rur
6 Okablowanie systemu
Przewéd kabelkowy miedz. YTDY 6x1,0mm2
(p0z.729+p0z.730+p0z.731+p0z.732+p0z.733)*20 m 640.000
RAZEM 640.000
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736 Konfiguracja i uruchomienie systemu SSWiN kpl.
d.5.|kalk. wtasna
1.6.
6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.1.|/45314000-1 |Sitownia telekomunikacyjna
6.7
737 Sitownia telekomunikacyjna zgodna z opisem w dokumentacji technicznej szt.
d.5.|kalk. wtasna
1.6.
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
738/KNNR 5 Wytgcznik p.poz. sitowni szt.
d.5.|/0406-01
1.6.
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
739|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. wgo- |m
d.5./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
1.6. TUPS>wytgcznik p.poz. UPS
7
24 m 24.000
RAZEM 24.000
740 Panel dystrybucyjny DC 48 V z sitowni telekomunikacyjnej szt.
d.5.|kalk. wtasna
1.6.
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.1.|/45314000-1 |Urzadzenia radiowe - system komutacyjny dla jednostki
6.8
5.1.|/45314320-0 |Sprzet informatyczny
6.9
5.1.|/45314000-1 |System tgcznosci radiowej - anteny
6.10
741/KNR 5-06 Montaz i podwieszenie pojedynczych anten dipolowych 1-przewodowych wraz |anten.
d.5./1003-01/02 |z materiatem
1.6.|analogia
10
2 anten. 2.000
RAZEM 2.000
742 Kompletny system masztu antenowego wraz z trasg do serwerowni zgodny z  |szt.
d.5.|kalk. wlasna |dokumentacjg
1.6.
10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
743|KNR 5-06 Wykonanie raportu oddziatywania na srodowisko oraz pomiaréw torow anteno- |anten.
d.5./1003-01/02 |wych
1.6.|analogia
10
1 anten. 1.000
RAZEM 1.000
5.1./45314000-1 |Urzadzenia radiowe - system tacznosci radiowej
6.11
5.1./45312100-8 |System sygnalizacji pozaru SAP - serwerownia
6.12
744 Kompletny system sygnalizacji pozaru dla pomieszczenia serwerowni zgodny |szt.
d.5.|kalk. wlasna |z opisem w dokumentaciji technicznej
1.6.
12
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.1.|45314320-0 |Sprzet aktywnny na potrzeby sieci strukturalnej
6.13
5.2/45310000-3 |INSTALACJE ELEKTRYCZNE - BUDYNEK GARAZU
5.2. Rozdzielnica, wewnetrzne linie zasilajace
1
745/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.5./0405-06 wang do podtoza przez przykrecenie
21 Rozdzielnica TG
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
746 |KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.5./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
2.1|analogia TG>bramy
Przewdd kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V
10+10 m 20.000
RAZEM 20.000
747|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane p.t. w goto-|m
d.5./0205-03 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
2.1|analogia TG>gniazdo sitowe
Przewdd kabelkowy miedz. YDY 5x4,0; 750 V
15+15 m 30.000
RAZEM 30.000
5.2. Instalacja oswietleniowa i gniazd 230V
2
748/KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.5./0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
2.2 Dla gniazd 1P20/IP44 pojedynczych
(poz.753)*2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
749/KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.5./0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
2.2 Dla gniazd 1P20/IP44 podwojnych
(poz.754)*2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
750 KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.5./0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
2.2 Dla tacznikéw instalacyjnych
poz.756 szt. 2.000
RAZEM 2.000
751|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.5.|/0302-01
2.2
poz.748+poz.750 szt. 8.000
RAZEM 8.000
752|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe podwdjne o $r.do 60 mm szt.
d.5.|0302-02
2.2
poz.749/2 szt. 3.000
RAZEM 3.000
753|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.5.|0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddw do 2.5
2.2 mm2
Gniazdo wtyczkowe p/t 2P+Z 16A/230V IP44 z ramkg pojedyncza
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
754 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.5./0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddéw do 2.5
2.2 mm2
Gniazdo wtyczkowe p/t 2x2P+Z 16A/230V IP44 z ramkg podwdjng
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
755|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-bie- |szt.
d.5.|0308-06 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddw do 2.5
2.2 mm2
Gniazdo sitowe 16A/400V
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
756 KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.5./0306-03 tgczniki instalacyjne $wiecznikowe IP20 w ramce
2.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
757|KNNR 5 Oprawa LED 60W 5200Im wg projektu kpl.
d.5.|0502-04
2.2
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
758 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. wgo- |m
d.5./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
2.2|analogia Obwody oswietleniowe ogdline
Przewdd kabelkowy miedz. YDY 3x1,5; 750 V
(poz.757)*15 m 90.000
RAZEM 90.000
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759|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.5./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe/w korytkach/w przestrzeni su-
2.2|analogia fitbw podwieszanych
Obwody gniazd 230V
Przewdd kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V
(poz.753+p0z.754)*15 m 90.000
RAZEM 90.000
5.2 Instalacja potaczen wyréwnawczych
3
760|KNNR 5 Szyna wyréwnawcza GSU szt.
d.5.|/0406-01
2.3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
761|KNR 5-08 Montaz wypustow instalacji odgromowej z bednarki FeZn 25x4 (do GSU) m
d.5.|0607-09
23
1*15 m 15.000
RAZEM 15.000
5.2. Pomiary
4
762 Pomiary odbiorcze instalacji kpl.
d.5.|kalk. wtasna
24
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.2. Prace uzupetniajace
5
763 Przekucia i przepusty kpl.
d.5.|kalk. wtasna
25
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.3/45310000-3 |INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE
5.3. Wykopy dla kabli. Rury ostonowe
1
764 KNNR 5 Kopanie rowoéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. I-11 m3
d.5.|0701-04
3.1
(105+29)*0.4*0.7 m3 37.520
RAZEM 37.520
765/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokos$ci do 0.4 m m
d.5.|/0706-01 Krotnos¢ = 2
3.1
105+29 m 134.000
RAZEM 134.000
766 |KNNR 5 Rura ostonowa d=75 m
d.5.|/0705-01
3.1
2 m 2.000
RAZEM 2.000
767 |KNNR 5 Rura ostonowa d=50 m
d.5.|/0705-01
3.1
28+4+25+14+4 m 75.000
RAZEM 75.000
768 KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-l| m3
d.5.|0702-04
3.1
(105+29)*0.4*(0.7-0.2) m3 26.800
RAZEM 26.800
5.3. Przylacze energetyczne budynku komisariatu: ztgcze kablowe ZK1x-1P>rozdzielnica RGNN
2
769|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.5./0707-01 Kabel elektroen.miedz. YKY 4x25; 0,6/1 kV
3.2
30 m 30.000
RAZEM 30.000
770|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.5.|/0715-01 dach z mocowaniem
3.2 Kabel elektroen.miedz. YKY 4x25; 0,6/1 kV
5 m 5.000
RAZEM 5.000
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771/KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 25 mm2 szt.
d.5.|1204-03
3.2
4+4 szt. 8.000
RAZEM 8.000
772|KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyty do 25 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.5./1203-05 lub bolce
3.2
poz.771 szt.zyt 8.000
RAZEM 8.000
773|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.5./1302-03
3.2
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
5.3. Przytacze energetyczne budynku garazu: rozdzielnica RGNN>rozdzielnica TG
3
774 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.5.{0707-01 Kabel elektroen.miedz. YKY 5x10; 0,6/1 kV
3.3
70 m 70.000
RAZEM 70.000
775|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.5.{0715-01 dach z mocowaniem
3.3 Kabel elektroen.miedz. YKY 5x10; 0,6/1 kV
10 m 10.000
RAZEM 10.000
776 KNNR 5 Montaz koncoéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 10 mm2 szt.
d.5.|1204-02
3.3
5+5 szt. 10.000
RAZEM 10.000
777\KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyty do 10 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.5.|1203-04 lub bolce
3.3
poz.776 szt.zyt 10.000
RAZEM 10.000
778/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.5.|1302-04
3.3
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
5.3. Zasilanie bramy
4
779|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.5.{0707-01 Kabel elektroen.miedz. YKY 5x 4; 0,6/1 kV
34
35 m 35.000
RAZEM 35.000
780/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.5.{0715-01 dach z mocowaniem
3.4 Kabel elektroen.miedz. YKY 5x 4; 0,6/1 kV
5 m 5.000
RAZEM 5.000
781|KNNR 5 Montaz koncoéwek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt do 4 mm2 szt.
d.5.|1204-01
34
5+5 szt. 10.000
RAZEM 10.000
782|KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyty do 4 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.5./1203-02 lub bolce
34
poz.781 szt.zyt 10.000
RAZEM 10.000
783|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.5.|1302-04
34
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
5.3. Oswietlenie zewnetrzne
5
784|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.5.|0707-01 Kabel elektroenerg.alum.YAKY 4x 16,;0,6/1kV
3.5
30+20+43+16+19 m 128.000
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RAZEM 128.000
785|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.5./0608-07 Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm
3.5
102+15+poz.788*1.5 m 124.500
RAZEM 124.500
786|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 3 m (metoda wykonania |szt.
d.5.|0606-01 udarowa) - grunt kat.I-ll
3.5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
787 |KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt|szt.
d.5./0606-03 kat.I-1l za nastepne 1.5 m dtugosci
3.5 Krotnos¢ = 2
poz.786 szt. 1.000
RAZEM 1.000
788|KNNR 5 Stup oswietleniowy z rur stalowych 6m + fundament prefabrykowany szt.
d.5.|/1001-01
3.5
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
789|KNNR 5 Montaz przewodoéw do opraw os$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-  |kpl.prz
d.5./1003-02 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 6 m ew.
3.5
poz.788 kpl.prz 5.000
ew.
RAZEM 5.000
790|KNNR 5 Wysiegnik 1-ramienny szt.
d.5.|/1002-01
3.5
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
791/KNNR 5 Oprawa zewnetrzna LED 25-35W szt.
d.5.|/1004-01
3.5
poz.790 szt. 5.000
RAZEM 5.000
792|KNNR 5 Montaz koncdéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 16 mm2 szt.
d.5./1204-02
3.5
(4+4)*poz.788 szt. 40.000
RAZEM 40.000
793|KNNR 5 Podtaczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyly do 16 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.5./1203-04 lub bolce
3.5
p0z.792 szt.zyt 40.000
RAZEM 40.000
5.3. Kanalizacja teletechniczna
6
794|ZN-97/TP Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie |m
d.5.|S.A.-040 wykonanym mechanicznie w gruncie kat. I-Il o liczbie warstw 1; liczbie rur 1;
3.6/0101-01 liczbie otwordéw 1
17 m 17.000
RAZEM 17.000
795|ZN-97/TP Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 w gruncie ka- |szt.
d.5.|S.A.-040 tegorii |-
3.6/0301-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

-62 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 17639




