Załącznik nr 1.2 do SIWZ, Część 2:  fotele/krzesła – termin dostawy 08.12.2020 r.

Załącznik 2A) KPP LWÓWEK ŚLĄSKI
	Lp.
	Asortyment
	Ilość sztuk
	Cena 
jednostkowa
brutto zł
	Cena brutto zł

	1
	Fotel do biurka - gabinetowy: tapicerka: wysokogatunkowa tapicerka w kolorze czarnym o odporności na ścieranie, co najmniej 100 000 cykli; podłokietniki: stałe umożliwiające wygodną pracę przy komputerze (swobodne oparcie przedramienia) z miękkimi tapicerowanymi nakładkami; oparcie fotela: ergonomicznie wyprofilowane oparcie wyposażone w zintegrowany zagłówek, regulacja siły oporu oparcia, możliwość blokady oparcia (zintegrowane z blokadą siedziska); siedzisko: regulowana wysokość siedziska (w pozycji góra-dół), ruchome siedzisko odchylające się synchronicznie z oparciem, możliwość blokady siedziska; mechanizm ruchowy: synchroniczny system ruchowy umożliwiający zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady ruchu oraz umożliwiający "bujanie się" w fotelu oraz jego blokadę w dowolnej pozycji; podstawa jezdna: z metalu, chromowana pięcioramienna podstawa, samohamowne kółka do powierzchni twardych (pokryte cienką oponką); wysokość całkowita fotela: w przedziale 1165-1320 mm; wysokość siedziska: regulowana w przedziale 460-555 mm +/- 30 mm; głębokość siedziska: 510 mm +/- 30 mm; szerokość siedziska: 540 mm +/- 30 mm; fotel przystosowany do użytkowania przez ludzi o masie do 150 kg; atest potwierdzający zgodność produktu z normą PN-EN 1335: 1 – meble biurowe – krzesło biurowe do pracy – część 1: oznaczenie wymiarów atest potwierdzający zgodność produktu z normą PN-EN 1335: 2 – meble biurowe – krzesło biurowe do pracy – część 2: wymagania bezpieczeństwa atest potwierdzający zgodność produktu z normą PN-EN 1335: 3 – meble biurowe – krzesło biurowe do pracy – część 3: metody badań
	3 sztuki
	
	

	2
	Fotel do stolika okolicznościowego: wymiary wysokość - 1020 mm, odległość siedziska od podłogi - 470 mm, odległość podłokietników od siedziska - 230 mm; szerokość fotela 565 mm, głębokość fotela 6000 mm (+/- 50 mm wszystkie wymiary); oparcie i siedzisko tapicerowane z obydwu stron skórą ekologiczna w kolorze szarym/popielatym; stałe podłokietniki tapicerowanymi nakładkami; podstawa ze stali nierdzewnej
	15 sztuk
	
	

	3
	Fotel przystosowany do pracy w trybie 24/7: tapicerka: wysokogatunkowa tapicerka w kolorze czarnym o wysokiej odporności na ścieranie, całkowita wysokość regulowana w zakresie: 1195 - 1290 mm +/- 10 mm; wysokość siedziska regulowana w zakresie: 460 -555 mm  +/- 10 mm; szerokość siedziska: 540 mm +/- 10 mm, głębokość siedziska 510 mm +/- 10 mm; szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie zezintegrowanym zagłówkiem; podłokietniki stałe, szkielet aluminiowy z tapicerowanymi nakładkami; możliwość swobodnego kołysania się; możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach; regulacja siły oporu oparcia; Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika; płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego; podstawa krzesła wykonana z polerowanego aluminium; podstawa: z metalu, chromowana pięcioramienna podstawa; kółka: samohamowne do powierzchni twardych (pokryte cienką oponką); specjalne komponenty zwiększające wytrzymałość, umożliwiające pracę osobom o wadze do 150 kg w trybie 8 godzinnym; atest potwierdzający zgodność produktu z normą PN-EN 1335:2 – meble biurowe – krzesło biurowe do pracy – część 2: wymagania bezpieczeństwa atest potwierdzający zgodność produktu z normą PN-EN 1335:3 – meble biurowe – krzesło biurowe do pracy – część 3: metody badań atest badań wg. Normy BS 5459-2:2000
	2 sztuki
	
	

	
	Kwota łączna
	


Załącznik 2B) PP SMOLEC
	Lp.
	Asortyment
	Ilość sztuk
	Cena 
jednostkowa
brutto zł
	Cena brutto zł

	1
	Krzesło obrotowe pracownicze; siedzisko i oparcie: wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych, pokryte pianką tapicerską o wysokiej gęstości i tkaniną; oparcie: profilowane o ergonomicznym kształcie, posiadające regulację wysokości, pokryte pianką tapicerską o wysokiej gęstości; regulacja wysokości siedziska: podnośnik pneumatyczny, płynna regulacja wysokości siedziska; podłokietniki: miękkie z poliuretanu koloru czarnego, regulacja wysokości podłokietników, regulacja szerokości podłokietników (odsunięcia od siedziska); podstawa min. pięciopodporową z kółkami jezdnymi w kolorze chromu; kółka: przystosowane do powierzchni twardych, pokryte warstwą kauczuku,; wysokość siedziska: regulowana w przedziale 400-550 mm, +/- 50 mm; wysokość całkowita krzesła: w przedziale 940-1200 mm; szerokość całkowita krzesła: min. 620 mm; szerokość siedziska: min. 440 mm; tapicerka: odporność tapicerki na ścieranie minimum 50 000 cykli, w kolorze CZARNYM; krzesło powinno posiadać możliwość obrotu wokół osi o 360 stopni; krzesło przystosowane do użytkowania przez ludzi o masie do 110 kg
atest potwierdzający zgodność produktu z normą PN-EN 1335:1 – meble biurowe – krzesło biurowe do pracy – część 1: oznaczenie wymiarów
atest potwierdzający zgodność produktu z normą PN-EN 1335:2 – meble biurowe – krzesło biurowe do pracy – część 2: wymagania bezpieczeństwa
atest potwierdzający zgodność produktu z normą PN-EN 1335:3 – meble biurowe – krzesło biurowe do pracy – część 3: metody badań
	7 sztuk

	
	

	2
	Krzesło drewniane: krzesło tapicerowane bez podłokietników; stelaż krzesła wykonany z litego i twardego drewna / sklejki w kolorze klonu; siedzisko i oparcie tapicerowane; tapicerka: tkanina odporna na ścieranie, mechacenie; kolorystyka tapicerki szara (odcień do ustalenia w późniejszym etapie); siedzisko wykonane z wyprofilowanej sklejki tapicerowane gąbką i tkaniną, stopki chroniące podłogę przed zarysowaniem; wysokość całkowita krzesła: min. 960 mm; szerokość siedziska: min.440; głębokość siedziska: min.430 mm; wysokość od podłoża do siedziska ok. 440 mm; wysokość oparcia krzesła ok. 570 mm
	1 sztuka

	
	

	3
	Krzesło tapicerowane: rama: z profili stalowych, chromowanych; siedzisko: profilowane, tapicerowane gąbką i tkaniną; stopki: chroniące podłogę przed zarysowaniem; osłony maskujące siedziska i oparcia: z czarnego tworzywa sztucznego; oparcie: tapicerowane gąbką i tkaniną; wysokość całkowita krzesła: min. 820 mm; szerokość całkowita krzesła: min. 545 mm; wysokość oparcia: min. 350 mm; wysokość od podłoża do siedziska: 470 mm +/- 30 mm; głębokość siedziska: min. 415 mm; szerokość siedziska: min. 475 mm; tapicerka w kolorze CZARNYM
	11 sztuk

	
	

	4
	Fotel do biurka - gabinetowy: tapicerka: wysokogatunkowa tapicerka w kolorze CZARNYM o odporności na ścieranie, co najmniej 100 000 cykli; podłokietniki: stałe umożliwiające wygodną pracę przy komputerze (swobodne oparcie przedramienia) z miękkimi tapicerowanymi nakładkami; oparcie fotela: ergonomicznie wyprofilowane oparcie wyposażone w zintegrowany zagłówek, regulacja siły oporu oparcia, możliwość blokady oparcia (zintegrowane z blokadą siedziska); siedzisko: regulowana wysokość siedziska (w pozycji góra-dół), ruchome siedzisko odchylające się synchronicznie z oparciem, możliwość blokady siedziska; mechanizm ruchowy: synchroniczny system ruchowy umożliwiający zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady ruchu oraz umożliwiający "bujanie się" w fotelu oraz jego blokadę w dowolnej pozycji; podstawa jezdna: z metalu, chromowana pięcioramienna podstawa, samohamowne kółka do powierzchni twardych (pokryte cienką oponką); wysokość całkowita fotela: w przedziale 1165-1320 mm; wysokość siedziska: regulowana w przedziale 460-555 mm +/- 30 mm; głębokość siedziska: 510 mm +/- 30 mm; szerokość siedziska: 540 mm +/- 30 mm; fotel przystosowany do użytkowania przez ludzi o masie do 150 kg; atest potwierdzający zgodność produktu z normą PN-EN 1335: 1 – meble biurowe – krzesło biurowe do pracy – część 1: oznaczenie wymiarów atest potwierdzający zgodność produktu z normą PN-EN 1335: 2 – meble biurowe – krzesło biurowe do pracy – część 2: wymagania bezpieczeństwa atest potwierdzający zgodność produktu z normą PN-EN 1335: 3 – meble biurowe – krzesło biurowe do pracy –część 3: metody badań
	1 sztuka

	
	

	5
	Fotel do stolika okolicznościowego: wymiary wysokość - 1020 mm, odległość siedziska od podłogi - 470 mm, odległość podłokietników od siedziska - 230 mm; szerokość fotela 565 mm, głębokość fotela 6000 mm (+/- 50 mm wszystkie wymiary); oparcie i siedzisko tapicerowane z obydwu stron skórą ekologiczna w kolorze szarym/popielatym; stałe podłokietniki tapicerowanymi nakładkami; podstawa ze stali nierdzewnej
	2 sztuki
	
	

	
	Kwota łączna
	


Załącznik 2C) KP STRZEGOM
	Lp.
	Asortyment
	Ilość sztuk
	Cena 
jednostkowa
brutto zł
	Cena brutto zł

	1
	Fotel do biurka - gabinetowy: tapicerka: wysokogatunkowa tapicerka w kolorze CZARNYM o odporności na ścieranie, co najmniej 100 000 cykli; podłokietniki: stałe umożliwiające wygodną pracę przy komputerze (swobodne oparcie przedramienia) z miękkimi tapicerowanymi nakładkami; oparcie fotela: ergonomicznie wyprofilowane oparcie wyposażone w zintegrowany zagłówek, regulacja siły oporu oparcia, możliwość blokady oparcia (zintegrowane z blokadą siedziska); siedzisko: regulowana wysokość siedziska (w pozycji góra-dół), ruchome siedzisko odchylające się synchronicznie z oparciem, możliwość blokady siedziska; mechanizm ruchowy: synchroniczny system ruchowy umożliwiający zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady ruchu oraz umożliwiający "bujanie się" w fotelu oraz jego blokadę w dowolnej pozycji; podstawa jezdna: z metalu, chromowana pięcioramienna podstawa, samohamowne kółka do powierzchni twardych (pokryte cienką oponką); wysokość całkowita fotela: w przedziale 1165-1320 mm; wysokość siedziska: regulowana w przedziale 460-555 mm +/- 30 mm; głębokość siedziska: 510 mm +/- 30 mm; szerokość siedziska: 540 mm +/- 30 mm; fotel przystosowany do użytkowania przez ludzi o masie do 150 kg; atest potwierdzający zgodność produktu z normą PN-EN 1335: 1 – meble biurowe – krzesło biurowe do pracy – część 1: oznaczenie wymiarów atest potwierdzający zgodność produktu z normą PN-EN 1335: 2 – meble biurowe – krzesło biurowe do pracy – część 2: wymagania bezpieczeństwa atest potwierdzający zgodność produktu z normą PN-EN 1335: 3 – meble biurowe – krzesło biurowe do pracy –część 3: metody badań
	2 sztuki
	
	

	2
	Krzesło obrotowe pracownicze; siedzisko i oparcie: wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych, pokryte pianką tapicerską o wysokiej gęstości i tkaniną; oparcie: profilowane o ergonomicznym kształcie, posiadające regulację wysokości, pokryte pianką tapicerską o wysokiej gęstości; regulacja wysokości siedziska: podnośnik pneumatyczny, płynna regulacja wysokości siedziska; podłokietniki: miękkie z poliuretanu koloru czarnego, regulacja wysokości podłokietników, regulacja szerokości podłokietników (odsunięcia od siedziska); podstawa min. pięciopodporowa z kółkami jezdnymi w kolorze chromu; kółka: przystosowane do powierzchni twardych, pokryte warstwą kauczuku,; wysokość siedziska: regulowana w przedziale 400-550 mm, +/- 50 mm; wysokość całkowita krzesła: w przedziale 940-1200 mm; szerokość całkowita krzesła: min. 620 mm; szerokość siedziska: min. 440 mm; tapicerka: odporność tapicerki na ścieranie minimum 50 000 cykli, w kolorze CZARNYM; krzesło powinno posiadać możliwość obrotu wokół osi o 360 stopni; krzesło przystosowane do użytkowania przez ludzi o masie do 110 kg  atest potwierdzający zgodność produktu z normą PN-EN 1335:1 – meble biurowe – krzesło biurowe do pracy – część 1: oznaczenie wymiarów atest potwierdzający zgodność produktu z normą PN-EN 1335:2 – meble biurowe – krzesło biurowe do pracy – część 2: wymagania bezpieczeństwa atest potwierdzający zgodność produktu z normą PN-EN 1335:3 – meble biurowe – krzesło biurowe do pracy – część 3: metody badań

	3 sztuki
	
	

	3
	Ławka ISO 2 - siedziska: stelaż metalowy, siedzisko z tworzywa sztucznego, laminowane; długość: 108 cm (+/- 10 cm), głębokość: 35cm (+/- 1,5 cm), wysokość: 79,5cm  (+/- 1,5 cm), szerokość siedziska: 40cm  (+/- 1,5 cm), ilość siedzisk: 2 szt., kolor stelażą: SZARY, kolor siedzisk: CZARNY
	1 sztuka
	
	

	4
	Ławka ISO 3 - siedziska: stelaż metalowy, siedzisko z tworzywa sztucznego, laminowane; długość: 161 cm (+/- 10 cm), głębokość: 35cm (+/- 1,5 cm), wysokość: 79,5cm  (+/- 1,5 cm), szerokość siedziska: 40cm  (+/- 1,5 cm), ilość siedzisk: 3 szt., kolor stelażą: SZARY, kolor siedzisk: CZARNY
	1 sztuka
	
	

	5
	Ławka ISO 4 - siedziska: stelaż metalowy, siedzisko z tworzywa sztucznego, laminowane; długość: 216 cm (+/- 10 cm), głębokość: 35cm (+/- 1,5 cm), wysokość: 79,5cm  (+/- 1,5 cm), szerokość siedziska: 40cm  (+/- 1,5 cm), ilość siedzisk: 4 szt., kolor stelażą: SZARY, kolor siedzisk: CZARNY
	1 sztuka
	
	

	
	Kwota łączna
	


Cena części 2 brutto: …………………………………………………. (suma kwot łącznych załączników od 2A do 2C)
data ………………………………

…………………………………………………………................................................

(podpis Wykonawcy lub jego upełnomocnionego przedstawiciela)

4

