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Nazwa zamówienia.
Remont pomieszczeń biurowych, remont korytarzy wraz , wymiana stolarki drzwiowej przeciwpożarowej  i okiennej w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu ul. Podwale 31-33 
Przedmiot i zakres robót budowlanych.
Przedmiotem robót objęto:

1. Roboty budowlane – w zakresie:
· Wymiana  stolarki drzwiowej na   przeciwpożarową .Stolarka drzwiowa z  ościeżnicami przeciwpożarowej o odporności ogniowej EI60 i EI30 i kompletnej z ościeżnicami. Drzwi do pomieszczeń biurowych. Są to drzwi przeciwpożarowe stylizowane do charakteru oryginalnych drzwi występujących budynku. Drzwi mogą być wykonane jako klasyczne typowe drzwi ppoż. płytowe wielowarstwowe drewniane z ościeżnicami. Wyróżnikiem ich musi być faktura zewnętrzna, tj. od strony holli i korytarzy. Fakturę tą należy wykonać jako „nakładkę” z litego drewna, składającą się z pięciu kwater poziomych rozdzielonych trójkątnymi listwami drewnianymi. Grafikę i geometrię drzwi pokazano na rysunku zestawienia stolarki drzwiowej Zaleca się pomierzyć z natury (z oryginalnych drzwi) występujące na nich zdobienia i ustalić wymiary listew. Kolorystykę drzwi oraz inne cechy opisano na rys. nr AKW 2c.
· wykonanie tynków gipsowych

· wymiana urządzeń sanitarnych

· cyklinowanie podłóg drewnianych

· lakierowanie podłóg drewnianych

· wymiana stolarki drzwiowej

· montaż samozamykaczy do drzwi p.pożarowych

· wymiana stolarki okiennej
2. Roboty budowlane – instalacja elektryczna

· Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą osprzętu

· montaż  lamp oświetleniowych

· montaż lamp oświetleniowych ( lampy ledowe )

3. Roboty budowlane – malarskie

· przygotowanie starych tynków pod malowanie farbami odpornymi na zmywanie

· dwukrotne malowanie  ścian i sufitów  farbami odpornymi na zmywanie ( farby lateksowe) w kolorach uzgodnionych z Inwestorem
· dwukrotne malowanie  grzejników i rur

· malowanie  poręczy metalowych ozdobnych
4. Informacje o terenie budowy.
4.1.
Organizacja robót budowlanych.
Warunki przyjmowania, składowania i transportu materiałów powinny być  zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami i brać pod uwagę zalecenia producenta  materiałów.

Sposób użytkowania maszyn i narzędzi powinien być zgodny z ogólnie przyjętymi zasadami i zaleceniami producenta.
4.2. 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
W trakcie wykonywania prac należy zwrócić baczną uwagę na ochronę elementów budowlanych i wyposażenia obiektu, czynne instalacje nie związane        z wykonywanym zakresem robót, urządzenia użytkowane w obiekcie. 

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia w/w elementu Wykonawca robót jest zobowiązany do doprowadzenia danego elementu do stanu sprzed uszkodzenia lub wymiany na element nowy oraz powiadomić Inwestora i Właściciela obiektu. 

Do takich czynności przystępuje wykonawca niezwłocznie i na własny koszt.
4.3.
Ochrona środowiska.  
Zużyte materiały i odpady (w tym przypadku  gruz, rozpuszczalniki, farby), stwarzające zagrożenie dla środowiska, powinny być utylizowane w autoryzowanych punktach utylizacji po wstępnej segregacji. 

Tymczasowe składowanie na terenie prowadzonych prac w kontenerach.   
4.4.
Warunki bezpieczeństwa pracy. 
Na terenie wykonywania robót należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego wykonywania robót. Pracownicy przed rozpoczęciem robót powinni przejść szkolenie w zakresie zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 

Szczególną ostrożność należy zachować przy wszelkich pracach wykonywanych na wysokości i rusztowaniach.

Bezwzględnie każdy pracownik wykonujący prace przy urządzeniach powinien posiadać świadectwo kwalifikacji dopuszczające go do pracy przy i na tym urządzeniu.
4.5.
Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.
Zleceniodawca zapewni Wykonawcy robót pomieszczenie dla potrzeb socjalno-bytowych oraz dla składowania części materiałów, narzędzi i sprzętu niezbędnego dla realizacji przedmiotu zamówienia. 
4.6.
Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
Prowadzone prace bezwzględnie nie mogą zakłócać ruchu pieszych i pojazdów w obrębie obiektów Zamawiającego.
4.7.
Ogrodzenia. 
Z uwagi na rodzaj prowadzonych prac nie jest wymagane wykonanie pełnego ogrodzenia, należy jednak zabezpieczyć remontowane elementy obiektu przed dostępem osób niepowołanych. 
4.8.
Zabezpieczenia chodników i jezdni. 
W strefie prowadzonych prac zabezpieczyć powierzchnie chodników oraz jezdni przed mechanicznym uszkodzeniem oraz środkami chemicznymi. Niniejsze dotyczy wywozu składowanych z rozbiórki i demontażu materiałów nie nadających się do dalszej eksploatacji.

5. Normy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.

	45216110-8     -
	Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego

	45410000-4    - 
	Tynkowanie

	45442100-8    -
	Roboty malarskie

	45110000-1    -
	Roboty rozbiórkowe

	45231460-4
	Roboty sanitarne

	45421000-4
	Roboty w zakresie stolarki busowlanej

	45310000-3    -
	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

	45310000-3    -
	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych


6.  Określenia podstawowe wcześniej nie zdefiniowanie.
      Brak – nie występują
7.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów.
7.1
Wymagania podstawowe.
Stosować materiały budowlane zgodne z wytycznymi zawartymi w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” /tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 207 poz. 2016 ze zmianami/.
Szczegółowe wymagania odnośnie :

· stolarki drzwiowej
Stolarka drzwiowa winna spełniać wymagania PN-88/B-10085, a okucia PN-EN 1906. 
Okucia powinny być dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł, obciążeń eksploatacyjnych oraz klasy odporności na włamanie. Okucia powinny być objęte Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi wydanymi przez upoważnioną w tym zakresie jednostkę aprobacyjną. Zgodność okuć z Polską Normą lub z aprobatą techniczną powinna być potwierdzona deklaracją zgodności wydaną przez producenta okuć lub certyfikatem zgodności wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

Oszklenie powinno spełniać wymagania normy PN-EN 356:2000. Producent szyb zespolonych powinien posiadać dla swojego wyrobu aktualny certyfikat na znak bezpieczeństwa, wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji. Oszklenie powinno być dostosowane do klasy odporności na włamanie. 
Drzwi dymoszczelne winny przejść pozytywnie badania wykonane zgodnie z normami z grupy PN-EN 13501.
            Badania odporności ogniowej zespołów drzwiowych są  
             przeprowadzane zgodnie z normą PN-EN 1634-1: 2009.
 Dostarczone na obiekt wyroby powinny być oznakowane znakami CE i posiadać aktualną aprobatę techniczną wydana przez ITB dopuszczającą ten wyrób do zastosowania.

Wszystkie pozostałe materiały dla których PN lub BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone w taki dokument.

Dodatkowe oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta, typ wyrobu, kraj pochodzenia i datę produkcji. 

Do każdego dostarczonego asortymentu wyrobu producent winien dostarczyć instrukcję określającą zasady wbudowania materiału/urządzenia w obiekcie.

Przed przystąpieniem do zamówienia stolarki budowlanej ppoż., należy potwierdzić u Zamawiającego jej kolorystykę według RAL.
· Drzwi wewnętrzne stalowe przeciwpożarowe lub dymoszczelne, pełne                     z ościeżnicą.
Atestowane drzwi przeciwpożarowe (skrzydło z ościeżnicą) –zgodnie z wymiarami wg dokumentacji projektowej. Dokumenty dopuszczające: aprobata techniczna ITB, Certyfikat zgodności ITB, Klasyfikacja w zakresie dymoszczelności, atest PZH. 

· Skrzydło drzwiowe przeciwpożarowe pełne, stalowe o klasie odporności EI30, lub EI60, lub dymoszczelne – w zależności od oznaczenia w dokumentacji.  

Konstrukcja skrzydła płaszczowa, pełna wykonana z blachy stalowej o gr. min 1mm, obustronnie ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo farbą poliestrową RAL9010 (kolor biały), z wypełnieniem z wełny mineralnej. Klasa izolacyjności akustycznej Rw=32dB±1. 

Klasa odporności na dym Sm. Drzwi będą dymoszczelne dopiero wtedy, kiedy przejdą pozytywnie badania wykonane zgodnie z normami z grupy PN-EN 13501 przywołanymi w Rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 (z późniejszymi zmianami). 

· Drzwi przeciwpożarowe wyposażyć w: 

zamek wpuszczany spełniający wymagania normy PN-91/B-94402, zapadkowo-zasuwkowy z wkładką patentową spełniającą wymagania  PN-EN 1303 z trzema kluczami, klasa 1: wkładki bębenkowe powinny spełniać postanowienia normy europejskiej PN-EN 1634-1:2002 (kompletne drzwi) lub projektu normy pr EN 1634-2.
Wkładka bębenkowa reprezentatywna dla jej typu powinna być poddana, z wynikiem pozytywnym, badaniom ogniowym według normy europejskiej PN-EN 1634-1:2002 lub projektu normy pr EN 1634-2, w celu sprawdzenia wpływu wyrobu na odporność ogniową kompletnego zestawu drzwiowego. Nie jest konieczne, aby wkładka bębenkowa działała po badaniu ogniowym.

minimum trzy zawiasy, 

klamkę przeciwpożarową z rdzeniem stalowym o wykończeniu chrom lub powleczoną tworzywem sztucznym termoplastycznym z szyldem pod zamek patentowy,
· Uwaga: drzwi wyposażyć dodatkowo w:

· samozamykacz górny, kompletny, z ramieniem, śrubami i szablonem montażowym i osłoną, lub jeden zawias sprężynowy, pełniący rolę samozamykacza z regulacja kąta otwarcia i siły tłumienia:

· małe wymiary 180x50 mm; 

· regulowana siła zamykania przez proste odwrócenie wspornika:

· siła 3 (według normy PN EN 1154) dla skrzydeł drzwiowych o szerokości do 950mm

· siła 4 (według normy PN EN 1154) dla skrzydeł drzwiowych o szerokości do 1100mm

· regulowana końcowa faza zamykania (dobicie) i prędkość zamykania

· z ramieniem z blokadą otwarcia, umożliwiające otwarcie drzwi w przedziale 70° - 150°

· posiadający deklarację na znak CE

- Konstrukcja zamykacza drzwiowego powinna być taka, aby bez użycia narzędzia w żaden sposób nie było możliwe wstrzymanie jego działania zamykającego.

- Zamykacz drzwiowy, reprezentatywny dla danego typu, powinien być zamontowany do zespołu drzwiowego, aby spełnić odpowiednie kryteria badań ogniowych. Badanie powinno być przeprowadzone na zespole drzwiowym naturalnej wielkości zgodnie z normą PN-EN 1634-1:2002. Każdy deklarowany zakres zastosowania należy ograniczyć do przydatności do drzwi podobnej konstrukcji i typu.

· Uwaga: Drzwi oznaczone jako dymoszczelne wyposażyć w uszczelkę(listwę) progową automatycznie opadającą gwarantująca szczelność przegrody.

· Ościeżnica z blachy stalowej ocynkowanej o grubości  min. 1,8mm kompletna, lakierowana proszkowo w kolorze płata drzwi,  wyposażona w pasek pęczniejący 12x2mm oraz własne kotwy montażowe. 
· Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe, pełne, laminowane  z ościeżnicą.
Atestowane drzwi przeciwpożarowe (skrzydło z ościeżnicą) – zgodnie z wymiarami i klasa pożarową wg dokumentacji projektowej. Dokumenty dopuszczające: aprobata techniczna ITB, Certyfikat zgodności ITB, Klasyfikacja w zakresie dymoszczelności, atest PZH. 

· Skrzydło drzwiowe o klasie odporności EI30, lub EI60, lub dymoszczelne – w zależności od oznaczenia w dokumentacji.  Konstrukcja skrzydła: płyta warstwowa wiórowa obłożona obustronnie płytami HDF. Grubość skrzydła min. 60mm. Powierzchnia laminowana CPL o grubości o gr. 0,2-0,5mm lub folia drewnopodobną. Dodatkowo na drzwiach wykonać „dekory ozdobne” poziome na wzór drzwi istniejących. 

· Drzwi przeciwpożarowe wyposażyć w: 

zamek wpuszczany spełniający wymagania normy PN-91/B-94402, zapadkowo-zasuwkowy z wkładką patentową spełniającą wymagania PN-EN 1303 z trzema kluczami, klasa 1: wkładki bębenkowe powinny spełniać postanowienia normy europejskiej PN-EN 1634-1:2002 (kompletne drzwi) lub projektu normy pr EN 1634-2.
Wkładka bębenkowa reprezentatywna dla jej typu powinna być poddana, z wynikiem pozytywnym, badaniom ogniowym według normy europejskiej PN-EN 1634-1:2002 lub projektu normy pr EN 1634-2, w celu sprawdzenia wpływu wyrobu na odporność ogniową kompletnego zestawu drzwiowego. Nie jest konieczne, aby wkładka bębenkowa działała po badaniu ogniowym.

minimum trzy zawiasy, 

klamkę przeciwpożarową z rdzeniem stalowym o wykończeniu chrom lub powleczoną tworzywem sztucznym termoplastycznym z szyldem pod zamek patentowy,
· Uwaga: drzwi wyposażyć dodatkowo w:

samozamykacz górny, kompletny, z ramieniem, śrubami i szablonem montażowym i osłoną, lub jeden zawias sprężynowy, pełniący rolę samozamykacza z regulacja kąta otwarcia i siły tłumienia:

· małe wymiary 180x50 mm; 

· regulowana siła zamykania przez proste odwrócenie wspornika:

· siła 3 (według normy PN EN 1154) dla skrzydeł drzwiowych o szerokości do 950mm

· siła 4 (według normy PN EN 1154) dla skrzydeł drzwiowych o szerokości do 1100mm

· regulowana końcowa faza zamykania (dobicie) i prędkość zamykania

· z ramieniem z blokadą otwarcia, umożliwiające otwarcie drzwi w przedziale 70° - 150°

· posiadający deklarację na znak CE

· Konstrukcja zamykacza drzwiowego powinna być taka, aby bez użycia narzędzia w żaden sposób nie było możliwe wstrzymanie jego działania zamykającego.

· Zamykacz drzwiowy, reprezentatywny dla danego typu, powinien być zamontowany do zespołu drzwiowego, aby spełnić odpowiednie kryteria badań ogniowych. Badanie powinno być przeprowadzone na zespole drzwiowym naturalnej wielkości zgodnie z normą PN-EN 1634-1:2002. Każdy deklarowany zakres zastosowania należy ograniczyć do przydatności do drzwi podobnej konstrukcji i typu.

· Uwaga: Drzwi oznaczone jako dymoszczelne wyposażyć w uszczelkę(listwę) progową automatycznie opadającą gwarantująca szczelność przegrody. Dymoszczelność oznaczonych drzwi w klasie Sm.

· Ościeżnica drewniana oklejana w kolorze dopasowanym do wykończenia skrzydła.
· farby olejne :do gruntowania, nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

· farby emulsyjne  nawierzchniowe ogólnego stosowania odporne na zmywanie
· tynki-gładź tynki gładkie uzupełniające z zaprawy szpachlowej po wcześniejszym zagruntowaniu emulsją gruntującą 

· płytki ceramiczne o wysokiej klasie ścieralności
7.2
Przechowywanie, transport, warunki dostawy, składowanie i kontrola jakości.

Materiały transportować, składować i magazynować zgodnie   z zaleceniami i wymogami   producenta. 

Na budowie materiały składować w miejscu niedostępnym dla osób niepowołanych, tak by nie kolidowały z wewnętrznym układem komunikacyjnym wg Planu Budowy. (jeśli występuje konieczność wykonania). Nie wymagany . Uściślenie miejsca i niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia pomieszczeń określony zostanie z chwilą protokolarnego przekazania placu budowy.

7.3. Wymagania ogólne 
8.  Wymagania co do sprzętu i maszyn. 

1. Wszystkie maszyny i urządzenia wykorzystywane do realizacji prac powinny być sprawne i dobrane do charakteru prac. 

2. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane podczas prac powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami  
        producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Używanie maszyn i urządzeń użytkowanych na terenie budowy, dopuszczalne jest pod warunkiem posiadania przez nie 
        właściwych certyfikatów dopuszczenia ich do użytkowania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia 
        przez osoby niepowołane.

4. Przekraczanie parametrów technicznych określonych dla maszyn i urządzeń w trakcie ich pracy na budowie jest 
        zabronione.

9.  Wymagania dotyczące środków transportu. 

1. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane        do transportu materiałów, elementów,  
        konstrukcji, urządzeń, itp. Niezbędnych     do wykonywania danego rodzaju robót.

2. Środki transportu powinny umożliwiać bezpieczny przewóz przedmiotów  w sposób zapobiegający przed 
        ich niekontrolowanym przemieszczaniem. 
. Stolarka winna być przewożona specjalistycznymi środkami transportu przystosowanymi do jej przewożenia, nie wpływającymi niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. W czasie transportu na miejsce wbudowania  stolarka musi być zabezpieczona przed uszkodzeniami jej powierzchni (zadrapania, wgniecenia itp.) przesunięciem i utratą stateczności oraz przed zbiciem szyb.  

4.3. Transport drzwi należy prowadzić pojazdami zamkniętymi zgodnie z PN-B-05000,a drzwi należy przygotować do transportu poprzez zapakowanie w folię.

10.  Wymagania dotyczące wykonania robót. 
10.1. 
Wymagania podstawowe.
Wykonawca zobowiązany jest prace wykonać zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną i przepisami oraz Polskimi Normami  obowiązującymi w budownictwie.

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadkach występujących wad ościeża lub zabrudzenia jego powierzchni, ościeże należy naprawić i oczyścić.  
Wymagania szczegółowe.
Podstawowe zasady prawidłowego montażu drzwi przeciwpożarowych oraz dymoszczelnych
W pierwszej kolejności należy sprawdzić  kompletność zestawów montażowych. Instalację rozpocząć od ułożenia części ościeżnicy na płaskim podłożu, na łączeniach elementów pionowych (stojaków) z poziomym (nadproże). Prawidłowość połączenia należy sprawdzić przymiarem kątowym o minimalnej długości ramienia 600 mm. 

Otwór w ścianie powinien być dokładnie sprawdzony pod względem wysokości, szerokości, równości powierzchni, jakichkolwiek odchyleń w pionie i poziomie. Dopuszczalna tolerancja wymiarów otworów w murze na szerokości to ok. 20 mm, na wysokości – ok. 10 mm. Trzeba pamiętać, że ściany, do których są montowane drzwi przeciwpożarowe, muszą mieć ściśle określone grubości. Nie można przytwierdzać stolarki do ścian murowanych o grubości mniejszej niż 115 mm, w przypadku ścian betonowych lub żelbetowych – mniejszej niż 100 mm, przy ścianach z betonu komórkowego – mniejszej niż 150 mm. Montując opisaną stolarkę do jakiegokolwiek innego rodzaju ściany, trzeba pamiętać, że musi ona spełniać warunki klasy odporności ogniowej, nie mniejsze niż klasa odporności ogniowej samych drzwi. 

Zmontowaną ościeżnicę ustawiamy w odpowiedniej pozycji w otworze drzwiowym za pomocą ścisków stolarskich oraz klinów dystansowych, a całość stabilizujemy, wykorzystując minimum cztery regulowane rozpórki na całej długości ościeżnicy. Elementy należy ustawić w pionie i poziomie za pomocą poziomicy oraz przymiaru kątowego. Nie dopuszcza się jakichkolwiek odchyleń w pomiarze kątów, zwichrowań lub pofałdowań w płaszczyźnie ościeżnicy. Następnie trzeba założyć skrzydło i sprawdzić prawidłowość montażu ościeżnicy – jeśli skrzydło nie przylega równomiernie w różnych miejscach, należy dokonać korekty na zawiasach. Konieczne jest też zwrócenie uwagi na to, aby pomiędzy dolną krawędzią skrzydła a gotową posadzką szczelina wynosiła od 4 do 6 mm. Po dokładnym ustawieniu ościeżnicy zaleca się, aby przytwierdzić ją do ściany za pomocą metalowych kołków rozporowych. 

Szczeliny pomiędzy ścianą a ościeżnicą wypełniamy pianką ogniochronną, a zewnętrzne strony ościeżnicy i ściany – specjalnym uszczelniaczem ogniochronnym. Wymagane jest, aby wszystkie materiały były zgodne z aprobatą techniczną. 

Po utwardzeniu materiałów wypełniających szczeliny należy przystąpić do obróbki wykończeniowej oraz zawiesić skrzydło. 

Wyregulowanie ewentualnych niedoskonałości w jego położeniu w stosunku do ościeżnicy nie może odbywać się poprzez przekroczenie dopuszczalnej tolerancji regulacji zawiasów. Bardzo ważne jest, aby pamiętać, iż regulacja zawiasów nie może kompensować niedokładności w ustawieniu ościeżnicy. Musi być ona ustawiona w taki sposób, aby zapewnić jednakową szerokość szczelin pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą. 

Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić prawidłowość wykonania prac. Skrzydło drzwi powinno poruszać się płynnie i bez zacięć. Samozamykacz przed samym zamknięciem powinien lekko wyhamować, a następnie dociągnąć skrzydło.

Drzwi przeciwpożarowe należy oznakować z dwóch stron odpowiednimi tabliczkami informacyjnymi, określający stopień ognioodporności oraz dymoszczelność elementu.
Wymiana stolarki okiennej
- demontaż istniejącej stolarki okiennej w ilości analogicznej do ilości okien zamówionych;

- demontaż parapetów wewnętrznych w ilości analogicznej do ilości parapetów wewnętrznych zamówionych;

- montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych drewnianych 
  (wg załączonego rysunku)
  szyby zespolone P-1  o współczynniku przenikania ciepła min. K=1,1 W/m2*K

- wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych na ościeżach;

- wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych na ościeżach;

- montaż parapetów wewnętrznych  drewnianych  w kolorze białym;

- malowanie ościeży wewnętrznych

-zabezpieczenie okien folią odbijająca promienie słoneczne
Przed wykonaniem okien i ich montażem wykonawca powinien dokonać pomiaru kontrolnego wielkości ościeży otworów okiennych i podziału okien, wymiarów szprosów i szczeblin oraz parapetów. Jedynie te pomiary mogą stanowić podstawę do wykonania, dostawy i montażu stolarki okiennej.

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym poprzez wypełnienie szczeliny miedzy ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. 

Stolarka okienna musi spełniać warunki Polskich Norm oraz Norm Europejskich. Konstrukcja okien i wykonanie powinny zapewnić ich szczelność i bezpieczne użytkowanie. Skrzydła uchylne mają spełniać funkcję „mikrowentylacji”.
Wymiana stolarki drzwiowej antywłamaniowej
drzwi antywłamaniowe  kompletne z ościeżnicą  100 kl. RC 2 ( PN-EN 1627)  wraz  z zamkami ( wkładka 

podklamkowa  kl 3 ,   wkładka nadklamkowa kl 4 (certyfikaty)  i elektrozaczep ,drzwi muszą posiadać certyfikat IMP
10.2. 
Sposób wykończenia poszczególnych elementów:
Tolerancja wymiarowania, szczegóły technologiczne oraz wymagania specjalne wykonać zgodnie  z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”, opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej i odpowiednimi Normami.
10.3. 
Likwidacja placu budowy

Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu budowy jak i wokół budowy oraz doprowadzenie terenu do stanu przed rozpoczęciem budowy. Likwidację placu budowy wykonawca przeprowadzi siłami własnymi a koszty likwidacji obciążą jego konto.

11.  Działania kontrolne w nawiązaniu do dokumentów odniesienia.  

11.1.
Porównanie wykonanych prac z:
- przedmiarem robót. Odniesieniem będzie załączony do niniejszego zamówienia przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy.
- uzgodnieniami dokumentacji projektowej z odpowiednimi służbami branżowymi,     w tym przypadku-zakres rzeczowy
   nie jest wymagany
11.2.  
Sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów i technologii  wykonania  z certyfikatami, normami 
                i aprobatami technicznym.
- Wykonawca winien przedkładać niniejszą dokumentację przed wbudowaniem materiałów, a najpóźniej w dniu odbioru  
  końcowego robót

- Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do kontroli pobierania próbek i badania materiałów u źródła
  ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach.

11.3 
Wykonanie badań spełnienia norm dla poszczególnych instalacji urządzeń
-wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiarów instalacji elektrycznej po jej wymianie.
12.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
12.1 Zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru robót
-  Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową w ustalonych jednostkach. 
   Książka obmiarów stanowi dokument określający rzeczywisty obmiar robót budowlanych

- Przedmiar robót powinien obejmować podstawowe elementy niezbędne do wykonania wyceny kosztów robót oraz 
   wykonania robót.
- Cena podana w ofercie, obliczona na podstawie przedmiaru robót, powinna zawierać wszystkie koszty związane 
   z realizacją  przedmiotu zamówienia. 

13.  Odbiór robót budowlanych. 
13.1.
Postępowanie. 
Postępowanie przy odbiorze robót powinno być zgodne z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”, opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej i odpowiednimi Normami. Wykonawca z chwilą zakończenia robót obowiązany jest do pisemnego zwrócenia się do Zamawiającego informując              o zakończeniu prowadzonych prac i wyznaczeniu terminu odbioru końcowego
· Planowane są następujące rodzaje odbiorów:

Odbiór robót zanikowych.

Odbiór końcowy.

Odbiór ostateczny pogwarancyjny.
13.2  Materiały i dokumenty.
Dla przeprowadzenia odbioru końcowego robót Wykonawca powinien przedłożyć :

1. Atesty i certyfikaty na wbudowane i zastosowane materiały.

2.  Wymagane przepisami pomiary i odbiory instalacji oraz urządzeń techniczny jeżeli     występują.

3.  Inne dokumenty związane ze specyfiką wykonywanych robót.

14.  Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących (jeżeli występują)
        Nie występują
15.  Dokumenty odniesienia.   

15.1.
Normy i aprobaty techniczne. 


Wszystkie obowiązujące w danych grupach, klasach i kategoriach robót objętych zakresem wykonania.
15.2. 
Inne dokumenty i ustalenia techniczne.  

Uzgodnienia, poświadczenia, świadectwa oraz certyfikaty wymagane przez odrębne przepisy   szczegółowe.
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