Załącznik nr 1.1 do SIWZ, sprawa nr PU-2380-194-060-160/2020/ML

 Część 1: Szafy na dokumenty / Broń / Szafy bhp
Załącznik 1A) KP BOGATYNIA
	Lp.
	Asortyment
	Ilość sztuk
	Cena 
jednostkowa
brutto zł
	Cena brutto zł

(kol. 3 x kol. 4)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Szafa metalowa : grubość blachy: stal konstrukcyjna, min. 5 mm, zabezpieczona przed korozją (w przypadku konstrukcji wielopłaszczyznowej, grubość płaszcza zewnętrznego – min. 3 mm);  połączenia korpusu: zapewniające dostateczną sztywność; wysokość: 185 cm+/- 5 cm; szerokość: 100 cm+/- 5 cm; głębokość: 45 cm+/- 5 cm; półki: 3 szt. z możliwością regulacji wysokości zawieszenia; mechaniczny zamek kluczowy; kolor: RAL 7035 (malowana farbą proszkową) 
	1 sztuka
	
	


Załącznik 1B) KP BOLKÓW
	Lp.
	Asortyment
	Ilość sztuk
	Cena 
jednostkowa
brutto zł
	Cena brutto zł

(kol. 3 x kol. 4)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Szafa metalowa "ściśle tajne": grubość blachy: stal konstrukcyjna, min. 5 mm, zabezpieczona przed korozją (w przypadku konstrukcji wielopłaszczyznowej, grubość płaszcza zewnętrznego – min. 3 mm); skarbczyk: zamykany na zamek klasy A; połączenia korpusu: zapewniające dostateczną sztywność; wysokość: 185 cm+/- 5 cm; szerokość: 100 cm+/- 5 cm; głębokość: 45 cm+/- 5 cm; półki: 3 szt. z możliwością regulacji wysokości zawieszenia; zamek: 2 szt.; drzwi: dwuskrzydłowe, mechanizm dźwigniowy, blokujący je co najmniej na czterech krawędziach;  mechanizm dźwigowy rygli w drzwiach: zabezpieczony przed uruchomieniem dwoma zamkami, posiadającymi wymagane w swojej grupie certyfikaty, oddzielnie blokujące mechanizm ryglujący: atestowany, mechaniczny, kluczowy, wielozastawkowy z możliwością wyjęcia klucza tylko w pozycji zamkniętej; mechaniczny szyfrowy o zmiennym nastawieniu szyfrowym, co najmniej trzytarczowy, o cichym przesuwie, skali nastawień nie większej niż półtorej działki, posiadający min. 100 podziałek na pokrętle; zmiana kombinacji blokowana i uaktywniana kluczem od tyłu obudowy zamka; dwa komplety kluczy do zmiany kodu; czas otwarcia zamka przez osobę nieuprawnioną: min. 20 godzin; zabezpieczony przed przewierceniem i prześwietleniem radiologicznym; konstrukcja dna: zaślepiony otwór w podstawie szafy, umożliwiający zakotwiczenie jej do podłoża; wytrzymałość dna: min. 50 kN; kolor: RAL 7035 (malowana farbą proszkową); certyfikat: wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami szafy typu 3 - klasy S2 wg PN-EN 14450 - "ściśle tajne"; uchwyty do plombowania; tabliczka znamionowa zamontowana na wewnętrznej, górnej stronie drzwi: wydana przez jednostkę certyfikującą, zawierająca dane: nazwa wyrobu, nazwa i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu, masa.
	1 sztuka
	
	

	2
	Szafa ubraniowa BHP grubość blachy: stal ocynkowana , min. 0,6-0,8 mm, zabezpieczona przed korozją; monolityczna konstrukcja: szafa nie wymaga składania; całkowita wysokość szafy: 210-220 cm; wymiary ławeczki: 80x80x34h (cm) +/- 3 cm; wysokość komory: 180 cm +/- 3 cm; wykonanie siedziska ławeczki: listwa sosnowa pomalowana lakierem bezbarwnym; szerokość szafy: 80 cm +/- 3cm; szerokość komory: 40cm +/- 3cm; głębokość komory:   49 cm +/- 3cm; komora podzielona na przestrzeń na ubrania brudne i czyste; drzwi: ryglowane w jednym punkcie; wyposażenie: drążek poprzeczny, haczyki, półka; otwory wentylacyjne: w postaci przetłoczeń skrzelowych w górnej i dolnej części drzwi; zamek: cylindryczny, z ryglowaniem w jednym punkcie, na klucz płaski; ilość kluczy w komplecie: min. 3szt do każdego zamka; ilość komór: 2; kolor: RAL 7035 (malowana farbą proszkową)
	4 sztuki
	
	

	
	RAZEM (suma cen brutto kolumny nr 5)
	


Załącznik 1C) KP BRZEG DOLNY
	Lp.
	Asortyment
	Ilość sztuk
	Cena 
jednostkowa
brutto zł
	Cena brutto zł

(kol. 3 x kol. 4)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Szafa kartoteczna A4 z  pięcioma szufladami: grubość blachy: stal ocynkowana , min 0,7-1,0 mm, zabezpieczona przed korozją; szafa n ie wymaga składania, przystosowana do przechowywania dokumentów formatu A4 (1rząd poziomo). Szuflady umieszczone na kulkowych teleskopowych  prowadnicach o pełnym wysuwie, z blokadą chroniącą przed wypadaniem. Każda szuflada posiada miejsce  na identyfikator. Szuflady  z pełnym wysuwem, zamykane  zamkiem centralnym z 2 kluczami  blokującym wszystkie szuflady; mechanizm zapobiegający przewróceniu ; minimalny udźwig każdej szuflady 40 kg.; stopki poziomujące. Kolor RAL 7035 (malowana farbą proszkową)
	2 sztuki
	
	


Załącznik 1D) KPP LWÓWEK ŚLĄSKI
	Lp.
	Asortyment
	Ilość sztuk
	Cena 
jednostkowa
brutto zł
	Cena brutto zł

(kol. 3 x kol. 4)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Szafa metalowa "tajne": wysokość 1850 mm (+/- 60 mm), szerokość 1000 mm (+/- 60 mm), głębokość 440 mm (+/- 60 mm), waga: 200 kg (+/- 15 kg), max. 4 regulowane półki oraz skarbczyk, wielopłaszczowa konstrukcja, korpus i drzwi szafy na dokumenty tajne wykonane ze stalowej blachy o wysokiej odporności na włamanie, wyposażona w zamek kluczowy, atestowany w klasie A, rozbudowany mechanizm ryglowy, zawiasy wewnętrzne, półki z regulacją wysokości zawieszenia, kąt otwarcia drzwi wynosi – 180 stopni, konstrukcja dna: zaślepiony otwór w podstawie szafy, umożliwiający zakotwiczenie jej do podłoża; wytrzymałość dna: min. 50 kN; kolor: RAL 7035 (malowana farbą proszkową); certyfikat: wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami szafy typu 2; uchwyty do plombowania; tabliczka znamionowa zamontowana na wewnętrznej, górnej stronie drzwi: wydana przez jednostkę certyfikującą, zawierająca dane: nazwa wyrobu, nazwa i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu, masa.
	4 sztuki
	
	

	2
	Szafa metalowa "ściśle tajne": grubość blachy: stal konstrukcyjna, min. 5 mm, zabezpieczona przed korozją (w przypadku konstrukcji wielopłaszczyznowej, grubość płaszcza zewnętrznego – min. 3 mm); skarbczyk: zamykany na zamek klasy A; połączenia korpusu: zapewniające dostateczną sztywność; wysokość: 185 cm+/- 5 cm; szerokość: 100 cm+/- 5 cm; głębokość: 45 cm+/- 5 cm; półki: 3 szt. z możliwością regulacji wysokości zawieszenia; zamek: 2 szt.; drzwi: dwuskrzydłowe, mechanizm dźwigniowy, blokujący je co najmniej na czterech krawędziach;  mechanizm dźwigowy rygli w drzwiach: zabezpieczony przed uruchomieniem dwoma zamkami, posiadającymi wymagane w swojej grupie certyfikaty, oddzielnie blokujące mechanizm ryglujący: atestowany, mechaniczny, kluczowy, wielozastawkowy z możliwością wyjęcia klucza tylko w pozycji zamkniętej; mechaniczny szyfrowy o zmiennym nastawieniu szyfrowym, co najmniej trzytarczowy, o cichym przesuwie, skali nastawień nie większej niż półtorej działki, posiadający min. 100 podziałek na pokrętle; zmiana kombinacji blokowana i uaktywniana kluczem od tyłu obudowy zamka; dwa komplety kluczy do zmiany kodu; czas otwarcia zamka przez osobę nieuprawnioną: min. 20 godzin; zabezpieczony przed przewierceniem i prześwietleniem radiologicznym; konstrukcja dna: zaślepiony otwór w podstawie szafy, umożliwiający zakotwiczenie jej do podłoża; wytrzymałość dna: min. 50 kN; kolor: RAL 7035 (malowana farbą proszkową); certyfikat: wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami szafy typu 3 - klasy S2 wg PN-EN 14450 - "ściśle tajne"; uchwyty do plombowania; tabliczka znamionowa zamontowana na wewnętrznej, górnej stronie drzwi: wydana przez jednostkę certyfikującą, zawierająca dane: nazwa wyrobu, nazwa i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu, masa.
	3 sztuk
	
	

	3
	Szafa metalowa na broń długą: przeznaczona do przechowywania 10 sztuk broni długiej, posiadająca certyfikat klasy S1 wg. normy PN-EN 14450: 2006; wymiary zewnętrzne: wysokość - 1450  mm +/- 50 mm; szerokość - 600 mm +/- 50 mm; głębokość - 400 mm +/- 50 mm; wymiary wewnętrzne: wysokość - min. 1444 mm +/- 50 mm, szerokość - 594 mm +/- 50 mm, głębokość 320 mm +/- 50 mm; uchwyty na 10 sztuk broni długiej oraz 2 uchwyty na wyciory oraz skrytka; korpus wykonany z blachy zabezpieczonej przed korozją; grubość korpusu i drzwi - min. 3 mm; zawiasy wewnętrzne, kąt otwierania drzwi 90 stopni, ryglowane drzwi za pomocą rygli ruchomych, zamek klasy A oraz dwa klucze; certyfikat wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami szafy klasy S1 wg. normy PN-EN 14450: 2006; tabliczka znamionowa zamontowana na wewnętrznej, górnej stronie drzwi: wydana przez jednostkę certyfikującą, zawierająca dane: nazwa wyrobu, nazwa i kod identyfikacyjny producenta; typ i numer modelu; masa, kolor: szary
	1 sztuka
	
	

	4
	Skrytki depozytowe do przechowywania broni, 1 zestaw: 90 sztuk skrytek, podzielonych na 5 zestawów (moduły) po 18 sztuk skrytek; skrytki numerowane od 1 do 90, bez drzwi głównych oraz miseczek na plombowanie; wykonane z blachy stalowej, korpus - min. 3 mm, drzwi - min. 3 mm, przegrody - min. 2 mm; w każdej skrytce zamek oraz dwa klucze;  wysokość zestawu (modułu) - 2000 mm, szerokość - 650 mm, głębokość - 450 mm (+/- 6 mm -  wszystkie wymiary modułu); rozmiar skrytki: wysokość - 195 mm, szerokość - 320 mm, głębokość 414 mm (+/- 6 mm -  wszystkie wymiary skrytki), wielkość drzwi do skrytki: szerokość - 250 mm, wysokość - 192 mm (+/- 3 mm -  wszystkie wymiary drzwi); skrytki wyklejone filcem; każda skrytka wyposażona w 2 stojaki na broń krótką Walther P-99, Glock 17/19, P-64, wyposażony w gniazda na magazynki, miejsce na tablicę papierową (wkładaną) z możliwością umieszczenia serii i numeru broni, kolor szary  
	90 sztuk
	
	

	
	RAZEM (suma cen brutto kolumny nr 5)
	


Załącznik 1E) PP SMOLEC
	Lp.
	Asortyment
	Ilość 
sztuk
	Cena 
jednostkowa
brutto zł
	Cena brutto zł

(kol. 3 x kol. 4)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Szafa metalowa : grubość blachy: stal konstrukcyjna, min. 5 mm, zabezpieczona przed korozją (w przypadku konstrukcji wielopłaszczyznowej, grubość płaszcza zewnętrznego – min. 3 mm);  połączenia korpusu: zapewniające dostateczną sztywność; wysokość: 185 cm+/- 5 cm; szerokość: 100 cm+/- 5 cm; głębokość: 45 cm+/- 5 cm; półki: 3 szt. z możliwością regulacji wysokości zawieszenia; mechaniczny zamek kluczowy; kolor: RAL 7035 (malowana farbą proszkową) 
	1 sztuka

	
	


Cena brutto cz. 1 postępowania = cena oceniana (suma cen brutto obliczonych dla załączników 1A , 1B, 1C, 1D, 1E) …………………………….. zł.
data ………………………………

…………………………………………………………................................................

(podpis Wykonawcy lub jego upełnomocnionego przedstawiciela1)

1 Podpis (-y) osoby (osób) uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z:

a) Zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru), 
lub

b) Pełnomocnictwem złożonym wraz z ofertą
2

