Załącznik nr 1.2 do SIWZ, sprawa nr PU-2380-194-060-160/2020/ML

Część 2: Meble
Załącznik nr 2A) KP BOGATYNIA
	Lp.
	Asortyment
	Ilość sztuk
	Cena 
jednostkowa
brutto zł
	Cena brutto zł

(kol. 3 x kol. 4)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Stół do sali odpraw: stelaż stołu stalowy lub drewniany z profilu 50x25mm (+/- 5 mm) nogi kwadratowe 50x50 mm (+/- 5 mm); lakierowany, regulacja nóżek, nogi odkręcane; blat stołu wykonany z płyty laminowanej dwustronnie o grubości min. 18 mm , obrzeże pvc; wymiary 140x60x75 (+/- 1,5 cm), kolor: klon 
	6 sztuk
	
	

	2
	Witryna oszklona; wykonana ze szkła hartowanego o grubości 5 mm (+/- 0,5 mm); 5 półek z możliwością regulacji i obciążenia do 150 kg; gablota zamykana na 2 zamki patentowe (góra i dół); góra i dół witryny wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości 25 mm (+/- 0,5 mm); szafka na dole o wysokości 50 cm (+/- 1 cm); wymiary: szerokość 85 cm, głębokość 45 cm, wysokość 190 cm z szafką 50 cm (+/- 1 cm); kolor: klon
	1 sztuka
	
	

	3
	Wersalka/tapczan z pojemnikiem na pościel; wymiary: szerokość 90 cm, głębokość 200 cm (+/- 2 cm), wysokość 50 cm; wbudowany pojemnik na pościel; kolor: grafit
	6 sztuk
	
	

	4
	Szafka przyłóżkowa; wykonana z płyty meblowej; szuflada na prowadnicach rolkowych; kontenerek z półką i drzwiczkami; pomiędzy szufladą a kontenerkiem wolna przestrzeń; w szufladzie i drzwiczkach metalowe uchwyty; cztery kółka z hamulcami; wysokość 800 mm, szerokość 420 mm, głębokość 420 mm, kolor: klon
	6 sztuk
	
	

	5
	Stół do jadalni: stół o wymiarach 1000mm x 1000 mm  +/- 30 mm; Wysokość 750 mm +/- 30 mm; wykonany z płyty wiórowej o grubości min 30 mm; blat oparty na stelażu aluminiowym malowanym proszkowo na szaro; nogi aluminiowe o przekroju prostokątnym w kolorze KLONU , mocowane do stelażu pod kątem tworząc literę A; Kolor blatów: klon
	3 sztuki
	
	

	6
	Stół do jadalni: stół o wymiarach 900mm x 900 mm  +/- 30 mm; Wysokość 750 mm +/- 30 mm; wykonany z płyty wiórowej o grubości min 30 mm; blat oparty na stelażu aluminiowym malowanym proszkowo na szaro; nogi aluminiowe o przekroju prostokątnym w kolorze KLONU , mocowane do stelażu pod kątem tworząc literę A; Kolor blatów: klon
	3 sztuki
	
	

	RAZEM (suma cen brutto kolumny nr 5)
	


Załącznik nr 2B) PP SMOLEC

	Lp.
	Asortyment
	Ilość sztuk
	Cena 
jednostkowa
brutto zł
	Cena brutto zł

(kol. 3 x kol. 4)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Biurko pod komputer :  grubość blatów powinna wynosić min. 25 mm natomiast grubość płyt w tym półki min. 18 mm; zarówno blaty i płyty powinny być wykończone okleiną PCV gr. min. 2 mm; półka w biurkach na klawiaturę komputerową na prowadnicach kulkowych; przelotki w biurkach umieszczone w górnych rogach blatów ; 130cm /60 cm ;tolerancja wymiarów +/- 3 cm; kolor: klon; w skład kompletu do wyposażenia biurka wchodzi: kaseta na klawiaturę
	8 sztuk
	
	

	2
	Szafa ubraniowa: grubość płyt w tym półki min. 18 mm; płyty powinny być wykończone okleiną PCV gr. min. 2 mm; plecy szafy powinny być wykonane z płyty wiórowej o grubości co najmniej 10 mm oraz wpuszczonej w boki szafy; zawiasy powinny być metalowe; uchwyty chromowane metalowe zawsze tego samego rodzaju i wzoru; zamki metalowe, patentowe; wszystkie meble powinny posiadać stopki z możliwością regulacji wysokości; wszystkie szafy powinny posiadać wieńce wpuszczane natomiast górny wieniec szafy powinien być nakładany; wszystkie szafy powinny posiadać w dolnej części półkę niepełnej długości a w części górnej pełnowymiarowa półkę, pod którą zamocowany będzie drążek na wieszaki; tolerancja wymiarów +/- 3 cm; 80 cm /198 cm /60 cm; kolor: klon
	6 sztuk
	
	

	3
	Szafa biurowa: grubość płyt w tym półki min. 18 mm; płyty powinny być wykończone okleiną PCV gr. min. 2 mm; plecy szafy powinny być wykonane z płyty wiórowej o grubości co najmniej 10 mm oraz wpuszczonej w boki szafy; zawiasy powinny być metalowe; uchwyty chromowane metalowe zawsze tego samego rodzaju i wzoru; zamki metalowe, patentowe; wszystkie meble powinny posiadać stopki z możliwością regulacji wysokości; w szafach biurowych zamki powinny być umieszczone po prawej stronie w górnej i dolnej części z możliwością zamknięcia jednocześnie dwóch skrzydeł; wszystkie szafy powinny posiadać wieńce wpuszczane natomiast górny wieniec szafy powinien być nakładany. szafa powinna posiadać w dolnej części miejsce na dwa rzędy segregatorów natomiast w górnej części miejsce na trzy rzędy segregatorów; tolerancja wymiarów +/- 3 cm; 90 cm /198 cm /40 cm; kolor: klon
	1 sztuki
	
	

	4
	Stolik okolicznościowy: blat stołu wykonany z materiału wg opisu jak blat biurka gabinetowego; kolumna stołu wykonana ze stali nierdzewnej, fi 100 mm+/- 10mm; talerz (podstawa stołu ) wykonana ze stali nierdzewnej, fi 620mm +/- 20mm; wysokość stołu 750mm+/- 50 mm, fi 1000mm+/- 100mm; kolor blatu klon
	6 sztuki
	
	

	5
	Szafka kuchenna wisząca: dwudrzwiowa, 2 półki, płyta wiórowa laminowana, krawędzie oklejane melaminą, głębokość:  31 cm, szerokość:  90 cm, wysokość:  71 cm (+/- 2 cm) kolor : szary
	6 sztuka
	
	

	6
	Szafka kuchenna stojąca: dwudrzwiowa, w środku 2 półki, płyta wiórowa laminowana, krawędzie oklejane melaminą, głębokość:  52 cm, szerokość:  90 cm, wysokość:  86 cm (+/- 2 cm), kolor: szary, wymagany jest blat kuchenny o grubości min.35mm ( głębokość blatu 60 cm.)   
	3 sztuki
	
	

	
	RAZEM (suma cen brutto kolumny nr 5)
	


Załącznik nr 2C) KP SZCZAWNO ZDRÓJ

	Lp.
	Asortyment
	Ilość sztuk
	Cena 
jednostkowa
brutto zł
	Cena brutto zł

(kol. 3 x kol. 4)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Biurko pod komputer z wbudowanym kontenerkiem (prawe):  grubość blatów powinna wynosić min. 25 mm natomiast grubość płyt w tym półki min. 18 mm; zarówno blaty i płyty powinny być wykończone okleiną PCV gr. min. 2 mm; półka w biurkach na klawiaturę komputerową na prowadnicach kulkowych; przelotki w biurkach umieszczone w górnych rogach blatów ; 130cm /60 cm ;tolerancja wymiarów +/- 3 cm; kolor: klon; w skład kompletu do wyposażenia biurka wchodzi: kaseta na klawiaturę
	2 sztuki
	
	

	2
	Kontener do biurka: centralny zamek; wkłady płytowe gr. 12mm; dno szuflad płyta HDF; 4  kółka podgumowane fi 40mm z funkcją „stop”; prowadnice rolkowe; piórnik jako wkładka z tworzywa w górnej szufladzie; 70% wysuwu; wymiary: 50 cm /60 cm /70 cm wg; kolor: klon 
	10 sztuk
	
	

	3
	Szafa ubraniowa: grubość płyt w tym półki min. 18 mm; płyty powinny być wykończone okleiną PCV gr. min. 2 mm; plecy szafy powinny być wykonane z płyty wiórowej o grubości co najmniej 10 mm oraz wpuszczonej w boki szafy; zawiasy powinny być metalowe; uchwyty chromowane metalowe zawsze tego samego rodzaju i wzoru; zamki metalowe, patentowe; wszystkie meble powinny posiadać stopki z możliwością regulacji wysokości; wszystkie szafy powinny posiadać wieńce wpuszczane natomiast górny wieniec szafy powinien być nakładany; wszystkie szafy powinny posiadać w dolnej części półkę niepełnej długości a w części górnej pełnowymiarowa półkę, pod którą zamocowany będzie drążek na wieszaki; tolerancja wymiarów +/- 3 cm; 80 cm /198 cm /60 cm; kolor: klon
	6 sztuk
	
	

	4
	Stół do sali odpraw: stelaż stołu stalowy lub drewniany z profilu 50x25mm (+/- 5 mm) nogi kwadratowe 50x50 mm (+/- 5 mm); lakierowany, regulacja nóżek, nogi odkręcane; blat stołu wykonany z płyty laminowanej dwustronnie o grubości min. 18 mm , obrzeże pvc; wymiary 140x60x75 (+/- 1,5 cm), kolor: klon
	4 sztuki
	
	

	5
	Regał na notatniki: wymiary 198cm x 80 cm x 40 cm (wys. x szer. x gł.), górna część regału powinna stanowić otwarte od przodu półki w ilości 14 schowków w poziomie o szerokości około 4 cm i 6 schowków w pionie o wysokości 15 cm; pozostała dolna część zamykana dwuskrzydłowymi drzwiczkami z zamkiem i wyposażona w 2 półki; grubość płyty w tym półek wewnątrz zamykanej części szafy min . 18mm, dopuszcza się wykonanie ścianek otwartych schowków w górnej części szafy z płyty o grubości 16 mm; płyty powinny być wykończone okleiną PCV grubości min 2 mm; plecy regału powinny być wykonane z płyty wiórowej o grubości co najmniej 10 mm wpuszczonej w boki szafy; zawiasy powinny być metalowe; uchwyty chromowane metalowe, kolor: klon
	1 sztuka
	
	

	6
	Regał meblowy/biurowy: grubość płyt w tym półki min. 18 mm; płyty powinny być wykończone okleiną PCV gr. min. 2 mm; plecy powinny być wykonane z płyty wiórowej o grubości co najmniej 10 mm oraz wpuszczonej w boki szafy; regały powinny posiadać stopki z możliwością regulacji wysokości; 90 cm /198 cm /45 cm; tolerancja wymiarów +/- 3 cm; kolor: klon
	7 sztuk
	
	

	7
	Regał meblowy/biurowy: grubość płyt w tym półki min. 18 mm; płyty powinny być wykończone okleiną PCV gr. min. 2 mm; plecy powinny być wykonane z płyty wiórowej o grubości co najmniej 10 mm oraz wpuszczonej w boki szafy; regały powinny posiadać stopki z możliwością regulacji wysokości; 90 cm /100 cm /45 cm; tolerancja wymiarów +/- 3 cm; kolor: klon
	4 sztuki
	
	

	
	RAZEM (suma cen brutto kolumny nr 5)
	


Załącznik nr 2D) KP STRZEGOM
	Lp.
	Asortyment
	Ilość sztuk
	Cena 
jednostkowa
brutto zł
	Cena brutto zł

(kol. 3 x kol. 4)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Biurko gabinetowe: blat biurka wykonany z płyt melaminowanych grubości 52 mm +/- 5 mm, blat złożony z trzech warstw: wierzchnia 12mm +/- 2 mm, środkowa 12+/- 2 mm i spodnia 28 mm+/- 2 mm; środkowa warstwa cofnięta w stosunku do dwóch pozostałych o 5 mm w kolorze szarym, krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm; nogi płytowe 52mm +/- 5 mm z połączenia płyt 12 +/- 2 mm +28+/- 2 mm +12mm +/- 2 mm sklejane klejem kontaktowym oklejone szeroką doklejką PVC 2mm; blenda wykonana z płyty wiórowej 18mm w kolorze blatu oklejona obrzeżem PVC 2mm; między nogami a blatem zastosować wstawkę wykonaną z płyty wiórowej oklejonej obrzeżem PVC 2mm maskującą kątowniki łączące blat z nogami; blaty i nogi połączone ze sobą w sposób rozłączny; nogi wyposażone w regulator wysokości fi 30 z możliwością regulacji poziomu ~10mm; blenda łącząca blat z nogami mocowana za pomocą metalowych  złączy mimośrodowych zapewniających stabilność konstrukcji. kolor: klon, wymiary: 170x80x75 (+/- 3 cm, patrz rysunek A, pkt.1), 120x80x75 (+/- 3 cm, patrz rysunek A, pkt.2), 115x72x75 (+/- 3 cm, patrz rysunek B, pkt.1), 72x72x75 (+/- 3 cm patrz rysunek B, pkt.2) 
	4 sztuki
	
	

	2
	Łącznik meblowy 90°: blat wykonany z płyt melaminowanych grubości 52 mm +/- 5 mm, blat złożony z trzech warstw: wierzchnia 12mm +/- 2 mm, środkowa 12+/- 2 mm i spodnia 28 mm+/- 2 mm; środkowa warstwa cofnięta w stosunku do dwóch pozostałych o 5 mm w kolorze szarym, krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm; nogi płytowe 52mm +/- 5 mm z połączenia płyt 12 +/- 2 mm +28+/- 2 mm +12mm +/- 2 mm sklejane klejem kontaktowym oklejone szeroką doklejką PVC 2mm; blenda wykonana z płyty wiórowej 18mm w kolorze blatu oklejona obrzeżem PVC 2mm; między nogami a blatem zastosować wstawkę wykonaną z płyty wiórowej oklejonej obrzeżem PVC 2mm maskującą kątowniki łączące blat z nogami; blaty i nogi połączone ze sobą w sposób rozłączny; nogi wyposażone w regulator wysokości fi 30 z możliwością regulacji poziomu ~10mm; blenda łącząca blat z nogami mocowana za pomocą metalowych  złączy mimośrodowych zapewniających stabilność konstrukcji. kolor: klon, wymiary: 80x80 (+/- 3 cm, patrz rysunek A, pkt.3), 72x72 (+/- 3 cm patrz rysunek B, pkt.3)
	2 sztuki
	
	

	3
	Stół do gabinetu: stelaż stołu stalowy lub drewniany z profilu 50x25mm (+/- 5 mm) nogi kwadratowe 50x50 mm (+/- 5 mm); lakierowany, regulacja nóżek, nogi odkręcane; blat stołu wykonany z płyty laminowanej dwustronnie o grubości min. 18 mm , obrzeże pcv; kolor: klon, wymiary: 160x80x75 (+/- 1,5 cm), 185x80x75 (+/- 1,5 cm)
	2 sztuki
	
	

	4
	Szafa ubraniowa: grubość płyt w tym półki min. 18 mm; płyty powinny być wykończone okleiną PCV gr. min. 2 mm; plecy szafy powinny być wykonane z płyty wiórowej o grubości co najmniej 10 mm oraz wpuszczonej w boki szafy; zawiasy powinny być metalowe; uchwyty chromowane metalowe zawsze tego samego rodzaju i wzoru; zamki metalowe, patentowe; wszystkie meble powinny posiadać stopki z możliwością regulacji wysokości; wszystkie szafy powinny posiadać wieńce wpuszczane natomiast górny wieniec szafy powinien być nakładany; wszystkie szafy powinny posiadać w dolnej części półkę niepełnej długości a w części górnej pełnowymiarowa półkę, pod którą zamocowany będzie drążek na wieszaki; tolerancja wymiarów +/- 3 cm; 80 cm /198 cm /60 cm; kolor: klon
	2 sztuk
	
	

	5
	Szafa biurowa: grubość płyt w tym półki min. 18 mm; płyty powinny być wykończone okleiną PCV gr. min. 2 mm; plecy szafy powinny być wykonane z płyty wiórowej o grubości co najmniej 10 mm oraz wpuszczonej w boki szafy; zawiasy powinny być metalowe; uchwyty chromowane metalowe zawsze tego samego rodzaju i wzoru; zamki metalowe, patentowe; wszystkie meble powinny posiadać stopki z możliwością regulacji wysokości; w szafach biurowych zamki powinny być umieszczone po prawej stronie w górnej i dolnej części z możliwością zamknięcia jednocześnie dwóch skrzydeł; wszystkie szafy powinny posiadać wieńce wpuszczane natomiast górny wieniec szafy powinien być nakładany. szafa powinna posiadać w dolnej części miejsce na dwa rzędy segregatorów natomiast w górnej części miejsce na trzy rzędy segregatorów; tolerancja wymiarów +/- 3 cm; 90 cm /198 cm /40 cm; kolor: klon
	2 sztuki
	
	

	6
	Szafka na ksero: wykonana z  płyty melaminowanej; wymiary; 60x60 cm - szerokość, 60 cm - wysokość (+/- 1 cm), kolor: klon
	2 sztuki
	
	

	
	RAZEM (suma cen brutto kolumny nr 5)
	


Załącznik nr 2E) KPP LWÓWEK ŚLĄSKI
	Lp.
	Asortyment
	Ilość sztuk
	Cena 
jednostkowa
brutto zł
	Cena brutto zł

(kol. 3 x kol. 4)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Witryna oszklona; wykonana ze szkła hartowanego o grubości 5 mm (+/- 0,5 mm); 5 półek z możliwością regulacji i obciążenia do 150 kg; gablota zamykana na 2 zamki patentowe (góra i dół); góra i dół witryny wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości 25 mm (+/- 0,5 mm); szafka na dole o wysokości 50 cm (+/- 1 cm); wymiary: szerokość 85 cm, głębokość 45 cm, wysokość 190 cm z szafką 50 cm (+/- 1 cm); kolor: klon
	1 sztuka
	
	

	2
	Biurko pod komputer :  grubość blatów powinna wynosić min. 25 mm natomiast grubość płyt w tym półki min. 18 mm; zarówno blaty i płyty powinny być wykończone okleiną PCV gr. min. 2 mm; półka w biurkach na klawiaturę komputerową na prowadnicach kulkowych; przelotki w biurkach umieszczone w górnych rogach blatów ; 130cm /60 cm ;tolerancja wymiarów +/- 3 cm; kolor: klon; w skład kompletu do wyposażenia biurka wchodzi: kaseta na klawiaturę
	1 sztuka
	
	

	
	RAZEM (suma cen brutto kolumny nr 5)
	


Cena brutto cz. 2 postępowania = cena oceniana (suma cen brutto obliczonych dla załączników 2A , 2B, 2C, 2D, 2E) …………………………….. zł.

data ………………………………

…………………………………………………………................................................

(podpis Wykonawcy lub jego upełnomocnionego przedstawiciela1)

1 Podpis (-y) osoby (osób) uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z:

a) Zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru), 
lub

b) Pełnomocnictwem złożonym wraz z ofertą
7

