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	L.p.
	Wyszczególnienie
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	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto PLN
	Rozmiary
	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA MINIMALNE

	
	CZĘŚC II:
	

	1
	Rękawice gumowe gospodarcze
	para
	1 000
	
	
	M – 600 par

L – 400 par


	Rękawice pięciopalcowe, flokowane (pokryte pyłem bawełnianym). Materiał: 100 % kauczuk naturalny. Gramatura: minimum 50 g/m2. Odporne na rozciąganie. Odporne na działanie detergentów, preparatów zawierających chlor i środków piorących. Kolorystyka dowolna.

	2
	Rękawice robocze
	para
	2 000
	
	
	9 – 1400 par

10 – 400 par
11 – 200 par
	Rękawice ochronne pięciopalcowe. Wykonane z tkaniny bawełnianej powlekane lateksem. Zabezpieczające przed drobnym otarciem naskórka. Zwężane na nadgarstku, co zapobiega zsuwaniu się rękawicy. Kolorystyka dowolna.

	3
	Rękawice robocze ocieplane
	para
	300
	
	
	9 – 75 par

10 – 150 par
11 – 75 par
	Rękawice ochronne pięciopalcowe, ocieplane. Wykonane z grubej tkaniny bawełnianej powlekane lateksem. Zabezpieczające przed drobnym otarciem naskórka. Zwężane na nadgarstku, co zapobiega zsuwaniu się rękawicy. Kolorystyka dowolna.

	4
	Rękawice powlekane PCV
	para
	50
	
	
	10 – 50 par
	Rękawice ochronne robocze, pięciopalcowe, wykonane z bawełny, powlekane PCV, zakończone ściągaczem. Rękawice przeznaczone do pracy hydraulików. Gramatura: minimum 120 g/m2. Zgodne z normą EN-420 i EN-388 lub równoważnymi. Zaliczane do kategorii ochrony CE II. Kolorystyka dowolna.

	5
	Rękawice olejoodporne
	para
	800
	
	
	8 - 50 par

9 – 300 par

10 – 300 par
11 – 150 par

	Pięciopalcowe, przeznaczone do pracy ze smarami, benzyną, olejami. Wykonane z elastycznego materiału, zapewniające precyzyjne wykonanie czynności. Rękawice lekkie, miękkie i wygodne, nie mogą ograniczać ruchów palcami i dłonią. Rękawice pięciopalcowe o anatomicznym kształcie, zachowujące kształt. Powłoka ochronna chwytna antypoślizgowa i wytrzymała. Rękawica odporna na powstawanie mikropęknięć, a strona grzbietowa przewiewna (z dostępem powietrza). Rękawice można prać, a proces suszenia jest krótkotrwały. Mankiet zakończony ściągaczem, rękawice bezszwowe. Spełniające wymogi norm EN-388 (minimum 4,1,2,1) i PN-EN 420 Wymagania ogólne dla rękawic. Materiał: 100 % poliamid lub poliester. Powłoka części chwytnej i końcówek palców: oblewane 100 % nitrylem. Kolorystyka dowolna. Wymagana deklaracja zgodności WE.

	
	Razem wartość brutto części II:
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