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	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA MINIMALNE

	
	CZĘŚC V:
	

	1
	Okulary ochronne
	sztuka
	30
	
	
	uniwersalny
	Okulary ochronne laboratoryjne powinny osłaniać narząd wzoru. Soczewki nie mogą parować. Soczewki wypukłe, poliwęglanowe, bezbarwne, niełamliwe, nietłukące. Możliwe jest zakładanie okularów na okulary korekcyjne lub wymiana szkieł (soczewek). Możliwość czyszczenia pod bieżącą wodą. Możliwość regulacji zauszników. Okulary powinny być wyprofilowane z możliwością dopasowania (regulacji) do kształtów anatomicznych. Klasa optyczna 1. Odporność na uderzenie klasy f. Zgodne z obowiązującymi normami, w tym EN 166. Kolor soczewek: bezbarwny. Kolorystyka opraw i zauszników dowolna. Waga: max do 50 g. Rozmiar: uniwersalny.

	2
	Okulary ochronne strzeleckie
	sztuka
	30
	
	
	uniwersalny
	Okulary przeznaczone do używania podczas wyszkolenia strzeleckiego. Okulary ochronne powinny osłaniać narząd wzoru. Soczewki nie mogą parować. Soczewki wypukłe, poliwęglanowe, bezbarwne, niełamliwe, nietłukące. Możliwe jest zakładanie okularów na okulary korekcyjne lub wymiana szkieł (soczewek). Możliwość czyszczenia pod bieżącą wodą. Możliwość regulacji zauszników. Okulary powinny być wyprofilowane z możliwością dopasowania (regulacji) do kształtów anatomicznych. Klasa optyczna 1 Odporność na uderzenie klasy f. Zgodne z obowiązującymi normami, w tym EN 166. Kolor soczewek: bezbarwny. Kolorystyka opraw i zauszników dowolna. Waga: max do 50 g. Rozmiar: uniwersalny. Wymagana deklaracja zgodności WE.

	3
	Ochronniki słuchu pasywne
	sztuka
	40
	
	
	uniwersalny
	Przeznaczone do ćwiczeń na strzelnicy lub w innych środowiskach o wysokim poziomie hałasu (wg pomiarów środowiska pracy poziom hałasu na strzelnicy wynosi 112 dB). Konstrukcja ochronników (nauszników) z rozróżnieniem na prawe i lewe ucho uwzględnia indywidualny charakter anatomicznej budowy użytkownika. Składają się z dwóch czasz tłumiących obejmujących małżowiny uszne. Muszą przylegać do głowy miękkimi poduszkami uszczelniającymi, wypełnionymi pianką lub cieczą. Czasze połączone "sprężyną" dociskową (wykonaną z tworzywa sztucznego i/lub metalu) przeznaczoną do noszenia na szczycie głowy, z tyłu lub pod brodą. Zapewniające użytkownikowi komfort noszenia oraz brak całkowitej izolacji akustycznej. Spełniające wymogi normy EN 352-1 lub EN 352-3. Ochronniki w ciemnym odcieniu kolorów (do wyboru): czarny, niebieski, zielony, szary; możliwe wstawki kolorystyczne w innych kolorach. Ochronniki z poziomem tłumienia hałasu – poziomem ochrony 95 dB (A) – 110 dB (A). Stopień tłumienia SNR 35 dB H=40 dB M=32 dB L=23 dB według normy EN-24869-1. W zestawie instrukcja użytkowania w języku polskim.

	
	Razem wartość brutto części V:
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